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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
1.0Opis do projektu zagospodarowania terenu.

NR NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.
1. Projekt zagospodarowania 1:500 1/1

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
CZESC:ARCHITEKTURA

1. Opis techniczny do projektu budowlanego.

NR NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.
1. Rzut przyziemia 1:50 1/14
2. Rzut posadowienia drewnianej konstrukcji wiatraka 1:50 2/14
3. Ruzut parteru 1:50 3/14
4. Rzut | pietra 1:50 4/14
5. Rzutll pietra 1:50 5/14
6. Rzutpoddasza 1:50 6/14
7.  Rzut wiezby dachowej 1:50 7/14
8. Rzutdachu 1:50 8/14
9. Przekr6j A—A 1:50 9/14
10. Przekr6jB - B 1:50 10/14
11. Elewacja zachodnia 1:50 11/14
12. Elewacja wschodnia 1:50 12/14
13. Elewacja pétnocna 1:50 13/14
14. Elewacja potudniowa 1:50 14/14

CZESC:INFORMACJA BIOZ
CZESC:KONSTRUKCJA
CZESC:INSTALACJE SANITARNE
CZESC:INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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WYKAZ ZAt. ACZNIKOW FORMALNO PRAWNYCH :

NR
ZAt ACZNIKA NAZWA ZAt ACZNIKA

Uchwata Nr XXVI11/147/05 Rady Gminy Korycin zdnial 4
pazdziernika 2005 w sprawie miejscowego planu

L zagospodarowania przestrzennego cz  esci obszaru gminy
Korycin — zatgcznik do wniosku (1 egz.)

5 Kopia oryginalnej mapy zasadniczej — skala 1:500

' - zatgcznik do wniosku (1 egz.)

3. Odpis wpisu do ksiegi wieczystej.
Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego
do projektowanego budynku ustugowego na dziatce ne ew.

4 197/2 we wsi Korycin gm. Korycin,

Wydane przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW
Eksploatacja Wodociggéw w Biatymstoku, pismo znak :
56/T/W/06, z dnia 27.03.2006.

Warunki przytgczenia kanalizacyjnego kanalizacyjnego wydane
S. przez Urzad Gminy w Korycinie, pismo znak ;IN.7034-5/06 z
dnia 4.05.2006.

Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci
elektroenergetycznej wydane przez ZE Bialystok Rejon

6. Energetyczny Sokétka, pismo z dnia 27.03.2006, znak :
RE7/63/594/2006.
7. Protokét ZUDP.
3 Postanowienie w sprawie wytgczenia gruntéw gruntéw
' produkcji rolnej.
9 Decyzja Wojewodzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytkow

zezwalajgca na prowadzenie rob6t budowlanych.

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych o zgodnosci
projektu z przepisami oraz swiadectwa przynaleznosci do izby
10. zawodowej.

-3/ =
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
CZESCI DZIALKI NR EW. GR. 197/2
W KORYCINIE
woj. Podlaskie.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki
przeznaczonej pod zabudowe izby regionalnej.

Zaprojektowany budynek skiada sie z czesci podziemnej zelbetowej i czesci
nadziemnej, ktérg stanowi przenoszony drewniany zabytkowy wiatrak.
Opracowanie okresla lokalizacje budynku oraz urzadzen infrastruktury
technicznej.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotowa dziatka potozona jest w Korycinie,

w obszarze gruntéw Ps-V, przy szosie Biatystok — Augustow. Czes¢ terenu
dziatki przeznaczono w planie miejscowym pod zabudowe ustugowg — 2UI.
Dziatka bedzie dostepna od strony potnocnej z projektowanej petli
autobusowej skomunikowanej z drogg lokalng (powiatowa).

Dziatka jest niezabudowana, nie uzbrojona, bez zieleni wysokiej, nie
podlega ochronie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Wjazd na dzialke zapewniony jest z kierunku poétnocnego, z drogi
dojazdowej projektowanej wg odrebnego opracowania. Budynek zlokalizowano w
potudniowej czesci dziatki, w obrebie terenu 2UI. Pozostatg powierzchnie — poza
zajetg przez budynek, dojscia, schody terenowe - przeznacza sie pod trawniki i
nasadzenia niskiej roslinnosci ozdobnej.

W obrebie obiektu ustawione zostang kosze na odpadki stosowane na
terenie miejscowosci. Smieci bytowe beda gromadzone w pojemnikach-
kontenerkach jezdnych ustawionych u podndza nasypu .

Zaopatrzenie w wode bedzie z wodociggu gminnego.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do zbiornika szczelnego*

0 V2. = ok. 5 m? (pojemnosé czynna) .

Energia elektryczna zasilana z sieci panstwowej podziemnym przytgczem
kablowym, z szafkg pomiarowania poboru ulokowang na elewacji.

Prowadzenie przytaczy oraz lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej
zilustrowano w czesci graficzne.

* Ad. zbiornik szczelny : omowiono w projekcie branzy sanitarnej.

Oswietlenie terenu projektowane w ramach odrebnego przedsiewziecia
dotyczacego drogi i petli autobusowe;.

-4/ -



Projekt zagospodarowania z projektem architektoniczno-budowlanym
KORYCIN, dz. nr ew. gr. 197/2

4. BILANS TERENU

NR NAZWA OBSZARU

1. Powierzchnia w granicach opracowania 930,36 m? 100%
2. Powierzchnia projektowanej zabudowy 92,08m? 9.90 %
3. Powierzchnia utwardzona 112,04 m? 12.04 %
4. Powierzchnia zieleni 726,24 m* 78.06 %

5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU
Teren przedmiotowej dziatki nie podlega ochronie.
6. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie wykazuje cech zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych zapewniono do funkcji ulokowanej w
przyziemiu, gdzie zaprojektowano WC przystosowane do potrzeb oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Zapewnienie samodzielnego dostepu do wnetrza zabytkowego wiatraka osobom na
wozkach inwalidzkich nie jest mozliwe z uwagi na specyfike i gabaryty obiektu.
Zapewnienie takiego dostepu ha poziom 0.00 poprzez zamontowanie urzadzenia
mechanicznego jak i urzgdzenie normatywnego podjazdu o tacznej diugosci ok. 90 m
nie jest racjonalne w warunkach niniejszej inwestyciji.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt dostepny bedzie dla bojowych wozow strazy pozarnej od strony szosy
poprzez projektowang droge gminng.

Obiekt w zakresie wysokosci miesci sie w grupie N (niskie) — do 12 m wigcznie nad
poziomem terenu.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru: na projektowanym przytgczu
zaprojektowano hydrant g 80 mm.

10. OBRONA CYWILNA

Niniejszy obiekt nie spetnia kryteriéw przydatnosci dla celéw O.C. i nie podlega
uzgodnieniu.

Opracowat :

mgr inz. arch.
Marek Tryburski
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Projekt zagospodarowania z projektem architektoniczno-budowlanym
KORYCIN, dz. nr ew. gr. 197/2

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU 1ZBY REGIONALNEJ
NA DZIALCE NR EW. GR. 197/2
W KORYCINIE
woj. Podlaskie.

1. PRZEZNACZNIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy budynek to przeniesiony zabytkowy wiatrak paltrak ustawiony
na nasypie sztucznym kryjagcym z trzech stron zelbetowg podstawe mieszczacq
kubature uzytkowg — przyziemie.

Program uzytkowy zaspakaja potrzeby przysztych uzytkownikéw i
zamieszczony zostat na rysunkach rzutow.

DANE METRAZOWE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy 92,08 M
Powierzchnia uzytkowa (netto) 131,74 m?
przyzieme 71,53 m?

czes$¢ drewniana 60,21 m?

m3

Kubatura (brutto) 364,40

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma obiektu to tradycyjny drewniany wiatrak paltrak eksponowany na
pagérku kryjacym funkcje dodang w przyziemiu. Przyjete rozwigzanie posiada
wysokie walory kompozycji przestrzennej eksponujgce atrakcyjng sylwete
wiatraka w pejzazu.

Funkcje obiektu opracowano realizujgc podstawowg zasade podziatu stref
funkcjonalnych w spos6b pozwalajacy na rownoczesne niezalezne ich
uzytkowanie. Projekt sporzadzono dostosowujgc do podstawowych parametrow
konstrukcyjno-materiatowych przyjmujac:

- strefa klimatyczna: IV (gtebokos¢ przemarzania 1.2 m).
- strefa obcigzen sniegiem: Ill.
- strefa obcigzen wiatrem: I.
- warunki gruntowe : proste.
- kategoria geotechniczna :I.

3. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Budynek zaprojektowano przyjmujac uktad konstrukcyjny mieszany:
* lawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego B-
15, zbrojone stalg A-lll i A-O;
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Projekt zagospodarowania z projektem architektoniczno-budowlanym
KORYCIN, dz. nr ew. gr. 197/2

UWAGA: z uwagi, iz nie wykonywano geotechnicznych badar podtoza, po wykonaniu
wykopéw powiadomi¢ projektanta konstrukcji celem dokonania wizji i potwierdzenia
prawidtowosci przyjetego rozwigzania posadowienia lub dokonania jego korekty.

» Sciany fundamentowe zewnetrzne- warstwowe o uktadzie warstw podanych
od strony wew. do zewn.:
— bloczki betonowe gr. 24 cm na zapr. cementowej;
— styropor gr. 10 cm. klejony do wyréwnanego zaizolowanego
przeciwwilgociowo podtoza zabezpieczony EUROLANEM 3K (patrz:
izolacje);

« Sciany fundamentowe wewnetrzne konstrukcyjne — bloczki betonowe gr.24
cm;

« slupy na kondygnacji przyziemia - zelbetowe wylewane.
Montaz istniejgcego wiatraka dotyczy zlozenia zabytkowych zinwentaryzowanych
elementow poczgwszy od utozenia skrzyzowanych podwalin, poprzez zmontowanie
powrotnie konstrukcji $cian zewnetrznych ze stupem srodkowym stanowigcym o0$
pionowg transmisji ruchu, tgcznie ze zmontowaniem elementow osi poziomej z kotem
palecznym i $migami.

e Sciany zewnetrzne nadziemia — konstrukcja drewniana szkieletowa o
uktadzie warstw podanych od strony wewn. do zewn. (U= 0.146 W/m? K —
zalezny od A uzytej wetny);

— deski sosnowe gr. 19 mm ;

— paroizolacja z folii PE (paroszczelneg));

- welna mineralna SUPERROCK-ROCKWOOL gr. 10 cm miedzy
stupkami;

— izolacja przeciwwiatrowa (folia wysoko paroprzepuszczalna);

—  wior osikowy;

e Sciany dzialowe — w przyziemiu murowane z cegty petnej gr. 12 cm, na
pozostatych kondygnacjach szkieletowe drewniane;

» strop nad przyziemiem — zelbetowy wylewany wg projektu konstrukcyjnego;

* podioga poziomu 0.00 — drewniana ocieplona na legarach wspartych na
ryglach drewnianych mocowanych do belek podstawy, z ociepleniem na
ptycie OSB;

e podesty wewnetrzne — drewniane z desek sosnowych na belkach
drewnianych (elementy istniejgce);

* schody wewnetrzne — drewniane (elementy istniejgce);

» posadzka przyziemia - na ptycie gruzobetonowej na gruncie;

» schodki zewnetrzne — drewniane (odpowiednio impregnowane);

e« kominki dla potrzeb wentylacji przyziemia — z rur systemowych
wyprowadzone nad zelbetowg podstawe wiatraka:

» dach - w konstrukcji drewnianej, ocieplony, kryty gontem sosnowym;

« daszek zabezpieczajgcy wejscia do pomieszczen w przyziemiu — zelbetowy
od gory wytozony pocieniong kostkg granitowag na zaprawie cementowej
z obrzezem kamiennym;

» daszek nad wejsciem na poziom 0.00 — na konstrukcji drewnianej, pokryty
gontem sosnowym;

* murek wsporczy pod prowadnice stalowg (atrapa ruchu obrotowego) —
cegta klinkierowa,
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*

posadzka na ptycie przekrywajacej przyziemie — bruk z kamienia
naturalnego;

cegte klinkierowg murowac na specjalng zaprawe do klinkieru (1).

3.1. IZOLACJE
3.1.1.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE

pozioma na tawach fundamentowych — z dwéch warstw papy na lepiku
potgczona z izolacjg pionowg $cian fundamentowych, wywinieta na sciany
(") i uszczelniona na stykach;

pionowa $cian fundamentowych — z SUPERFLEXU 10 gr. 4 mm
bezposrednio na $ciany z bloczkébw betonowych zagruntowane
EUROLANEM 3K ( preparaty firmy Deitermann);

pozioma w posadzce przyziemia — folia PVC;

pozioma na pitycie zelbetowej nad przyziemiem - 2 X papa
termozgrzewalna;

pozioma pod belki drewniane podstawy wiatraka — podktadki z papy (na
elementach zelbetowych);

pozioma w posadzce w pom. WC w wiatraku - z folii PVC wywinieta na
Sciany na wys. 10 cm lub dwupowiokowa ptynna izolacja PVC z uzyciem
tasmy uszczelniajgcej styk sciany z podtogg (wg zasad technologii);

w Scianie zewnetrznej, w podtodze drewnianej na najnizszym poziomie oraz
w dachu nad warstwg ocieplajaca - z folii dachowej paroprzepuszczalnej o
wspotczynniku dyfuzji >1000 g/m?24 h — jednoczes$nie jako przepona
wiatrochronna  (wiatroizolacja). W przypadku zastosowania folii o
nieznanej lub nizszej charakterystyce dyfuzyjnej nad welng pozostawi¢
szczeling wentylujgcg gr. min 3 cm (!). W kalenicy wykona¢ szczeline

wentylujaca (!).

3.1.2.1Z0LACJA PAROCHRONNA

Folia polietylenowa - zwana popularnie paroizolacjg "opOzniacz pary
wodnej". Zaleca sie, by folia miata grubos¢ okoto 0,15 mm oraz
maksymalng zdolnos¢ przepuszczalnosci pary wodnej - okoto 2-20
g/m?/24h;

na stropie nad poddaszem - przed warstwg ocieplajagcg od strony
pomieszczenia utozyc¢ folie paroizolacyjng STOPAIR;

pionowa $cian zewnetrznych konstrukcyjnych — od wewnatrz paroizolacja z
folii paroszczelnej wysokoparoizolacyjnej STOPAIR.

3.1.3.1Z0LACJA TERMICZNA

Sciany zewnetrzne fundamentowe — styropor gr. 10 cm na zamki lub 2x5 cm
w mijanke (lub styropian EPS 200-036 z rowkowaniem);

Sciany zewnetrzne nadziemia — wetna szklana lub mineralna badz - ostatnio
coraz bardziej popularne - izolacje oparte na widknach celulozy gr. 10 cm;
Sciany wewnetrzne na lekkiej konstrukcji szkieletowej wypeti¢ weitng
mineralng gr. 10 cm;

ocieplenie na ptycie nad przyziemiem — styrodur gr. 20 cm;
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* ocieplenie w dachu - wetna mineralna gr. 15 cm z zastosowaniem
dodatkowego listwowania od strony wnetrza likwidujgcego mostki cieplne
na krokwiach ;

» ocieplenie posadzek na gruncie — styropian gr. min 6 cm.

3.1.4.WIATROIZOLACJA

Wiatroizolacja powinna byC¢ zatozona na calej powierzchni scian
zewnetrznych, z okoto 30-centymetrowymi zaktadami, potgczonymi tasmag
samoprzylepng. W miejscach otworow okiennych i drzwiowych
wiatroizolacje nalezy przecig¢é po przekatnych. Powstatle po nacieciu
trojkatne kawatki wiatroizolacji nalezy wywing¢ na oscieza - do wewnatrz
budynku. Nie ostoniete miejsca nalezy uzupetni¢, oklejajgc je tasmag
samoprzylepna.

Nalezy stosowac folie wiatroizolacyjne o przepuszczalnos¢ wilgoci w
granicach 120-180 g/m2/24 godz. Dostepne na rynku folie spetniajgce
wymagania stawiane wiatroizolacji to: Wiatrostop firmy Gullfiber-Isover, Pink
Wrap firmy Owens Corning i Tyvek firmy au Pont. Inne folie nie spetniajg
wymagan wiatroizolacji.

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych konstrukcyjnych — od zewnatrz
laczona z wiatroizolacjg dachu.

3.1.5. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Zabezpieczenie zewnetrznego poszycia elewacji i pokrycia dachu nalezy
zleci¢ uprawnionej firmie specjalistycznej posiadajgcej licencje na wykonywanie
prac tego rodzaju.

Wszystkie elementy drewniane nalezy pokry¢ lakierem peczniejgcym np.
AMARWIL wg instrukcji producenta, doprowadzajgcym drewno do stanu
niezapalnego.

Na instalacji wodociggowej zaprojektowano wewnetrzny hydrant p.poz. ¢ 25 mm
Z wezem potsztywnym.

3.1.6. ZABEZPIECZENIA INNE

Elementy zabytkowego wiatraka nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng poprzez zastosowanie impregnacji atestowanymi srodkami
odpowiednio do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zaleca sie impregnacje poprzez kapiel w srodku zabezpieczajacym.
Elementy pokrycia dachu i poszycia elewacji zabezpieczy¢ poprzez natrysk
srodka zabezpieczajgcego.

3.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.2.1. ROBOTY WEWNETRZNE W PRZYZIEMIU

» tynki na przegrodach na konstrukcji zelbetowej — cementowo-wapienne kat.
Il;

» okladziny $cian wewnetrznych w pomieszczeniach sanitarnych - glazura do
wys. 2 m.;

» podiogi i posadzki: wg opiséw na rzutach i przekrojach;

UWAGA: w pomieszczeniu sanitarnym poziom podtogi poprzez pocienienie
gtadzi obnizy¢ o 1 cm w stosunku do poziomu podtdég na kondygnacii.
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gtadz dylatowac od $cian oraz w polach o wymiarach 2x3 cm;
stolarka drzwiowa — znormalizowana drewniana lakierowana w kolorze
szarym;
malowanie $cian - farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych;
Slusarka okienna wewnetrzna (w pom. 0/3) — aluminiowa w kolorze szarym,;
* Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — w przyziemiu o
wspotczynniku Uk(max) = 2.3 W/m2xK indywidualna aluminiowa w
kolorze szarym (profil ciepty);
* drzwi zewnetrzne do pom. 0/6 i 0/7 — stalowe ocieplone w kolorze
szarym.

3.2.2. ROBOTY WEWNETRZNE W WIATRAKU (od poziomu 0,00 ).

poszycie $cian drewnianych — deski sosnowe gr. 19 mm w kolorze
naturalnym lakierowane na mat (patrz: zabezpieczenia p.poz.);
wykonczenie $cian wewnetrznych w pomieszczeniu sanitarnym — lamperia
olejna do wys. 1,6 m.;

podtogi i posadzki: wg opiséw na rzutach i przekrojach;

parapety okienne — drewniane;

stolarka okienna — o wspotczynniku Uk(max) = 2.3 W/m2xK indywidualna z
drewna sosnowego w kolorze naturalnym;

drzwi wewnetrzne (do i w sanitariacie) — drewniane lakierowane w kolorze
naturalnym;

drzwi wejsciowe dwuskrzydiowe - drewniane istniejgce w kolorze
naturalnym, drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe — drewniane w kolorze
naturalnym ptycinowe;

malowanie $cian drewnianych — lakier bezbarwny (patrz : zabezpieczenia
p.poz.),

3.2.3. ROBOTY ZEWNETRZNE

elewacja wiatraka pokryta widrem osikowym zabezpieczonym p.poz.;
podokienniki zewnetrzne: drewniane zabezpieczone blachg gtadkg
cynkowo-tytanowa;

obrébki blacharskie: z blachy gtadkiej cynkowo-tytanowej gr. 0,45 mm;
pokrycie dachu: gont sosnowy impregnowany srodkiem zabezpieczajgcym
p.poz.;

odkryte fragmenty elewaciji przyziemia wytozone tupanym kamieniem
polnym gr. ok. 7 cm ustawionym na podlewce betonowej ;

balustrady zewnetrzne drewniane i stalowe (z profili fabrycznych o
przekroju petnym) grafitowane (posypka z proszku grafitowego wyprazana
na otwartym ogniu — technika kowalska).
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4. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Wszystkie przyjete rozwigzania przegrod zewnetrznych przeliczono pod
wzgledem ich zgodnosci z obowigzujacg normg ochrony cieplnej budynkow.

llos¢ i wielkos¢ otworéw okiennych ograniczono do parametrow
niezbednych tj. uzasadnionych funkcjonalnie i okreslonych przepisami stad
zaniechano dalszych uzasadnien.

- $ciana zewnetrzna przyziemia : Ux= 0.32 W/m?K < Uymax = 0.45 W/m’K
- podioga na gruncie w strefie | i Il : Uk = 0.36 W/m?K < Uymax = 1.50 W/m?K
- stropodach na przyziemiem : U= 0.18 W/m?K < U, max = 0.30 W/m°K
- éciana zewnetrzna wiatraka : Uy = 0.31 W/m?K < Uymax = 0.55 W/m?K
- podioga na poziomie 0.00 : Ux= 0.21 W/m?K < Uymax = 0.30 W/m?K
- dach : U= 0.21 W/m’K < U, max = 0.30 W/m°K

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budynek wyposazony zostanie w :

* instalacje wodociggowa zasilang z wodociggu gminnego;

* instalacje c.w. przygotowywanej w podgrzewaczach elektrycznych
przeptywowych;

» kanalizacje sanitarng odprowadzajacq $cieki do zbiornika szczelnego;

» ogrzewanie budynku odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu grzejnikow
elektrycznych;

* instalacje elektryczng oswietleniowa i zasilajaca,

* wentylacje grawitacyjna, w  WC  wspomagang  wiatraczkami
elektromechanicznymi wspotpracujacymi z oswietleniem tych pomieszczen.

5.1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych przyjeto kanaty wywiewne
systemowe z wyprowadzeniem nad piyte przekrycia pod korpusem
wiatraka. Standardowe przekroje 14x14 cm zapewniajg wymagang
krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach.

5.3. INSTALACJA ODGROMOWA
Z uwagi na wysokos¢ i materiat konstrukcji wiatraka oraz fakt, iz podlega on
ochronie konserwatorskiej — obiekt zostanie wyposazony w instalacje
odgromowg (wg opracowania branzy elektrycznej).

Pozostate instalacje omowiono w branzowych komplementarnych czesciach niniejszego
opracowania.

6. WYPLYW NA SRODOWISKO

Zatozona funkcja, wyposazenie z zakresu instalacji oraz elementow
infrastruktury technicznej stanowig podstawe do oceny, iz obiekt nie
bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko.
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7. OCHRONA P.POZ.

Przyjete w projekcie wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinny
uwzglednia¢ miedzy innymi zachowanie w niezmienionej formie tradycyjnego
drewnianego wiatraka typu paltrak. Przedmiotowy wiatrak przeniesiony do Korycina
z miejscowosci Zagorze zgodnie z zatozeniami inwestora ma by¢ eksponowany na
sztucznym nasypie kryjacym pomieszczenia przeznaczone na regionalng izbe tradyciji.
Przyjete rozwigzanie posiada wysokie walory kompozycji przestrzennej eksponujgce
atrakcyjng sylwete wiatraka w pejzazu.

Przy projektowaniu miejsca posadowienia wiatraka jako atrakcji turystycznej wzieto
pod uwage rozdzielnos¢ funkcji i pomieszczen znajdujacych sie w czesci nasypanego
sztucznego nasypu i czesci nadziemnej, ktdrg stanowi przenoszony drewniany
zabytkowy wiatrak. Elementy sztucznego nasypu oraz znajdujgce sie w nim
pomieszczenia oraz elementy wiatraka postawionego na plycie zelbetowej, nalezy
traktowac jako oddzielne obiekty.

Funkcje obiektdw opracowano realizujgc podstawowg zasade podziatu stref
funkcjonalnych (zapewniono réwniez podziat na strefy pozarowe) w sposéb pozwalajacy
na roéwnoczesne niezalezne ich uzytkowanie. Obiekty przeznaczone sg do celéw
turystyki i wypoczynku.

Na podstawie wskazan inwestora zalozono, ze w czesci pomieszczen znajdujgcych
sie w nasypie sztucznym bedzie sie znajdowa¢ pomieszczenie wystawiennicze
regionalnej izby tradycji, pomieszczenie handlowe sprzedazy pamiagtek oraz sanitariaty.
W obiekcie wiatraka nie przewiduje sie statego pobytu ludzi, tj. tagczny czas przebywania
tych samych osdb bedzie krétszy niz 2 godziny w ciggu doby (pracownicy Urzedu Gminy
beda tylko sporadycznie prowadzili prace pomocnicze i konserwacyjne, a turysci
odwiedzajacy obiekt w matych grupach do 5 oséb tylko na poziomie parteru i podestu
spocznika schodéw na poziomie + 2,72 m w celu zapoznania sie z wystawionymi
elementami regionalnymi). Podest na poziomie +5,90 wg zalozeh inwestora jest
poziomem technicznym i nie bedzie dostepny dla turystéw. Ze wzgledu na istniejgcy
stan wiatraka oraz jego parametry techniczne nie przewidziano nawet czasowego
przebywania w nim 0s6b niepetnosprawnych.

Wiatrak wg posiadanych informacji powstat w 1947 roku i nie mozna okresli¢
jednoznacznie jego klasy odpornosci pozarowej. Majac na uwadze postanowienia § 213
ustep 2 punkt a ,rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych.... , wiatrak jako obiekt kubaturowy,
jednokondygnacyjny z dwoma podestami schodéw na poziomie +2,72 m oraz + 5,90 m,
nie musi spetnia¢ wymagan w zakresie odpornosci pozarowe;j.

W celu zapewnienia i podwyzszenia bezpieczenstwa o0s6b czasowo
przebywajacych w obiekcie, wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne, palne
elementy wystroju wnetrz i wyposazenia stalego nalezy doprowadzi¢ do stanu co
najmniej trudno zapalnego. Okladziny sufitu wiatraka nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Z racji na rézne funkcje obiektu ze wzgledow przeciwpozarowych powinien on
by¢ podzielony funkcjonalnie na dwie czesci — wystawienniczo-handlowa z regionalng
izbg tradycji w przyziemiu zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll oraz wydzielong
pozarowo czes¢ obejmujaca zabytkowy wiatrak przeznaczony do celéw turystyki, tj.
czasowego W nim przebywania turystow.

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu (od poziomu najnizej potozonego wejscia do
wiatraka, niebedacego wylgcznie wejsciem do pomieszczeh gospodarczych Ilub
technicznych, do goérnej ptaszczyzny stropu Ilub najwyzej potozonej krawedzi
stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy ja ostaniajacej), obiekt nalezy zaliczy¢ do obiektow niskich.

W przyziemiu oraz w obiekcie wiatraka nie beda wystepowaty materiaty
pozarowo hiebezpieczne.

Majac na uwadze spetnienie warunkOéw ewakuacji z pomieszczeh
wystawienniczo-handlowych w przyziemiu przewidziano dwoje drzwi jednoskrzydtowych
0 szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy.
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Postanowienia 85 i 8236 ,rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych.... , nie nakladajg obowigzku
zapewnienia mozliwosci ewakuacji pionowymi i poziomymi drogami w bezpieczne
miejsce na zewnatrz wiatraka. Szerokos¢ schodéw stuzacych jako dojscie do urzadzen
technicznych wiatraka pomiedzy podestami na wysokosci +2,72 m oraz + 5,90 m wynosi
0,70 m. Majac na uwadze brak obowigzku zapewnienia wymaganej szerokosci
i dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, istniejace schody oraz podesty zapewnig bezpieczng
ewakuacje 5 0s6b czasowo przebywajacych w wiatraku.

W celu podwyzszenia poziomu bezpieczenstwa turystow i pracownikdéw gminy
czasowo przebywajacych w wiatraku zapewniono ponad normatywng szerokosé drzwi
wyjsciowych z obiektu o szerokosci 1,0 m i wysokosci minimum 2 m w swietle
oscieznicy. Zgodnie ze wskazaniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Biatymstoku istniejgce drzwi drewniane dwuskrzydiowe o tgcznej szerokosci 1,0 m
pozostang jako zabytkowe ostoniecie otworu (w trakcie udostepnienia wiatraka dla
turystbw drzwi te pozostajg w pozycji otwartej i bedg zabezpieczone przed ich
samoczynnym zamknieciem).

Czes¢ podziemna oraz wiatrak powinny by¢ wyposazone w nastepujace instalacje:

e elektroenergetyczng z oswietleniem sztucznym i zapewnieniem mozliwosci
poditagczenia grzejnikbw elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych - wg
odrebnego opracowania,

* instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego /mogg wystgpi¢ obszary oswietlone wylgcznie
Swiattem sztucznym/ - wg odrebnego opracowania,

e wentylacji naturalnej lub mechanicznej /w przypadku wentylacji mechanicznej
wymagane szczegotowe wyliczenia przekroju i mocy urzadzen wentylacyjnych/ - wg
odrebnego opracowania.

Majac na uwadze powierzchnie catkowitg pomieszczen wystawienniczo-handlowych

W nasypie sztucznym oraz w zabytkowym wiatraku nie zachodzi koniecznosé

wyposazania pomieszczen w wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa.

Pomieszczenia w przyziemiu oraz wiatrak powinny by¢ wyposazone w gasnice
wg wymagan 2kg (3dm®) érodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni.

Proponuje sie wyposazenie przyziemia oraz wiatraka po jednej gasnicy
proszkowej o masie 4 kg z proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s bedzie
zapewnione po rozbudowie istniejgcej sieci gminnej 80 i usytuowaniu hydrantu
nadziemnego w odlegtosci do 20 m od obiektu.

Dojazd do obiektu w odlegtosci 5-15 m od obiektu zapewniony jest drogg
pozarowg o utwardzonej hawierzchni, umozliwiajgcg dojazd do obiektu o kazdej porze
roku /projektowana petla autobusowa/.

8. UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE

Nalezy stosowac¢ drewno suszone i czterostronnie strugane klasy K27. Tarcica musi by¢
suszona komorowo. Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad, np.: chorych sekéw lub
peknieé, bowiem zmniejszajg one jego wytrzymatosc.

W drewnie suszonym komorowo nie ma zadnych zarodnikéw plesni, bakterii i grzybéw
oraz larw owadow. Czterostronne struganie nadaje drewnu gtadkg powierzchnie, w ktérej owady
niechetnie zerujg. Taka powierzchnia powoduje takze wieksza odpornos¢ elementdéw na dziatanie
ognia. Wilgotnos¢ tarcicy z drewna sosnowego powinna wynosié:

« nie wiecej niz 18% - jedli elementy bedg obudowane,

» nie wiecej niz 23% - jesli elementy bedg na otwartym powietrzu.
Wszystkie roboty nale zy wykona ¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbio ru
robot budowlanych przy spetnieniu wymaga n BHP. Wszystkie wbudowane materialy i
urzadzenia winny posiada ¢ certyfikaty na znak bezpiecze nstwa lub deklaracj e zgodno $ci z
PN i by é udokumentowane $wiadectwami ITB, PPO Z, PZH.

Opracowat :

mgr inz. arch. Marek Tryburski
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