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1. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Przed przystgpieniem do wykonania skrzydet nalezy zapoznaé sie z projektem
budowlanym Izba regionalna w zabytkowym wiatraku i zastosowaé sie do zawartych
w nim uwag.

Z uwagi na charakter obiektu, ekspozycja zabytkowego wiatraka, i rezygnacji z
uruchamiania silnika wietrznego, zrezygnowano z montowania opierzenia skrzydet,
tzw. ptatéw, czyli cienkich sosnowych dranic, jako elementow wyjagtkowo nietrwatych,
nieodpornych na czynniki atmosferyczne.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykonac¢ z suchego drewna sosnowego.

Dwa bursztyki i cztery szpice wykonac z catych (nie tgczonych) bali drewnianych,
obrobi¢ wg. zalgczonych rysunkéw. Przed montazem do osi zmontowa¢ wstepnie
skrzydta do bursztynéw na placu budowy. Miecze, knapy i taty podtuzne wykonac z
tat o wymiarach 65 x 25 mm (wym po ostruganiu 6,2 x 2,2).

Otwory w szpicach do przelozenia mieczy nalezy wykonaé precyzyjnie jako
prostokatne o katach nachylenia podanych na rysunkach.

Tréjkatne nabitki do utrzymania jednolitego kata przedniej czesci skrzydta, nalezy
wykonac z drewna twardego (np. debowego) o grubosci min. 60 mm po ostruganiu.
Kat ostry nabitek wyliczy¢ z r6znicy nachylenia kata ptata przedniego i kata
podanego dla kolejnego miecza.

Do montazu tat podtuznych nalezy uzy¢ wkretow stalowych oksydowanych fi 6mm x
45, wkrecac je po uprzednim nawierceniu otworéw fi 4mm.

Przy montazu bursztynéw w gtowicy zeliwnej, dla usztywnienia zamocowania, nalezy
zastosowac kliny z twardego drewna wbijane od strony zewnetrznej.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
poprzez zastosowanie impregnacji atestowanymi srodkami do stosowania na
zewnatrz. Zaleca sie impregnacje poprzez kapiel w srodku zabezpieczajgcym.

Jarzma wykona¢ ze ptaskownikéw stalowych 50x10, wzorowanych na
zdemontowanych istniejgcych.

Sruby stalowe M16 wycigé z pretéw gwintowanych M16. Otwory pod $ruby
wytrasowac i wykonac przy probnym montazu na placu budowy. Przed zacisnieciem
nakretek zastosowac kwadratowe podktadki stalowe 60 x 60 mm.

2. UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE

Nalezy stosowa¢ drewno suszone i czterostronnie strugane klasy K27. Tarcica musi by¢
suszona komorowo. Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad, np.: chorych sekéw lub
peknieé, bowiem zmniejszajg one jego wytrzymatosc.

W drewnie suszonym komorowo nie ma zadnych zarodnikéw plesni, bakterii i grzyboéw oraz
larw owadow. Czterostronne struganie nadaje drewnu gtadka powierzchnie, w ktérej owady niechetnie
zerujg. Taka powierzchnia powoduje takze wieksza odpornosé elementéw na dzialanie ognia.
Wilgotnos¢ tarcicy z drewna sosnowego powinna wynosic:

» nie wiecej niz 18% - jesli elementy bedg obudowane,

» nie wiecej niz 23% - jesli elementy bedg na otwartym powietrzu.
Wszystkie roboty nale zy wykona ¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbio ru
rob6t budowlanych przy spelieniu wymaga n BHP. Wszystkie wbudowane materialy i
urzadzenia winny posiada ¢ certyfikaty na znak bezpiecze nstwa lub deklaracj e zgodno $ciz PN i
by é udokumentowane $wiadectwami ITB, PPO Z, PZH.
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