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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctohewych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ngrzebudowy drég gminnych (ulica Ogrodowa, Zygmurth Wazy, Pogodnej i
Witosa) w Korycinie
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwmanych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35cxb

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytyomewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.@0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

Nalezy zastosowé nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potdwkowa,

2.2.2.Gatunki

Nalezy zastosowaptyty chodnikowe 35x35x5¢cm gatunku I.
Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technioe
2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt i wymiary ptyt chodnikowych betonowych.

Rodzaj A Rodzaj B
|
<
y
- a — =b=
— a=35cm
— b=17,5cm
— h=5cm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyattdmowych.

- a,b-+2mm
2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Rodzaj wad i uszkodaeptyt chodnikowych betonowych Dopuszczglrlfc\) (\j/viglléé wad i
uszkodz
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2
Szc;erbyi uszkodzenia krauzi i | ggraniczajcych powierzchnie  gorme niedopuszczalne
naray (cieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- diugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.3.3.Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny bgktadowane g¢bem, plaszczyznami goérnymi ku sobie, na padto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalg ustawi@ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiedaavwdzie
przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw
Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe madpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenienm sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtar z gruntu rodzimego lub nasypowego powinn@ byyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podimymi i poprzecznymi chodnika. Wskaik zag;szczenia koryta nie me by
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy kraweznikach naley ukltada w taki sposéb, aby ich gorna krea znajdowata s powyzej gérnej
krawedzi kraweznika 1cm.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptytyoadednio dogijte naley uklada& w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.
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Ptyty chodnikowe uktadane przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zgalala zapravy
cementowo-piaskoyy
Ptyty na tukach nale tak uktadé, aby spoiny rozszerzatygsivachlarzowo. Plyty magby¢ przycinane.

5.5. Spoiny
Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przek@6z8cm. Szeroki spoin na tukach nie powinna

by¢ wieksza nk 3cm.
Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na patgrubcc piyty.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdbw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiary diugd i gigbokasci
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladoia do 1mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ngl@rzeprowadsi z doktadnécia do 1mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldriay. Sprawdzeniedtdw prostych w nargach elementéw wykonujecsi
przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladiwin do 1mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/03.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych do wsgth@a chodnika z plyt betonowych powinny obejméwa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiak@pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektova.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

— glebokasci koryta o szerokii do 3m:x 1cm,

— szerokdci koryta:+ 5cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédoi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odcliglem
grubdasci podsypki nie mogprzekracza+ 1cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédneykonania z dokumentagj
projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nas¢pujacy sposob: na kale 200m chodnika z pyt
betonowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygruba¢ podsypki oraz sprawdgziuktad piyt
chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300fmutozonego chodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50m chodnika. Dopuszczalny péeét pod tat nie powinien
przekracza 1,0cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanaleey za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief,eo 100m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3cm.
6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150 do
300nt chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej, hico 50m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw naglych wzdhe spoin i
przymiaru z podziatk milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wyndsiLcm.

6.4.5.Sprawdzenie szeroko i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadz& przez usuricie spoin na diugai okoto 10cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200rf chodnika i zmierzenie ich szerdiodoraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotoveanj
— ulozenie piyt,
— wypeknienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtpomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Byt
chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



