KOSZTORYSOFERTOWY
przebudowa drogi gminng (ulica Pogodna) w Korycinie

L Podstawa Wyszczegélnienie elementéw Jednostka Cena | Warto §¢
P
wyceny rozliczeniowych Nazwa | llos¢é | Jedn w zt
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

1 | D-01.01.01. 011 |

Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem. |

km|

0,397 | |

D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8
D.02.01.01. 062 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat.ll| m° 1642,3
3 | D-02.03.01. 031 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr.kat. 1l m° 12,4
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8
Wykonanie $ciekéw z prefabrykowanego z elementéw
4 | D-08.05.01 021 betonowych o wymiarach 60x50x15 na podsypce cem- m 8,5
piaskowej , spoiny wypetnione zaprawg,
5 |D-03.02.01. 111 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt 10
6 |D-03.02.01.121 | Regulacja pionowa zasuw wodociggowych szt 2
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9
7 D-04.01.01 031 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m? 2343,1
konstrukcyjne.
8 D-04.02.01 012 | Wykonanie i zageszczenie warstwy piasku w korycie gr. m2 2343,1
15cm
9 D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabili m? 2343,1
zowanego mechanicznie (warstwa dolna)- gr. 20 cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego )
10 | D-04.04.01 023 | stahilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i m 188,6
zageszczeniem w lokalizacji na wjazdach
11 D-04.04.01 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabili m? 2343,1
zowanego mechanicznie- (warstwa goérna)- gr. 10 cm
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9
12 D-04.03.01 011 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 2343,1
recznie
13 | D-04.03.01 032 | Mmechaniczne skropienie warstw konstr.emulsjg asfaltowa m? | 23431
14 D-05.03.05 012 | Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z m? 2343,1
transportem z odl. 15km.
15 D-05.03.05 062 | Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. m? 2343.1
z transportem z odl. 15km. '
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0
16 D-08.02.01. 011 | Chodniki z ptyt bet.(ptytka szara) 35x35x5 na podsypce m? 516,5
piaskowej
17 D-08.02.02. 032 | Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm | 42 189,0
na podsypce pias
18 D-08.03.01. 011 | Obrzeza betonowe 20x6 na podsypce piaskowej m 404,0
19 D-08.01.01. 012 | Krawezniki betonowe 15x30 na tawie bet. z oporem m 746,0
20 D-08.03.01. 012 | Obrzeza betonowe 30x8 na podsypce piaskowej na m 103,0
wjazdach zgodnie z wykazem wjazdéw-
Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej
25 D-08.02.02. 012 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypetnione m 16,0
piaskiem
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D. 09.00.00. ZIELEN DROGOWA Kod CPV 45112710-5

21 | D-09.01.01.051 [ Wykonanie trawnikow dywanowych siewem [ m* [13100 | |

WARTOSC ROBOT ;

PODATEK VAT 22%

OGOLEM WARTO $C€ ROBOT :

RS 0 .Y




