SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Przebudowa drog gminnych (ulica Ogrodowa, ZygmuiiiaWazy, Pogodnej i
Witosa) w Korycinie



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghhicznej (SSTasvymagania ogoine dotygze
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdrstabilizowanego
mechanicznie w ramacprzebudowy drog gminnych (ulica Ogrodowa, ZygmutilawWazy, Pogodnej i Witosa)
w Korycinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaémadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyzasad prowadzenia rob6t amanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegchamgicznie w ramagbrzebudowy drég gminnych (ulica
Ogrodowa, Zygmunta Ill Wazy, Pogodnej i Witosa) Kerycinie
i obejmuje:

- Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm + 20cm
Ustalenia zawarteysv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagire” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegamicznie - jedna lub wéej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwaosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2 Pozostat®kreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudoviauszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdéline wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmsiVymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padar SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lialiru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacii.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejusZgwa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/ldlviru z dodatkiem kruszywa tamanego, spehtiaj wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane raopochodi z przekruszenia ziariwiru lub kamieni narzutowych

albo surowca skalnego.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeézdcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0GlhRdowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagan
ogolne” pkt 2.3.2.



3. SPRZAET

Wymagania dotyce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmagania ogoine” pkt
3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokvaszyw. Wymagania ogélne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0300#odbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R@dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tgkdelbudowy okréi SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycice rozktadania i zgagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbado
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkarya: odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyganga ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiddaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakei rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kus¥Vymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérnmadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogopie’s.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w £804.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bdolva z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.5.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04Q#.6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaiyuszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040046dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdoi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapravwg podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
— zag:szczenie rozilmonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruséjymagania ogélne” pkt 10.



