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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyece wykonania i od-
bioru rob6t zwizanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ngrzebudowy drég gminnych (ulica Ogrodowa, ZygmumiiaWazy, Pogodnej i Wito-
sa) w Korycinie
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem beto-
nowego obrzea chodnikowego 6x20cm.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigmapce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do kadkaigfi.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicja-
mi podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoiné&t p.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
- obrzeza betonowe 6x20cm gatunek |, odpowiadaejwymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
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Ksztalt betonowego obrza chodnikowego
— b=6cm
— h=20cm
— =75 Iub 100cm

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
— |-+8mm
— b-%3mm
— h-+3mm

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzsg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawe-
dzie elementéw powinny Byrdwne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze
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Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielks wad i

uszkodzé
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ogranicggjch powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne
Krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych.
Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyelymia-
rach, co najmniej: grulsé 2,5cm, szerok& 5m, diugd¢ minimum 5cm weksza nk szeroké¢ obrzera.

2.3.5.Beton i jego skitadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.4. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiaglavymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5cm po zegrczeniu. Podsygrk(fawe) wykonuje st przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
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5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podiar w miejscu i zelwiattem (odlegiécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego):
— 3cm przy chodniku
— réwno z kostk brukows na wjazdach

Zewretrzna sciana obrzega powinna by obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczal-
nym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokgci 1cm. Naley wypetnic je piaskiem. Spoiny mugdy¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatéw przeznaczonych do ustawie-
nia betonowych obrzg chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i poli-
czenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary diugo i gtebokasci uszko-
dzehr nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig do 1mm, zgodnie z ustalenia-
mi PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1mm przy gyciu suw-
miarki oraz przymiaru stalowego lubstay. Sprawdzenie dtéw prostych w narmch elementéw wykonuje ¢si
przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladiwin do 1mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejméwsszystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkinfeze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mlapuszczalnych odchy-
leniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2cm na kade 100m dugéri obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynost +1cm na kade 100m diugéri obrzeza,

— wypeienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peta glebokaié.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.



SST D.08.03.01.

Betonowe ob¢aschodnikowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,
wypetnienie spoin,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegadku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzera.



