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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z rozbidrk elementéw drég, ogrodie przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosavyest jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu
i realizacji robét naprzebudowa drég gminnych (ulica Ogrodowa, ZygmuititaVazy, Pogodnej i Witosa) w
Korycinie
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zaanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow, obrzey i opornikéw,
- $ciekow,
— chodnikéw,
- ogrodza,
— barier i poeczy,
- znakdw drogowych,
- przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oksenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodae przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ‘fadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drog, ogroflzeprzepustow obejmuaj usunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektovs, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaojventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier mae
poleci Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktrej zostanie ékmy przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbhiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okékony w SST lub przez kyniera.

W przypadku robo6t rozbiérkowych przepustu agldokond:

— odkopania przepustu,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposdb gczny lub mechaniczny z ew. przegem
pretow zbrojeniowych i ich odgtiem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rugpzednim oczyszczeniem spoin ig&@owym
usuniciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanydmkierowych itp. przy
zalazeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziardatpowtérnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Do wszystkich rob6t rozbiérkowych powinien dgporadzony protokét rozbiorki, w ktérym zostanie ollany
spos6b rozdysponowania uzyskanych materiatow. Nédyer przedmioty uzyskane z rozbidrki stasic wlkasndcia
Wykonawcy. W przypadku wygpienia materiatéw nadggych st do ponownego aytku (by¢ maze rury z rozbiérki
przepustow) zostanone przewiezione na Obwod Drogowo — Mostowy wbidwie Bialostockiej na koszt
Wykonawcy. Utylizacja materiatéw pochagzch z rozbidrki (np. typu gruz i gatie) naley do Wykonawcy i stanowi
jego koszt.

Wszystkie elementy miiwe do powtérnego wykorzystania powinny dbyisuwane bez powodowania ¢doych

uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stagic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktdre zgodnie z SST stag wlasnagcia Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustéw znajduge se w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagijprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee sivykonania wykopdw drogowych nale wypenic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olkdlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spehdimdpowiednie wymagania ollene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrza - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozhiérki chodnikow:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z ut@zeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,
wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki znakow drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
— uporzdkowanie terenu rozbidrki;
e) dla rozbiorki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,
— rozebranie elementdéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
— zasypanie dotdw (wykopdw) w razie konieczcip gruntem z zagszczeniem do uzyskania s 1,00 wg BN-
77/8931-12,
- uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



