OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego bran  zy drogowej zwi gzanego z przebudow g drdg
gminnych ot gcznej dlugo $ci 12,784km w Korycinie:

a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) dlugo sci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr
103985B (ulica Zygmunta 11l Wazy) diugo $ci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i
km 0+000-0+090,27
w obr ebie dziatek :400, 454, 376/20
b/. nr 103982B (ulica Pogodna)dtugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km
0+000-0+072,14

w obr ebie dziatek :522, 74/2, 74/19
c/. nr 103981B (ulica Witosa) dtugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70
w obr ebie dziatek : 72, 73/10, 71/5, 68, 67/2, 74/17, 73/ 13, 71/5

Obejmuje przebudowe poprzez:
— roboty przygotowawcze
— roboty ziemne zasadnicze i wykonczeniowe
— odwodnienie
— wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
— wykonanie zjazdow

— wykonanie oznakowania pionowego

1. Podstawa opracowania.

1.Umowa z Urzedem Gminy w Korycinie

2.Zalozenia programowe opracowane przez U.G. w Korycinie

3.Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

4.Mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500

5.Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

6.Rozporzadzenie M.T.IG.M. z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

7.0bowigzujace normy i przepisy



2. Przedmiot i cel inwestyciji.

2.1. Zakres calego zamierzenia.
a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) dlugo $ci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr 103985B (ulic a
Zygmunta Ill Wazy) diugo $ci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i km 0+000-0+090 ,27
Projekt swym zakresem obejmuje:

= przebudowe drogi gminnej ulicy Ogrodowej na odcinku od istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na dlugosci 60,50m, oraz ulicy Zygmunta Ill Wazy na odcinku od skrzyzowania
z ulicg Ogrodowa do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 671 w km 0+000+0+261,61 i km
0+000-0+090,27 o tgcznej dlugosci 0,35188 km.

= Projektowany odcinek drogi zaliczony jest do klasy technicznej L o predkosci projektowej
40km/h.

b/. nr 103982B (ulica Pogodna)dtugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km 0+000-0+072, 14
Projekt swym zakresem obejmuje:
= przebudowe drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzkg nr 671 do
skrzyzowania z drogg gminng nr 103981B (ulica Witosa), w km 0+000+0+297,67 i od
skrzyzowania z droga wojewddzkg nr 671 w kmO0+000-0+072,14 o tacznej diugosci
0,369,71 km.
= Projektowany odcinek drogi zaliczony jest do klasy technicznej L o predkosci projektowej
40km/h.

c/. nr 103981B (ulica Witosa) dtugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70
Projekt swym zakresem obejmuije :

e przebudowe drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewédzkg nr 671
do skrzyzowania z drogg gminng (ulica Szkolna), w km 0+000+0+343,70 o tacznej
dhugosci 0,343,70 km.

« Projektowany odcinek zaliczony jest do klasy technicznej L o predkosci projektowej -
40 km/h.

2.2. Kolejno $¢ realizacji obiektow i bran  z.
Inwestycja obejmuje swym zakresem jeden obiekt branzy drogowe;j.
Przewiduje sie wykonanie catego zakresu robét w jednym etapie.
Podstawowe elementy rob6t:
— roboty przygotowawcze
— roboty ziemne zasadnicze i wykonczeniowe
— odwodnienie korpusu drogowego
— remont istniejgcych przepustéw drogowych
— wzmocnienie istniejacej podbudowy z nadaniem normatywnych spadkow podtuznych i

poprzecznych



— wykonanie zjazdéw na posesje i drogi boczne

— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

3. Charakterystyka stanu istniej _gcego.

3.1. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) diugo $ci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr 103985B (ulic a
Zygmunta lll Wazy) diugo sci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i km 0+000-0+090 ,27

Przedmiotowy odcinek ulicy jest drogg gminng nr 103973B w km ewidencyjnym 0+000-0+060,5.
Na catej dlugosci przebiega w terenie zabudowanym. Istniejgca nawierzchnia zwirowa szerokos$ci
4,00-5,00 m moze stanowi¢ podbudowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Szerokos$c¢ pass drogowego wynosi 12,0 m a istniejacy korpus drogowy zlokalizowany jest w
pasie drogowym. Odwodnienie projektowanego odcinka, odbywa sie metoda powierzchniowego
sptywu wod opadowych. Ulica Zygmunta Il Wazy posiada nawierzchnie gruntowa i wymaga
wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni.

b/. nr 103982B (ulica Pogodna)dtugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km 0+000-0+072, 14

Zakres opracowania obejmuje ulice Pogodng stanowigcg droge gminng nr 103982B na odcinku od
skrzyzowania z drogg wojewoddzka nr 671 (ulica Knyszynska) do skrzyzowania z drogg gminng nr
103981B(ulica Witosa, w km 0+000+0+297,67 i w km.0+000-0+072,14 o tgcznej dlugosci 0,369,81
km. Na calym odcinku projektowany odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym. Istniejgca
nawierzchnia gruntowa szerokosci musi by¢é wymieniona pod projektowane warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 9,0m a istniejacy korpus drogowy zlokalizowany jest
w pasie drogowym. Na catej diugosci projektowany odcinek drogi przebiega w nasypie. Odwodnienie
projektowanego odcinka odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wéd opadowych.
c/. nr 103981B (ulica Witosa) diugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciag drogi gminnej nr 103981B w km ewidencyjnym

0+000-0+343,70. Na catej dtugosci od skrzyzowania z ulicg Knyszyriskg do skrzyzowania z ulica

Szkolng (droga gminna) projektowany odcinek przebiega w terenie zabudowanym. Istniejgca na

czesci ulicy nawierzchnia zwirowa szerokosci 4,00-5,00 m moze stanowi¢ podbudowe pod

projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Szerokosé pass drogowego wynosi 9,0-12,0 m a

istniejacy korpus drogowy zlokalizowany jest w pasie drogowym. Odwodnienie projektowanych

odcinkéw, odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych do przydroznych rowdw i

dalej poprzez istniejacy przepust na przylegty teren.

W obrebie projektowanych rob6t posadowione sg w n/w lokalizacjach przepusty:

- wkm 0+227 rurowy, @ 50, L=7,0 m, uszkodzony do przebudowy

3.2. Stan istniej gcy zieleni w pasie drogowym

Na W/w odcinkach projektowanych ulic gminnych nie wystepuje zielen przydrozna



3.3. Teren na ktérym projektowany jest obiekt  nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.4. Stan obecny projektowanych odcinkéw drogowych jest zr6znicowany, wymaga wzmocnienia
warstw konstrukcyjnych i wykonania podbudowy oraz wykonania nawierzchni bitumicznej z mieszanek

mineralno-bitumicznych i chodnikow.

4. Przyj ete rozwi gzania projektowe

4.1. Rozwi gzania sytuacyjne
a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) dlugo $ci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr 103985B (ulic a
Zygmunta Ill Wazy) diugo $ci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i km 0+000-0+090 ,27

Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ulicy Ogrodowej w miejscu istniejacej
nawierzchni bitumicznej dowigzano do punktéw statych i oznaczono pikietazem roboczym 0+000. O$
projektowang poprowadzono po osi istniejgcego korpusu drogowego. SzczegOtowg lokalizacje i
parametry tukéw poziomych pokazano na planie sytuacyjno wysokosciowym, profilu podiuznym.
Projektowane parametry tukéw poziomych i promieni wyokraglajacych w obrebie skrzyzowan
dostosowano do istniejacych warunkow i wymagan wynikajacych z wytycznych projektowania drég.
Koniec zakresu opracowania przyjeto na granicy pasa drogowego ulicy Ogrodowej i oznaczono
pikietazem roboczym 0+060,5. Projektowane rozwigzania techniczne powodujg koniecznosé
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w obrebie projektowanych skrzyzowan. SzczegOty
pokazano w zataczniku ,Plan organizacji ruchu". Projektowane elementy i zakres robot nie
powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Poczatek i koniec odcinka drogi gminnej nr 103985B przewidzianego do przebudowy dowigzano do
punktéw statych w terenie. Poczatek zakresu opracowania w km.0+000 przyjeto na krawedzi jezdni
ulicy Ogrodowej. O$ projektowang przeprowadzono po osi istniejgcego pasa drogowego. Odcinek | i
Il projektowanej ulicy Zygmunta Ill Wazy przebiega w linii prostej bez zataman i tukéw poziomych

b/. nr 103982B (ulica Pogodna)dtugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km 0+000-0+072, 14

Poczatek i koniec odcinka drogi gminnej nr 103982B przewidzianego do przebudowy
dowigzano do punktéw statych w terenie. Poczatek zakresu opracowania odcinka | w km.0+000
przyjeto na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 671 i dowigzano do opracowania wlotu
z drogi wojewddzkiej. O$ projektowang przeprowadzono po osi istniejacego pasa drogowego. W
obrebie przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano 1 zalamanie osi trasy i dwa tuki
poziome. Szczegbtowg lokalizacje zalaman i ich parametry techniczne pokazano na planie
sytuacyjno wysokosciowym i profilu podtuznym.

Lokalizacja zataman trasy w planie :
1. W;-wkm.0+072,72  4=99,9240° (w prawo) R-15,0m
2. W,—-wkm.0+180,00  4=0,5595° (w prawo)
3. W3—wkm.0+221,25 G=46,9736° (w lewo) R-15,0m



Koniec zakresu opracowania przyjeto przed skrzyzowaniem z ulica Witosa i dowigzano do
punktow statych w terenie i oznaczono pikietazem roboczym 0+297,67.
Odcinek 1l ulicy Pogodnej przebiega na catej diugosci w linii prostej od skrzyzowania z drogg
wojewodzka nr 671 w km 0+000 do krawedzi jezdni odcinka I.
c/. nr 103981B (ulica Witosa) diugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70
Poczatek zakresu opracowania odcinka ulicy Witosa w km.0+000 przyjeto na granicy pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 671 i dowigzano do opracowania wlotu z drogi wojewddzkiej.0$
projektowang poprowadzono po osi istniejgcego korpusu drogowego. W obrebie
przebudowywanego ciggu drogowego zaprojektowano dwa tuki poziome. Szczegbtowa lokalizacje i
parametry tukéw poziomych pokazano na planie sytuacyjno wysokosciowym i profilu podtuznym.
Projektowane parametry tukdw poziomych i promieni wyokraglajacych w obrebie skrzyzowan
dostosowano do istniejgcych warunkéw i wymagan wynikajgcych z wytycznych projektowania drég.
Koniec zakresu opracowania przyjeto za skrzyzowaniem z ulicg Szkolng i oznaczono pikietazem
roboczym 0+343,70. Projektowane elementy i zakres robdét nie powodujg zmiany sposobu

zagospodarowania terenu.

4.2. Niweleta jezdni

Niwelete jezdni zaprojektowano w aspekcie

— dostosowania do istniejacej hawierzchni , a w miejscach wystepowania
odksztalcen z uwzglednieniem grubosci warstwy wzmacniajacej i wyrownawczej

— nadania jej spadkéw podtuznych i poprzecznych gwarantujacych prawidtowe odwodnienie
metodg powierzchniowego sptywu wéd opadowych.

— dostosowania do rzednych wjazdow i nawierzchni na drogach istniejacych.

a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) diugo $ci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr 103985B (ulic a
Zygmunta lll Wazy) diugo sci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i km 0+000-0+090 ,27

Projektowane spadki podluzne niwelety od 0,307%do 6,444%, zatamania

wyokraglono tukami o promieniach 300 -1500m .

b/. nr 103982B (ulica Pogodna)dtugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km
0+000-0+072,14



Projektowane spadki podtuzne niwelety ksztattujg sie w zakresie od 0,793% do 5,870%.
Zatamanie wyokraglono tukiem pionowym o promieniu 500-1500m.

Projektowana niweleta podtuzna nie wplynie ujemnie na uksztattowanie otaczajacego terenu.
c/. nr 103981B (ulica Witosa) diugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70

Projektowane spadki podtuzne niwelety ksztaltujg sie w zakresie od 0,775%do 6,528%, zatamania

wyokraglono lukami pionowymi o promieniach 300-1000m.

4.3. Przekréj normalny
Podstawowe parametry techniczne odcinka drogi objetego opracowaniem
- klasa techniczna L o predkosci projektowej — 40 km/h.
- kategoria ruchu — KR 1

Nr 1. Ul.Zygmunta Ill Wazy odc.l w km 0+000-0+261,61
Ul.Pogodna odc.ll w km 0+000-0+072,14
Ul.Witosa w km 0+000-0+030,89; km 0+092,38-0+220; km 0+326-0+343,70

szerokosc¢ jezdni — 6,00 m

obustronnie chodnik z ptyt bet. szer.1,40m - 2x0,75 m

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem
Nr 2. Ul.Ogrodowa w km 0+000-0+025,00

szerokos¢ jezdni — 6,00 m (2,50, 3,50)

obustronnie chodnik z ptyt bet. szer.1,40m

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem

Nr 3. Ul.Ogrodowa w km 0+040-0+060,50
szerokos¢ jezdni — 5,00 m
chodnik z piyt bet. szer.1,40m — strona lewa

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem
Nr 4. Ul.Zygmunta Ill Wazy odc.ll w km 0+000-0+090,27

szerokos¢ jezdni — 6,00 m
chodnik z piyt bet. szer.1,40m — strona prawa

pobocze gruntowe szer.1,00m — str.lewa

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Spadki poprzeczne pobocza gruntowego — 6,0% od jezdni
Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem



Nr 5. Ul.Pogodna odc.l w km 0+000-0+040,95
Ul.Pogodna odc.l w km 0+104,49- 0+297,67

szerokos¢ jezdni — 6,00 m
chodnik z piyt bet. szer.1,40m — strona prawa

pobocze gruntowe szer.1,00m — str.lewa

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Spadki poprzeczne pobocza gruntowego — 6,0% od jezdni
Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem
Obustronnie rowy przydrozne

Nr 6. Ul.Pogodna odc.l w km 0+060,95-0+084,49
Ul.Witosa w km 0+050,89-0+072,38

szerokos¢ jezdni — 7,00 m
obustronnie chodnik z ptyt bet. szer.1,40m

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem
Nr 7. Ul.Witosa w km 0+220-0+240,00

szerokos$c¢ jezdni — 6,00 m
chodnik z piyt bet. szer.1,40m — strona prawa

pobocze gruntowe szer.1,00m — str.lewa

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%

Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Spadki poprzeczne pobocza gruntowego — 6,0% od jezdni

Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem
Nr 8. Ul.Witosa w km 0+240,00-0+326,00

szerokos¢ jezdni — 5,00 m
obustronnie chodnik z ptyt bet. szer.1,40m(str.lewa), 0,70m(str.prawa

Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2%
Spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

Obustronnie kraweznik 15x30cm na tawie betonowej z oporem

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni
Konstrukcje i technologie nawierzchni jezdni opracowano na podstawie:
— zatozen programowych inwestora
— analizy nosnosci istniejgcej nawierzchni
— wynikéw badan grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy
— wyliczen kategorii obcigzenia ruchem sporzadzonych przez inwestora

przyjeto kategorie ruchu KR1 z obcigzeniem 12 osi obl.100kN/ pas/dobe .

Pod warstwg konstrukcyjng podbudowy z tlucznia stwierdzono wystepowanie gruntéw



nasypowych postaci piaskéw s$rednioziarnistych i pospotek , ktérych grubos¢ jest bardzo

zréznicowana i wynosi 10+40 cm.

Przekroje konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni przedstawiajg sie nastepujgco:

-Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grubosci - 4cm (100 kg/m2)
-Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8 grub. - 4 cm (100kg/m?2)

-podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

grubosci 20 cm

-podsypka piaskowa grubosci 15cm.

Przekroje konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni na zjazdach przedstawi g sie
nast epuj gco:
-Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grubosci - 8cm

-podsypka piaskowa grub. - 5 cm
-podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm

4.5. Warunki geotechniczne. Roboty ziemne

Na podstawie wynikdw badan geotechnicznych znajdujgcych sie w archiwum inwestora,
stwierdzono wystepowanie w podtozu korpusu drogowego gruntéw niewysadzinowych w postaci
pospotek i piaskéw srednioziarnistych. Zalegajg one na gtebokosci 15-60 cm ponizej niwelety
istniejacej nawierzchni w stanie zwartym. Nie stwierdzono do gtebokosci 2,50m wystepowania
wody gruntowej. Na odcinku projektowanych robét podtoze zaliczono do grupy nosnosci G;.

Roboty ziemne zasadnicze polega¢ beda na transporcie gruntu uzyskanego z wykopow i

uzupetnieniu korpusu drogowego (nasypow) gruntem przepuszczalnym.

a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) diugo $ci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr 103985B (ulic a
Zygmunta Ill Wazy) diugo $ci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i km 0+000-0+090 ,27
Bilans rob6t ziemnych:
wykopy — 1766,0 m3
nasypy — 253,02m3

b/. nr 103982B (ulica Pogodna)diugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km 0+000-0+072, 14

Bilans robot ziemnych :
Wykop — 1642,33 m®
Nasyp — 12,43 m®



c/. nr 103981B (ulica Witosa) dtugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70
Bilans rob6t ziemnych:
wykopy — 1487,58 m3
nasypy — 118,63 m3

4.6. Odwodnienie. _
a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) diugo $ci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr 103985B (ulic a
Zygmunta Ill Wazy) diugo $ci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i km 0+000-0+090 ,27
Przewiduje sie wykonanie n/w rob6t zwiazanych z odwodnieniem korpusu drogowego.

- w km 0+087,00 na ul.Zygmunta Ill Wazy odc.2 wykonanie przepustu z rur z polietylenu @50cm
L=13.0m z obrukowaniem wlotow

rz. wlotu 136,93, rz. wylotu 136,80
- wykonanie przepustéw @40 pod zjazdami na odc.2 ulicy Zygmunta Il Wazy
Zachodzi koniecznos¢ renowaciji fragmentéw rowédw, oraz wykonania nowych.
b/. nr 103982B (ulica Pogodna)diugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km 0+000-0+072, 14

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywaé sie bedzie metodg powierzchniowego
sptywu wod opadowych do projektowanych rowdw i dalej do istniejgcych przepustow drogowych
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej i ulicy Witosa. Projektowane elementy robot nie zmienig
stosunkéw wodnych w obrebie przylegtych do drogi teren6éw i nie naruszg tym samym intereséw
stron.
c/. nr 103981B (ulica Witosa) dtugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70
Przewiduje sie wykonanie n/w robét zwigzanych z odwodnieniem korpusu drogowego.
- wkm 0+239,0 do przebudowy na przepust z rur z polietylenu @ 50 cm L=13.0 m
rzedna wlotu 136,31, rzedna wylotu 136,18

Zachodzi koniecznos$¢é renowacji fragmentdw rowow, oraz wykonanie nowych.

4.7. Skrzy zowania i zjazdy.

Na projektowanych odcinkach drég gminnych wystepuja jedynie skrzyzowania z drogami
kategorii gminnymi.

Niwelete jezdni zaprojektowano w aspekcie dostosowania do istniejgcej nawierzchni. W
miejscach wystepowania odksztatcern skorygowano z uwzglednieniem grubosci warstwy
wyréwnawczej. Nadano spadki podiuzne i poprzeczne gwarantujace prawidtowe odwodnienie
metoda powierzchniowego sptywu wdd opadowych.

W zwigzku ze zmiang niwelety jezdni zachodzi koniecznos¢ przebudowy zjazdéw do pdl i

zabudowan. Szczeg6towa lokalizacje wjazdéw pokazano w zataczniku ,wykaz zjazdow”.

a/. nr 103973B(ulica Ogrodowa) dtugo $ci 0,0605 km w km. 0+000-0+060,5 i nr 103985B (ulic a
Zygmunta lll Wazy) diugo sci 0,35188 km w km. 0+000-0+261,61 i km 0+000-0+090 ,27



Skrzyzowanie z drogg wojewodzka na koncu opracowania Il odcinka ujete zostato w opracowaniu
dotyczacym przebudowy chodnika na drodze wojewddzkiej. Natomiast skrzyzowanie ulicy Ogrodowej z
ulica Zygmunta lll Wazy zaprojektowano jako jednopoziomowe zwykle, wyokraglajac krawedzie jezdni
promieniami 3 i 7 m. Lokalizacje i sposob wyokraglen krawedzi jezdni w obrebie skrzyzowan pokazano

na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

b/. nr 103982B (ulica Pogodna)dtugo $ci 0,36971 km w km.0+000-0+297,67 i km 0+000-0+072, 14
Skrzyzowanie z drogg wojewodzka na poczatku opracowania | odcinka i koncu opracowania Il odcinka
ujete zostato w opracowaniu dotyczacym przebudowy chodnika na drodze wojewodzkiej. Natomiast
skrzyzowanie ulicy Pogodnej z ulicg Witosa zaprojektowano jako jednopoziomowe zwykle,
wyokraglajgc krawedzie jezdni promieniami 8 m. Lokalizacje i sposdb wyokraglen krawedzi jezdni w

obrebie skrzyzowan pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

c/. nr 103981B (ulica Witosa) diugo $ci 0,34370 km w km. 0+000-0+343,70

Skrzyzowanie z drogg wojewddzka na poczatku opracowania ulicy Witosa ujete zostatlo w opracowaniu

dotyczacym przebudowy chodnika na drodze wojewddzkiej nr 671.

4.8. Dane techniczne charakteryzuj gce wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi

Do podstawowych czynnikéw majacych wplyw na srodowisko nalezy zaliczyé ilos¢ i jakosc

odprowadzanych sciekéw, rodzaj i zasieg emisji zanieczyszczeh gazowych i wytwarzanych
odpaddw, oraz emisje hatasu i wibracji. Nalezy stwierdzi¢, iz projektowana przebudowa w
znacznej mierze ograniczy wptyw kazdego tych czynnikéw. Zwiekszajac szerokos¢ pasow ruchu
oraz poprawiajac rownosé podtuzng i poprzeczng nawierzchni, umozliwimy szybszy przejazd
pojazdéw a tym samym zmniejszymy ilos¢ wydalanych spalin. Zredukujemy réwniez poziom
hatasu i wibraciji.
Nie przewiduje sie, aby projektowana przebudowa przyczynita sie do wytworzenia s$ciekdw.
Przebudowa nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych. Powierzchniowe odwodnienie zapewni

sprawny sptyw wod opadowych.

Plac budowy przy przebudowie przedmiotowych odcinkéw drég gminnych zorganizowany bedzie
w obrebie istniejgcych paséw drogowych bez zajmowania przylegtych terenéw. Zaplecze placu
budowy zorganizowane bedzie na terenach nierolniczych z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztatcania jego powierzchni.

Roboty drogowe prowadzone beda odcinkami przy czesciowym zajeciu jezdni drog gminnych
z prowadzeniem ruchu wahadlowego na zwezonych odcinkach drég gminnych. Przez caly okres
wykonywania robot zapewniony bedzie dojazd umozliwiajacy korzystanie z terendw przylegtych

do pas6w drogowych przebudowywanych drég gminnych. Roboty prowadzone bedg na podstawie



opracowanego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem projektu zmian organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Roboty ziemne prowadzone beda w granicach istniejacych paséw drogowych w ilosciach
zgodnych z tabelami robét ziemnych i przekrojami poprzecznymi bez ingerowania w tereny
przylegte. Masy ziemne z wykopéw wbudowane beda na miejscu, natomiast materiat na nasypy i
warstwy konstrukcyjne nawierzchni dowozone beda z koncesjonowanych zwirowni. Roboty
ziemne wykonywane bedg etapami, gwarantujacymi utrzymanie przejezdnosci na

przebudowywanych odcinkach drég gminnych.

4.9. Obiekty in zynierskie.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie wystepuja obiekty inzynierskie.

4.10. Koliduj gce uzbrojenie.

Istniejgce napowietrzne linie energetyczne nie kolidujg z projektowanymi elementami robét.
Projektowane w pasach drogowych linie kanalizacyjne i wodociggowe wykonane zostang przed

realizacjg projektu drogowego i zlokalizowane zostang pod jezdnig i chodnikami.

4.11. Informacja o terenach zamkni__etych .

Nie wystepuja.

4.12. Informacija o terenach gérniczych.

Nie wystepuja.

4.13. Informacja o wt gczeniu do drdg krajowych.

Nie wystepuja.

4.14. Informacija o terenach obj etych ochron g konserwatorsk a

Nie wystepuija.

4.15. Informacija o terenach obj etych ochron g przyrody.

Na trasie przebiegu przebudowywanego odcinka drogi nie wystepujg rezerwaty, parki narodowe,

ani obszary objete ochrong na podstawie prawa miedzynarodowego.

Sokétka, lipiec 2009 r Opracowat :
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