
PRZEDMIAR ROBÓT 
TABELE PRZEDMIARU 

 

OBIEKT : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH  
(ULICA POGODNA) W KORYCINIE 

Kodpoz. 
przedm.  Numer SST Nazwa, opis i obliczenie ilo ści robót Jedn. 

Miary 
Ilość 

jednostek  Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

DZIAŁ I                                             ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                          451   

   Rozdział 1         D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZ E   Kod  CPV 45100000-8 

Część 1        Roboty pomiarowe  

1.1.1. D-01.01.01   011 
Roboty pomiarowe przy lniowych robotach ziemnych w  

terenie równinnym na ul.Pogodnej odc.I  km.0+000-0+297,67 i 
odc.II w km.0+000-0+072,14 RAZEM: 396,81m 

km 0,397  

Rozdział 2               D.02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE    Kod  CPV. 45100000-8 

Część 2        Roboty ziemne mechaniczne 

1.2.1 D.02.03.01.  031 
Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.III z 

transportem z odl.6km.w/g tabeli robót ziemnych na ulicy 
Pogodnej odc.I – 12,42m3 

m3 12,4  

1.2.2 D.02.01.01.  062 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III z 
transportem na odl.3km w/g tabeli robót ziemnych na ulicy 

Pogodnej odc.I – 1311,91m3 + odc.II – 330,42m3 
 RAZEM: 1642,33m3 

m3 1642,3  

DZIAŁ II                                                   ROBOTY BUDOWLANE                                          452   

   Rozdział 1           D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUS U DROGOWEGO    Kod  CPV. 45230000-8 

1.3.1 D-08.05.01  021 

Wykonanie ścieków z prefabrykowanego z elementów 
betonowych o wymiarach 60x50x15 na podsypce cem-

piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą na ulicy Pogodnej 
odc.I 3,0+1,5+1,5+2,0+0,5 = 8,50mb. 

m 8,50  

1.3.3 D-03.02.01  111 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , 
studnie kanalizacyjne na  ul. Pogodnej szt.10     szt. 10  

1.3.4 D-03.02.01  121 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , 
zawory wodociągowe na  ul. Pogodnej szt.2 szt. 2  

  Rozdział 2                             D.04.00.0  0. PODBUDOWA     Kod  CPV 45233000-9 

     
1.4.1 
  

D-04.01.01. 031 

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa wyk. Mechanicznie na 
ulicy na na ul. Pogodnej odc.I  

297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 19,1m2+19,15m2+ wlot 
9,7=1857,97m2+ odc.II 72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 

485,14m2 RAZEM: 2343,11m2 

m2 2343,1  

1.4.2 D-04.02.01  012 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie  gr. 15 
cm w lokalizacji na ul. Pogodnej odc.I  

297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 19,1m2+19,15m2+ wlot 
9,7=1857,97m2+ odc.II 72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 

485,14m2 RAZEM: 2343,11m2 

m2 2343,1  



PRZEDMIAR ROBÓT 
TABELE PRZEDMIARU 

1.4.3 D-04.04.01  023 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i 

zagęszczeniem w lokalizacji na wjazdach wg wykazu wjazdów 
ul.Pogodna 188,63m2 

m2 188,6  

1.4.5 D-04.04.01  011 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mech. w.dolna gr. 20 cm wraz z transportem i 

zagęszczeniem w lokalizacji na ul. Pogodnej odc.I  
297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 19,1m2+19,15m2+ wlot 
9,7=1857,97m2+ odc.II 72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 

485,14m2 RAZEM: 2343,11m2 

m2 2343,1  

1.4.6 D-04.04.01  022 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mech. w.górna gr. 10 cm wraz z transportem i 

zagęszczeniem w lokalizacji na ul. Pogodnej odc.I  
297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 19,1m2+19,15m2+ wlot 
9,7=1857,97m2+ odc.II 72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 

485,14m2 RAZEM: 2343,11m2 

m2 2343,1  

Rozdział 3                     D.05.00.00. NAWIERZCH NIA       Kod  CPV. 45233000-9 

1.5.1 D-04.03.01  011 

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie 
na ul. Pogodnej odc.I  297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 

19,1m2+19,15m2+ wlot 9,7=1857,97m2+ odc.II 
72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 485,14m2 RAZEM: 

2343,11m2 

m2 2343,1  

1.5.2 D-04.03.01  032 

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową na ul. Pogodnej odc.I  

297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 19,1m2+19,15m2+ wlot 
9,7=1857,97m2+ odc.II 72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 

485,14m2 RAZEM: 2343,11m2 

m2 2343,1  

1.5.3 D-05.03.05  012 

Wykonanie warstwy wiąŜącej  gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z 
transportem z odl. 15km.w lokalizacji  na ul. Pogodnej odc.I  
297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 19,1m2+19,15m2+ wlot 
9,7=1857,97m2+ odc.II 72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 

485,14m2 RAZEM: 2343,11m2 

m2 2343,1  

1.5.4 D-05.03.05  062 

Wykonanie warstwy ścieralnej  gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z 
transportem z odl. 15km.w lokalizacji  na ul. Pogodnej odc.I  
297,67x6,0+24,0m2+poszerzenie 19,1m2+19,15m2+ wlot 
9,7=1857,97m2+ odc.II 72,14x6,0+20,7m2+31,6m2 wlot= 

485,14m2 RAZEM: 2343,11m2 

m2 2343,1  

   Rozdział 6                    D.08.00.00. ELEMENTY  ULIC                    Kod  CPV 45233000-0 

1.8.1 D-08.02.01  011 

Chodniki  z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na 
posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem ul.pogodna 

odc.I  str.prawa 
(22,4+13,85+17,25+14,22+7,54+13,07+5,15+13,9+15,2+6,5+

35,1+14,4)x1,4 
+26,9m2+0,5m2+26,7m2+1,63m2+1,53m2+19,8m2 – 

0,25m2x5 – 0,5m2x7 – rampy 1,0x4,0x1szt.= 317,57m2 + 
str.lewa 20,03m2- rampa 1,0x4,0= 16,3m2 + odc.II str.prawa 

(21,2+5,0+26,8)x1,4+27,55m2 -0,25m2x2-0,5m2- rampa 
1,0x4,0= 96,75m2 + str.lewa (12,3+2,92+24,15+10,5)x1,4 + 
1,5m2+1,3m2+18,7m2- 0,25m2- 0,5m2x3 – rampa 1,0x4,0 = 

85,57m2   RAZEM:516,19m2 

m2 516,5  

1.8.2 D-08.03.01  012 

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na 
wjazdach zgodnie z wykazem wjazdów- ul.Pogodna- 

102,97mb 

m2 103,0  

1.8.3 D-08.02.02  032 

Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z 
wykonaniem koryta na podbudowie z kruszywa naturalnego 

gr. 15 cm na wjazdach wg wykazu wjazdów ul.pogodna- 
188,63m2 

m2 189,0  

1.8.4 D-08.03.01  011 

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 

ul.Pogodna str.prawa 
4,2+18,2+13,85+17,25+15,6+14,22+0,4+0,4+1,1+0,45+6,05+
13,07+5,15+13,9+15,2+6,5+11,26+1,52+1,1+1,45+5,04+34,0

+1,4+1,1+14,4+11,0= 227,81m +str.lew\a 
1,4+2,43+9,15=12,98 + odc.II str.prawa 

3,3+18,0+5,0+26,8+15,85=68,95m +str.lewa 
3,15+9,2+2,9+1,8+1,4+1,1+1,4+21,25+0,5+1,2+1,1+1,2+8,9+

10,6 =65,7m  
  RAZEM: 403,04m. 

m 404,0  
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 D-08.02.02. 012 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej grubości 6 
cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na 

rampach ulicy Pogodnej odc.I 2szt. + odc.II 2szt. – 
4x(1,0x4,0)=16,0m2 

m2 16,0  

1.8.5 D-08.01.01  012 

Ustawienie krawęŜników betonowych 15x30 na ławie z 
oporem z betonu B-15 – ul.Pogodnej odc.I str.prawa 

61,0+18,1+13,54+0,7+4,4+1,4+85,12+12,1+61,2+13,73 
=271,29m + str.lewa 

6,0+39,05+5,4+16,57+27,5+1,55+3,34+16,67+111,24+8,85+6
4,42+11,4= 311,99m +odc.II str.prawa 6,0+6,05+18,3=84,35m 

+ str.lewa 62,3+3,2+12,4=77,9m 
  RAZEM: 745,53mb. 

m 746,0  

  Rozdział 7           D- 09.00.00   ZIELE Ń DROGOWA                      KOD CPV 45112710-5 

1.9.1 D-09.01.01  051 

Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim 
humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr 2 cm na 

ul.Pogodnej odc.I 
230,5m2+186,8m2+16,2m2+12,7m2+13,8m2+13,6m2+16,8m
2+60,9m2+54,7m2+25,9m2+9,6m2+35,9m2+47,7m2+7,1m2+
28,6m2+8,4m2+7,0m2+2,5m2+6,2m2+2,7m2+153,8m2+36,9

m2+145,3m2=1123,60m2 + odc.II 
19,9m2+4,1m2+2,4m2+26,6m2+9,7m2+13,6m2+72,9m2+7,5

m2+29,9m2 = 186,60m2 
RAZEM : 1310,2m2 

m2 1310,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sokółka, lipiec 2009                                                           ……………………………. 


