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Przedmiar Strona 2/30
Przebudow rynku gtoéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 4-01 00 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212-0300
fundament pod pomnikiem 3,50%7,20%0,45 +(7,20+3,50)*2%0,25%1,20 m3 17,760
fundamenty pod koszami  0,50%0,30%0,30*5 m3 0,225
donice zelbetowe  5%(3,14*0,15%0,15+3,14*0,30*0,30)*0,50*0,75 m3 0,662
razem | m3 18,647
2 KNR 4-01 00 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtosédo 1 km
0108-1100
fundament pod pomnikiem 3,50%7,20%0,45 +(7,20+3,50)*2%0,25%*1,20 m3 17,760
fundamenty pod koszami  0,50%0,30%0,30*5 m3 0,225
donice zelbetowe 5%(3,14*0,15%0,15+3,14*0,30*0,30)*0,50*0,75 m3 0,662
razem | m3 18,647
3 KNR 4-01 00 Doptata za kazdy nastgpny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami
0108-1200 samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 14
fundament pod pomnikiem 3,50%7,20%0,45 +(7,20+3,50)*2%0,25*1,20 m3 17,760
fundamenty pod koszami  0,50%0,30%0,30*5 m3 0,225
donice zelbetowe 5%(3,14*0,15%0,15+3,14*0,30*0,30)*0,50*0,75 m3 0,662
razem | m3 18,647
4 KNR 4-04 00 Wywoéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem
1107/01 1 wytadunkiem rgcznym
slupki z tancuchami 0,3 t 0,300
konstr. stalowa 1,8 t 1,800
kosze na §mieci 0,35 t 0,350
razem t 2,450
5 KNR 4-04 00 Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady
1107/04 uzupelniejace za kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km
Krotnos¢ =9
slupki z tancuchami 0,3 t 0,300
konstr. stalowa 1,8 t 1,800
kosze na $§mieci 0,35 t 0,350
razem t 2,450
2 POMNIK MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO
6 Kalkulacja 00 Demontaz ptyty, ptaskorzezby z Marszatkiem i orta na czubku obeliska i zamontowanie ponowne
indywidualna na $cianie od strony placu z uzupetnieniem kamieni
kpl 1,000
3 KOLUNMA Z HERBEM KORYCINA I TABLICA
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
7 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
do odwiezienia  3,03+5,58*(0,10+0,20)*0,5 m3 3,867
do odwiezienia (6,08+3,53)*2%0,25%1,20 m3 5,766
razem | m3 9,633
8 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
do odwiezienia  3,03+5,58*(0,10+0,20)*0,5 m3 3,867
do odwiezienia (6,08+3,53)*2%0,25%1,20 m3 5,766
razem | m3 9,633
9 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
caly wykop (6,08+3,53)*2%(0,85+2,30)*1,20%0,5 m3 36,326
do odwiezienia -3,03+5,58%(0,10+0,20)*0,5 m3 -2,193
do odwiezienia -(6,08+3,53)*2%0,25%1,20 m3 -5,766
razem | m3 28,367
10 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
caly wykop (6,08+3,53)*2%(0,85+2,30)*1,20%0,5 m3 36,326
do odwiezienia -3,03+5,58%(0,10+0,20)*0,5 m3 -2,193
do odwiezienia -(6,08+3,53)*2%0,25%1,20 m3 -5,766
razem | m3 28,367
B Czeéciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
11 KNNR 2 B2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw
1201-0351
5,58%3,03*0,20 m3 3,381
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Przedmiar Strona 3/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 3,381
12 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
pod ptyte  5,58%3,03*0,10 m3 1,691
pod $ciany  (6,08%2+3,03%2)*0,25*0,10 m3 0,456
razem | m3 2,147
13 | KNR 2-02w B2 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0101-0600
(6,08%2+3,03%2)*0,25*0,10 m3 0,456
6,08%1,10*0,25 m3 1,672
6,08%0,90*0,25 m3 1,368
3,03*%(0,90+1,10)*0,5%2*0,25 m3 1,515
razem | m3 5,011
14 KNR 2-33 B2 Pozioma warstwa wyrdwnawcza grubosci 4cm na fundamencie z bloczkow pod izolacje z
0712/04 zatarciem na gtadko
6,08%3,53 m2 21,462
razem | m2 21,462
15 | KNR.2-02 B6 Gruntowanie roztworem astfaltowym Icopal Primer Clasic
0604/07- anal.
wilasna
6,08%3,53 m2 21,462
0,25%6,08 m2 1,520
3,03%0,25*2 m2 1,515
razem | m2 24,497
16 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne;j
0618/01
6,08%3,53 m2 21,462
0,25%6,08 m2 1,520
3,03%0,25*2 m2 1,515
razem | m2 24,497
17 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
0,25%2%6,80 m2 3,400
3,03*%0,25%2%2 m2 3,030
razem | m2 6,430
18 KNNR 2 B4 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym $cian prostych Wsp do
0106/03 R=1,5
0,25%0,25%6,80 m3 0,425
3,03*0,25%0,25%*2 m3 0,379
razem | m3 0,804
19 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne ptyty pod pomnik
0101-0200
(6,08+3,53*2+0,90)*0,15 m2 2,106
razem | m2 2,106
20 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-15 konstrukcji niezbrojonych ptyty pod pomnik w deskowaniu
0106-0220 tradycyjnym
(6,08%3,53-4,35%0,70)*0,15 m3 2,763
razem | m3 2,763
21 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne schodow prostych na ptycie
0101-0800
4,25%0,13%2 m2 1,105
4,25%0,13%2 m2 1,105
razem | m2 2,210
22 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-15 konstrukcji schodow prostych w deskowaniu tradycyjnym
0107-0920
4,35%0,35*0,13*0,5*2 m3 0,198
4,35%0,65*0,10 m3 0,283
razem | m3 0,481
23 KNNR 3w B4 Wyréwnanie podtozy betonowych poprzez szlifowanie
0809-0300
6,08%3,53 m2 21,462
6,08%0,50 m2 3,040
3,53*%(0,50+0,225)*0,5*2 m2 2,559
0,90%0,26*2 m2 0,468
razem | m2 27,529
24 KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z sjenitu ptomieniowanego gr 5 cm na zaprawie klejowe;j
2101.2/02- mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wlasna
6,08%0,50 m2 3,040
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Przedmiar Strona 4/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
3,53%(0,50+0,225)*0,5*2 m2 2,559
0,90%0,26*2 m2 0,468
razem | m2 6,067
25 KNR 2-02 E8 Posadzki pelne cokotu pomnika z sjenitu o grubosci Scm z elementéw prostokatnych o stosunku
2111.2/01 dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
6,08%3,53 m2 21,462
razem | m2 21,462
26 KNR 2-02 E8 Stopnie proste sjenitu oktadzinowe grubosci do Sem o szerokosci stopnia 40cm na zaprawie
2112.2/02 klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
4,25%2 m 8,500
razem m 8,500
27 KNR 4-01 E8 Podstemplowanie pomnika na czas robot posadowieniowych drewnem okragtym o przekroju do
0421-0100 250 cm2
m 28,000
28 KNR 4-01 E8 Zeskrobanie i zmycie starej farby z pomnika
1202-0800
7,40%1,05%4 m2 31,080
razem | m2 31,080
29 NNRNKB. E8 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
2-02
1134.1/02
7,40%1,05%4 m2 31,080
razem | m2 31,080
30 KNR 4-01 E8 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat. III o powierzchni uzupetnienia do 1 m2, na
0726-0400 podtozu betonowym - na pomniku - 50%
Krotno$¢ = 0,5
7,40%1,05%4 m2 31,080
razem | m2 31,080
31 KNR 4-01 E8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie
1204-0800
7,40%1,05%4 m2 31,080
razem | m2 31,080
32 KNR 2-02 E8 Malowanie dwukrotne bez gruntowania powierzchni betonowych pokmnika farba emulsyjna do
1505-1100 betonu
7,40%1,05%4 m2 31,080
razem | m2 31,080
33 Kalkulacja E8 Nowoprojektowana tablica informacyjna z betonu szlachetnego typu in sito z czotem ze szkta
indywidualna antywlamaniowego matowego na ktorym begdzie znajdowa si¢ informacja o miejscowosci
wykonana z 3-wymiarowych liter z mosiadzu
kpl 1,000
Roboty w zakresie ksztaltowania teren6w sportowych i rekreacyjnych.
Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8
4 POMNIK TRUSKAWKI
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
34 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
do odwiezienia 1,20*%0,40*0,40 m3 0,192
razem | m3 0,192
35 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
do odwiezienia 1,20*0,40*0,40 m3 0,192
razem | m3 0,192
36 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 1T
caly wykop (1,0%1,0+2,60%2,60)*1,20*0,5 m3 4,656
-0,192 m3 0,192
razem | m3 4,464
37 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
caty wykop  (1,0%1,0+2,60%2,60)*1,20*0,5 m3 4,656
-0,192 m3 0,192
razem | m3 4,464
B Czeéciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
38 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,40%0,40*0,10 m3 0,016
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Przedmiar Strona 5/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 0,016
39 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
0,40%4*1,20 m2 1,920
razem | m2 1,920
40 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
0,40%1,20 m3 0,480
razem | m3 0,480
41 KNR 5-08 B2 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
7*4 szt 28,000
razem | szt 28,000
42 KNR 5-08 B2 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
43 KNNR. 2 B2 Zabetonowanie trzpieni ze stali nierdzewnej fi 25
0104/03- anal.
wilasna
0,50%4*3,858/1000 t 0,008
razem t 0,008
Roboty w zakresie ksztaltowania teren6w sportowych i rekreacyjnych.
Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8
44 |- anal. wlasna E8 Zakup montaz formy plastycznej TRUSKAWKI wykuciem tekstu legendy
kpl 1,000
5 DONICE GRANITOWE Gl1 - szt 4
45 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych - cokot donicy
0101-0200
(0,59+0,59)*2*0,10*4 m2 0,944
razem | m2 0,944
46 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-15 konstrukeji cokotu donicy w deskowaniu tradycyjnym
0106-0220
0,59*0,59*%0,10*4 m3 0,139
razem | m3 0,139
47 KNR. 2-02 E8 Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 ¢m o gr. $cian 10 cm
2106.2/03 -
analiza
indywidualna
0,50%2%0,52*4 m2 2,080
razem | m2 2,080
48 KNR. 2-02 E8 Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 ¢cm o gr. §cian 5 cm
2106.2/03 -
analiza
indywidualna
0,51%2%0,52%4 m2 2,122
razem | m2 2,122
49 | KNR.0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
0,51%2%0,52%4 m2 2,122
razem | m2 2,122
50 KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
0,51%2%0,52%4 m2 2,122
razem | m2 2,122
51 KNR. 2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
0,51*2%6%4 m 24,480
razem m 24,480
52 KNR 4-01 E8 Wylozenie donic blacha ze stali ocynkowanej gr 1,2 mm (Wsp. R,M=2)
0532/09 -
anal. wiasna
(0,43*%4%0,48+0,43*0,43)*4 m2 4,042
razem | m2 4,042
53 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt dennych w donicach
0101-0200
0,43*4*0,05*4 m2 0,344
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 0,344
54 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ptyt dennych w donicach w deskowaniu
0106-0230 tradycyjnym
0,43*0,43*0,05*4 m3 0,037
razem | m3 0,037
55 KNR 2-02 E8 Podktadki z blokow kamiennych z granitu, Yellow Rock" 10x10 pod donice
2105.2/01
0,53*2*4 m 4,240
razem m 4,240
6 DONICE GRANITOWE G2 - szt.6
56 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych - cokot donicy
0101-0200
(0,99+0,59)*2*0,10*6 m2 1,896
razem | m2 1,896
57 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-15 konstrukeji cokotu donicy w deskowaniu tradycyjnym
0106-0220
0,99%0,59*%0,10*6 m3 0,350
razem | m3 0,350
58 KNR. 2-02 E8 Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 ¢m o gr. $cian 10 cm
2106.2/03 - na zaprawie klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
analiza
indywidualna
0,50%2*0,52*6 m2 3,120
razem | m2 3,120
59 KNR. 2-02 E8 Donice granitowe G1 - "Yellow Rock" polerowany o wymiarach 60x60x70 ¢cm o gr. §cian 5 cm
2106.2/03 -
analiza
indywidualna
0,91%2*0,52*6 m2 5,678
razem | m2 5,678
60 | KNR.0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
0,91%2%0,52*6 m2 5,678
razem | m2 5,678
61 KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
0,91%2%0,52*6 m2 5,678
razem | m2 5,678
62 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
0,91%2*6%6 m 65,520
razem m 65,520
63 KNR 4-01 E8 Wylozenie donic blacha ze stali ocynkowanej gr 1,2 mm (Wsp. R,M=2)
0532/09 -
anal. wiasna
(0,43%2%0,48+0,73*2%0,48+0,43*0,43)*6 m2 7,791
razem | m2 7,791
64 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt dennych w donicach
0101-0200
(0,43+0,83)*2*0,05*6 m2 0,756
razem | m2 0,756
65 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych ptyt dennych w donicach w deskowaniu
0106-0230 tradycyjnym
0,43*0,83*%0,05*%6 m3 0,107
razem | m3 0,107
66 KNR 2-02 E8 Podktadki z blokow kamiennych z granitu, Yellow Rock" 10x10 pod donice
2105.2/01
0,93*2*%6 m 11,160
razem m 11,160
7 GAZON I LAWKA SGla - kpl.2
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
67 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
2,0%((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30*2+0,80%2))*0,5%1,20*2 m3 9,744
do odwiezienia -1,512%2 m3 -3,024
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 6,720
68 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
2,0%((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30*2+0,80*2))*0,5%1,20*2 m3 9,744
do odwiezienia -1,512%2 m3 -3,024
razem | m3 6,720
69 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 111, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
2,0%0,63*%1,20%2 m3 3,024
razem | m3 3,024
70 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
2,0%0,63*%1,20%2 m3 3,024
razem | m3 3,024
B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
71 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*2,0%0,10%2 m3 0,252
razem | m3 0,252
72 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (0,63+2,0)*2*1,10%2 m2 11,572
razem | m2 11,572
73 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
¢z podziemna 0,63%2,0%1,10%2 m3 2,772
razem | m3 2,772
74 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cz. nadziemna (0,53+2,0)*2%0,55%*2 m2 5,566
razem | m2 5,566
75 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
cz nadziemna 0,53*0,55%2,0*%2 m3 1,166
razem | m3 1,166
76 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i plyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
2,0%0,63*2 m2 2,520
razem | m2 2,520
77 KNR 5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
T*4%2 szt 56,000
razem | szt 56,000
78 | KNR.2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wilasna
2,0%7%2 m 28,000
razem m 28,000
79 |- anal. wlasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
6%4%2 szt 48,000
razem | szt 48,000
80 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji)
ptaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000%1,02*2 t 0,018
marka stalowa 100*80*6  0,8*8%4,71/1000%1,02%*2 t 0,061
pret gwintowny fi 80  4*0,66%0,395/1000%1,02*2 t 0,002
razem t 0,081
81 KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
8%2%2 szt 32,000
razem | szt 32,000
82 | KNR.5-08 E8 Osadzenie kotkow kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wiasna
8%2%2 szt 32,000
razem | szt 32,000
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Przedmiar Strona 8/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
83 KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
(0,32+0,34)*0,5%2,0%2*2 m2 2,640
2,0%0,65*2 m2 2,600
razem | m2 5,240
gazon wbudowany szt.2
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
84 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
(2,0+1,20)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5*2%2 m3 52,224
do odwiezienia -4,608*2 m3 -9,216
razem | m3 43,008
85 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
(2,0+1,20)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5*2%2 m3 52,224
do odwiezienia -4,608*2 m3 -9,216
razem | m3 43,008
86 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
(2,0+1,20)%2%1,20%0,30%2*2 m3 9,216
razem | m3 9,216
87 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ =9
(2,0+1,20)%2%1,20%0,30%2*2 m3 9,216
razem | m3 9,216
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
88 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
(2,0+0,70)*2*0,10%2%2 m3 2,160
razem | m3 2,160
89 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
cz podziemna (1,90%2+1,10%2+1,30%2+0,50*%2)*1,10*2*2 m2 42,240
razem | m2 42,240
90 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
(1,90+0,70)*1,10%0,30%2%2%*2 m3 6,864
razem | m3 6,864
91 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i plyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(2,0+1,20)%2%0,30%2*2 m2 7,680
razem | m2 7,680
92 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cz podziemna (1,90*2+1,10%2+1,30%2+0,50%2)*(0,57*2%*2 m2 21,888
razem | m2 21,888
93 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
¢z podziemna (1,90%2+0,50%2)*0,57*%0,25%2%2 m3 2,736
razem | m3 2,736
94 KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon 1 ((0,62+0,68)*2,0-0,45%1,0%2)*2 m2 3,400
(1,20*0,68-0,45%*1,20)*2 m2 0,552
(1,20-0,65)*0,62*2 m2 0,682
0,65%0,22%2 m2 0,286
gazon 2 (0,62%2,0-0,45%1,0%2)*2 m2 0,680
(1,20*0,62-0,45%1,20)*2 m2 0,408
(1,20-0,65)*0,65*2 m2 0,715
0,65%0,34*2 m2 0,442
wewnatrz  (1,20+0,60)*2%2%0,15%2 m2 2,160
razem | m2 9,325
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Przedmiar Strona 9/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
95 KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu- ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm
anal. wiasna
gazon 112 (2,0%0,30%4+0,60*0,30%4)*2 m 6,240
razem m 6,240
96 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,0+1,20+1,0)*4*2%2 m 51,200
razem m 51,200
GAZON I LAWKA SG1 - kpl.1
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
97 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
2,0%((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 4,872
do odwiezienia -1,512 m3 -1,512
razem | m3 3,360
98 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
2,0%((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 4,872
do odwiezienia -1,512 m3 -1,512
razem | m3 3,360
99 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
2,0%0,63*%1,20 m3 1,512
razem | m3 1,512
100 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-I'V ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
2,0%0,63*%1,20 m3 1,512
razem | m3 1,512
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
101 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*2,0%0,10 m3 0,126
razem | m3 0,126
102 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (0,63+2,0)*2*1,10 m2 5,786
razem | m2 5,786
103 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
cz podziemna 0,63*2,0%1,10 m3 1,386
razem | m3 1,386
104 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
¢z. nadziemna (0,53+2,0)*2*%0,55 m2 2,783
razem | m2 2,783
105 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
cz nadziemna 0,53*0,55%2,0 m3 0,583
razem | m3 0,583
106 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i plyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
2,0%0,63 m2 1,260
razem | m2 1,260
107 | KNR 5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
7*4 szt 28,000
razem | szt 28,000
108 | KNR. 2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wiasna
2,0%7 m 14,000
razem m 14,000
109 |- anal. wlasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
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Przedmiar Strona 10/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
6*4 szt 24,000
razem | szt 24,000
110 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukeji)
ptaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000*1,02 t 0,009
marka stalowa 100*80*6  0,8%8%4,71/1000*1,02 t 0,031
pret gwintowny fi 80  4*0,66%0,395/1000%1,02 t 0,001
razem t 0,041
111 KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
8%2 szt 16,000
razem | szt 16,000
112 | KNR. 5-08 E8 Osadzenie kotkoéw kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wilasna
8%2 szt 16,000
razem | szt 16,000
113 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wlasna
(0,32+0,34)*0,5%2,0%2 m2 1,320
2,0%0,65 m2 1,300
razem | m2 2,620
gazon wbudowany szt.2
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
114 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
(2,0+1,20)%2%(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5%2 m3 26,112
do odwiezienia -4,608 m3 -4,608
razem | m3 21,504
115 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
(2,0+1,20)%2%(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5%2 m3 26,112
do odwiezienia -4,608 m3 -4,608
razem | m3 21,504
116 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
(2,0+1,20)*2*1,20*0,30%2 m3 4,608
razem | m3 4,608
117 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
(2,0+1,20)¥2%1,20%0,30%2 m3 4,608
razem | m3 4,608
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
118 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
(2,0+0,70)*2*0,10 m3 0,540
razem | m3 0,540
119 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (1,90*2+1,10%2+1,30%2+0,50*2)*1,10*2 m2 21,120
razem | m2 21,120
120 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
(1,90+0,70)*1,10%0,30%*2*2 m3 3,432
razem | m3 3,432
121 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(2,0+1,20)%¥2%0,30%2 m2 3,840
razem | m2 3,840
122 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cznadziemna  (1,90%2+1,10%2+1,30%2+0,50%2)*0,57*2 m2 10,944
razem | m2 10,944
123 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym




Rodos 6.0.22.0 [6239] - Rekomendacja SKB
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
cznadziemna (1,90%2+0,50%2)*0,57%0,25%2 m3 1,368
razem | m3 1,368
124 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon 1 0,62%2,0-0,45%1,0*2 m2 0,340
1,20%0,62-0,45%1,20 m2 0,204
(1,20-0,65)*0,62 m2 0,341
0,65%0,22 m2 0,143
gazon2 0,62%2,0-0,45%1,0*%2 m2 0,340
1,20%0,62-0,45%1,20 m2 0,204
(1,20-0,65)*0,65 m2 0,358
0,65%0,34 m2 0,221
wewnatrz (1,20+0,60)*2*2*0,15 m2 1,080
razem | m2 3,231
125 | KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu - ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm
anal. wiasna
gazon 112 2,0%0,30*4+0,60%0,30*4 m 3,120
razem m 3,120
126 | KNR. 0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
0,45%(1,0+1,20+1,0)*2 m2 2,880
razem | m2 2,880
127 | KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
0,45%(1,0+1,20+1,0)*2 m2 2,880
razem | m2 2,880
128 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,0+1,20+1,0)*4%2 m 25,600
razem m 25,600
8 GAZON I LAWKA SG2 - kpl.2
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
129 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
1,55%((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30*2+0,80%2))*0,5%1,20%*2 m3 7,552
do odwiezienia -1,172%2 m3 -2,344
razem | m3 5,208
130 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
1,55%((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30*2+0,80%2))*0,5%1,20%*2 m3 7,552
do odwiezienia -1,172%2 m3 -2,344
razem | m3 5,208
131 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
1,55%0,63*%1,20%2 m3 2,344
razem | m3 2,344
132 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
1,55%0,63*%1,20%2 m3 2,344
razem | m3 2,344
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
133 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*%1,55%0,10%2 m3 0,195
razem | m3 0,195
134 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
cz podziemna (0,63+1,55)*2%1,10%2*2 m2 19,184
razem | m2 19,184
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
135 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
¢z podziemna 0,63%1,55%1,10%2 m3 2,148
razem | m3 2,148
136 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cz. nadziemna (0,53+1,55)*2%0,55%2 m2 4,576
razem | m2 4,576
137 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
cznadziemna 0,53*0,55%1,55%2 m3 0,904
razem | m3 0,904
138 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
1,55%0,63*2 m2 1,953
razem | m2 1,953
139 | KNR 5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
T*3%2 szt 42,000
razem | szt 42,000
140 | KNR. 2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wiasna
1,55%7%2 m 21,700
razem m 21,700
141 |- anal. wlasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
6%3%2 szt 36,000
razem | szt 36,000
142 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukeji)
plaskownik 60*40*6 0,60*6*1,88/1000%*1,02*2 t 0,014
marka stalowa 100*80*6  0,8%6*4,71/1000%1,02*2 t 0,046
pret gwintowny fi 80  3*0,66%0,395/1000%1,02*2 t 0,002
razem t 0,062
143 | KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
6%2%2 szt 24,000
razem | szt 24,000
144 | KNR. 5-08 E8 Osadzenie kotkoéw kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wiasna
6%2%2 szt 24,000
razem | szt 24,000
145 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wlasna
(0,32+0,34)*1,55%0,5%2%2 m2 2,046
1,55%0,65*2 m2 2,015
razem | m2 4,061
gazon wbudowany szt.2
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
146 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 1T
(2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5*2*2 m3 52,224
do odwiezienia -4,608*2 m3 -9,216
razem | m3 43,008
147 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
(2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5*2*2 m3 52,224
do odwiezienia -4,608*2 m3 -9,216
razem | m3 43,008
148 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
(2,0+1,20)*2*1,20*0,30%2*2 m3 9,216
razem | m3 9,216
149 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-I'V ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Krotnos¢ =9
(2,0+1,20)%2%1,20%0,30%2*2 m3 9,216
razem | m3 9,216
B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
150 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
(2,0+0,70)*2*0,10%2%2 m3 2,160
razem | m3 2,160
151 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
cz podziemna (1,90%2+1,10%2+1,30%2+0,50*%2)*1,10*2*2 m2 42,240
razem | m2 42,240
152 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
(1,90+0,70)*1,10%0,30%2%2%*2 m3 6,864
razem | m3 6,864
153 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(2,0+1,20)%2%0,30%2*2 m2 7,680
razem | m2 7,680
154 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cznadziemna (1,90%2+1,10%2+1,30%2+0,50%2)*0,57*2*2 m2 21,888
razem | m2 21,888
155 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
cz nadziemna (1,90%2+0,50%2)*0,57%0,25%2%2 m3 2,736
razem | m3 2,736
156 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon 1 (0,62%2,0-0,45%1,0%2)*2 m2 0,680
(1,20*0,62-0,45%1,20)*2 m2 0,408
(1,20-0,65)*0,62*2 m2 0,682
0,65%0,22%2 m2 0,286
gazon 2 (0,62%2,0-0,45%1,0%2)*2 m2 0,680
(1,20*0,62-0,45%1,20)*2 m2 0,408
(1,20-0,65)*0,65*2 m2 0,715
0,65%0,34*2 m2 0,442
wewnatrz  (1,20+0,60)*2%2%0,15%2 m2 2,160
razem | m2 6,461
157 | KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu -ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm
anal. wiasna
gazon 112 (2,0%0,30%4+0,60*0,30%4)*2 m 6,240
razem m 6,240
158 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,0+1,20+1,0)*4*2%2 m 51,200
razem m 51,200
159 | KNR. 0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
0,45%(1,0+1,20+1,0)*2*2 m2 5,760
razem | m2 5,760
160 | KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wiasna
0,45%(1,0+1,20+1,0)*2*2 m2 5,760
razem | m2 5,760
9 GAZON I LAWKA SG3 - kpl.1
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
161 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
1,8%((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%*2))*0,5%1,20 m3 4,385
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
do odwiezienia -1,361 m3 -1,361
razem | m3 3,024
162 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
1,8%((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 4,385
do odwiezienia -1,361 m3 -1,361
razem | m3 3,024
163 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
1,8%0,63*1,20 m3 1,361
razem | m3 1,361
164 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
1,8%0,63*1,20 m3 1,361
razem | m3 1,361
B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
165 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*1,8%0,10 m3 0,113
razem | m3 0,113
166 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (0,63+2,0)*1,8%1,10 m2 5,207
razem | m2 5,207
167 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
¢z podziemna 0,63*1,8%1,10 m3 1,247
razem | m3 1,247
168 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
¢z. nadziemna (0,53+1,8)*2%0,55 m2 2,563
razem | m2 2,563
169 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
cz nadziemna 0,33*0,55*%1,8 m3 0,327
razem | m3 0,327
170 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
1,8%0,63 m2 1,134
razem | m2 1,134
171 KNR 5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
7*4 szt 28,000
razem | szt 28,000
172 | KNR. 2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wiasna
1,8%7 m 12,600
razem m 12,600
173 |- anal. wlasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
6*4 szt 24,000
razem | szt 24,000
174 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukcji)
ptaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000*1,02 t 0,009
marka stalowa 100*80*6  0,8%8%4,71/1000*1,02 t 0,031
pret gwintowny fi 80 4*0,66%0,395/1000%1,02 t 0,001
razem t 0,041
175 | KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
8%2 szt 16,000
razem | szt 16,000
176 | KNR. 5-08 E8 Osadzenie kotkow kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wiasna
8%2 szt 16,000
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razem | szt 16,000
177 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
0,33%1,8%2 m2 1,188
1,8%0,65 m2 1,170
razem | m2 2,358
gazon wbudowany szt.2 (B+C)
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
178 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
C (3,5+3,5)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 28,560
B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 9,792
do odwiezienia -5,94 m3 -5,940
razem | m3 32,412
179 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
C (3,5+3,5)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 28,560
B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 9,792
do odwiezienia -5,94 m3 -5,940
razem | m3 32,412
180 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
C (3,50+2,90)*2*1,20*0,30 m3 4,608
B (1,20+0,60)*2*%1,20*%0,30 m3 1,296
razem | m3 5,904
181 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
C (3,50+2,90)*2*1,20*0,30 m3 4,608
B (1,20+0,60)*2*%1,20%0,30 m3 1,296
razem | m3 5,904
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
182 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
C (3,50+2,90)*2*0,10 m3 1,280
B (1,20+0,60)*2*0,10 m3 0,360
razem | m3 1,640
183 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
C (3,50+2,90)*4*1,10 m2 28,160
B (1,20+0,60)*4*1,10 m2 7,920
razem | m2 36,080
184 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
C (3,50+2,90)*2*1,10*%0,30 m3 4,224
B (1,20+0,60)*2*1,10%0,30 m3 1,188
razem | m3 5,412
185 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i plyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
C (3,50+2,90)*2*0,30 m2 3,840
B (1,20+0,60)*2*0,30 m2 1,080
razem | m2 4,920
186 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
C (3,50%4+2,90*4)*0,57 m2 14,592
B (1,20*%4+0,60*4)*0,57 m2 4,104
razem | m2 18,696
187 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
cznadziemna C  (3,50%2+2,90%2)*0,57*0,25 m3 1,824
cznadziemna B (1,20%2+0,60%2)*0,57*0,25 m3 0,513
razem | m3 2,337
188 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon C  0,62%3,5%3-0,45%1,0%4 m2 4,710
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(3,50-0,65)*0,56 m2 1,596
0,65%0,10 m2 0,065
wewnatrz  (2,9+2,9)*¥4*0,15 m2 3,480
gazon B 0,62*%1,20*3-0,45%(1,2+0,30*2) m2 1,422
(1,20-0,65)*0,62 m2 0,341
0,65%0,34 m2 0,221
wewnatrz  (0,6+0,60)*4*0,15 m2 0,720
razem | m2 12,555
189 | KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu - ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm
anal. wlasna
gazon Bi C  (3,50%2+2,90%2+1,20%2+0,60*2) m 16,400
razem m 16,400
190 | KNR. 0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wiasna
gazon Bi C  0,45%(1,0+3,50+1,0+0,30+1,20+0,30) m2 3,285
razem | m2 3,285
191 | KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wiasna
gazon Bi C  0,45%(1,0+3,50+1,0+0,30+1,20+0,30) m2 3,285
razem | m2 3,285
192 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wiasna
(1,0+3,50+1,0+0,30+1,20+0,30)*4*2 m 58,400
razem m 58,400
10 GAZON I LAWKA SG3a - kpl.1
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
193 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
1,27*%((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 3,094
do odwiezienia -0,96 m3 -0,960
razem | m3 2,134
194 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
1,27%((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 3,094
do odwiezienia -0,96 m3 -0,960
razem | m3 2,134
195 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
1,27*0,63*1,20 m3 0,960
razem | m3 0,960
196 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
1,27*0,63*1,20 m3 0,960
razem | m3 0,960
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
197 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*1,27*0,10 m3 0,080
razem | m3 0,080
198 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (0,63+2,0)*1,27*1,10 m2 3,674
razem | m2 3,674
199 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
¢z podziemna 0,63*1,27*1,10 m3 0,880
razem | m3 0,880
200 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cz. nadziemna (0,53+1,27)*2%0,55 m2 1,980
razem | m2 1,980
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
201 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
cz nadziemna 0,33%0,55%1,27 m3 0,231
razem | m3 0,231
202 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
1,27%0,63 m2 0,800
razem | m2 0,800
203 | KNR 5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
7*3 szt 21,000
razem | szt 21,000
204 | KNR.2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wilasna
1,27%7 m 8,890
razem m 8,890
205 |- anal. wiasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
6*3 szt 18,000
razem | szt 18,000
206 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukeji)
ptaskownik 60*40*6 0,60*6*1,88/1000%1,02 t 0,007
marka stalowa 100*80*6  0,8%6%4,71/1000*1,02 t 0,023
pret gwintowny fi 80  3*0,66%0,395/1000%1,02 t 0,001
razem t 0,031
207 | KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
6%2 szt 12,000
razem | szt 12,000
208 | KNR.5-08 E8 Osadzenie kotkow kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wilasna
6%2 szt 12,000
razem | szt 12,000
209 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
0,33%1,27*%2 m2 0,838
1,27%0,65 m2 0,826
razem | m2 1,664
gazon wbudowany szt.2 (1,20x1,20 i 2,50x2,50)
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
210 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
2,50%2,50 (2,5+2,5)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 20,400
B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 9,792
do odwiezienia -4,64 m3 -4,640
razem | m3 25,552
211 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
2,50%2,50 (2,5+2,5)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 20,400
B (1,20+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 9,792
do odwiezienia -4,64 m3 -4,640
razem | m3 25,552
212 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
C (2,50+1,90)*2*1,20*0,30 m3 3,168
B (1,20+0,60)*2*%1,20%0,30 m3 1,296
razem | m3 4,464
213 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-I'V ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
C (2,50+1,90)*2*1,20*0,30 m3 3,168
B (1,20+0,60)*2*%1,20%0,30 m3 1,296
razem | m3 4,464
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Przedmiar Strona 18/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
214 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
C (2,50+1,90)*2*0,10 m3 0,880
B (1,20+0,60)*2*0,10 m3 0,360
razem | m3 1,240
215 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
C (2,50+1,90)*4*1,10 m2 19,360
B (1,20+0,60)*4*1,10 m2 7,920
razem | m2 27,280
216 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
C (2,50+1,90)*2*1,10*0,30 m3 2,904
B (1,20+0,60)*2*1,10%0,30 m3 1,188
razem | m3 4,092
217 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
C (2,50+1,90)*2*0,30 m2 2,640
B (1,20+0,60)*2*0,30 m2 1,080
razem | m2 3,720
218 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
C (2,50%4+1,90%4)*0,57 m2 10,032
B (1,20*%4+0,60*4)*0,57 m2 4,104
razem | m2 14,136
219 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
cznadziemna C  (2,50%2+1,90%2)*0,57*0,25 m3 1,254
cznadziemna B (1,20%2+0,60%2)*0,57*0,25 m3 0,513
razem | m3 1,767
220 | KNR.2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon 2,5%2,5 0,62*2,5%3-0,45%(1,0+2,50+1,0) m2 2,625
(2,50-0,65)*0,56 m2 1,036
0,65%0,10 m2 0,065
wewnatrz  (1,9+1,9)¥4%0,15 m2 2,280
gazon B 0,62*%1,20%*3-0,45%(1,2+0,30*2) m2 1,422
(1,20-0,65)*0,62 m2 0,341
0,65%0,34 m2 0,221
wewnatrz  (0,6+0,60)*4*0,15 m2 0,720
razem | m2 8,710
221 | KNR.2-02 E8 Nakrywy z granitu - ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm
anal. wiasna
gazon Bi 2,50%2,50  (2,50%2+1,90%2+1,20%2+0,60%2) m 12,400
razem m 12,400
222 | KNR. 0-21 E8 Obtlozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
gazon Bi C  0,45%(1,0+2,50+1,0+0,30+1,20+0,30) m2 2,835
razem | m2 2,835
223 | KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
gazon Bi C  0,45%(1,0+2,50+1,0+0,30+1,20+0,30) m2 2,835
razem | m2 2,835
224 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,0+2,50+1,0+0,30+1,20+0,30)*4*2 m 50,400
razem m 50,400
11 GAZON I LAWKA SG4 - kpl.1
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
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Przedmiar Strona 19/30
Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
225 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
2,0%((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 4,872
do odwiezienia -1,512 m3 -1,512
razem | m3 3,360
226 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
2,0%((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 4,872
do odwiezienia -1,512 m3 -1,512
razem | m3 3,360
227 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
2,0%0,63*%1,20 m3 1,512
razem | m3 1,512
228 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
2,0%0,63*%1,20 m3 1,512
razem | m3 1,512
B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
229 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*2,0%0,10 m3 0,126
razem | m3 0,126
230 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (0,63+2,0)*2,0%1,10 m2 5,786
razem | m2 5,786
231 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
¢z podziemna 0,63*2,0%1,10 m3 1,386
razem | m3 1,386
232 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
¢z. nadziemna (0,53+2,0)*2*%0,55 m2 2,783
razem | m2 2,783
233 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
cz nadziemna 0,33*0,55%2,0 m3 0,363
razem | m3 0,363
234 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne;j
0618/01
2,0%0,63 m2 1,260
razem | m2 1,260
235 | KNR 5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
7*4 szt 28,000
razem | szt 28,000
236 | KNR.2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wilasna
2,0%7 m 14,000
razem m 14,000
237 |- anal. wiasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
6*4 szt 24,000
razem | szt 24,000
238 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukeji)
ptaskownik 60*40*6 0,60*8*1,88/1000*1,02 t 0,009
marka stalowa 100*80*6  0,8%8%4,71/1000*1,02 t 0,031
pret gwintowny fi 80 4*0,66%0,395/1000%1,02 t 0,001
razem t 0,041
239 | KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
8%2 szt 16,000
razem | szt 16,000
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
240 | KNR.5-08 E8 Osadzenie kotkow kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wilasna
8%2 szt 16,000
razem | szt 16,000
241 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
0,33*%2,0%2 m2 1,320
2,0%0,65 m2 1,300
razem | m2 2,620
gazon wbudowany szt.2 (1,20x1,20 i 2,50x2,50)
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
242 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
4,50%2,50 (2,5%2+2,5%2+2,0%2+1,2)*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 31,008
2,0¥1,20 (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 13,056
do odwiezienia -6,696 m3 -6,696
razem | m3 37,368
243 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, giebokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
4,50%2,50 (2,5%2+2,5%2+2,0%2+1,2)*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 31,008
2,0¥1,20 (2,0+1,20)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 13,056
do odwiezienia -6,696 m3 -6,696
razem | m3 37,368
244 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
4,5%¥2,5 (2,50%2+1,90%2+2,0*2+0,60)*1,20%0,30 m3 4,824
2,0¥1,2  (2,0+0,60)*2*1,20%0,30 m3 1,872
razem | m3 6,696
245 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
4,5%¥2,5 (2,50%2+1,90%2+2,0*2+0,60)*1,20%0,30 m3 4,824
2,0¥1,2  (2,0+0,60)*2*1,20%0,30 m3 1,872
razem | m3 6,696
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
246 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
2,50%4,50 (2,50*2+1,90*2+2,0%2+0,60)*0,10 m3 1,340
2,0%1,20 (2,0+0,60)*2*0,10 m3 0,520
razem | m3 1,860
247 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
C  (2,50%2+1,90%2+2,0%2+1,20+0,60%2)*1,10 m2 16,720
B (2,0¥2+1,20%2+0,60%2+1,40%2)*1,10 m2 11,440
razem | m2 28,160
248 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
2,5%4,5 (2,50+1,90)*2*1,10*0,30 m3 2,904
2,0¥1,20 (1,20+0,60)*2*1,10*0,30 m3 1,188
razem | m3 4,092
249 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i plyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
2,5%4,5 (2,50%2+1,90%2+2,0%2+0,60%2)*0,30 m2 4,200
2,0%1,20 (2,0+0,60)*2*0,30 m2 1,560
razem | m2 5,760
250 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
C (2,50%2+1,90%2+2,0%2+0,60%2)*0,57 m2 7,980
B (2,0%2+1,20%2+1,40%2+0,60%2)*0,57 m2 5,928
razem | m2 13,908
251 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
cz nadziemna 2,5%4,5 (2,50%2+1,90%2+2,0*2+0,60)*0,57*0,25 m3 1,910
cznadziemna 2,0%1,2  (2,0%2+0,60%2)*0,57*0,25 m3 0,741
razem | m3 2,651
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
252 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon 4,5%2,5  (0,62+0,67)*0,5%4,5%2+2,50%0,67+1,30*%0,65+2,0%0,62-0,45%1,8 m2 8,755
(1,20-0,65)*0,56 m2 0,308
0,65%0,10 m2 0,065
wewnatrz  (1,9+1,9)¥4%0,15 m2 2,280
gazon 2,0%1,2  (0,62+0,70)*0,5%2,0+1,20%0,62-0,45*%(1,2+1,00%2) m2 0,624
(1,20-0,65)*0,70 m2 0,385
0,65%0,34 m2 0,221
wewnatrz  (0,6+1,40+1,70%2+0,60+1,90%4)*0,15 m2 2,040
razem | m2 14,678
253 | KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu - ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm
anal. wiasna
(2,50%2+1,90%2+2,0*2+0,60+2,0%2+0,60*2) m 18,600
razem m 18,600
254 | KNR. 0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
gazon Bi C  0,45%(1,0%2+1,20+1,80) m2 2,250
razem | m2 2,250
255 | KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
gazon Bi C  0,45%(1,0%2+1,20+1,80) m2 2,250
razem | m2 2,250
256 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,0¥2+1,20+1,80)*4 m 20,000
razem m 20,000
12 GAZON SGd4a - kpl.1
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
257 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
2,50%2,50 2,5*4%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 20,400
do odwiezienia -3,168 m3 -3,168
razem | m3 17,232
258 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
2,50%2,50 2,5*4%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 20,400
do odwiezienia -3,168 m3 -3,168
razem | m3 17,232
259 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
2,5%2,5 (2,50%2+1,90%2)*1,20*0,30 m3 3,168
razem | m3 3,168
260 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
2,5%2,5 (2,50%2+1,90%2)*1,20*0,30 m3 3,168
razem | m3 3,168
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
261 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
2,50%2,50 (2,50*2+1,90%2)*0,10 m3 0,880
razem | m3 0,880
262 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
2,52,5 (2,50%2+1,90%2)*1,10 m2 9,680
razem | m2 9,680
263 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
2,5%2,5 (2,50+1,90)*2*1,10*0,30 m3 2,904
razem | m3 2,904
264 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
2,5%2,5 (2,50%2+1,90%2)*0,30 m2 2,640
razem | m2 2,640
265 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
2,5%2,5 (2,50%2+1,90%2)*0,57 m2 5,016
razem | m2 5,016
266 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
cz nadziemna 2,5*%2,5 (2,50*2+1,90%*2)*0,57*0,25 m3 1,254
razem | m3 1,254
267 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wlasna
gazon 2,5%2,5 (0,62+0,70)*0,5%2,5%2+2,50%0,70+2,50*0,62-0,45%(1,0%2+2,50) m2 4,575
wewnatrz  (1,9+1,9)¥4%0,15 m2 2,280
razem | m2 6,855
268 | KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu - ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm
anal. wlasna
(2,50%2+1,90*2) m 8,800
razem m 8,800
269 | KNR.0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
gazon Bi C  0,45%(1,0%2+2,50) m2 2,025
razem | m2 2,025
270 | KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
gazon Bi C  0,45%(1,0%2+2,50) m2 2,025
razem | m2 2,025
271 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,0%2+2,5)*4 m 18,000
razem m 18,000
13 GAZON I LAWKA SGS5a,b,c - kpl.1
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
272 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 1T
(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 26,284
do odwiezienia -8,157 m3 -8,157
razem | m3 18,127
273 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*((0,63+0,30*2)+(0,63+0,30%2+0,80%2))*0,5%1,20 m3 26,284
do odwiezienia -8,157 m3 -8,157
razem | m3 18,127
274 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,63*1,20 m3 8,157
razem | m3 8,157
275 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-I'V ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,63*1,20 m3 8,157
razem | m3 8,157
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
276 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*%(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,10 m3 0,680
razem | m3 0,680
277 KNNR 2 B3 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (0,63+2,0)*(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*1,10 m2 31,215
razem | m2 31,215
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
278 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
cz podziemna 0,63*(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*1,10 m3 7,477
razem | m3 7,477
279 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cz. nadziemna (1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*2*0,55 m2 11,869
razem | m2 11,869
280 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
cznadziemna 0,33%0,55%(1,30+2,0+2,0+1,75+2,0+1,74) m3 1,958
razem | m3 1,958
281 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(1,30+2,0+2,0+1,75+2,0+1,74)*0,63 m2 6,798
razem | m2 6,798
282 | KNR 5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
TH3+T*4+T*3+7*3+7*3+7*3 szt 133,000
razem | szt 133,000
283 | KNR.2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,30+2,0+2,0+1,75+2,0+1,74)*7 m 75,530
razem m 75,530
284 |- anal. wiasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
8*3+6*3+6*3+6*3+6%3+6*3 szt 114,000
razem | szt 114,000
285 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukeji)
ptaskownik 60*40*6 0,60*38*1,88/1000*1,02 t 0,044
marka stalowa 100*80%6  0,8*%38%*4,71/1000*1,02 t 0,146
pret gwintowny fi 80  19*0,66*0,395/1000*%1,02 t 0,005
razem t 0,195
286 | KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
38%2 szt 76,000
razem | szt 76,000
287 | KNR.5-08 BS Osadzenie kotkow kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wilasna
38%2 szt 76,000
razem | szt 76,000
288 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
0,33%(1,304+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*2 m2 7,121
(1,30+2,0+1,75+2,0+2,0+1,74)*0,65 m2 7,014
razem | m2 14,135
gazon wbudowany szt.7
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
289 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 17,952
1,20%¥1,20 =szt 3  (1,20+0,60)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*%0,5*3 m3 22,032
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5*3 m3 31,824
do odwiezienia -8,032 m3 -8,032
razem | m3 63,776
290 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, glgbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 17,952
1,20%¥1,20 =szt 3  (1,20+0,60)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*%0,5*3 m3 22,032
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20%0,5*3 m3 31,824
do odwiezienia -8,032 m3 -8,032
razem | m3 63,776
291 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20%0,30 m3 3,168
1,20%1,20 =szt 3  (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*3 m3 3,888
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*1,20%0,30*3 m3 5,616
do odwiezienia -4,64 m3 -4,640
razem | m3 8,032
292 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20%0,30 m3 3,168
1,20%1,20 =szt 3  (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*3 m3 3,888
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*1,20%0,30*3 m3 5,616
do odwiezienia -4,64 m3 -4,640
razem | m3 8,032

B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9

293 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*0,10 m3 0,880
1,20%1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*0,10*3 m3 1,080
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*0,10*3 m3 1,560
razem | m3 3,520
294 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*%1,20 m2 10,560
1,20%¥1,20 =szt 3  (1,20+0,60)*2*1,20*3 m2 12,960
2,0¥1,20=szt 3  (2,0+0,60)*2%1,20*3 m2 18,720
razem | m2 42,240
295 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20%0,30 m3 3,168
1,20%1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*1,20*0,30*3 m3 3,888
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*1,20%0,30*3 m3 5,616
razem | m3 12,672
296 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i ptyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2%*0,30 m2 2,640
1,20%1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*0,30*3 m2 3,240
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*0,30*3 m2 4,680
razem | m2 10,560
297 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*2%0,57 m2 5,016
1,20%1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*2*0,57*3 m2 6,156
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*2*0,57*3 m2 8,892
razem | m2 20,064
298 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
2,50%2,50=szt 1 (2,5+1,90)*0,25%0,57 m3 0,627
1,20%1,20 =szt 3 (1,20+0,60)*0,25%0,57*3 m3 0,770
2,0%1,20=szt 3 (2,0+0,60)*0,25%0,57*3 m3 1,112
razem | m3 2,509
299 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon 2,5%2,5  0,62%2,5%3-0,45%(1,0+2,50+1,0) m2 2,625
(2,50-0,65)*0,62 m2 1,147
0,65%0,10 m2 0,065
wewnatrz  (1,9+1,9)¥4%0,15 m2 2,280
gazon 1,20%1,20-szt 3 0,62*1,20%4*3-0,45%(1,20*2+0,30%2+0,60*2) m2 7,038
-0,65%6%0,62 m2 -2,418
0,65%0,34*6 m2 1,326
wewnatrz  (0,6+0,60)*4*3*0,15 m2 2,160
gazon 2,0%1,20- szt.3 (2,0+1,20)*0,62*3-0,45%(2,0+0,20%2+1,20+0,60*2) m2 3,792
-0,65%5%0,62 m2 -2,015
0,65%0,34*5 m2 1,105
wewnatrz (1,20+0,60)*2*3*0,15 m2 1,620

razem | m2 18,725
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
300 | KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu - ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm
anal. wiasna
gazon 2,5%2,5 (2,50+1,90)*2 m 8,800
gazon 1,20%1,20-szt 3 (1,20+0,60)*2*3 m 10,800
gazon 2,0%1,20- szt.3  (2,0+0,60)*2*3 m 15,600
razem m 35,200
301 | KNR.0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wilasna
2,5%2,5  0,45%(1,0%2+2,50) m2 2,025
1,2*%1,2  0,45%(0,30%2+1,20+0,60%2) m2 1,350
2,0%1,20  0,45%(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20%2) m2 2,520
razem | m2 5,895
302 | KNR. 4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
2,5%2,5  0,45%(1,0%2+2,50) m2 2,025
1,2*%1,2  0,45%(0,30%2+1,20+0,60%2) m2 1,350
2,0%1,20  0,45%(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20%2) m2 2,520
razem | m2 5,895
303 | KNR.2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(0,30%2+1,20+1,0*2+2,50+0,60%2+2,0+0,20*21,0%2+1,20)*4 m 76,400
razem m 76,400
14 GAZON I LAWKA SG 6A,B - kpl.1
Lawka
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
304 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
(1,30+1,25%2)*((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30%*2+0,80*2))*0,5%1,20 m3 9,257
do odwiezienia -1,928 m3 -1,928
razem | m3 7,329
305 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
(1,30+1,25%2)*((0,63+0,30%2)+(0,63+0,30%*2+0,80*2))*0,5%1,20 m3 9,257
do odwiezienia -1,928 m3 -1,928
razem | m3 7,329
306 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
(1,30+1,25%2)*0,63*1,20 m3 2,873
razem | m3 2,873
307 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-I'V ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
(1,30+1,25%2)*0,63*1,20 m3 2,873
razem | m3 2,873
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
308 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,63*%(1,30+1,25*2)*0,10 m3 0,239
razem | m3 0,239
309 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
¢z podziemna (0,63+2,0)*(1,30+1,25%2)*1,10 m2 10,993
razem | m2 10,993
310 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
cz podziemna 0,63*(1,30+1,25%2)*1,10 m3 2,633
razem | m3 2,633
311 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
cz. nadziemna (1,30+1,25%2)*2%(,55 m2 4,180
razem | m2 4,180
312 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0330 niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu tradycyjnym
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
cz nadziemna 0,33*0,55%(1,30+1,25%2) m3 0,690
razem | m3 0,690
313 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i plyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
(1,30+1,25%2)*0,63 m2 2,394
razem | m2 2,394
314 | KNR5-08 E8 Mechaniczne wiercenie otworow o §rednicy do 10mm w drewnie
0807/01
7*3*3 szt 63,000
razem | szt 63,000
315 | KNR. 2-02 E8 Montaz siedzisk z desek dgbowych 100x50mm uktadanych pionowo zabezpieczonych
1111/06- anal. impregnatem i bejcowanych na jasny buk
wilasna
(1,30+1,25%2)*7 m 26,600
razem m 26,600
316 |- anal. wlasna E8 Tuleje nierdzewne pomiedzy szczebelkami siedzisk o §r zewn.16mm z 2 szt przektadek
stalowych do kazde;j tulei - (dt.tulei z przektadkami - 5 cm)
6%3*3 szt 54,000
razem | szt 54,000
317 KNNR 7 B5 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - akcesoria - ptaskowniki marki do
0208-0200 mocowania siedzisk (z kosztami konstrukeji)
ptaskownik 60*40*6 0,60*18*1,88/1000*1,02 t 0,021
marka stalowa 100*80*6  0,8*18%4,71/1000*1,02 t 0,069
pret gwintowny fi 80  9*0,66%0,395/1000%1,02 t 0,002
razem t 0,092
318 | KNR 5-08 B5 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w betonie o gigbokosci do 8cm i §rednicy do 10mm
0803/01
18*2 szt 36,000
razem | szt 36,000
319 | KNR. 5-08 BS Osadzenie kotkow kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wilasna
18*2 szt 36,000
razem | szt 36,000
320 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian i gory z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm na zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wlasna
0,33%(1,30+1,25*2)*2 m2 2,508
(1,30+1,25%2)*0,65 m2 2,470
razem | m2 4,978
gazon wbudowany szt.7
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
321 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. 1T
3,50%3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 26,112
1,20%¥1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5%2 m3 14,688
2,0%1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 10,608
do odwiezienia -2,992 m3 -2,992
razem | m3 48,416
322 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
3,50%3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2%(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 26,112
1,20%¥1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2%*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5%2 m3 14,688
2,0%1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*(0,90+0,90+1,60)*1,20*0,5 m3 10,608
do odwiezienia -2,992 m3 -2,992
razem | m3 48,416
323 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
3,50%3,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20*0,30 m3 3,168
1,20%¥1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*1,20%0,30*2 m3 2,592
2,0¥1,20=szt 1  (2,0+0,60)*2%1,20%0,30*1 m3 1,872
do odwiezienia -4,64 m3 -4,640
razem | m3 2,992
324 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone;j
Krotnos¢ =9
3,50%3,50=szt 1 (2,5+1,90)*2*1,20*0,30 m3 3,168
1,20%1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*1,20%0,30*2 m3 2,592
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
2,0%1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*1,20%0,30*1 m3 1,872
do odwiezienia -4,64 m3 -4,640
razem | m3 2,992
B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
325 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
3,50%3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*0,10 m3 1,280
1,20%1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2%0,10%2 m3 0,720
2,0%1,20=szt 1  (2,0+0,60)*2*0,10 m3 0,520
razem | m3 2,520
326 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
3,50%3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*1,20 m2 15,360
1,20%1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2%1,20%2 m2 8,640
2,0¥1,20=szt 1  (2,0+0,60)*2%1,20*1 m2 6,240
razem | m2 30,240
327 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentoéw
2,50%2,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*1,20*0,30 m3 4,608
1,20%¥1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*1,20%0,30*2 m3 2,592
2,0%1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*1,20%0,30*1 m3 1,872
razem | m3 9,072
328 | NNRNKB.2 B6 Izolacje $cian fundamentowych i plyty przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
0618/01
2,50%2,50=szt 1 (3,5+2,90)*2%0,30 m2 3,840
1,20%1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2%0,30%2 m2 2,160
2,0%1,20=szt 1  (2,0+0,60)*2*0,30 m2 1,560
razem | m2 7,560
329 KNNR 2 B4 Deskowanie tradycyjne $cian prostych
0101-0300
3,50%3,50=szt 1 (3,5+2,90)*2*0,57 m2 7,296
1,20%¥1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*2*0,57*2 m2 4,104
2,0%1,20=szt 1 (2,0+0,60)*2*0,57 m2 2,964
razem | m2 14,364
330 KNNR 2 B4 Betonowanie betonem B-20 konstrukcji niezbrojonych $cian prostych w deskowaniu
0106-0330 tradycyjnym
3,50%3,50=szt 1 (3,5+2,90)*0,25%0,57 m3 0,912
1,20%¥1,20 =szt 2 (1,20+0,60)*0,25%0,57*2 m3 0,513
2,0%1,20=szt 1  (2,0+0,60)*0,25%0,57 m3 0,371
razem | m3 1,796
331 | KNR. 2-02 E8 Oktadziny $cian z ptyt prostokatnych z granitu Strzegom polerowany gr 5 cm n zaprawie
2101.2/02- klejowej mrozoodpornej Unifix 2K
anal. wiasna
gazon 3,5%3,5-szt]  0,62*3,5%3-0,45%(1,0+3,50+1,0) m2 4,035
(3,50-0,65)*0,62 m2 1,767
0,65%0,10 m2 0,065
wewnatrz  (2,9+2,9)*¥4*0,15 m2 3,480
gazon 1,20%1,20-szt 2 0,62*1,20%4%2-0,45%(1,20%2+0,30%2)*2 m2 3,252
-0,65%2%0,62 m2 -0,806
0,65%0,34*2 m2 0,442
wewnatrz  (0,6+0,60)*4*2*0,15 m2 1,440
gazon 2,0%1,20- szt.1 (2,0+1,20)*2*%0,62 m2 3,968
-0,65%2%0,62 m2 -0,806
0,65%0,34*2 m2 0,442
wewnatrz (1,20+0,60)*2*1*0,15 m2 0,540
razem | m2 17,819
332 | KNR. 2-02 E8 Nakrywy z granitu - ptyty kamienne granit strzegom polerowane, zakonczone faza i
2103.2/01- wyprofilowane gr 5 cm szer 30 cm
anal. wiasna
gazon 3,5%3,5 (3,50+2,90)*2 m 12,800
gazon 1,20%1,20-szt 2 (1,20+0,60)*2%*2 m 7,200
gazon 2,0%1,20- szt.1  (2,0+0,60)*2 m 5,200
razem m 25,200
333 | KNR. 0-21 E8 Obtozenie $cian ptyta OSB
4004/07- anal.
wiasna
2,5%2,5  0,45%(1,0%2+2,50) m2 2,025
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,2*¥1,2  0,45%(0,30*2+1,20+0,60%2) m2 1,350
2,0%1,20  0,45%(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20%2) m2 2,520
razem | m2 5,895
334 | KNR.4-01 E8 Obtozenie ptyt OSB blachg ze stali kwasoodporna polerowana odporna na warunki
0532/09- anal. atmosferyczne gr. 1 mm
wilasna
2,5%2,5  0,45%(1,0%2+2,50) m2 2,025
1,2*¥1,2  0,45%(0,30*2+1,20+0,60%2) m2 1,350
2,0%1,20  0,45%(1,0+1,20+1,0+2,0+0,20%2) m2 2,520
razem | m2 5,895
335 | KNR. 2-02 E8 Montaz oston bocznych z desek dgbowych 50x50mm zabezpieczonych impregnatem i
1111/06- anal. bejcowanych na jasny buk
wilasna
(0,30%2+1,20+1,0*2+2,50+0,60%2+2,0+0,20*21,0%2+1,20)*4 m 76,400
razem m 76,400
15 KOSZE NA SMIECI - szt 6
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
336 KNNR 1 Al Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gigbokosci do 1,5 m, szerokosci dna do 1,5 m,
0305-0200 w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. IIT
0,25%0,25%0,60*6 m3 0,225
(1,50%1,50+2,10%2,10)*0,47*0,5%6 m3 9,391
razem | m3 9,616
337 KNNR 1 Al Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbokosci do 1,5 m, w
0318-0100 gruncie kat. I-I1I, z zaggszczeniem rgcznym
0,25%0,25%0,60*6 m3 0,225
(1,50*1,50+2,10%2,10)*0,47*0,5%6 m3 9,391
-0,25%0,25%1,20*6 m3 -0,450
razem | m3 9,166
338 KNNR 1 Al Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I11, z zatadunkiem i
0301-0200 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
0,25%0,25%1,20%6 m3 0,450
razem | m3 0,450
339 KNNR 1 Al Doptata za kazdy rozpoczgty 1 km odleglo$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
0208-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ =9
0,25%0,25%1,20%6 m3 0,450
razem | m3 0,450
B Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
340 KNNR 2 B2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw
1201-0351
0,25%0,25%0,50*6 m3 0,188
razem | m3 0,188
341 KNNR 2 B2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego
1201-0152
0,25%0,25*0,10%6 m3 0,038
razem | m3 0,038
342 KNNR 2 B2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych
0101-0200
0,25%4%0,47*3 m2 1,410
razem | m2 1,410
343 KNNR 2 B2 Betonowanie betonem B-20 z dodatkami uszczelniajacymi i mrozoodpornymi konstrukcji
0106-0230 niezbrojonych fundamentow
0,25%0,25%0,47*6 m3 0,176
razem | m3 0,176
344 KNNR 7 BS Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych o masie elementu 5 kg (z kosztami
0208-0200 konstrukc;ji)
2,71%6/1000 t 0,016
razem t 0,016
345 | KNR 4-01 B5 Obsadzenie elementowe kotwiacych kosz na smieci - (ptaskownik 50x6 o dt. 55¢cm+marka
0322-0100 stalowa 150x150x8 mm spawana do ptaskownika) poz. zast. - ci¢zar 1 elementu 2,71 kg ( bez
kosztu elementu) na kotki hilti
szt. 6,000
C Rooty w zakresie ksztaltowania teren6w sportowych i rekreacyjnych.
Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8
346 Zakup E8 Kosz na smieci KOMSERWIS typ Retro 03402
szt 6,000
16 LAWKA WOLNOSTOJACA - szt 15
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Przebudow rynku gtéwnego placu w Korycinie
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
B Cze¢$ciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej.
Kod CPV: Kod, CPV, 45200000-9
347 | KNNR 3w BS Wiercenie w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi otworéw i 25 mm
0408-0300
20%4*2%15 cm 2.400,000
razem| cm 2.400,000
348 | KNR. 5-08 BS Osadzenie kotkow kotwiacych Hilti dt. 7 cm
0809/03- anal.
wilasna
4*2%15 szt 120,000
razem | szt 120,000
17 ZATOCZKI NA LAWKI WOLNOSTOJACE
A Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne.
Kod CPV: Kod, CPV, 45110000-1
349 KNNR 6 Al Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnikow, o gigbokosci 30 cm w gruntach kategorii
0102-0300 I-1v
2,12%0,86*15 m2 27,348
razem | m2 27,348
350 | KNNR 11 B2 Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr 12 cm
0501-0500
2,12%0,86*15%0,12 m3 3,282
razem | m3 3,282
351 KNNR 6 B2 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wysokosci 5 ¢cm, na podsypce
0302-0500 cementowo-piaskowej
2,12%0,86*15 m2 27,348
razem | m2 27,348
352 | KNR.2-31 B2 Obrzeza granitowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/01- cementowa
analiza
wilasna
(0,86+2,12+0,86)*15 m 57,600
razem m 57,600
C Rooty w zakresie ksztaltowania teren6w sportowych i rekreacyjnych.
Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8
353 Zakup E8 Lawka KOMSERWIS typ Retro 01101
szt 15,000
18 PARKING NA ROWERY szt. 2
Roboty w zakresie ksztaltowania teren6w sportowych i rekreacyjnych.
Kod CPV: Kod, CPV, 45112720-8
354 | anal. wlasna E8 Parking na rowery Retro 08202 z zakotwieniem
szt 2,000
19 PLYCINY Z WODA
355 KNNR 2 B2 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw gr 24
1201-0351
1,40%1,40* 4%0,24 m3 1,882
(1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4*0,24 m3 2,087
razem | m3 3,969
356 | KNNR 11 B2 Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr 12 cm
0501-0500
1,40%1,40% 4%0,12 m3 0,941
(1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4*0,12 m3 1,043
razem | m3 1,984
357 KNNR 6 B2 Wyrownywanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa B-15, grubo$¢ warstwy ponad 10 cm
0107-0403
1,40%1,40* 4%0,10 m3 0,784
(1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4*0,10 m3 0,869
razem | m3 1,653
358 KKNR B6 Izolacja pozioma ptycin - aquafin 2K
BC-02.0301/0
1
poz 143 35,65%2,60 m2 92,690
poz 144 5,0%1,00*%2 m2 10,000
razem | m2 102,690
359 KNNR 6 E8 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wysokosci 5 cm, na podsypce
0302-0500 cementowo-piaskowej
1,40%1,40* 4 m2 7,840
(1,75+0,95)*0,805*0,5*2*4 m2 8,694
razem | m2 16,534
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
360 | KNR. 2-31 E8 Opaska z ptyt bazaltowych wymiarach 20x10cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin
0407/01- zaprawa cementowa
analiza
wilasna
(1,8+1,40)*2*4 m 25,600
1,16%6*4 m 27,840
razem m 53,440
361 zakup E8 Dostarczenie krat kutych zabezpieczonych farba podktdowa chemoodporna i malowanych 2x
emalia chlorokauczukowa w kolorze czarnym
szt 8,000
19 KRATA OSLANIAJACA NA DRZEWO
362 zakup E8 Krata ostaniajaca drzewo typ 1 JESION 14105
szt 3,000
20 ZABAWKI NA PLACU ZABAW
363 | Kalkulacja E8 Hustawka dwuosobowa f-my OSTROVIA
indywidualna
szt 1,000
364 | Kalkulacja E8 Hustawka wazka f-my OSTROVIA
indywidualna
szt 1,000
365 | Kalkulacja E8 Belka balansujaca 7-12 lat
indywidualna
szt 1,000
366 | Kalkulacja E8 Zestaw TRIO
indywidualna

szt 1,000




