EGZ. 1

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

REMONTU WNETRZA KOSCIOLA PARAFIALNEGO
POD WEZWANIEM ZNALEZIENIA | PODWY ZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO W KORYCINIE



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONTU WNETRZA KOSCIOLA PARAFIALNEGO
POD WEZWANIEM ZNALEZIENIA | PODWY ZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO W KORYCINIE

ADRES: KORYCIN, GMINA KORYCIN (dziatka n r 179)

INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

P.W. ZNALEZIENIA | PODW YZSZENIA
KRZYZA SWIETEGO

UL. BIALOSTOCKA 2 3, 16-140 KORYCIN
DIECEZJA BIALOSTO CKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORZY OPRACOWANIA:

] AUTOR PROJEKTU

BUDOWLANEGO : - mgrinz. arch. ANTONI MAKAREWICZ
upr. Bt 87/78, PD — 0104

] AUTOR PROJEKTU

WNETRZ : - inz. arch. wnetrz TOMASZ CZAJKOWSKI

OPRACOWANIE ZAWIERA .......ccccvveeeeee. KOLEJNO PONUMEROWANYCH STRON

MIEJSCE i DATA OPRACOWANIA: BIALYSTOK, 08 STYCZEN 2010 R.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

[ | Zataczniki formalno — prawne str. 4 - 33
Kopia mapy ewidencji gruntéw i budynkow 1:5000
Wypis z rejestru gruntow
Decyzja w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytkow
z dnia 12.12.2006 r, pod nr rejestru A-149

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr XXVI1/147/05
Rady Gminy Korycin z dnia 14.10. 2005 r.

- Zalgcznik graficzny do planu j. w.

- Legenda do zatgcznika do planu j. w.

- Ksero uprawnien projektowych projektanta

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby architektonicznej

- Oswiadczenie projektanta

[ | Opis techniczny do projektu str. 34 - 37
[ | Czesé graficzna str. 38 - 62
SYTUACJA 1:500

RZUTY

- rzut przyziemia — inwentaryzacja skala 1:100
- rzut przyziemia — projekt skala 1:100
- rzut, wyprowadzenie punktow elektrycznych skala 1:100
- rzut sklepienia, kolorystyka skala 1:100
PRZEKROJE
- przekrdj A-A skala 1:100
- przekroj B-B skala 1:100
- przekrgj C-C skala 1:100
- przekroj D-D skala 1:100
przekréj E-E skala 1:100
PREZBITERIUM | TRANSEPT
- prezbiterium, uktad posadzki, funkcja skala 1:50
- skrzydia transeptu, uktad posadzki skala 1:50
DETALE
- detal 01, stalle skala 1:20
- detal 02, chrzcielnica skala 1:10
- detal 03, siedzisko skala 1:10
- detal 04, krzesto skala 1:10
- detal 05, fotel skala 1:10
- detal 06, ottarz gtowny skala 1:10
- detal 07, lektorium skala 1:10
- detal 08, koncepcja witrazy 1:20
- detal 09, zestaw siedzisk neogotyckich 1:10
- propozycje oswietlenia — karty katalogowe

u Dokumentacja fotograficzna str. 63 - 73
- widoki elewacji — szt. 4
- widoki wnetrza — szt. 8

[ | Informacja BIOZ str. 74 - 75
- Strona tytutowa
- Czes¢ opisowa



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTO NICZNO —
BUDOWLANEGO REMONTU WNETRZA KOSCIOLA

1. Przedmiot inwestyciji

Projekt remontu wnetrza istniejgcego budynku kosciota parafialnego pod
wezwaniem Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swietego w Korycinie na dziaice
0 numerze geodezyjnym 179, KW 23438, stanowigcej wkasnos¢ Parafii
Rzymskokatolickiej w Korycinie, Diecezja Biatostocka.

Przedmiotowa dokumentacja zgodnie z zaleceniami WKZ i potrzebami
parafii ma stuzy¢ Inwestorowi do uzyskania stosownych zezwolen i prowadzenia
prac remontowo - konserwatorskich

2. Stan istniej gcy zagospodarowania terenu

Teren z lokalizacjg kosciota parafialnego stanowi czes¢ dziatki nr 179
wiasnosci parafialnej, potozonej na niewielkim wzniesieniu, po wschodniej stronie
drogi miedzynarodowej nr 8 Biatystok —Augustow, w potudniowo-wschodniej
czeséci Korycina. Otoczony murem z kamienia polnego, z bramami i furtkami XVIlI
- wiecznymi, z wbudowanymi w ogrodzenie 4 drewnianymi kaplicami
/pozostatos¢ po stacjach Drogi Krzyzowej/, z murowang dwukondygnacyjng
zlokalizowang przy ulicy, w potnocno-zachodnim narozniku dziatki dzwonnicg -
brama. Dojscia oraz obejscie wokot kosciota z kostki betonowej prasowane.
Zielen stanowi zespot drzew wzdtuz ogrodzenia i nawierzchnie trawiaste. Zespot
plebanii, lamusa i zabudowan gospodarczych zlokalizowany obok na tej samej
dziatce poza murem koscielnym.

3. Opis obiektu ko sciota

Swiatynia zostata zbudowana wg projektu Jana Hinza (1842-1902),
znanego i cenionego architekta, budowniczego kolei warszawsko-wiedenskiej,
autora projektow wielu kosciotow, m.in. kosciota parafialnego w Kuczynie i
kosciota parafialnego w Markach. Budowe kosciota rozpoczat ks. Bogustaw
Moczulski, w 1902 r. usuniety z parafii przez wtadze carskie i wywieziony w gtgb
Rosji. Prace kontynuowat i budowe ukonczyt ks. Zygmunt Czarkowski w 1905 r.
Budowla w czasie dziatan wojennych w okresie | i Il wojny swiatowe] ulegta
czesciowemu zniszczeniu. Odbudowa miata miejsce w latach 20-tych XX wieku
i po 1944 r., kontynuowana az do 1972 r. Kosciot murowany z zoitej cegty,
na wysokim cokole z cios6w granitowych, wzniesiono w stylu heogotyckim
jako $wigtynie dwuwiezowg , o rozcztonkowanej bryle z silnym akcentem
wysmuktych wiez, na planie krzyza tacinskiego, halowsg, tréjnawowsg z rzedem
kaplic, z jednoprzestowym transeptem oraz dwuprzestowym prezbiterium
zamknietym tréjbocznie. Po obu stronach chéru symetrycznie dobudowane
pomieszczenia na rzucie prostokgtow, od strony zachodu wieze na rzucie
kwadratu. Korpus z transeptem, prezbiterium oraz przybudowki kryte dachami
dwuspadowymi. Prezbiterium nizsze, na granicy lekka azurowa sygnaturka.
Kaplice kryte ptaskimi daszkami pulpitowymi. Dachy obite blacha cynkowa,
hetmy wiez z elementow betonowych, azurowe, wzorowane na zwienczeniach
zastosowanych w wiedenskim Kosciele Wotywnym.

Whnetrze bogato rozcztonkowane, z dekoracjg ostrotukowg o charakterze form
neogotyckich, podobnie sciany zewnetrzne z dwuskokowymi szkarpami,
przeprute w podziatach duzymi oknami zamknietymi tukami ostrymi, ponad nimi
szeroki fryz na transepcie i przybudowkach szczyty, schodkowy i arkadowy.



Sklepienie w nawie gtéwnej gwiazdziscie, w bocznych nawach krzyzowo-
zebrowe, w pomieszczeniach przy chorze stropu murowane ptaskie.
Posadzka ceramiczna z poczatku XX wieku.

Rozbudowana fasada zachodnia z wejsciami gtbwnymi poprzez kruchte, nad
ktérg znajduje sie chor wysuniety na nawe gtdowna.

Architektura zgodnie z czescig graficzng i dokumentacija fotograficzna.
Obiekt kosciota zostat wpisany do rejestru zabytkow dnia 12 grudnia 2006 r.
decyzjg PWKZ znak RZ-440-62/zc/05, nr rejestru zabytkdw A-149.

3.1 Dane techniczne istniej gcego ko sciota parafialnego:

) Pow. uzytkowa przyziemia - 1102 m?

’ Pow. uzytkowa chéru - 78 m?

’ Pow. uzytkowa razem - 1180 m?

) Pow. zabudowy - 1430 m?

) Kubatura - 17000m?®

4. Zakres prac remontowo-konserwatorskich wnetrza ko sciota

Projektuje sie remont wyszczegoélnionych fragmentéw wnetrza obiektu
I wyposazenia prezbiterium istniejgcego kosciota, stagd rozwigzania funkcjonalno -
przestrzenne pozostajg bez zmian. Projektowane elementy nawigzujg
charakterem do pozostatych czesci budynku i tworzg z nimi kompozycyjng
catosé. Rozwigzania zgodnie z zalgczong czescig graficzng.

Projekt remontu wn etrza obejmuije:
B wyprowadzenie we wskazanych punktach nowej insta  lacji elektrycznej

B nowe posadzki w prezbiterium, kaplicach bocznych i kaplicach
bocznych transeptu, wraz ze schodami

B renowacja okien istniej acych i osadzenie nowych okien stalowych
dubeltowych

B wyposa zenie prezbiterium - stale, chrzcielnica, siedziska, krzesta, fotel,
oltarz gtéwny posoborowy, lektorium

B Kkolorystyk e wnetrza w uzgodnieniu z PWKZ po renowacji  scian
4.1 Dane konstrukcyjno-materiatowe

m Sciany - Czesciowe odbicie tynkdw, wykucie uszkodzonych cegiet, naprawa
pekniec, wykucie zaprawy cementowej ze spoin, wykonanie tynkdéw
renowacyjnych na scianach wewnetrznych, oczyszczenie powierzchni muréw
na stropach i $cianach, uzupetnienie i naprawa tynkow wewnetrznych,
gruntowanie pod malowanie

B Posadzki - Projektowane granitowe w prezbiterium, kaplicach bocznych i
kaplicach bocznych transeptu. Wykonanie polega na rozebraniu istniejgcych,
wykonaniu podktadu, warstw wyréwnawczych i utozeniu nowych posadzek.
Stopnie o grubosci 3 cm z frezowanym kapinosem wykonane z piyt granitowych



o szerokosci 100 cm zgodnie z zatgczonymi rysunkami szczegotowymi. Wraz ze
schodami stykajg sie z zabytkowg posadzkg terakotowg z poczatku XIX w.

B Okna - Oczyszczenie i pomalowanie okien stalowych istniejgcych z
uzupetnieniem okitowania i szklenia. Osadzenie nowych okien dubeltowych
szklonych pojedynczo od wewnatrz.

B Chrzcielnica , oltarz posoborowy , lektorium — elementy state prezbiterium
wykonane z marmuru w stylu neogotyckim z elementami rzezbionymi - gtowice,
zabki, frezowane cokoty zgodnie z zatlgczonymi rysunkami szczegétowymi.

B Stalle, siedziska , fotel i krzesta — elementy wyposazenia wykonane z
drewna debowego w stylu neogotyckim z frezowanym motywem rybiego
pecherza, stylowymi snycerkami. Tapicerka z aksamitna z mosieznym
gwozdziowaniem.

B Kolorystyka - zostanie ustalona po uzupetnieniu i naprawie tynkéw oraz
wykonaniu odkrywek w uzgodnieniu ze stuzbami PWKZ.

5. Uwagi ko ncowe

[ | Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane aktualne
atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi.

[ | Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé

pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajgc przepisow BHP.

Biatystok 08 stycznia 2010 .
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ll. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robot i kolejno  $¢€ realizacii
- roboty budowlano-konserwatorskie, inwestycja jednozadaniowa,
realizacja 2010 r.

2. Teren inwestycji
- teren zagospodarowany istniejgcym budynkiem kosciofa i jego otoczeniem.



3. Elementy zagospodarowania terenu mog 3ace spowodowa ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepujg

4. Zagro zenia mog gce wyst gpi¢€ podczas robo6t budowlanych:
- ryzyko upadku pracownika z wysokosci

- ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym

5. Instrukta z pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow,
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pracg na danym stanowisku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze fstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych.

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy.

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. :

- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie warunki
sanitarne i higieniczne

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadaé
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- urzagdzenia elektryczne powinny mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo, state urzgdzenia elektryczne muszg by¢ uziemione.

- skrzynki elektryczne winny by¢é zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem.

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi urzgdzen i maszyn budowlanych.

- udostepnienie mozliwosci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w przypadku
wystgpienia zagrozenia / telefon, komorka, samochéd, itp./
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