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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1.Sfrona ftyfutowa

2.Spis zawartosci projektu

3. Warunki PGE Dystrybucja ZS6/RZ/5545/2423/2009
4.Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do POIIB
5.Stwierdzenie przygofowania zawodowego projektanta
6.0pis fechniczny

1.Zestawienie materiatow

8.Projekt zagospodarowania terenu

9.Schematy ideowe urzadzen elektroenergetycznych
10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.08wiadczenie projektanta

12.Karty katalogowe opraw
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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania
1.Zlecenie Inwestora

2.Pomiary i ogledziny w ferenie
3.Aktualny wyrys geodezyjny

L. Warunki PGE Dystrybucja Sp z.o.0.
5.0bowigzujace przepisy i normy

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja dotyczy wykonania REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY
KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE.

Zakres projekfu obejmuje:

-budowe kablowej linii zalicznikowej (wlz) zasilajacej KoSciot typu: YKY 5x25mm2 -
38(70)m

-budowe kablowej linii zalicznikowej (wlz) zasilajacej Plebanie typu: YKY 5x16mm2 -
65(85)m

-budowe kablowej linii zalicznikowej (wlz) zasilajacej proj SO typu: YKY 5x35mm2 -
6L4(F4)m

-budowe kablowej linii oSwietleniowej zasilajacej iluminacje Kosciota typu: YKY 5x6mm2
- 396(518)m

-budowe kablowej linii oSwiefleniowej zasilajacej stupki oSwietleniowe Duomo o
wysokosci Im typu: YKY 5x6mm2 - 459(509)m

-budowe kablowej linii oSwiefleniowej zasilajacej stupki oSwietleniowe Duomo o
wysokoSci 1m typu: YKY 5x10mm2 - 569(620)m

-budowe linii o$wietleniowe] zasilajgcej oprawy Microtechno 3,6W typu: YKY 3x1mm2
90m

-budowe linii oSwietleniowej zasilajagcej oprawy Ouflet typu: YKY 2x1imm2 - 450m

-budowe kablowej linii oSwietleniowej zasilajacej stupy oSwietleniowe o wysokoSci 3m z
oprawg Duomo 1x70W typu: YKY 5x16mm2 - 792(1004)m

-budowe kablowej linii oSwietleniowej zasilajace oprawy Outlet 1W typu: YKY 5x4mm2
- 310m



ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok
el: +48 742 49 49, +48 (0-85) 742 43 68, fax: +48 (0-85) 742 43 69
e-mail: zetta@zetta.com.pl internet: www.zetta.com.pl

n Aselier ==E T TA

-budowe szafki oSwietleniowej SO- 1szt.

-budowe ztacza do zasilaczy opraw ouflet ZK - 2szt

-montaz ZA - stupek oSwietleniowy Duomo 1x70W h=1m- 50szt

-montaz ZB stupdw os$wietleniowych 3m z oprawg Duomo 1x?0W - 30szt
-montaz oprawy ZG Outlet 1x1W Ip 54 kod 304 07 1A - 72szt

-montaz zasilaczy do opraw Ouflet -zasilacz LED 350mA- DC kod 300 90 112 -10szt
- montaz oprawy ZD Microtechno Led white 3,6W S.3595 - 7szt

- montaz oprawy ZC - oprawa Gandalf 1x70W ASY- 19szt

- montaz oprawy ZE - oprawa Gandalf 1x70W floodlight (VW)- 8szt

- montaz oprawy ZE1 - oprawa Gandalf 1x70W floodlight (W)- 2szt

- montaz oprawy ZF - oprawa Gandalf 1x70W SYM - h4szt

lll. Przebudowa zasilania w energie elektryczng KosSciota i Plebani.

W celu budowy nowych Llinii zasilajagcych budynek KoSciota i plebani nalezy

zdemontowat istniejace przytacza napowietrzne L4xAL. Demontazu w/w przytgczy
napowietrznych mozna dokonac dopiero po wybudowaniu przez PGE Dystrybucja ztgcza
kablowego z pomiarem z ktérego bedg zasilane nowe linie kablowe. Prace te wymagaja
wytaczenia linii spod napiecia. Nalezy dokonat demontazu linii w taki sposob, aby elementy i
urzadzenia demontowane nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich
demontaz. Materiaty z demontazu przekaza¢ do ZEB Dystrybucja Sp z o.0. lub po uzgodnieniu
dokonat utylizacji zdemontowanych materiatow.
Demontazowi podlegajg rowniez cztery stupy oSwietleniowe wokdt Kosciota. Wszelkie wykopy
zwigzane z demontazem stupow i fundamentow powinny byt zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyrownane do poziomu istniejacego terenu. Materiaty z demontazu
przekazat wtascicielowi urzadzen lub po uzgodnieniu z nim poddat utylizacji.

KoSciot zasilic z projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego ( objete opracowaniem PGE)
kablem YKY 5x25mm2, a budynek plebani kablem YKY 5x16mm2. Przebudowe schematycznie
pokazano na rys 2.

Linie kablowe nalezy utozyt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci 0,7m + 0,1m
podsypki z piasku (row 0,8m). Na utozony kabel nasypat 0,im warstwe piasku, 0,25m warstwe
gruntu rodzimego, a nastepnie przykryc tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem
rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczat warstwy gruntu co ok.
0,2m.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra, a nastepnie doprowadzit
do stanu pierwotnego z uzyciem demontowanych wczesniej materiatow.
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PrzejScia pod drogami kablem energetycznym wykonat bez naruszania konstrukcji nawierzchni
przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowej np. typu SRS 110 prod Arot. Przecisk ma byt
wykonany na catej szerokoSci pasa drogowego na gtebokoSci min. 1,2m od najnizszego punktu
terenu na trasie przejScia. W przypadku skrzyzowan linii kablowej z innymi mediami lub
drogami z tatwo rozbieralng nawierzchnig kabel uktadat w rurach ostonowych np. typu DVK
75 prod. Arof.

Linie kablowe wlz podtaczyt do istniejacych instalacji wewnatrz budynku Kosciota i plebani do
ktorych wczesniej byty podtaczone przytacza napowietrzne. Wewnatrz pomieszczen kable
uktadat w rurce ochronnej RL 47 pod tynkiem.

IV. Projektowane linie zasilajace oprawy i stupy osSwietleniowe

Do zasilania iluminacji  przewidziano szafke oSwietleniowg SO  zasilang
z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ustawionego obok istniejacego stupa
(opracowanie PGE Dystrybucja).

Kabel oSwiefleniowy uktadat w rowie kablowym na gtebokosci 0,5m (row 0,6m) w
przypadku gdy jego frasa przebiega pod chodnikami. Natomiast w innym przypadku na
gtebokosci 0,7m (row 0,8m). Kabel uktadat linia falista (zastosowal 4% zapasu kabla na
uktadanie w celu skompensowania przesunie¢ gruntu)

Pod kablem i na kablu winna znajdowat sie 10-centymefrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym
30cm nad kablem utozyt folie koloru niebieskiego. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykonat w rurach karbowanych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o Srednicy
zewnetrznej 75mm np. typu: DVK-75 AROT. Kable biegnace w jednym rowie kablowym uktadat
w miejscach skrzyzowah z innymi mediami w dwoch osobnych rurach karbowanych z
dwuwarstwowego polietylenu PEH o Srednicy zewnetrznej 75mm np. typu: DVK-75 AROT.
Rowniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robot budowlanych, elektrycznych ,odkryje
sie” jakiekolwiek sieci podziemne nalezy stosowal rury ochronne. Istniejgce nawierzchnie na
trasie uktadanego kabla nalezy rozebrat, a nastepnie doprowadzit do stanu pierwotnego z
uzyciem zdemontowanych wczeSniej materiatow. Linie kablowe nn przy podtgaczaniu
zabezpieczyt przed wilgocia poprzez zastosowanie trojpalczatek termokurczliwych.

Linie kablowe oznakowat w czytelny i trwaty sposdb w charakterystycznych migjscach
(przed i za przepustami, w rozdzielni itp.) oraz na catej dtugosci linii kablowych uktadanych w
ziemi.

V. Zasilanie opraw osSwietleniowych i stupow oSwietleniowych
Z projektowanej szafki oSwietleniowej wyprowadzic piec obwoddow oSwietleniowych:

- obwdd nr 1 - stupek oSwietleniowy Duomo 1x70W h=1m- kabel YKY 5x6mm2
- obwdd nr 2 - stupek o$wietleniowy Duomo 1x70W h=1m- kabel YKY 5x10mm2
- obwdd nr 3 - stupy 3m z oprawg Duomo 1x70W -kabel YKY 5x16mm2
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- obwdd nr & - zasilanie opraw Outlet 1W (ZK1 i ZK2) - kabel do ZK YKY 5x4mm2
- obwdd nr 5- zasilanie iluminacji KoSciota — kabel YKY 5x6mm?2

Stupki 1m Duomo zasilic z gtownej linii zasilajagcej YKY 5x6mm2 lub 5x10mm2 poprzez puszke
rozgatezng Simes S.4400 kablem YKY 3x1,5mm2. Stupki zaznaczone na rysunku nr.3 uziemit.
Stupki posadowit na fundamencie wylewanym. Podczas zalewania fundamentu zalat w nim
kotwy mocujace.

Oprawy oSwietleniowe Duomo 1x70W na stupie 3m o kolorze czarnym zasilic kablem YKY
5x16mm2 obwdd nr 3. Stupy posadowi¢ na fundamentach wylewanych. Podczas wylewania w
fundamencie zatopit kotwy mocujace kod A20491.

Kable zasilajagce doprowadzane bezpoSrednio do puszki lub stupa prowadzic w rurach
ochronnych DVK 75 na catej dtugosci linii.

Oprawy Ouflet zasilane bedg z dwoch ztacz kablowych usytuowanych obok ktadki. Do ztacz
kablowych nalezy doprowadzit kabel YKY 5x4mm2 w rurze ochronnej DVK 75. W ztaczach
nalezy umiescic po cztery zasilacze do zasilania oprawek outlet. Ilo$¢ opraw jak i numery
opraw zasilane z zasilaczy pokazano na rys nr 5 i 6. Kable od zasilaczy do opraw outlet
prowadzi¢ w rurkach RL 32 do puszki rozgateznej Simes umieszonej na stupku w jego dolnej
czesci. Oprawa Ouflet mocowana jest w wydrazonym ofworze na gorze stupka. Wewnatrz
stupka wydrazony jest otwér w ktory nalezy wtozyt rurke Rl 32 a w nig dalej przewdd YKY
2x1mm2 i doprowadzi¢ go do puszki rozgateznej Simes. Sposdb mocowania oprawy pokazano na
rys nr 7. Rury pomalowat na kolor ktadki tak aby byty jak najmniej widoczne.

Do projektowanej iluminacji KoSciota zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane o wysokosci
3m fypu: SAL3G 120-60 na fundamencie B-51, z poprzeczkg WN-2-300, WN-21-1000, WN-31-
1500 oraz o wysokosci 6m typu: SAL60M wzmocniony na fundamencie B-70, z poprzeczka o
WM31-1500 oraz WN-21-1000. Stupy jak i poprzeczki beda anodowane na kolor czarny. éruby
fundamentowe zabezpieczy¢ masy asfaltowa. Doktadnie ktory rodzaj stupa i z jaka
poprzeczka pokazano na rys nr.8. Stupy i poprzeczki produkcji Rosa nr oferty 0S-45/10/NT.

Na stupach projektowane s3 naSwietlacze typu: Gandalf ze Zrodtem Swiafta 7F0W.
Rozmieszenie poszczegolnych naSwietlaczy pokazano na rys nr.8. We wnekach stupdw
projektowane s3 ztacza stupowe NTB-1, NTB-2, NTB-3 prod. Rosa oraz ztacze EKM 2051
prod. Raychem 4xD01 z wktadkami bezpiecznikowymi D 01/6A - oddzielna wktadka dla kazdej
oprawy. W stupie nr &4 i 5 umiesit ztacze stupowe EKM i z jednej wktadki bezpiecznikowej
zasilic dwa naswietlacze. Zasilanie opraw wykonat przewodem YDYp 3x2,5mm2.

VII. Szafka oSwietleniowa SO i ztacza do zasilaczy

Szafke oSwietleniowg wykonat wedtug rys nr 8. Szafke zasilic z proj. ztgcza kablowo -
pomiarowego wykonanego przez PGE Dystrybucja kablem YKY 5x35mm2. Szafke wykonat
wolnostojaca z tworzywa sztucznego (estrodur). Wykonat uziemienie proj. szafki
oSwietleniowej. Rezystancja uziemienia winna by mniejsza od 10Q2. Przewidziano sterowanie
zegarem jak i zataczanie projektowanego oSwietlenia w sposob reczny. (CzeSt sterowania
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recznego umieszczona bedzie w oddzielnej skrzynce. Wykonat dwa ztacza z estroduru do
umieszczenia zasilaczy do opraw ouflef. Ztgcza pokazano na rys nr 6.

VIIl. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny byt wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowat od
konstrukcji. Przewody PE potaczyt ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi ztacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE
ma mie¢ izolacje w kolorze zotto-zielonym natomiast N w niebieskim. Wykonat uziemienie
projektowanej rozdzieleni SO jak i stupkow i stupdw pokazanych na rysunkach dotaczonych do
opracowania. Uziom pograzac do uzyskania Ru<10Q. Uziemienie wykonat jako uziemienie
powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm i pretow
miedziowanych typu GALMAR.

IX. Instalacja przepieciowa.

Jako ochrone od przepiet zastosowano ochronniki przepieciowe produkcji DEHN.

X. Uwagi kohcowe

-Wszelkie prace w poblizu istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow PGE
DYSTRYBUCJA,

-Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowat zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.

-Catost wykonat zgodnie z normg PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom V
- Instalacje elekfryczne.

-Przy wykonywaniu stosowal materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

-Osprzet zastosowany w projekcje oprawy itp. dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentéow pod warunkiem spetniania przezen wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody
Inwestora,

-Opis stanowi integralng czest projektu.
Xl. Obszar oddziatywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym i projekfowanym zagospodarowaniu
dziatek sasiednich . Budowa projektowanej iluminacji nie wymaga wycinki drzew
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. _ . . J. m.| llos¢
Wyszczegolnienie

1 | Kabel YKY 5x35mm2 m h
2 |Kabel YKY 5x25mm2 m 70
3 |Kabel YKY 5x16mm2 m | 1090
L | Kabel YKY 5x6mm2 m | 1028
5 |Kabel YKY 5x10mm? m 620
6 |DVK 75 Arof m | 2625
7 |Uszczelniacz do rur szt | 250
8 |Stupek oSwietleniowy ZA Duomo 1 bollard ze zrodtem HQI E 1x70W h=1m z | szt | 50

kotwami mocujgcymi kod 10291
9 |Puszka rozgatezna S.4400 KIT IP 68 Simes szt | 130
10 | SRS 110 Arot m 42
11 | Kabel YKY 3x15mm2 m 55
12 |Kabel YKY 3xImm?2 m 90
13 |Kabel YKY 5x4mm?2 m 310
14 |Rura Rl 18 ze ztaczkami kolankami uchwytami do montazu m 90
15 | Tréjpalczatka AK 3 1,5mm?2 szt | 50
16 |Przepust EPAF szt 2
17 | Pieciopalczatka AK 5 6-16mm2 szt 61
18 | Oprawa ZB Duomo 1x70W HIE E27 kod 20224 na stupie 3m czarnym kod ADP | szt | 30

130102 ze zrodtem Swiatta HQi E 70W z kotwami mocujgcymi kod A20491
19 | Tabliczka stupowa NTB-1 Rosa szt | 35
20 | Tabliczka stupowa NTB-2 Rosa szt 6
21 | Tabliczka stupowa NTB-3 Rosa szt 1
22 | Tabliczka stupowa EKM 2051 4xD01 Rosa szt 2
23 |Bezpiecznik 6A szt | 58
24 |oprawa ZD Microtechno Led white 3,6W $.3595 szt 1
25 | Zasilacz LED 350mA-DC kod 300 90 112 szt | 10
26 |Rura RL 32 z kolankami ztaczkami uchwytami m L40
27 |Uziom typu Galmar:

- pret 5/8" o dtugoSci 1,5m(6szt) + gtowicallszt) + ztaczka 5/8"(5szt) + kpl 8

grot stalowy 5/8"(1szt) + uchwyt kohcowy 5/8"(1szt) + uchwyt krzyzowy

5/8" (1szt)
28 | Sruba M10x30+N+PS+PO szt | 12
29 |Bednarka ocynkowana FeZn 25mmx4mm m 30
30 | Ztacze kablowe ZK wedtug rys nr 6 szt 2
31 | YKY 2x1mm2 m | 450
32 |Kalandrowana, kablowa folia ostrzegawcza (niebieska) m | 2625
33 | Oznaczniki kablowe np. prod. ASTE szt | 260
34 | Piasek nienormowany m’ | 250
35 | Wazelina techniczna, bezkwasowa kg 3
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36 |oprawa Z(C -Gandalf 5; Ix70W ASY szt 19
37 |Kotek rozporowy szt | 800
38 |oprawa ZE - Gandalf 7; 1x#0W floodlight (VW) szt 8
39 |Farba w kolorze elewacji do malowania rur stalowych litr 16
40 | Opaska kablowa szt | 300
41 |oprawa ZE1 - Gandalf 7; 1x?0W floodlight (W) szt 2
42 |Pieciopalczatka AK' 5 25mm?2 szt 1
43 |Pieciopalczatka AK' 5 35mm2 szt 2
L& |oprawa ZF - Gandalf 3; 1x70W SYM szt b
45 |Pieciopalczatka AK 5 10-16 szt 2
46 |Beton m3 16
47 | Stup aluminiowy SAL60M fi 90 wzmocniony anodowany na czarno szt 2
48 |Fundament B-70 kpl 2
49 |elementy ztaczne B-70,Z-70, B-H, Z-1 kpl 2
50 | Wysiegnik WM31-1500 anodowany na czarno szt 2
51 | Wysiegnik WN21-1000 anodowany na czarno szt 1
52 | Wysiegnik WM21-1000 anodowany na czarno szt 2
53 | Stup aluminiowy SAL3G 120-60 anodowany na czarno szt 13
54 |Fundament B-51 kpl 13
55 | elementy ztgczne B-51, 7-51,B-60,7-60,B-61,7-61 kpl 13
56 | Wysiegnik WN31-1500 anodowany na czarno szt 1
57 | Wysiegnik WN2-300 anodowany na czarno szt 5
58 |Rura RL 47 z kolankiem ztaczka i uchwytami m 52
59 | YDYp 3x2,5mm2 m 293
60 | Szafka oSwietleniowa SO wedtug rys nr 9 kpl 1
61 |lzolbet b kg 30
62 |Pieciopalczatka AK 5 6mm2 szt 72
63 |Oprawa ZG Outlet 1x1W IP 54 szt | 12
ZESTAWIENIE MATERIAL.OW Z DEMONTAZU
L.p. | Wyszczegdlnienie J. m.|llos¢
1 | Stup oSwietleniowy stalowy szt | &4
2 |Oprawa oSwietleniowa szt | &4
3 |Przytacze napowietrzne 4xAL szt 2
4 |lzolatory z trzonem szt 8
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Aselier ==E T TA

ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok
el: +48 742 49 49, +48 (0-85) 742 43 68, fax: +48 (0-85) 742 43 69

e-mail: zetta@zetta.com.pl internet: www.zetta.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

ADRES BUDOWY: Korycin dziatki nr 179 i 200/3

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

TEMAT:

PROJEKTANT:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza éwie,fego w Korycinie

ul. Biatostocka 23, 16-140 Korycin

ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE
PARAFIALNYM W KORYCINIE

Wojciech Grudzifski

Bt-138/92
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ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok
el: +48 742 49 49, +48 (0-85) 742 43 68, fax: +48 (0-85) 742 43 69

n Aselier ==E T TA

e-mail: zetta@zetta.com.pl internet: www.zetta.com.pl

1. Zakres robot:

Uktadanie kabli zasilajacych

Montaz rozdzielnicy SO i ZK

Montaz opraw oSwietleniowych
Demontaz przytaczy napowietrznych

2. Istniejace obiekty budowlane:
Linia napowiefrzna nn
Istniejaca infrastruktura podziemna:, wodociag, kabel telefoniczny,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Linia napowietrzna nn

Istniejaca infrastruktura podziemna:, wodociag, kabel telefoniczny,

b, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Praca na czynnych urzadzeniach elekfroenergetycznych

Praca ciezkim sprzeftem

Praca na wysokosci

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznat pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i & oraz udzielic instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalna po wytaczeniuy,
uziemieniu i zabezpieczeniu przed przypadkowym zataczeniem. Dopuszczenia do pracy na
czynnych urzadzeniach moga dokonat stuzby Zaktadu Energetycznego

Praca na wysokoSci wytacznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z  wysokoSci z
wykorzystaniem aftestowanego sprzetu

Operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiadat uprawnienia do ich obstugi.
Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze

Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy

Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy

Zaleca sie posiadanie telefonu komorkowego
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Adelier ZET TA

ul. Suraska 2/11, 15-422 Biatystok
tel: +48 742 49 49, +48 (0-85) 742 43 68, fax: +48 (0-85) 742 43 69

e-mail: zetta@zetta.com.pl internet: www.zetta.com.pl

Biatystok, 08.01.2010r.

0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. & ustawy Prawo Budowlane oSwiadczam, ze :

ROJEKT WYKONAWCZY

REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
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