UWAGA:

Oprawy ZD w altanie zasilic kablem YKY
3x1mmZ2 prowadzic w rurce RL
18.Oprawy zamocowac pod dachem
altany.

odgateznej kablem
wprowadzonym do

malowanej na kolr altany

YKY w rurce RL 18
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UWAGI:

UWAGA:

Projektowane stupki zasilac z puszki

YKY 3x1,5mmZ2
oprawy
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Legenda opraw:

7D ZD - oprawa Microtechno 3,6W

28  ZA - stupek oswietleniowy Duomo 1x70W h=1m

01
Na schemacie pokazano jedynie idee rozwiazania o$wietlenia parku MATELIER >ZETTA<<|B | 1950m
w Korycinie natomiast doktadng lokalizacje proj. stupéw oraz PROJEKT _ﬂmiS:Nu&» parku plebariskiego | SKALA
przebieg proj. linii kablowej przedstawiono na projekcie przy Kosciele parafialnym — ;

zagospodarowania terenu (rysunek nr 1 dotgczony do opracowania)

w Korycinie

Schemat ideowy budowy oswietlenia

mgr inz. Wojciech Grudzinski

nr upr.
Bt-138/92

podpis

Kabel uktadany w ziemi prowadzic na catej dtugosci w rurze RYSUNEK
ochronnej DVK 75 Projektant
Wspopraca

mgr inz. Hubert Borawski
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