Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

skala 1:20

Droga dojazdowa i parking samochodow osobowych
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ziemia roslinna grub. 10 cm
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Fkraweznik granitowy 15x30 cm

Lpodsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Ltawa betonowa C-8/10 (B-10) z oporem 15 x 30 cm + 10 x 23 cm
Fkostka granitowa rudo-szara 9/11 cm

Lpodsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Fkamien polny (brukowiec) 16/20 cm [pasy segregacyjne z dwoch rzedéw kostki granitowej szarej 9/11cm]

L podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm zageszczona mechanicznie

Fpodbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-40mm) stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 20 cm
L warstwa odcinajgca z piasku sredniego zageszczona do wsk. zag. 0,99 grub 10 cm

Lgrunt rodzimy zageszczony do wsk. min. 0,99
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Ciag pieszo-jezdny

I-nawierzchnia zwirowa frakcja 0-8 mm grub. 15 cm
—podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-40mm) stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 20 cm
Lgrunt rodzimy zageszczony do wsk. min. 0,97

Alejki spacerowe z kregami

obrzeze betonowe 6 x 20 cm

I-nawierzchnia zwirowa frakcja 0-8mm grub. 5 cm

—nawierzchnia zwirowa frakcja 0-16 mm grub. 8 cm

—podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-40mm) stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 12 cm
—grunt rodzimy zageszczony do wsk. min. 0,97

Chodniki

Fkamien polny (brukowiec) 16/20 cm przyciety na ptask
podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm

Fpodbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka 0-40mm)
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 10 cm
Lgrunt rodzimy zageszczony do wsk. min. 0,97

Chodniki zewnetrzne
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Fkamien polny (brukowiec) 16/20 cm przyciety na ptask
podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm

Fpodbudowa z kruszywa naturalnego (posp6tka 0-40mm)
stabilizowana mechanicznie wg PN-S-06102 grub. 10 cm
-grunt rodzimy zageszczony do wsk. min. 0,97
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