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PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH  
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa Parku plebańskiego przy  kościele p.w. Znalezie-

nia i Podwyższenia Krzyża Świetego w Korycine  
ADRES INWESTYCJI   :     Korycin 
INWESTOR   :     Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Znalezienia i Podwyższenia

Krzyża  Świetego w Korycinie 
PODSTAWA WYCENY   :     KNR 2-01 i 2-31 
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     techn. Jerzy Chwieroś
DATA OPRACOWANIA   :     01.10.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Park plebański DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1  CPV  45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00 1 1
2  CPV 45233220-7 Roboty ziemne -   korytowanie i ukszt. terenu  D.02.00.00 2 3
3  CPV  4523320-7 Ława , krawężniki i obrzeża  -  obramoweanie dojazdów ,ciągów pieszych

D.03.00.00
4 7

4  CPV 45233220-7 Droga dojazdowa i parkingi    D.04.00.00 8 13
5  CPV 45233220-7  Chodniki z brukowca  D.04.00.00 14 16
6  CPV 45233220-7  Ciągi pieszo - jezdne    D.04.00.00 17 20
7  CPV 45233220-7   Alejki spacerowe z kręgami   D.04.00.00 21 24
8  CPV 45233220-7  Oznakowanie  D.06.00.00 25 26

- 2 -

Norma STD Wersja 4.13 Licencja: 2007 dla PPDU i UT "PROKOM" s.c



Park plebański KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa opi-

su pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1  CPV  45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00
1

d.1
D.01.01.00 KNR-W 2-

01 0114-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory-
ta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

4.45 ha 4.45
RAZEM 4.45

2  CPV 45233220-7 Roboty ziemne -   korytowanie i ukszt. terenu  D.02.00.00
2

d.2
D.02.02.00 KNR 2-01

0206-02
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

1446 m3 1446.00
RAZEM 1446.00

3
d.2

D.02.02.00 KNR-W 2-
01 0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. III-IV /mnożnik x8 /

m3

1446 m3 1446.00
RAZEM 1446.00

3  CPV  4523320-7 Ława , krawężniki i obrzeża  -  obramoweanie dojazdów ,ciągów pieszych   D.03.00.00
4

d.3
D.03.01.00 KNR 2-31

0402-04
Ława pod krawężniki  betonowa z oporem
122m  x0,068 =  8,3m3

m3

8.3 m3 8.30
RAZEM 8.30

5
d.3

D.03.01.00 KNR 2-31
0404-03

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm    cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

122 m 122.00
RAZEM 122.00

6
d.3

D.03.01.00 KNR 2-31
0404-05
analiza in-
dywidual-
na

Obrzeża kamienne wtopione o wymiarach 8x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - obramowanie ciągu pieszo- jezdnego

m

482 m 482.00
RAZEM 482.00

7
d.3

D.03.01.00 KNR 2-31
0407-02
analiza in-
dywidual-
na

Obrzeża kamienne  o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem- piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem - obramowanie chodników i alejek

m

2636 m 2636.00
RAZEM 2636.00

4  CPV 45233220-7 Droga dojazdowa i parkingi    D.04.00.00
8

d.4
D.04.01.00 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

448 m2 448.00
RAZEM 448.00

9
d.4

D.04.02.00 KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po
zagęszczeniu

m2

448 m2 448.00
RAZEM 448.00

10
d.4

D.04.02.00 KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1
cm grubość po zagęszczeniu /mnożnik x 4/

m2

448 m2 448.00
RAZEM 448.00

11
d.4

D.04.03.00 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

448 m2 448.00
RAZEM 448.00

12
d.4

D.04.05.00 KNR 2-31
0205-05
analiza in-
dywidual-
na

Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm
n podsypce cem- piaskowej -

m2

436 m2 436.00
RAZEM 436.00

13
d.4

D.04.04.00 KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki kamiennej  9/11 /pasy segregacyjnie /  na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

5  CPV 45233220-7  Chodniki z brukowca  D.04.00.00
14

d.5
D.04.01.00 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

375 m2 375.00
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RAZEM 375.00
15

d.5
D.04.03.00 KNR 2-31

0114-01
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm /mnożnik x0,5 /

m2

375 m2 375.00
RAZEM 375.00

16
d.5

D.04.05.00 KNR 2-31
0205-05
analiza in-
dywidual-
na

Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm
na  podsypce cem- piaskowej

m2

375 m2 375.00
RAZEM 375.00

6  CPV 45233220-7  Ciągi pieszo - jezdne    D.04.00.00
17

d.6
D.04.01.00 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

769 m2 769.00
RAZEM 769.00

18
d.6

D.04.03.00 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

769 m2 769.00
RAZEM 769.00

19
d.6

D.04.06.00 KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicz-
nie - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

769 m2 769.00
RAZEM 769.00

20
d.6

D.04.06.00 KNR 2-31
0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicz-
nie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu /mnożnik x 7 /

m2

769 m2 769.00
RAZEM 769.00

7  CPV 45233220-7   Alejki spacerowe z kręgami   D.04.00.00
21

d.7
D.04.01.00 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00

22
d.7

D.04.03.00 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 12 cm /mnożnik x0,6/

m2

3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00

23
d.7

D.04.06.00 KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicz-
nie - grubość po zagęszczeniu 8 cm /mnożnik x 0,8/

m2

3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00

24
d.7

D.04.06.00. KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicz-
nie - grubość po zagęszczeniu 5cm /mnożnik x0,8

m2

3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00

8  CPV 45233220-7  Oznakowanie  D.06.00.00
25

d.8
D.06.00.00 KNR 2-31

0702-02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.8

D.06.00.00 KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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