PPDUi UT" PROKOM" s.c.K. Szmidt , 15-404 Biatystok ul. Mtynowa 21
B.Kwiatkowski , J.Chwieros

PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJlI .  Przebudowa Parku plebanskiego przy kosciele p.w. Znalezie-
nia i Podwyzszenia Krzyza Swietego w Korycine

ADRES INWESTYCJI : Korycin

INWESTOR . Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Znalezienia i Podwyzszenia

Krzyza Swietego w Korycinie
PODSTAWA WYCENY : KNR 2-01i2-31
BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : techn. Jerzy Chwieros
DATA OPRACOWANIA : 01.10.2009r.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Park plebanski DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00 1 1
2| CPV 45233220-7 Roboty ziemne - korytowanie i ukszt. terenu D.02.00.00 2 3
3| CPV 4523320-7 Lawa , krawezniki i obrzeza - obramoweanie dojazdéw ,ciggéw pieszych 4 7
D.03.00.00
4| CPV 45233220-7 Droga dojazdowa i parkingi D.04.00.00 8 13
5| CPV 45233220-7 Chodniki z brukowca D.04.00.00 14 16
6| CPV 45233220-7 Ciagi pieszo - jezdne D.04.00.00 17 20
7| CPV 45233220-7 Alejki spacerowe z kregami D.04.00.00 21 24
8| CPV 45233220-7 Oznakowanie D.06.00.00 25 26
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Park plebanski KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa opi-
su pozy-
cji
1 CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00
1/D.01.01.00 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.1 01 0114-02 |ta pod nawierzchnie placoéw postojowych
4.45 ha 4.45
RAZEM 4.45
2 CPV 45233220-7 Roboty ziemne - korytowanie i ukszt. terenu D.02.00.00
2|D.02.02.00 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2 0206-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
1446 m3 1446.00
RAZEM 1446.00
3/D.02.02.00 KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczegte 0.5 km transportu |m3
d.2 01 0210-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV /mnoznik x8 /
1446 m3 1446.00
RAZEM 1446.00
3 CPV 4523320-7 Lawa , krawezniki i obrzeza - obramoweanie dojazdow ,ciagow pieszych D.03.00.00
4/D.03.01.00 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 0402-04 122m x0,068 = 8,3m3
8.3 m3 8.30
RAZEM 8.30
5/D.03.01.00 KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30cm c¢m na pod- |m
d.3 0404-03 sypce cementowo-piaskowej
122 m 122.00
RAZEM 122.00
6/D.03.01.00 KNR 2-31 |Obrzeza kamienne wtopione o wymiarach 8x30 cm na podsypce ce- |m
d.3 0404-05 mentowo-piaskowej - obramowanie ciggu pieszo- jezdnego
analiza in-
dywidual-
na
482 m 482.00
RAZEM 482.00
7/D.03.01.00 KNR 2-31 |Obrzeza kamienne o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem- piasko- |m
d.3 0407-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - obramowanie chodnikéw i alejek
analiza in-
dywidual-
na
2636 m 2636.00
RAZEM 2636.00
4 CPV 45233220-7 Droga dojazdowa i parkingi D.04.00.00
8/D.04.01.00 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.4 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
448 m?2 448.00
RAZEM 448.00
9/D.04.02.00 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po  |m?2
d.4 0106-03 zageszczeniu
448 m?2 448.00
RAZEM 448.00
10|D.04.02.00 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 |m2
d.4 0106-04 |cm grubos$¢ po zageszczeniu /mnoznik x 4/
448 m?2 448.00
RAZEM 448.00
11/D.04.03.00 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.4 0114-01 zageszczeniu 20 cm
448 m?2 448.00
RAZEM 448.00
12|D.04.05.00 KNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm |m2
d.4 0205-05 |n podsypce cem- piaskowej -
analiza in-
dywidual-
na
436 m?2 436.00
RAZEM 436.00
13/D.04.04.00 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 /pasy segregacyjnie / na pod- |m2
d.4 0302-04 sypce cementowo-piaskowe;j
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
5 CPV 45233220-7 Chodniki z brukowca D.04.00.00
14/D.04.01.00 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.5 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
375 m?2 375.00
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Park plebanski KSIAZKA PRZEDMIAROW
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techn. wa opi-
su pozy-
cji
RAZEM 375.00
15/D.04.03.00 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.5 0114-01 zageszczeniu 10 cm /mnoznik x0,5 /
375 m2 375.00
RAZEM 375.00
16/D.04.05.00 KNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm |m2
d.5 0205-05 na podsypce cem- piaskowej
analiza in-
dywidual-
na
375 m2 375.00
RAZEM 375.00
6 CPV 45233220-7 Ciagi pieszo - jezdne D.04.00.00
17/D.04.01.00 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- m?2
d.6 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
769 m2 769.00
RAZEM 769.00
18|D.04.03.00 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.6 0114-01 zageszczeniu 20 cm
769 m2 769.00
RAZEM 769.00
19/D.04.06.00 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicz- |m?2
d.6 0202-09 nie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
769 m2 769.00
RAZEM 769.00
20(D.04.06.00 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicz- |m2
d.6 0202-10 nie - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu /mnoznik x 7 /
769 m2 769.00
RAZEM 769.00
7 CPV 45233220-7 Alejki spacerowe z kregami D.04.00.00
21|D.04.01.00 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.7 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00
22|D.04.03.00 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.7 0114-01 zageszczeniu 12 cm /mnoznik x0,6/
3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00
23|D.04.06.00 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicz- |m2
d.7 0202-07 |nie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm /mnoznik x 0,8/
3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00
24/D.04.06.00. |KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozécielana mechanicz- |m2
d.7 0202-09 nie - grubos¢ po zageszczeniu 5cm /mnoznik x0,8
3079 m2 3079.00
RAZEM 3079.00
8 CPV 45233220-7 Oznakowanie D.06.00.00
25|D.06.00.00 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8 0702-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|D.06.00.00 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt.
d.8 0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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