Zat. Nr 1.2

OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy - przebudowy Parku plebanskiego przy kosciele p.w.
Znalezieniai Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Korycinie— nadziatkach Nr 179 i 200/1.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie z dnia 12.07.2009r

3.0MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

lewostronny wtérnik terenu inwestycji w skali 1:500

Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego cze¢sci obszaru Gminy Korycin,
Uchwata Nr XXV 11/147/05 z dnia 14.10.2005r Rady Gminy Korycin.

“Normatyw projektowania ulic - Dz. Ust. Nr 43* z 14 mgja 1999 r.

Plan zagospodarowania przebudowy parku plebanskiego w Korycinie sporzadzony przez
architekta Zenona Zabaglg.

uzgodnienia z projektantami branz wspotpracujacych

4.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni placu postojowego, chodnikéw
i zatok postojowych na placu przed plebania i nawierzchnie ciagdw spacerowo-rekreacyjnych
z zakolami rekreacyjnymi i taweczkami w parku plebanskim w Korycinie.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi¢ bedzie budowa oswietlenia placu przed
plebania i dejek spacerowych i zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi i ich
przebudowa.

5.0ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren w sasiedztwie kosciola p.w. Znalezieniai Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Korycinie
posiada charakter parku z kultem religijnym i zieleni migjskigj nieurzadzone z przeptywajaca
w oddali rzeka Kumiatka, na rozpatrywanym terenie dziatka sasiaduje z wyzel wymienionym
ogrodzeniem kosciota, z zalewem narzece i terenami rolnymi Parafii Rzymsko-Katolickig
p.w. Znalezieniai Podwyzszenia Krzyza Swigtego w Korycinie, z zewnetrznym parkingiem.

U podnéza muru koscielnego znajduje si¢ budynek plebani i nieutwardzony parking dla
samochodéw osobowych z wjazdem od drogi krajowe). Jezdnia dojazdu posiada nawierzchnie
bitumiczna a parkingu posiada nawierzchni¢ ziemna. Nawierzchnia parkingu w czesci
koncowe przy plebani jest czgsciowo zdeformowanai podlega¢ bedzie przeprojektowaniu i
czesciowemu skréceniul.

Istnigjacy teren zieleni parku plebanskiego, ktory podlega¢ bedzie przebudowie jest obecnie
terenem czesciowo zaniedbanym i nie koresponduje z pigknym otoczeniem zalewu natle
wyeksponowanej pickne bryly swiatyni pod wezwaniem Podwyzszenia Krzyza Swigtego.
Algki spacerowe o szerokosci od 2.0 m do 4.0m, posiadaja nawierzchni¢ zwirowa o
zdeformowanych spadkach przez przeptywajaca wode opadowa. Istnigjace chodniki przy
plebani — z plyt betonowych 35x35x5cm. Chodniki z plyt betonowych w sasiedztwie
zabudowy posiadaja zmienna szerokos¢ od 2.0m do 1.50m.
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Wszystkie nawierzchnie wystepujace w parku podlegaja przebudowie, atakze niektére
drzewa wewnatrz placu kolidujace z nowym zagospodarowaniem podlegaja przycince.
Pozostawieniu podlegaja pomniki kultu religijnego z drzewami rosnacymi po obrzezu oraz
drzewa okalgjace.
Szerokos¢ parku w liniach rozgraniczajacych — od 85m do 170m i dtugos¢ od 300m do 500m.
Na terenie parku wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:

przykanalik sanitarny ks 200 z szambem

linia telefoniczna napowietrzna

linia energetyczna napowietrzna eN

wodociag

studnia wodna

przepust pod grobla (adoptowany)
Brak jest naterenie parku kanalizacji deszczowsy.

6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z planem zagospodarowania przedstawionym w rozwiazaniu architektoni-
cznym autora Zenona Zabagty, istnigjace nawierzchnie betonowe i asfaltowe zostana roze-
brane i przebudowane na nawierzchnie z brukowcai kamieni polnych.

W migjscu skweru pomigdzy murem koscielnym i plebania a budynkiem gospoda-
rczym zaprojektowano placyk postojowo-manewrowy o wymiarach 36,50m x 11,0m z
kamienia polnego (brukowiec) i kamiennych obrzezach. Wydzielone migjsca postojowe dla
samochodéw osobowych zaprojektowano od strony potudniowej placu. Wymiary stanowisk
postojowych wynosza 2.50m x 5.0mi jedno stanowisko 3.60m x 5.0m. Ogétem
zaprojektowano 8 migsc postojowych w tym jedno dla pojazdu osoby niepetnosprawne). Plac
postojowo-manewrowy jest dowiazany do istnigjacego dojazdu asfaltowego biegnacego
wzdtuz murku koscielnego od drogi krajowe nr 8, przy ktorej jest zaprojektowany w
oddzielnym opracowaniu nowy utwardzony parking dla samochodéw osobowych. Na
przedtuzeniu placu manewrowego poprowadzono ciag pieszo-jezdny szerokosci 4,50m o
nawierzchni zwirowej obramowany obrzezem kamiennym wtopionym do poziomu terenu,
oddzielgjacy park od pdl uprawnych. Placyk pomiedzy murem koscielnym i plebania
przecinaja krzyzujace si¢ chodniki z kamienia polnego przycigtego (o ptaskiej gornej
ptaszczyzni€e) o szerokosci 1.50m, 2.0m i 4.0m, przechodzace w aeki spacerowe parkowe o
nawierzchni zwirowej w obrzezach kamiennych obnizonych do poziomu terenu. Algki
parkowe o szerokosci 2.0m i 3.0m poprowadzono po starych §ladach historycznie
utrwalonych przez szpalery drzew (algjalipowa) oraz obecnie ustalonych wokot zbiornikbw
wodnych (stawéw). Na aejce o szerokosci 2.0m od muru koscielnego (ogrodzenia) do altanki
i z powrotem wokot stawu az do plebani zaprojektowano zakola (kregi z taweczkami) o
srednicy 4.75m, na ktérych umieszczono 14 stacji drogi krzyzowej —ujetych w projekcie
architektonicznym. Zachowano istnigjace pochylenia podtuzne algjek, jak ngimnigj
interweniujac w naturalne spadki terenu i szatg roslinna na zboczu terenu. Dodatkowym
elementem komunikacyjnym bedzie projektowana ktadka drewniana prowadzaca do zrodetka
ujctaw projekcie matg architektury.

Wzdtuz aejek nalezy utozy¢ kable energetyczne oswietleniowe i ustawi¢ nowe stylowe
lampy elektryczne typu parkowego i przyziemnego. Naistnigacych kablach energetycznych
przechodzacych pod jezdnia nalezy zatozy¢ przepusty kablowe. Istnigjaca opaske wokot
plebani nalezy sku¢ i wykona¢ nowa z kamienia polnego. Zagadnienia powyzsze ujeto w
projektach branzowych elektrycznym i matej architektury.
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7.0 ODWODNIENIE

Ze wzgledu na brak wydzielongj kanalizacji deszczowej, wody opadowe z projektowanych
nawierzchni placu postojowego, chodnikéw i alejek spacerowych odprowadza sie
poprzecznie przez obnizone obrzeza na istnigjace trawniki i zielence.

8.0 KONSTRUK CJA NAWIERZCHNI

Plac postojowo-manewrowy z dojazdem zaprojektowano z kamienia polnego
(brukowca) 16/20 uktadanego w prostokaty tworzace stanowiska postojowe 0 szerokosci
2.50m. Pasy segregacyjne migjsc postojowych zaprojektowano z dwdch rzeddw kostki
granitowe) szargj 9/11. Brukowiec nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowsej grub. 5cmi na
podbudowie z kruszywa naturalnego (posp6tka 0-40mm) o grub.20 cm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102. Catos¢ nawierzchni posadowiono na podsypce piaskowe
grubosci 10cm zageszczonegl mechanicznie do wskaznika zageszczenia min. 0.99.
Obramowanie nawierzchni dojazdu i placu kraweznikiem granitowym 15x30cm wystajacym
10cm, na podsypce cem.-piaskowe grub. 3cm i podbudowie betonowej B-10 o wymiarach
15x30cm i 10x23cm.

Ciag pieszo-jezdny - zaprojektowano o nawierzchni zwirowe grub. 15cmi na
podbudowie z kruszywa naturalnego (posp6tka 0-40mm) o grub. 20 cm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102. Catos¢ nawierzchni posadowiono na podtozu gruntowym
zageszczonym mechanicznie do wskaznika zageszczenia min. 0.99. Obramowanie
nawierzchni ciagu obrzezem kamiennym 8x30cm obnizonym do poziomu nawierzchni.

Alg ki spacerowe z kregami - zaprojektowano o nawierzchni zwirowe dwuwarstwo-
wej. Warstwa gorna (piaszczysto-zwirowa frakcji 0-8mm) grub. 5cm i warstwa dolna
(piaszczysto-zwirowa frakcja 0-16mm) grub. 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego
(pospotka 0-40mm) o grub. 12 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Catosé
nawierzchni posadowiono na podtozu gruntowym zageszczonym mechanicznie do wskaznika
zageszczeniamin. 0.97. Obramowanie nawierzchni ciagu obrzezem kamiennym 6x20cm
obnizonym do poziomu nawierzchni.

Chodniki - zaprojektowano z kamienia polnego przycigtego na ptask 16/20cm
uktadanych na podsypce cem.-piaskowej grub. 5cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego
(pospdtka 0-40mm) o grub. 10 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Catos¢
nawierzchni posadowiono na podtozu gruntowym stabilizowanym mechanicznie do
wskaznika zageszczenia min. 0.97. Obramowanie nawierzchni chodnikow obrzezem kamie-
nnym 6x20cm obnizonym do poziomu nawierzchni.

Chodniki zewnetrzne (np. okalajace studnie) - zaprojektowano z kamienia polnego
przycigtego na ptask 16/20cm uktadanych na podsypce cem.-piaskowej grub. 5cmi na
podbudowie z kruszywa naturalnego (posp6tka 0-40mm) o grub. 10 cm stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102. Catos¢ nawierzchni posadowiono na podtozu gruntowym
stabilizowanym mechanicznie do wskaznika zaggszczenia min. 0.97. Chodniki bez
obramowania nawierzchni.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig jezdna powinno by¢ zageszczone mechanicznie do

wskaznika zageszczenia min. 0.99, natomiast pod nawierzchnie piesze wskaznik zageszczenia
wynosi min. 0.97.
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9.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205 “ Roboty ziemne, wymaga-
niai badania” oraz zgodnie z przepisami BHP, a polega¢ one beda na korytowaniu terenu
pod projektowana nawierzchnie placdw, zatok, chodnikéw i alejek spacerowych.

W migjscach kolizji z istnigjacym uzbrojeniem (kable energetyczne i telekomunikacyjne)
roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem. Przy stwierdzeniu wyplycenia przepustéw
elektrycznych nalezy dokona¢ obnizenia zgodnie z wymaganiem branzowym. Po zakonczeniu
rob6t ziemnych i wykonaniu nawierzchni nalezy w obrebie istnigjacej sieci odbudowacé
strukturg gruntu.

Wyliczenie rob6t ziemnych dokonano analitycznie uwzglednigjac gicbokos¢ korytowania
nawierzchni utwardzonych. Z przeprowadzonych obliczen uzyskano nastgpujace objetosci
mas ziemnych:

Wykopy W= 1446 m®
Nasypy N= O m’

Nadmiar gruntu z korytowaniaw ilosci 1446 m® nalezy odwiezé na zewnatrz (do 10km) na
migjsce wskazane przez Inwestora. Wykonanie dojazdu i parkingu utwardzonego
poprzedzone by¢ musi rozbidrka fragmentow nawierzchni bitumiczne.

10.0 ORGANIZACJA RUCHU

Miegjsce postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawne] oznakowano znakiem D-18a
»Parking z koperta” i tabliczka osoby niepetnosprawne) T-29. Zagadnienie oznakowania
parkingu gtbwnego nie wchodzi w zakres ninigjszego opracowania.

11.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie narusza terenéw sasiednich, nie zmienia sposobu
zagospodarowania terendw przylegtych i nie wymaga dodatkowych wywlaszczen. Brak jest
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Wyburzenia budynkéw i wycinka drzew nie
wystepuja.

12.0WYKAZ POWIERZCHNI

Powierzchnia opracowania parku plebanskiego - 445ha
al dojazd i parking z kamienia polnego (brukowca) 16/20cm - 4487
b/ chodniki z kamienia polnego przycigtego 16/20 z obrzezem - 375m
¢/ chodniki z kamienia polnego przycigtego 16/20 bez obrzeza - 125nm?
d/ ciag pieszo-jezdny zwirowy - 769 m?
e/ alejki spacerowe zwirowe - 3079 m?
Powierzchnia utwardzona ogotem (bez kraweznikOw i obrzezy): - 4796 m?
Biatystok dn. 01.10.2009r Autor projektu:
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