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Opis techniczny  

 
1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 
- projekty techniczne innych bran�, 
- obowi�zuj�ce przepisy, normy i zarz�dzenia, 
- ogl�dziny w terenie. 

 
2. Zakres opracowania 

Dokumentacja zawiera projekt przebudowy o�wietlenia terenu rynku (głównego 
placu) w Korycinie dz. nr 456. 

  
3. Opis techniczny  

Zgodnie z wytycznymi nale�y wykona� przebudow� kablowego o�wietlenia terenu 
przy ul. Rynek w Korycinie. Przebudow� wykona� zgodnie projektem zagospodarowania 
terenu przedstawionym na rys nr 1 w skali 1:500.  

 
3.1. Prace demonta�owe 

Istniej�ce słupy o�wietleniowe, linie kablowe oraz szafk� o�wietleniow� zaznaczone 
na projekcie zagospodarowania terenu nale�y zdemontowa�. Pozostałe linie kablowe 
oznaczy� geodezyjnie jako nieczynne. Materiały z demonta�u nale�y dostarczy� w miejsce 
wskazane przez Inwestora.  

 
3.2. Budowa szafki o�wietleniowej 

Na istniej�cej linii kablowej zasilaj�cej dotychczasow� SO wybudowa� now� SO (ze 
zmian� lokalizacji SO). Zb�dny odcinek linii kablowej zasilaj�cej zdemontowa�. Nowa SO 
b�dzie zasilana tak jak dotychczasowa z istn. ZK+TL znajduj�cego si� przy słupie linii 
napowietrznej nr 39/P-10. 

Projektowan� szafk� o�wietleniow� SO wykona� jako wolnostoj�c� w obudowie z 
tworzyw termoutwardzalnych (estrodur) w II klasie ochronno�ci o stopniu ochrony IP 44 na 
fundamencie prefabrykowanym termoutwardzalnym. W SO wykona� punkt podziału sieci 
oraz uziemienie ochronne. Z szafki o�wietleniowej zasili� liniami kablowymi wskazane 
oprawy i słupy oraz maszynowni� fontanny. 

 
3.3. Linie kablowe zasilaj�ce 

Linie kablowe zasilaj�ce o�wietlenie oraz maszynowni� fontanny wykona� kablami 
miedzianymi typu YKY�o. Kable w ziemi pod terenami zielonymi układa� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, na gł�boko�ci minimum 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Kabel 
w ziemi pod terenami utwardzonymi typu nawierzchnie z płyt itp. układa� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, na gł�boko�ci minimum 0,5m + 0,1m podsypki z piasku. Linie 
kablowe układane pod terenami utwardzonymi na całej długo�ci układa� w rurach 
karbowanych, gi�tkich dwu�ciennych typu DVR75. Rury osłonowe układa� na warstwie 
piasku. Na uło�ony kabel i rury osłonowe nasypa� 0,1m warstw� piasku, 0,25m warstw� 
gruntu rodzimego, a nast�pnie przykry� ta�m� w kolorze niebieskim i uzupełni� gruntem 
rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nale�y zag�szcza� warstwy gruntu co 
ok. 0,2m.  

 
 
  



 
 

 
                                  

 

3.4. O�wietlenie terenu 
Na terenie Placu Głównego zaprojektowano o�wietlenie terenu: 

- latarnie uliczne typu "współczesnego" , 
- lampy niskie punktowe – typu bollard,  
- oprawy o�wietleniowe wbudowane w posadzk� – symetryczne, 
- oprawy o�wietleniowe wbudowane w posadzk� – asymetryczne, 
- oprawy o�wietleniowe wbudowane w murki i schody. 

Wszystkie urz�dzenia o�wietleniowe montowa� zgodnie z zaleceniami producentów 
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. 

 
3.5. Uziemienia  

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nale�y wykona� 
uziemienie ochronne pionowe typu Galmar. Rezystancja uziemienia ma by� mniejsza od 
5�.  

 
4. Obszar oddziaływania 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniej�cym i projektowanym 
zagospodarowaniu działek s�siednich. 

 
5. Uwagi ko�cowe: 
- Cało�� prac wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych” tom V – 
Instalacje elektryczne, 

- Niniejsze prace winni wykonywa� pracownicy posiadaj�cy odpowiednie uprawnienia do 
wykonywania tego rodzaju prac, 

- Wszystkie prace w pobli�u i na czynnych urz�dzeniach elektroenergetycznych mog� by� 
wykonywane tylko i wył�cznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy 
przez upowa�nionych pracowników RE, 

- Urz�dzenia elektroenergetyczne zastosowane w projekcje (słupy, oprawy, kable, itp.) 
dobrano przykładowo. Dopuszcza si� zastosowanie urz�dze� innych producentów pod 
warunkiem spełniania przeze� wymaga� technicznych jak osprz�t przykładowo dobrany, 
oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora, 

- Opis stanowi integraln� cz��� projektu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                  

 

OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
(przebudowa kablowego o�wietlenie terenu) 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kablowego o�wietlenia terenu wraz z przebudow� szafki 
o�wietleniowej SO przy ul Rynek w Korycinie dz. nr 456. 
 

2. Zagospodarowanie – stan istniej�cy 
     Teren urz�dzony – przeznaczony do przebudowy. 
 
3. Zagospodarowanie – stan projektowany 

Przedmiotowy teren jest obj�ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

4. Zestawienie powierzchni 
 
Linia kablowa typu YKY�o - kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powłoce 
polwinitowej z �ył� ochronn�. Przewidywana maksymalna �rednica kabla 19,1mm, 
 
Szafka o�wietleniowa SO - wolnostoj�ca w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych (estrodur) w II 
klasie ochronno�ci o stopniu ochrony IP 44 na fundamencie prefabrykowanym, o wymiarach 
podstawy 0,25x0,4m i wysoko�ci 1.13m. 
 

5. Dane o terenie 
 Teren nie le�y w strefie konserwatorskiej. 
 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Nie zachodzi.(nie dotyczy). 
 

7. Informacja o zagro�eniach dla �rodowiska 
Projektowane linie kablowe nn nie stwarzaj� zagro�enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. 
 

8. Charakter robót budowlanych 
Roboty budowlane s� robotami typowymi, za� tras� przebiegu linii kablowych nn pokazano na 
zał�czonym projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1. Inwestycja nie ogranicza w �aden sposób 
zagospodarowania działek s�siednich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                  

 

INFORMACJA DOTYCZ�CA 
BEZPIECZE	STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
Rodzaj opracowania: PRZEBUDOWA O�WIETLENIA TERENU 
 
 
Adres obiektu:  UL. RYNEK W KORYCINIE DZ. NR. 456 

  
 
Inwestor:   GMINA KORYCIN 

16-140 KORYCIN,  
UL. KNYSZY	SKA 2a 

 
 
Bran�a:   Elektryka 
 
 
Stadium:    Projekt budowlany  
 
 
 
 
 
Projektant:   Wojciech Grudzi�ski   Nr upr.     BŁ-138/92 
    ul. Warszawska 36 
    15-077 Białystok 
 

 

Sprawdzaj�cy:  Marek Jodkowski   Nr upr.     BŁ-63/02 
 

 

 

Współpraca:   Adam Borowik 
 

 

 



 
 

 
                                  

 

1. Zakres robót: 
1.1. Demonta� istniej�cych urz�dze� elektroenergetycznych o�wietleniowych, 
1.2. Wykonanie linii kablowej zasilaj�cej i o�wietleniowej, 
1.3. Wykonanie szafki o�wietleniowej, 
 

2. Istniej�ce obiekty budowlane: 
2.1. Istniej�ce urz�dzenia infrastruktury podziemnej,  
2.2. Istniej�ce słupy o�wietleniowe, 
2.3. Istniej�ca szafka o�wietleniowa oraz zł�cze ZK+TL, 
2.4. Istniej�ce drogi, 
2.5. Istniej�ce budynki. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mog�ce stwarza
 zagro�enie bezpiecze�stwa i 

zdrowia ludzi: 
3.1. Istniej�ce urz�dzenia infrastruktury podziemnej, 
3.2. Istniej�ca szafka o�wietleniowa oraz zł�cze ZK+TL. 
 

4. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych: 
4.1. Ryzyko pora�enia pr�dem elektrycznym podczas przebudowy urz�dze� elektrycznych. 
4.2. Ryzyko wypadków podczas prac budowlanych z udziałem d�wigów, koparek itp. 
4.3. Ryzyko przygniecenia przez słup podczas jego monta�u 
4.4. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi 
4.5. Ryzyko potr�ce� przez pojazdy mechaniczne na istniej�cych drogach 

 
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
5.1.Bezpo�rednio przed przyst�pieniem do prac nale�y zapozna� pracowników z   

zagro�eniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli� instrukta�u z zakresu 
prowadzonych robót  wł�cznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego. 

 
6. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia. 
6.1. Zaleca si� organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  

bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
6.2. Nale�y zapewni� pracownikom odzie� ochronn� i sprz�t ochronny osobistej oraz  

dopilnowa� aby �rodki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem 
6.3. Zaleca si� prace na wysoko�ci wykonywa� z u�yciem podno�nika  samochodowego 

b�d� rusztowa� 
6.4. Zaleca si� wykonywanie prac przy urz�dzeniach elektrycznych wył�czonych spod 

napi�cia oraz zastosowa� odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym 
zał�czeniem napi�cia 

6.5. Zaleca si� posiadanie apteczki pierwszej pomocy 
6.7.  Zaleca si� posiadanie telefonu komórkowego  
  
 
  
 
 
 
 



 
 

 
                                  

 

 
 

Białystok, 04.02.2008r. 
 
 
 
 

O�WIADCZENIE 
 
 

 O�wiadczam, �e projekt przebudowy kablowego o�wietlenia terenu przy ul. 

Rynek dz. nr 445566  w Korycinie jest sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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