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Rodos 6.8.7.0 [6239]

Przedmiar Strona 2/12
REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I ROBOTY BUDOWLANE
A Prace dotyczace przygotowania placu budowy
Kod CPV: 45100000-8
1 Kalkulacja Przygotowanie placu budowy - zabezpieczenie przed wejsciem 0sdb obcych
indywidualna
kpl 1,000
B Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
2 KNR 2-25 B3 Rozebranie ogrodzenia z przgset drewnianych na stupkach
0310/02
ogrodzenie 33,81%1,5 m2 50,715
plotek przy plebanii  24,9%1,1 m2 27,390
razem | m2 78,105
3 KNR 4-01 B2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, gigbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii IIT -
0103/02 odkopanie stupkow zelbetowych ogrodzenia
stupki ogrodzenia  14*(0,25*0,25+1,25%1,25)*0,80%0,5 m3 9,100
fundament ogrodz. przy plebanii  24,9%(0,20+1,20)*0,8%0,5 m3 13,944
razem | m3 23,044
4 KNR 4-01 B2 Zasypanie wykopow ziemiga kat. IIT
0105-0200
stupki ogrodzenia  14*(0,25*0,25+1,25%1,25)*0,80%0,5 m3 9,100
fundament ogrodz. przy plebanii  24,9%(0,20+1,20)*0,8%0,5 m3 13,944
razem | m3 23,044
5 KNR 4-01 B3 Rozbiodrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - stupkow ogrodzenia
0212-0300
stupki ogrodz  14*0,20%0,20%2,20 m3 1,232
fund. ogrodz. przy plebanii  24,9%0,20*0,80 m3 3,984
razem | m3 5,216
6 KNR 2-25 B3 Rozebranie wiat drewnianych ostonietych z trzech stron §cianami bocznymi z drewna
0204/02
7,97%3,89 m2 31,003
razem | m2 31,003
7 KNR 2-25 B3 Rozebranie drewnianych tawek
0411/02 - poz.
zast.
2,50+3%2,0 m 8,500
razem m 8,500
8 Kalkulacja B3 Usunigcie roslinnosci i uporzadkowanie istniejacych fundamentow kuchni letniej pod
indywidualna zagospodarowanie jako "trwata ruina"
kpl 1,000
9 Kalkulacja B3 Usunigcie materiatow budowlanych wspotczesnych wraz z roslinnoscia i gleba znad piwniczki
indywidualna
kpl 1,000
10 KNR 4-01 B3 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km
0108-0900
poz. 1 78,105*%0,025%0,5 m3 0,976
poz.4 5216 m3 5,216
poz. 5 (7,89*3,98+(7,97+3,89%2))*0,30 m3 14,146
poz. 6 8,5%1,0%0,15 m3 1,275
poz.7 2 m3 2,000
poz.8 3 m3 3,000
razem | m3 26,613
11 KNR 4-01 B3 Doptata za kazdy nastgpny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do
0108-1000 5t
(Krotnosé=9)
poz. 1 78,105*%0,025%0,5 m3 0,976
poz.4 5216 m3 5,216
poz. 5 (7,89*3,98+(7,97+3,89%2))*0,30 m3 14,146
poz. 6 8,5%1,0%0,15 m3 1,275
poz.7 2 m3 2,000
poz.8 3 m3 3,000
razem | m3 26,613
12 KNNR 5 B3 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubo$ci 16-20 cm
0719-0200
3,50%3,50 m2 12,250
-3,14%0,65*0,65 m2 -1,327
razem | m2 10,923
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Przedmiar Strona 3/12
REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
13 KNNR. 5 D10 Odtworzenie po osadzeniu stupow wiaty nawierzchni z kamienia polnego
0720-1000 -
analiza wlasna
3,50%3,50 m2 12,250
-3,14%0,65*0,65 m2 -1,327
razem | m2 10,923
14 KNR 4-01 B2 Wykopy pionowe przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow w gruncie kat. III -
0104-0200 odkopanie fundamentow istniejacych dla wyrownania fundamentow
fundament altany  (3,98+6,22+2,0)*(0,50+1,30)*1,20*0,5 m3 13,176
razem | m3 13,176
15 KNR 4-01 B2 Zasypanie wykopow ziemiga kat. IIT
0105-0200
fundament altany  (3,98+6,22+2,0)*(0,50+1,30)*1,20*0,5 m3 13,176
razem | m3 13,176
16 KNNR 1 B2 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu, w gruncie
0504-0200 kat. T11
19,958-18,074 m3 1,884
razem | m3 1,884
17 KNR 4-01 B2 Wykopy jamiste w gruncie kat. ITI, o glgbokosci do 1,5 m - pod stupki zadaszenia nad studnia
0103-0200
4%2 m3 8,000
razem | m3 8,000
18 KNR 4-01 B2 Zasypanie wykopow ziemiga kat. IIT
0105-0200
4%2 m3 8,000
razem | m3 8,000
19 | KNNR-W 3 B3 Rozbidrka §cian z kamienia na zaprawie cementowej - cokot nad terenem
1301-0200
(4,10+6,22)*2%0,3*0,3 m3 1,858
razem | m3 1,858
I ALTANA NA FUNDAMENTACH
altana
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
20 KNR 2-02 C4 Cokot z kamienia tamanego - KAMIEN Z ODZYSKU
0102/04
(4,10+6,22)*2%0,3*0,3 m3 1,858
razem | m3 1,858
21 KNR 2-02 C4 Dodatek do §cian murowanych z kamienia za spoinowanie - bez wzgledu na grubos¢ $ciany i
0102-0600 rodzaj zaprawy
(4,10+6,22)*2*%0,3 m2 6,192
razem | m2 6,192
22 | KNNR-W 3 C4 Naprawa oktadziny $cian z kamienia twardego, przy obwodzie (bez wartosci kamienia) - cz.
1305-0120 U podziemna fundamentow
(4,10+6,22)*2*1,2 m2 24,768
razem | m2 24,768
23 KNR 2-02 C4 Wyréwnanie zaprawg fundamentow pod podwaliny drewniane
0923-0400
poz. zast.
(4,10+6,22)*2%0,3 m2 6,192
razem | m2 6,192
24 KNR 2-02 C8 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa
0616-0100
(4,10+6,22)*2*0,3 m2 6,192
razem | m2 6,192
25 KNR 0-21 C6 Podwaliny drewniane z drewna K-27, impregn. srodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
4002-2301
(4,10+6,22)*2*%0,14*0,14 m 0,405
razem m 0,405
26 KNR 2-02 D10 Slepe podtogi z desek o grubosci 34 mm, tacznie z legarami o wym. 23x15 cm z drewna K-27,
1110-0402 impregn. srodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
4,76%3,86+1,58*1,10 m2 20,112
razem | m2 20,112
27 KNR 0-21 C6 Dodatkowe podwaliny drewniane $cian w miejscu pod kominek z drewna K-27, impregn.
4002-2301 srodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
4,10%0,23*0,10*3 m 0,283
razem m 0,283
28 KNNR 2 C6 Schody policzkowe dwubiegowe, mocowane do konstrukeji stalowej, z podstopnicami, o
1107-0320 stopniach dtugosci 1,10 m, z drewna K-27, impregn. §rodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
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Przedmiar Strona 4/12
REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
szt. 5,000
29 KNR. 2-02 C6 Deska cokotowa o wym. 26x3,4 cm z drewna K-27, impregn. $rodkami grzybobdjczymi i
0409-0600 - wodochronnymi
poz. zast
(4,10+6,22)*2*%0,26*0,034 m3 0,182
razem | m3 0,182
30 KNR 2-02 C6 Stupy o dtugosci do 2 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 z drewna K-27, impregn. §rodkami
0407-0300 grzybobodjczymi i wodochronnymi
0,12%0,12*1,10*5 m3 0,079
razem | m3 0,079
31 KNR 2-02 C6 Stupy o dtugosci ponad 2 m o przekroju poprzecznym 180 cm2 z drewna K-27, impregn.
0407-0600 srodkami grzybobdjczymi i wodochronnymi
0,12*%0,12*2,53*15 m3 0,546
0,12*%0,12%3,53*4 m3 0,203
razem | m3 0,749
32 KNR 2-02 C6 Ptatwie o dtugosci do 3 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2 z drewna K-27, impregn.
0406-0300 §rodkami grzybobdjczymi i wodochronnymi
0,12*0,12*(4,90+7,02+7,02+3,38%2+3,36) m3 0,418
razem | m3 0,418
33 KNR 2-02 C6 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m i przekroju poprzecznym do 180 cm?2 z drewna K-27,
0408-0300 impregn. srodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
0,16%0,06*3,30*12 m3 0,380
0,16%0,06%2,20*8 m3 0,169
razem | m3 0,549
34 KNR 2-02 C6 Krokwie narozne i koszowe o przekroju poprzecznym do 180 cm2 z drewna K-27, impregn.
0408-0700 §rodkami grzybobdjczymi i wodochronnymi
0,16%0,06%2,830%2 m3 0,054
razem | m3 0,054
35 KNR 2-02 C6 Kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2 z drewna K-27, impregn. §rodkami
0408-0200 grzybobodjczymi i wodochronnymi
0,16%0,06%4,90*12 m3 0,564
0,16%0,06%3,36%4 m3 0,129
razem | m3 0,693
36 KNR 2-02 C6 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm z drewna K-27,
0410-0300 impregn. srodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
7,02%3,30%2-3,36%2,10%0,5 m2 42,804
(3,38+4,60)*2,25%0,5%2 m2 17,955
razem | m2 60,759
37 KNR 2-02 C6 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm
0410-0300
7,02%3,30%2-3,36%2,10%0,5 m2 42,804
(3,38+4,60)*2,25%0,5%2 m2 17,955
razem | m2 60,759
38 KNR 4-01 C7 Pokrycia gontami przy kryciu pojedynczym
0521/01
7,02%3,30%2-3,36%2,10%0,5 m2 42,804
(3,38+4,60)*2,25%0,5%2 m2 17,955
razem | m2 60,759
39 KNR 2-02 C7 Deska maskujaca o wym. 16x3,4cm z drewna K-27, impregn. $rodkami grzybobodjczymi i
0409-0600 wodochronnymi
0,16*0,034%(7,02+3,66+3,88%2+3,50%2+2,20*2) m3 0,162
razem | m3 0,162
40 KNR 2-02 C6 Deska kalenicowa o wym. 10x4 ¢cm z drewna K-27, impregn. §rodkami grzybobojczymi i
0406-0300 wodochronnymi
(7,02+3,38)*0,10*0,04 m3 0,042
razem | m3 0,042
41 KNR 2-02 Co6 Deska podtrzymujaca gasior o wym. 25x4 ¢m z drewna K-27, impregn. $rodkami
0406-0300 grzybobodjczymi i wodochronnymi
(7,02+3,38)*0,25*0,04 m3 0,104
razem | m3 0,104
42 KNR. 2-02 C7 Montaz gasioréw drewnianych z deski 2x0,27x3cm krytych gontem drewnianym z
0409-0600 - przymocowaniem wkrgtami do deski kalenicowej z drewna K-27, impregn. srodkami
poz. zast grzybobodjczymi i wodochronnymi
(7,02+3,38)*0,24*0,03*2 m3 0,150
razem | m3 0,150
43 KNNR 2 C6 Szalowka szczytow zadaszenia altany z listew z drewna iglastego o szerokosci 10 cm z drewna
1108-0220 K-27, impregn. §rodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
4,90%2,40*0,5%2 m2 11,760
3,66%2,0%0,5 m2 3,660
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Przedmiar Strona 5/12
REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 15,420
44 KNNR 2 Co6 Wypehienie ramek balustrady listwami profilowanymi o szer 10 cm z drewna K-27, impregn.
1108-0220 srodkami grzybobdjczymi i wodochronnymi
(4,10+6,22+2,05+6,22+4,10)*0,95 m2 21,556
razem | m2 21,556
45 | KNR-W 2-02 C6 Ramka balustrad altanki z listew 2x2cm z drewna K-27, impregn. $rodkami grzybobdjczymi i
1036/06 - poz wodochronnymi
zast.
(0,88+0,95)*2*2*%6 m 43,920
(1,10+0,95)*2*2*9 m 73,800
(3,70+0,95)*2*2 m 18,600
razem m 136,320
46 KNR 4-01 C6 Porgez z deski 5x12 cm z drewna K-27, impregn. §rodkami grzybobdjczymi i wodochronnymi
0417/03
analiza wlasna
4,10+6,22+2,05+6,22+4,10 m 22,690
razem 22,690
47 KNNR 2 D9 Dwukrotne bejcowanie elementow drewnianych
1108/05
podwaliny  (4,10+6,22)%2%(0,14+0,14)*2 m2 11,558
4,10%(0,23+0,10)*2*3 m2 8,118
stupy  (0,12+0,12)%2%2,53*15 m2 18,216
(0,12+0,12)*2%*3,53*4 m2 6,778
(0,12+0,12)*2%*1,33*5 m2 3,192
podtogi 20,212 m2 20,212
schody 1,10%(0,35+0,04)*2*5 m2 4,290
deska cokotowa (4,10+6,22)*2*(0,26+0,034)*2 m2 12,136
ptatwie (0,12+0,12)*2%*(4,90+7,02+7,02+3,38%2+3,36) m2 13,949
krokwie (0,16+0,06)*2%3,30%12 m2 17,424
(0,16+0,06)*2%2,20*8 m2 7,744
(0,16+0,06)*2%2,80*2 m2 2,464
kleszcze (0,16+0,06)*2%4,90%12 m2 25,872
(0,16+0,06)*2*3,36*4 m2 5,914
taty 60,759 m2 60,759
deska maskujaca  (0,16+0,034)*2%(7,02+3,66+3,88*%2+3,50%2+2,20*2) m2 11,578
deska kalenicowa (7,02+3,38)*(0,10+0,04)*2 m2 2,912
deska podtrzymujaca gasior (7,02+3,38)*(0,25+0,04)*2 m2 6,032
gasior drewniany  (7,02+3,38)%(0,24+0,03)*2*2 m2 11,232
szalowka 15,42%2 m2 30,840
wypetnienie balustrad  21,556*2 m2 43,112
ramka balustrad  136,32%0,02*4 m2 10,906
razem | m2 335,238
komin
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
48 KNR 2-02 El2 Kominy z cegly szamotowej jednoprzewodowe
0122/03
(0,51%0,51+1,18*1,18)*4,08*0,5 m3 3,371
-0,44*0,60%0,74 m3 -0,195
razem | m3 3,176
49 | KNNR-W 2 El12 Oktadziny komina kamieniem polnym cigtym gr 10 cm
1801.1/02 -
analiza wlasna
(1,24+0,71)*4,08*0,5%4 m2 15,912
razem | m2 15,912
50 KNR 4-01 El12 Sciany dolnej czesci komina (kieszenie na drewno, palenisko i pod paleniskiem) z kamienia
0316/11 obrobionego - obtozenie kamienia polnego cigtego z wykonaniem przesklepien tukowych
1,31*0,60%0,38*2 m3 0,597
1,24*0,905%0,38 m3 0,426
1,24*0,64*0,905 m3 0,718
kieszenie -1,03*0,32*0,60%2 m3 -0,396
palenisko -0,74*0,44*0,6 m3 -0,195
razem | m3 1,150
51 KNR 2-02 E12 Dodatek do $cian murowanych z kamienia za spoinowanie - bez wzgledu na grubos¢ $ciany i
0102-0600 rodzaj zaprawy
komin (1,24+0,71)*5,18*0,5%4 m2 20,202
1,31%0,38*2 m2 0,996
1,24%0,38 m2 0,471
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Przedmiar Strona 6/12
REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,24%0,64 m2 0,794
razem | m2 22,463
52 KNNR 3 E12 Rusztu paleniskowy
0906/01
szt 1,000
53 KNR 4-01 El2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m
0419-0300
szt. 1,000
54 KNR 4-01 C6 Wycigcie otwordéw dla komina w dachu drewnianym i w desce poziomej
0424/05
miejsce 2,000
55 KNR. 4-01 C6 Obsadzenie deski drewnianej nad paleniskiem o wym. 1,38x0,91 gr. 10 cm
0321/01-
analiza wlasna
szt 1,000
56 KNR. 4-01 C6 Obsadzenie desek drewnianych nad kieszeniami na drewno o wym. 1,31x0,60 gr. 3 cm z drewna
0321/02 - K-27, impregn. §rodkami grzybobojczymi i wodochronnymi
analiza wlasna
szt 2,000
studnia
B Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
57 KNR 4-01 B2 Wykopy waskie w gruncie kat. IIT, o gigbokosci do 3,0 m- odkopanie istn. fundamentow studni
0102-0500
wokot studni  2*3,14*1,2*(0,50+1,30)*0,5 m3 6,782
razem | m3 6,782
58 KNR 4-01 B2 Zasypanie wykopow ziemiga kat. IIT
0105-0200
wokot studni  2*3,14*1,2*(0,50+1,30)*0,5 m3 6,782
-2%3,14*%1,0*0,25%1,20 m3 -1,884
razem | m3 4,898
59 KNNR 1 B2 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu, w gruncie
0504-0200 kat. I11
6,782-4,898 m3 1,884
razem | m3 1,884
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
60 KNR 2-02 C4 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)
0201-0116
2%3,14*0,70%0,50*0,25 m3 0,550
razem | m3 0,550
61 KNNR 2 C4 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych prgtami stalowymi okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14
0104-0100 mm
2%3,14*0,70/0,20*1,60*0,222/1000 t 0,008
razem t 0,008
62 KNNR 2 C4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do
0104-0400 14 mm
2%3,14*0,70*6*0,888/1000 t 0,023
razem t 0,023
63 KNR 2-02 C8 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na goraco
0604-0201 taw fundamentowych betonowych
2%3,14%0,55%0,25 m2 0,864
razem | m2 0,864
E Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sport. i rekreacyjnych
Kod CPV: 45112720-8
64 KNR 2-02 El2 Oktadzina §cian studni z kamienia obrobionego
0102-0403
2%3,14*0,55%(0,10+0,06)*0,91 m3 0,503
razem | m3 0,503
65 KNR 4-01 C6 Wykonanie nakryw drewnianych do studni z bali struganych
0418/01
1,27%1,27 m2 1,613
razem | m2 1,613
66 Kalkulacja El12 Zakup i montaz kutego kota ozdobnego
indywidualna
szt 1,000

II WIATA

B Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
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REWITALIZACJA PARKU PLEBANSKIEGO PRZY KOSCIELE PARAFIALNYM W KORYCINIE

Strona 7/12

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
67 KNR 2-01 B2 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami
0301-0200 samowytadowczymi do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km. Grunt kat. 1T
(3,14%2,04%2,04+3,14%2,94%2,94)*0,5%1,30
3,14%2,04*%2,04*0,10 m3 1,307
3,14%1,99*1,99%0,40 m3 4,974
2%3,14%1,56%0,79*0,25 m3 1,935
razem | m3 8,216
68 KNR 2-01 B2 Odwiezienie gruntu kat. ITI-IV samochodami samowytadowczymi za kazde dalsze 0,5 km
0214-0400 odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
(Krotnos¢= 18)
3,14%2,04*%2,04*0,10 m3 1,307
3,14%1,99*1,99%0,40 m3 4,974
2%3,14%1,56%0,79*0,25 m3 1,935
razem | m3 8,216
69 KNNR 1 B2 Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-I11, z przerzutem na odleglo$¢ do 3 m, z
0317-0100 zageszczeniem
26,315-8,216 m3 18,099
razem | m3 18,099
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
70 KNR 2-02 C4 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym
1101-0100
3,14%2,04*%2,04*0,10 m3 1,307
razem | m3 1,307
71 KNR 2-02 C4 Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20 (B-20)
0205-0116
3,14%1,99*1,99%0,40 m3 4,974
razem | m3 4974
72 KNR 2-02 C4 Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm, wysokosci do 3 m z betonu C16/20 (B-20)
0206-0116
2%3,14%1,56*0,79 m2 7,739
razem | m2 7,739
73 KNR 2-02 C4 Sciany betonowe o grubosci 20 cm, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany, z betonu
0206-0516 C16/20 (B-20)
2%3,14%1,56*0,79 m2 7,739
razem | m2 7,739
74 KNR 2-02 C4 Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju
0208-0316 do 12 m/m2 z betonu C16/20 (B-20)
0,41%0,41*0,97 m3 0,163
razem | m3 0,163
75 KNR 2-02 C6 Stupy o dtugosci ponad 2 m o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0407-0500
0,16%0,16%2,46*12 m3 0,756
razem | m3 0,756
76 KNR 2-02 C6 Stupy o dtugosci ponad 2 m o przekroju poprzecznym 180 cm2
0407-0600
0,25%0,25%4,27 m3 0,267
razem | m3 0,267
77 KNR 2-02 C6 Stupy o dhugosci do 2 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2
0407-0300
0,16%0,16*1,05*12 m3 0,323
razem | m3 0,323
78 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych o masie elementu 1 kg (z kosztami
0208-0100 konstruke;ji) - okucia stupa
25/1000 t 0,025
razem t 0,025
79 KNR 2-02 C6 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2
0406-0500
0,16%0,08*11,20*6 m3 0,860
razem | m3 0,860
80 KNR 2-02 C6 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
0406-0400
0,16%0,16%2%3,14*5,0 m3 0,804
0,16%0,16%*2%3,14*1,56 m3 0,251
razem | m3 1,055
81 KNR 2-02 C6 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
0408-0600
0,16%0,06*5,80%12 m3 0,668
razem | m3 0,668
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82 KNR 2-02 C6 Kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0408-0200
0,05*0,05*(1,1+1,80)*12 m3 0,087
razem | m3 0,087
83 KNR 2-02 C6 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie fat do 16 cm
0410-0200
5,60%4,50*0,5%6 m2 75,600
razem | m2 75,600
84 KNR 4-01 Cc7 Pokrycia gontami przy kryciu pojedynczym
0521/01
5,60%4,50*0,5%6 m2 75,600
razem | m2 75,600
85 KNR 2-02 Cc7 Deska maskujaca wokot dachu o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0409-0300
2%3,14*5,60*%0,16*0,025 m3 0,141
razem | m3 0,141
86 Kalkulacja C6 Laweczka drewniana z deski 47x5 cm wokot wiaty
indywidualna
2%3,14*%1,88 mb 11,806
razem | mb 11,806
87 Kalkulacja C7 Gasior punktowy na zwieficzeniu dachu
indywidualna
szt 1,000
88 KNNR 2 D9 Dwukrotne bejcowanie elementow drewnianych
1108/05
stupy  (0,16+0,16)*2%2,46%12 m2 18,893
(0,25+0,25)*2*4,27 m2 4,270
(0,16+0,16)*2*1,05*12 m2 8,064
platwie (0,16+0,08)*2*11,20%6 m2 32,256
(0,1610,16)*2*2*3,14*5,0 m2 20,096
(0,1610,16)*2*2*3,14*1,56 m2 6,270
krokwie (0,16+0,06)*2*5,80%12 m2 30,624
kleszcze (0,05+0,05)*2*(1,1+1,80)*12 m2 6,960
deska maskujaca 2*3,14*5,60*(0,16+0,025)*2 m2 13,012
taweczka 2*3,14*1,88%(0,47+0,05)*2 m2 12,279
faty 76,5 m2 76,500
razem | m2 229,224
Il ZADASZENIE PRZY SWIETYM ZRODELKU
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
89 KNR 2-10 C5 Whijanie pali drewnianych impregnowanych 0,12x0,14cm dt. 1,50m konstrukcyjnych z terenu
0101/02 na glgbokos¢ do 4m w gruncie kategorii IIT - gt. 1,5 m R,S=0,375
szt 21,000
90 KNR 2-02 C6 Stupy o dtugosci ponad 2 m o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0407-0500
0,12*%0,14*3,0%21 m3 1,058
razem | m3 1,058
91 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych o masie elementu 1 kg (z kosztami
0208-0100 konstrukc;ji) - okucia stupow
21%2,5/1000 t 0,053
razem t 0,053
92 KNR 2-02 C6 Stupy o dtugosci do 2 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2
0407-0300
0,12*0,14*0,80*7 m3 0,094
razem | m3 0,094
93 KNR 2-02 C6 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2
0406-0500
0,12*%0,12*%(2,51%4+2,06+1,0%6) m3 0,261
razem | m3 0,261
94 KNR 2-02 C6 Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
0408-0600
0,16%0,06%3,80%7*2 m3 0,511
razem | m3 0,511
95 KNR 2-02 C6 Kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0408-0200
0,05%0,15*0,9%2*7 m3 0,095
nadole 0,05%0,15%(0,9%6+1,9%6+2,2*6) m3 0,225
0,06%0,16%2,83*7*2 m3 0,380
razem | m3 0,700
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96 KNR 2-02 C6 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm
0410-0300
3,9%(2,51+0,69)*0,5*%6 m2 37,440
razem | m2 37,440
97 KNR 4-01 C7 Pokrycia gontami przy kryciu pojedynczym
0521/01
3,9%(2,51+0,69)*0,5*%6 m2 37,440
razem | m2 37,440
98 KNR 2-02 Cc7 Deska maskujaca wokot dachu o przekroju poprzecznym do 180 cm2
0409-0300
(2,51%740,69*7)*0,16*0,025 m3 0,090
razem | m3 0,090
99 Kalkulacja C6 Laweczka drewniana z deski 45x5 cm wokot wiaty
indywidualna
2,51%4+0,69%6 mb 14,180
razem | mb 14,180
100 | KNR 2-02 C6 Deska pozioma o wym. 10x3,4cm - balustrady
0409-0600
0,10%0,034*2,51*4*4 m3 0,137
razem | m3 0,137
101 KNR 2-02 C6 Deski ukoséne skrzyzowane o wym. 3,4x10cm - wypelnienie przegset balustrady
0408/01 -
analiza wlasna
2,80%2%0,10%0,034*4 m3 0,076
razem | m3 0,076
102 | KNR 4-01 Co6 Poregcz z deski 5x12 cm
0417/03
analiza wlasna
2,51*%4 m 10,040
razem m 10,040
103 | KNR 2-02 D10 Podtogi z desek struganych o grubosci 50 mm
1110-0210
(2,5140,69)*2,4%0,5*%6 m2 23,040
razem | m2 23,040
104 KNNR 2 D9 Dwukrotne bejcowanie elementow drewnianych
1108/05
stupy  (0,12+0,14)%2%3,0%21 m2 32,760
(0,12+0,14)*2*0,80*7 m2 2,912
platwie  (0,12+0,12)*2%(2,51%4+2,06+1,0%6) m2 8,688
krokwie (0,16+0,06)*2%3,80%7%*2 m2 23,408
nadole (0,05+0,15)*2%(0,9%6+1,9*6+2,2*6) m2 12,000
(0,06+0,16)*2%*2,83*7*2 m2 17,433
otacenie 37,44 m2 37,440
deska maskujaca  (2,51*%7+0,69*7)*(0,16+0,025)*2 m2 8,288
taweczka (2,51*%4+0,69*%6)*(0,45+0,05)*2 m2 14,180
porcz  2,51%4%(0,05+0,12)*2 m2 3414
podioga 23,04*2 m2 46,080
razem | m2 206,603
IV KLADKA DREWNIANA
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
105 | KNR2-10 (05} Whijanie pali drewnianych impregnowanych 0,12x0,14cm dt. 1,50m konstrukcyjnych z terenu
0101/02 na gigbokos¢ do 4m w gruncie kategorii I1T - gt. 1,5 m (R i S =0,375)
76*2 szt 152,000
razem szt 152,000
106 | KNR2-02 C6 Stupy o dhugosci do 2 m i przekroju poprzecznym do 180 cm2
0407-0300
0,12%0,14*1,80%152 m3 4,596
razem | m3 4,596
107 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych o masie elementu 1 kg (z kosztami
0208-0100 konstrukc;ji) - okucia stupow
152%2,5/1000 t 0,380
razem t 0,380
108 | KNR 2-33 C5 Wykonanie ktadek (stupki, deski poprzeczne i podtuzne, elementy balustray i inne) z desek i
0108/01 krawedziakow iglastych impregnowanych na gotowo
stupy  0,12%0,14*1,80%152 m3 4,596
deski poprzeczne  0,15%0,05%1,89%152%2 m3 4,309
cokoét podtuzny  0,15%0,05%89,59 m3 0,672
ramy barierki z desek  0,10%0,02*89,59%4 m3 0,717
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porgcz  89,59%0,197%0,034 m3 0,600
razem | m3 10,894
109 | KNR 0-21 C10 Podtoga pomostu z desek gr 5 cm zaimpregnowanych na gotowo
4007/01
podtoga 89,59*1,89 m2 169,325
razem | m2 169,325
110 | Kalkulacja C6 Doptata do R za wykonanie otworu na lampeg w stupkach drewnianych i kanatu na przewody
indywidualna elektryczne - przecigcie stupka wzdhuz, wyciecie gniazd i kanatow, zespolenie potowek stupkow
kpl 76,000
111 KNNR 2 C9 Dwukrotne bejcowanie elementow drewnianych
1108/05
stupy  (0,12+0,14)*2%1,80%152 m2 142,272
deski poprzeczne  (0,15+0,05)*2*%1,89*152*2 m2 229,824
cokot podtuzny  (0,15+0,05)*2*89,59 m2 35,836
ramy barierki z desek  (0,10+0,02)*2%*89,59*4 m2 86,006
porgcz  89,59%(0,197+0,034)*2 m2 41,391
podioga 89,59%(1,89+0,05)*2 m2 347,609
razem | m2 882,938
VI LAWKA
B Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
112 | KNR4-01 B2 Wykopy jamiste w gruncie kat. III, o gigbokosci do 1,5 m
0103-0200
0,25%0,25*0,60%4*15 m3 2,250
(1,50*%1,50+2,10%2,10)*0,47*0,5%4*15 m3 93,906
razem | m3 96,156
113 | KNR4-01 B2 Zasypanie wykopow ziemiga kat. IIT
0105-0200
0,25%0,25*0,60%4*15 m3 2,250
(1,50*%1,50+2,10%2,10)*0,47*0,5%4*15 m3 93,906
-0,25%0,25%1,20%4*15 m3 -4,500
razem | m3 91,656
114 KNNR 1 B2 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu, w gruncie
0504-0200 kat. I11
96,156-91,656 m3 4,500
razem | m3 4,500
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
115 KNNR 2 C4 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw
1201-0351
0,25%0,25%0,5%4*15 m3 1,875
razem | m3 1,875
116 | KNR 2-02 C4 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym
1101-0100
0,25%0,25*0,10%4*15 m3 0,375
razem | m3 0,375
117 | KNR 2-02 C4 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3 z betonu C16/20 (B-20)
0203-0116
0,25%0,25%0,47*4*15 m3 1,763
razem | m3 1,763
118 KNNR 7 C4 Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych o masie elementu 1 kg (z kosztami
0208-0100 konstrukc;ji)
marka 150*150*8mm szt. 4,ptaslownik 40¥*6mm dt. 50 cm szt.16  2,71*4*15/1000 t 0,163
razem t 0,163
E Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sport. i rekreacyjnych
Kod CPV: 45112720-8
119 | KNR 5-08 El12 Zamocowanie na blachowkrety hilti  gotowej tawki do marek osadzonych w fundamentach
0301/03 betonowych
4*15 szt 60,000
razem | szt 60,000
120 zakup El12 Dostarczenie fawek f-my KOMSERWIS model 001110 WENECJA, lub innch nie gorszych
szt 15,000
VI KOSZE NA SMIECI
B Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne
Kod CPV: 5110000-1
121 | KNR 4-01 B2 Wykopy jamiste w gruncie kat. III, o gigbokosci do 1,5 m
0103-0200
0,25%0,25*0,60*15 m3 0,563
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(1,50%1,50+2,10%2,10)*0,47*0,5%15 m3 23,477
razem | m3 24,040
122 | KNR 4-01 B2 Zasypanie wykopow ziemiga kat. IIT
0105-0200
0,25%0,25*0,60*15 m3 0,563
(1,50%1,50+2,10%2,10)*0,47*%0,5%15 m3 23,477
-0,25%0,25%1,20*%15 m3 -1,125
razem | m3 22,915
123 KNNR 1 B2 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu, w gruncie
0504-0200 kat. T11
24,04-22,915 m3 1,125
razem | m3 1,125
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
124 KNNR 2 C4 Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw
1201-0351
0,25%0,25*0,5*15 m3 0,469
razem | m3 0,469
125 | KNR 2-02 C4 Podktady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podtozu gruntowym
1101-0100
0,25%0,25*0,10*15 m3 0,094
razem | m3 0,094
126 | KNR 2-02 C4 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3 z betonu C16/20 (B-20)
0203-0116
0,25%0,25*%0,47*15 m3 0,441
razem | m3 0,441
E Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sport. i rekreacyjnych
Kod CPV: 45112720-8
127 | KNR 2-31 El2 Zamocowanie stupkow
0702/02 - p.z.
szt 15,000
128 - analiza E12 Dostarczenie stupka w zestawie z koszem na $mieci KOMSERWIS typ PARK 003405, lub inny
indywidualna nie gorszy
szt 10,000
VI OGRODZENIE
B Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
129 | KNR 2-01 B2 Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowytadowczymi na
0201-0500 odlegto$¢ do 1 km. Grunt kat. 1T
(33,59+29,8-4,25%2-1,25-2,02*2-0,7)*(1,0+1,40)*0,70*0,5 m3 41,076
(2,02%2+0,7)*(1,0+2,20)*1,30%0,5 m3 9,859
razem | m3 50,935
130 | KNR 2-01 B2 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odl, do 3 m. Grunt kat. I-I11.
0501-0100
(33,59+29,8-4,50%2-1,25-2,02*2-0,7)*(1,0+1,40)*0,70*0,5 m3 40,656
(2,02%2+0,7)*(1,0+2,20)*1,30%0,5 m3 9,859
-(33,59+29,8-4,50*2-1,25-2,02*2-0,7)*0,40*0,7 m3 -13,552
-(2,20%2+0,7)*0,40%1,30 m3 -2,652
razem | m3 34,311
131 KNNR 1 B2 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu, w gruncie
0504-0200 kat. T11
(33,59+29,8-4,50%2-1,25-2,02*2-0,7)*0,40*0,70 m3 13,552
(2,20%2+0,70)*0,40*1,30 m3 2,652
razem | m3 16,204
C CzeSciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej
Kod CPV: 45200000-9
132 | KNR2-02 C4 Podktady betonowe z betonu B-10 na podtozu gruntowym
1101-0100
(33,59+29,8-4,50%2-1,25)*0,40%0,10 m3 2,126
razem | m3 2,126
133 | KNR 2-02 C4 Fundament ogrodzenia betonowy prostokatny o szerokosci 0,4 m z betonu B-20
0201-0116
(33,59+29,8-4,50%2-1,25-2,02%2-0,7+0,77%2)*0,40*0,60 m3 11,986
(2,02%2+0,7+0,77%2)*0,4*1,20 m3 3,014
razem | m3 15,000
134 | KNR 2-02 C4 Mur ogrodzenia z kamienia obrobionego
0102-0403
(33,59+29,8-4,50%2-1,25)*0,40*0,25 m3 5314
(2,02%2+0,7)*0,4*1,15 m3 2,180
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0,77%2*%0,40*1,15 m3 0,708
razem | m3 8,202
135 | KNR2-02 C4 Dodatek do $cian murowanych z kamienia za spoinowanie - bez wzgledu na grubos¢ $ciany i
0102-0600 rodzaj zaprawy
(33,59+29,8-4,50%2-1,25)*0,25%2 m2 26,570
(2,02%2+0,7)*1,15%2 m2 10,902
0,77%2%1,15%2 m2 3,542
0,40%1,15*6 m2 2,760
0,4%0,90*3 m2 1,080
razem | m2 44 854
136 | KNR 2-02 El2 Czapy na murach ogrodzen o §r. grobo$ci 10 cm z betonu B-20 nawigzujace do istniejacych
0219/05
(2,02%2+0,7+0,77*%2)*0,50 m2 3,140
razem | m2 3,140
137 | KNR 2-02 El2 Dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci plyty zelbetowej stropowej z betonu C16/20 (B-20)
0216-0516
(2,02%2+0,7+0,77*%2)*0,50 m2 3,140
razem | m2 3,140
138 | KNR. 2-02 El2 Stupy ogrodzenia drewniane o wym. 10x10cm dt.1,04m impregnowane na gotowo
0407/03 -
analiza wlasna
0,10%0,10*1,04*33 m3 0,343
razem | m3 0,343
139 KNNR 7 E12 Okucia do mocowania stupkéw drewnianych w cokole kamiennym o masie elementu 5 kg (z
0208-0200 kosztami konstrukcji)
33%2,10/1000 t 0,069
razem t 0,069
140 KNR-W. El2 Ogrodzenia sztachetowe (szer. sztachet 10cm, odstgp migdzy sztachetami 4 cm)
2-02r97
1809/01 -
analiza
indywidualna
(1,08+1,50%21+1,32+1,22)*1,05 m2 36,876
razem | m2 36,876
E Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sport. i rekreacyjnych
Kod CPV: 45112720-8
141 Kalkulacja E12 Brama kuta ozdobna, z prgtow 2x2 cm zakonczonych grotami o wys. 10 cm gora zaokraglona, o
indywidualna wym 4,50x(1,40-1,23)
szt 2,000
142 | Kalkulacja El12 Furtka kuta ozdobna, z pretow 2x2 cm zakoniczonych grotami o wys. 10 cm o wym 1,25x1,20
indywidualna
szt 1,000




