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PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

Klasyfikacja robét wg. Wspoinego Stownika Zamadwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233220-7 Robcty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Placu Gtéwnego przy ul. Rynek w Koryci-
nie

ADRES INWESTYCJI  :  Korycin woj. Podlaskie

INWESTOR : Urzad Gminy - Waojt Gminy w Korycinie
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Korycin - plac miejski

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

1 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze CPV 45233220-7
2:0.02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie CPV 45233220-7

3. CPV 452332C-7 tawa , krawgzniki i obrzeza 0.03.00.00

4 D.04.060.00 Nawierzchnia zatoki postojowe] CPV 45223220-7
5'D.04.00.00 Nawierzchnia - centralny plac migjski CPV 45233220-7

6 0.04.00.00 Nawierzchnia - plac przed gomnikiem z herbem Koryeina CPV 46233220-7

7 D.04.00.0C Nawierzchnia - pasaz na placu przed pomnikiem z herbem Korycina CPV
45233220-7
8 D.04.00.00 Nawierzchnia - plac przed pomnikiem pamigci  CPV 45233220-7
9 D.04.00.00 Nawierzchnia - chodniki wewnetrzne CPV 45233220-7
10 D.04.00.00 Nawierzchnia - chodniki zewnetrzne okalajace placCRV 45233220-7
11 D.05.00.00 Oznakowanie CPV 45233220-7
12 D.06. 00.00 Trawniki CPV 45233220-7
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Korycin - plac migjski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

d.2 2-01
0228-61

sypkie kat. -1l

Norma STD Wersja 4 13 Licencia 2007 dla PRPDU 1 UT "PROKOM" 5 ¢

Lp. . Pod- Nr spec. Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
sta- techn.
wa
opisu
pozy-
cji
1 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze CPV 45233220-7
1T KNR 2- D.01.01.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha
d.1 01 nych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121-02
0.43 ha 0.43
RAZEM 0.43
2 KNR 2- D.01.02.00 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- m
d1 31 sypce cem.piaskowej
0813-03
262 m 262.00
RAZEM 262.00
3 KNR 2- D.01.02.00 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
dt1 31
0812-03
15.72 m3 15,72
RAZEM 15.72
4 KNR 2- D.01.02.00 Rozebrante cbrzezy 6220 cm na podsypce piaskowej m
d.1-31
0814-01
604 m 604.00
RAZEM 6504.00
5 KNR 2- D.07.02.00 Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce piasko- m?
d1 we] /pozycja zastepczal -
08106-01
755 m2 755.00
RAZEM 755.00
6 KNR 2- D.01.02.00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m=2
d131 ralne-bitumicznych o grubosci 4cm /mnoznik x1,33/
0803-03
140 m2 140.00
RAZEM 140.00
7 KNR 2- D.01.02.00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowea o wysg- m?
d.1 31 kosci 13-17 cm
-0B04.07
140 m? 140.00
RAZEM 140.00
8 KNR 4- D.01.02.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-  m?3
dio wyladowezymi na cdlegiosc de 1 km
0108-11
108 m3 108.00
RAZEM 108.00
9 KNR 4- D.01.02.00 Woywiezienie gruzu spryzmowanege samgchodami samo- m?2
d.1 01 wytadowezymi - za kazdy nastepny 1 km /mnoznik x9/
010812
108 m? 108.00
RAZEM 108.00
2 D.02.00.00 Roboty ziemne - korytowanie CPV 45233220-7
10 KNR-W D.02.03.00 Wykoepy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW {75 KM} m3
d.2 2-01 w gruncie kat. lll - z proj. wykopdw na proj.nasypy
0220-02
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
11 KNR 2- D.02.02.00 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojiyz- m3
d2 M ki C.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowy-
0206-02 tadowczymi na odleglosé do 1 km- korytownie | odwoz
nadmiaru gruniu
753 m3 753.00
RAZEM 753.00
12 KNR 2- D.02.02.00 Naklady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu  m3
d2 901 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
0214-04 gach utwardzonych ziemi kat.lll-1Y - mnoznik x18
. 753 m3 753.00
RAZEM 753.00
13 KNR-W 0.00.00.00 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi: grunty m3




Korycin - plac miejski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.13 Licencia: 2007 dla PPDU 1 UT "PROKDM” s.c

Lp. Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
sta- techn.
wa
opisu
pozy-
cji
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
14 KNR-W D.00.00.80 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicc- m<
d.2 2-01 : wymi o macy 55 kW (756 KM) w gruncie kat. |11 - teren pod
022502 trawniki
1098 m2 1088.00
RAZEM 1098.00
3 CPV 4523320-7 Lawa , krawezniki i obrzeza D.03.00.00
15 KNR 2- D.03.01.00 tawa pod krawezniki 15x30 cm betenowa z oporem m3
d.3 31 186 m x 0,068+ 106 m x0,063 = 19,33 m3
0402-04
19.33 m3 19.33
RAZEM 19.33
16 KNR 2- D.03.01.00 Kraweginiki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm  m
d.3 31 na podsypce cementowo-piaskowej - cbramowanie placu
0404-04
136 m 186.00
RAZEM 186.00
17 KNR 2- D.03.01.00 Krawgzniki kamienne wiopione o wymiarach 15x30 cm nam
d3 3 podsypce cementowo-piaskowe] - chramowanie parkingu
0404-05
108 m 106.00
RAZEM 106.00
4 D.04.00.00 Nawierzchnia zatoki postojowej CPV 45233220-7
18 KNR 2- D.04.01.00 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podicza pod warst- m2
d.4 31 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. -tV
0103-04
321 mé 321.00
RAZEM 321.00
19 KNR 2- D.04.02.00 Podsypka piaskowa z zageszozeniem mechanicznym - 10 ma2
d.4 31 cm grubosc warstwy po zageszczeniu /mnoznik x3,33/
0105-03
321 m2 321.00
RAZEM 321.00
20 KNR 2- D.04.03.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2
d.4 31 grubosci po zageszczeniu 18 cm /mnoznik x0,9
0114-01
321 m?2 321.00
RAZEM 321.00
21 KNR 2. D.04.04.00 Nawigrzchnia z kostki bzzlaitowe] 9/11 na podsypce ce- m2
d.4 31 mentowo-piaskowej gr.5 cm - PG-10
0302-01
321 ma2 321.00
RAZEM 321.00
5 B.04.00.00 Nawierzchnia - centralny plac miejski CPV 45233220-7
22 KNR 2- D.04.01.00 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warst- m?2
d.5 31 wy konstrukcyine nawierzchni w gr.kat. |-V
0103-04
1086 m2 1086.00
RAZEM 1086.00
23 KNR 2- D.04.02.00 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 m?
d.5 3 em grubos¢ warstwy po zageszezeniu /mnoznik x3,33/
0105-03
1086 m2 1086.00
- RAZEM 1086.00
24 KNR 2- D.04.03.00 Podbudowa 2 kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2
d.5 31 grubosci po zageszczeniu 10cm /mnoznik xG.5
0114-01.
1086 m2 1086.00
RAZEM 1086.00
25'KNR 2- D.04.05.00 Nawierzchnia z plyt granitowych o wym. 40x60x8 cmna m?2
d.5 31 podsypce cem- piaskowej - granit szary
0502-07 PG-1
728 m? 725.00
RAZEM 726.00
.




Karycin - plac miejski

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
sta- techn.
wa
opisu
pozy-
cii
26 KNR 2- D.04.05.00 Nawierzchnia z plyt bazaltowych o wym.26x120 x 10 m na m2
d.5 M podsypce cem- piaskowej - granit szary
0502-07 PG-12
220 m2 220.00
. RAZEM 220.00
27 KNR 2- D.04.04.00 Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 4/6 cm na pod- m2
d.5 3 sypce cementowo-piaskowej gr.5 cm PG-19
0302-01
104 m2 104.00
RAZEM 104.00
28 KNR 2- D04.05.00 Nawierzchnia z ptyt Yellow Rock na podsypce cem- m?
a5 3 piaskowej -
0502-07 PG-20
36 m2 36.00
RAZEM 36.00
6 D.04.00.00 Nawierzchnia - plac przed pomnikiem z herbem Korycina CPV 45233220-7
29 KNR 2- D.04.01.00  Mechaniczne profilowanie i zageszanie podioza pod warst- m?2
d.6 1 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr kat. |-V
0103-04
332 m? 332.00
RAZEM 332.00
30 KNR 2- D.04.02.00 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechaniczaym - 10 m2
d.6 3 cm grubose warstwy po zageszcozeniu /mnoznik x3,33/
0105-03
332 m? 332.00
RAZEM 332.00
31 KNR 2- D.04.03.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o m2
d.6 31 grubosci po zageszczeniu 15 cm /mnoznik x0,75
0114-01
332 m?Z 332.00
RAZEM 332.00
32 KNR 2- D04.0500 Nawierzchnia z plyt bazaltowych polerowanych o wym. m?
4.6 34 60x60x8 cm na podsypce cem- piaskowe) -
0502-07 PG-8
255 mZ 255.00
RAZEM 255.00
33 KNR 2- D.04.00.00 Nawierzchnia z kostki granitowsj szarej nieregularne] 9  m2
d.6 31 11na podsypce cementowo-piaskowej] PG-3
0302-01
77 m< 77.00
RAZEM 77.00
7 D.04.00.00 Nawierzchnia - pasaz na placu przed pemnikiem z herbem Korycina CPV 45233220-7
34 KNR 2- D.04.01.00 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warst- m?2
d.7 31 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr kat. |-V
0103-04
171 m2 171.00
RAZEM 171.00
35 KNR 2- D.04.02.00 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 me2
d.7 31 €m grubgosc warstwy po zageszczeniu /mnoznik x3,33/
0105-03
171 m2 171.00
RAZEM 171.00
36 KNR 2- [3.04.03.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d7 31 grubosci po zageszczeniu 12- 15 cm /mnoznik x0,75
0114-01
171 m2 171.00
RAZEM 171.00
37 KNR 2- D.04.05.00 Nawierzchnia z plyt granitowych szarych o wym. 60x40x8 m=
d.7 3% cm na podsypce cem- piaskowej - PG -1
0502-07
102 m2 102.00
RAZEM 102.00
38 KNR 2- D04.05GC Nawierzchnia z piyt sjenitowych o wym. 60x15x8 cm na mi2
a7} podsypce cem- piaskowej - PG -7
0502-07
24 m2 24.00
.5-



Korycin - plac miejski

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta- techn.
Cowa
. opisu
pozy-
cji
RAZEM 24.00
39 KNR 2- D.04.04.00 Nawierzchnia z kostki bazlaltowej 4/6 cm na podsypce m?2
d7 # cementowo-piaskowej gr.5 em PG-5
0302-01
18.5 m2 18.50
RAZEM 18.50
40-KNR 2- D.04.04.00 Nawierzchnia z kostki granitowej zélto szarei 5/7 cm na  m2
d.7 31 podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm PG-6
0302-01
2538 mZ 25.80
RAZEM 25.80
8 D.04.00.00 Nawierzchnia - plac przed pomnikiem pamieci CPV 45233220.7
41 KNR 2- D.C4.01.00 Mechaniczne profiiowanie i zageszenie podioza pod warst- mz2
d.8 31 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. -V
0103-p4
270 m? 270.00
RAZEM 270.00
42 KNR 2- [.04.02.00 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechaniczriym - 10 m2
d.8 31 cm grubosc warstwy po zageszczeniu /mnoznik x3,33/
0105-03
270 m? 270.00
RAZEM 270.00
43 KNR 2- D.04.03.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2
d.8 31 grubosci po zageszczeniu 12- 15 cm /mnoznik x0.75
0114-01
270 m2 270.00
RAZEM 270.00
44 KNR 2- [.04.04.00 Nawierzchnia z kostki granitowsj zofto szare] 4/6 cm na  m2
d.8 31 podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm PG-11
0302-01
203 m2 203.00
RAZEM 203.00
453 KNR 2- D.04.04.00 Nawierzchnia z kostki granitowej czerwonej 810 cm cm  m2
d.8 31 na podsypce cementowo-piaskowsj gr.5 cm PG-13
0302-01
38 m2 38.00
RAZEM 38.00
46 KNR 2- D.04.04.00 Nawierzchnia z kostki sjenitowe] 4/6 cm na podsypce ce- m-2
4.8 31 mentowo-piaskowej gr.5 cm PG-3
0302-01
29 ma2 29.00
RAZEM 25.00
9 D.04.00.00 Nawierzchnia - chodniki wewnetrzne CPV 45233220-7
47 KNR 2- D.04.01.00 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warst- m2
dg9 3 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.J-Iv
0103-04
658 m2 §58.00
RAZEM 658.00
48 KNR 2- D.04.02.00 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 mz
4.9 3 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu /mnoznik x1,67/ -
0105-03 pod oparniki z kostki
658 m?2 658.00
RAZEM 658.00
49 KNR 2- D.04.03.00 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa dolna o m2
d.9 31 grubosti po zageszezeniu 12- 15 cm /mnoznik x0,75
0114-01
658 m? 658.00
RAZEM 658.00
50 KNR 2- D.04.04.00 Nawierzchnia z kostki sjenitowe] 4/6 cm na podsypee ce- M2
d.9 31 mentowo-piaskowej gr.5 cm PG- 3
0302-01
612 m? 612.00
RAZEM 612.00
51.KNR 2- D.04.04.00 Obramowania nawierzchni z kostki sjenitowej 15/17 na  mz2
d.9.31 podsypce cementowo-piaskowej PG -14
0406-08




Korycin - plac migjski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
sta- techn.
wa !
opisu
pozy-
cji
48 m2 46.00
RAZEM 46.00
10 D.04.00.00 Nawierzchnia - chodniki zewnetrzne okalajace placCPV 45233220-7
52 KNR 2- D.04.01.00 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warst- m2
d.10 31 wy konstrukcyjne nawierzchni w gr kat.I-IV
0103-04
415 m2 415.00
RAZEM 415.00
53 KNR 2- D.04.02.00 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 m:2
d.10 31 cm grubosé warstwy po zageszczeniu /mnoznik x1,67/ -
0105-03 pod cporniki z kostki
415 m= 415.00
RAZEM 415.00
54 KNR 2- D.04.02.00 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa doina o m2
a.10 31 grubosci po zageszczeniv 12- 15 cm /mnoznik x0.75
0114-01
415 m=2 415.00
RAZEM 415.00
55 KNR 2- D.04.04.00 Nawilerzchnia z kostki szara 5/7 na podsypce cementowo- m?2
d.10 31 piaskowej gr.5 cm PG-4
0302-0t
389 m2 388.00
RAZEM 389.00
56 KNR 2- D.04.00.00 Cbramowania nawierzchni z kostki sjenitowej 15/17 na  m?
d.10 31 podsypce cementowe-plaskowe] PG-17
0406-08
26.4 m? 26.40
RAZEM 26.40
11 D.05.00.00 Oznakowanie CPV 45233220-7
57 KNR 2- D.05.01.00 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm szt
dt1 3
0702-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR 2- D.05.00.00 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu,nakazu, szt
d.11 31 ostrzegawezych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
0703-02 1 znzk +1 tabliczki
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
58 KNR 2- Reczne malowanie linii ciaglych na jezdni farba chlorokau- ma2
d.11 31 czukowd - Koperta na parkingu / stanowisko dla niepet-
G706-01 nosprawnych/
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
12 D.06. 00.00 Trawniki CPV 45233220-7
B0 KNR 2- D.06.00.00 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.lyz- m3
d.12 01 ki 0.40 m3 w gr.kat.i-ll z transp urobku samochod.samo-
0206-01 wytadowezymi na odleglos¢ do 1 km dowdz ziemi roslin-
nej na proj. trawniki
110 m3 110.00
RAZEM 110.00
61 KNR2- D.06.00.00 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp 0.5 km transporty  m3
d.12 ot ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
0214- gach utwardzonych ziemi kat.1l1-IV - mnoznik x 18
0401 -
110 m3 110.00
RAZEM 110.00
62 KNR 2- D.06.00.0C Rozscielenie ziemi urodzajnej reczre z przerzutem na te-  m3
d12 1 renie plaskim - ziemia z haidy przy granicy robdt / ziemia z
0218-01 haldy przy granicy robot/
110 m3 110.00
RAZEM 110.00
63 KNR 2- D.06.00.00 Wykonanie trawnikéw / gr.10 ¢m /dywanowych siewem na m?
d12 21 gruncie kat.ll z nawozeniem
0401-05
1098 m2 1098.00
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