CZESC ELEKTRYCZNA



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt przebudowy os$wietlenia terenu rynku (gtéwnego
placu) w Korycinie dz. nr 456.

3. Opis techniczny

3.1.

3.2

3.3.

Zgodnie z wytycznymi nalezy wykona¢ przebudowe kablowego o$wietlenia terenu
przy ul. Rynek w Korycinie. Przebudowe wykona¢ zgodnie projektem zagospodarowania
terenu przedstawionym na rys nr 1 w skali 1:500.

Prace demontazowe

Istniejace stupy oswietleniowe, linie kablowe oraz szafke¢ o§wietleniowa zaznaczone
na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zdemontowac. Pozostate linie kablowe
oznaczy¢ geodezyjnie jako nieczynne. Materialy z demontazu nalezy dostarczy¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Budowa szafki oswietleniowej

Na istniejacej linii kablowej zasilajacej dotychczasowa SO wybudowa¢ nowa SO (ze
zmiang lokalizacji SO). Zbgdny odcinek linii kablowej zasilajacej zdemontowa¢. Nowa SO
bedzie zasilana tak jak dotychczasowa z istn. ZK+TL znajdujacego si¢ przy stupie linii
napowietrznej nr 39/P-10.

Projektowana szafke o$wietleniowa SO wykona¢ jako wolnostojaca w obudowie z
tworzyw termoutwardzalnych (estrodur) w II klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP 44 na
fundamencie prefabrykowanym termoutwardzalnym. W SO wykona¢ punkt podzialu sieci
oraz uziemienie ochronne. Z szafki o$wietleniowej zasili¢ liniami kablowymi wskazane
oprawy i slupy oraz maszynowni¢ fontanny.

Linie kablowe zasilajace

Linie kablowe zasilajace o$wietlenie oraz maszynowni¢ fontanny wykona¢ kablami
miedzianymi typu YKYzo. Kable w ziemi pod terenami zielonymi ukladaé¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, na gtebokosci minimum 0,7m + 0,1m podsypki z piasku. Kabel
w ziemi pod terenami utwardzonymi typu nawierzchnie z ptyt itp. uktada¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, na gtgbokosci minimum 0,5m + 0,1m podsypki z piasku. Linie
kablowe ukladane pod terenami utwardzonymi na calej dlugosci uktada¢ w rurach
karbowanych, gietkich dwusciennych typu DVR75. Rury ostonowe uktada¢ na warstwie
piasku. Na ulozony kabel i rury ostonowe nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe
gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem
rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co
ok. 0,2m.



3.4. Oswietlenie terenu
Na terenie Placu Gléwnego zaprojektowano o$wietlenie terenu:
- latarnie uliczne typu "wspodlczesnego"” ,
- lampy niskie punktowe — typu bollard,
- oprawy o$wietleniowe wbudowane w posadzke — symetryczne,
- oprawy o$wietleniowe wbudowane w posadzke — asymetryczne,
- oprawy o$wietleniowe wbudowane w murki i schody.
Wszystkie urzadzenia o$wietleniowe montowac zgodnie z zaleceniami producentéw
w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu.

3.5. Uziemienia
W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonad
uziemienie ochronne pionowe typu Galmar. Rezystancja uziemienia ma by¢ mniejsza od
5Q.

4. Obszar oddzialywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

5. Uwagi koncowe:

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne,

- Niniejsze prace winni wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac,

- Wszystkie prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moga byc¢
wykonywane tylko i wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy
przez upowaznionych pracownikéw RE,

- Urzadzenia elektroenergetyczne zastosowane w projekcje (stupy, oprawy, kable, itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw pod
warunkiem spelniania przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany,
oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,

- Opis stanowi integralng cz¢s$¢ projektu.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(przebudowa kablowego oswietlenie terenu)

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kablowego o$wietlenia terenu wraz z przebudowa szafki
oswietleniowej SO przy ul Rynek w Korycinie dz. nr 456.

. Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren urzadzony — przeznaczony do przebudowy.

Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zestawienie powierzchni

Linia kablowa typu YKYzZo - kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powloce
polwinitowej z zyta ochronna. Przewidywana maksymalna $rednica kabla 19,1mm,

Szafka o$wietleniowa SO - wolnostojaca w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych (estrodur) w 11
klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP 44 na fundamencie prefabrykowanym, o wymiarach
podstawy 0,25x0,4m i wysokosci 1.13m.

Dane o terenie
Teren nie lezy w strefie konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi.(nie dotyczy).

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowane linie kablowe nn nie stwarzaja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sa robotami typowymi, za$ tras¢ przebiegu linii kablowych nn pokazano na
zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu rys nr 1. Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb
zagospodarowania dziatek sasiednich.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: PRZEBUDOWA OSWIETLENIA TERENU

Adres obiektu:

Inwestor:

Branza:

Stadium:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Wspoélpraca:

UL. RYNEK W KORYCINIE DZ. NR. 456

GMINA KORYCIN
16-140 KORYCIN,
UL. KNYSZYNSKA 2a

Elektryka

Projekt budowlany

Wojciech Grudzinski Nr upr. B1.-138/92
ul. Warszawska 36
15-077 Bialystok

Marek Jodkowski Nr upr. B1.-63/02

Adam Borowik



. Zakres robot:

1.1. Demontaz istniejacych urzadzen elektroenergetycznych o§wietleniowych,
1.2. Wykonanie linii kablowej zasilajacej i oswietleniowej,
1.3. Wykonanie szafki o§wietleniowej,

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej,
2.2. Istniejace stlupy o§wietleniowe,

2.3. Istniejaca szafka o$wietleniowa oraz ztacze ZK+TL,
2.4. Istniejace drogi,

2.5. Istniejace budynki.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
3.1. Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej,
3.2. Istniejaca szafka o$wietleniowa oraz ztacze ZK+TL.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas przebudowy urzadzen elektrycznych.
4.2. Ryzyko wypadkéw podczas prac budowlanych z udziatem dzwigéw, koparek itp.

4.3. Ryzyko przygniecenia przez stup podczas jego montazu

4.4. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi

4.5. Ryzyko potracen przez pojazdy mechaniczne na istniejacych drogach

. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprz¢t ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby §rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podno$nika samochodowego
badz rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zataczeniem napigcia

6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.7. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komérkowego



Biatystok, 04.02.2008r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt przebudowy kablowego oswietlenia terenu przy ul.
Rynek dz. nr 456 w Korycinie jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Wojciech Grudzinski
Nr upr BL.-138/92

Sprawdzajacy: Marek Jodkowski
Nr upr B1.-63/02



