ZESTAWIENIE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

6. ZESTAW WIEZOWY ROMAN
producent "SATERNUS" =

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 4,00m x 5,50m
- Strefa uzytkowania 8,50m x 7,50m
- Wysoko$¢ maksymalna 3,10m

- Wysokos¢ podestow 0,45m 0,90m

- Glegbokos¢ posadowienia - 0,60m

- Wysokos¢ upadkowa 0,90m 3
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 L 550

|
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Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania - ]
bezpieczenstwa i metody badan. !

750

MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami
impregnacyjno-dekoracyjnymi typu lakierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni
- Konstrukcja dachu drewniana, wypeliona HDPE

- Podesty i trap wejsciowy drewniane z desek impregnowanych niemalowanych

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, do ktdrych mocuje si¢ ptaskownik
- Rura strazacka wykonana rurki ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo

- Balkonik ozdobny wykonany z rurek, ptaskownika , blachy i sklejki

- Mostek lukowy wykonany jest z profilu zimnogigtego wygigtego

w formie tuku i ocynkowanego do niego mocuje si¢ deski z podestu,

jako zabezpieczenia boczne stosuje sig barierki tukowe petne wykonane

z profilu zimnogigtego ocynkowane i pomalowane proszkowo do nich

mocuje si¢ HDPE, lub azurowe wykonane z dwoch wygigtych po tuku rurek
potaczonych ze soba ptaskownikiem cato$¢ ocynkowana i dodatkowo
pomalowana proszkowo

- Zjezdzalnia: boki z HDPE, §lizg z blachy nierdzewnej

- Sruby maszynowe ocynkowane BIURO Biuro Uslug "KONSUL-BUD"

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rury PROJEKTOWE Sokotka ul. Kolataja 9a  tel. 711 71 08

- Beton klasy B-15 NAZWA 1 ADRES BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU BUD. NA DZIALCE NR 37/2

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie kapielowe WE WS| BOMBLA GM. KORYCIN

- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjn: u

Drewnochron A Ipregnacy) yina typ i’l;ﬁ?ZHOT Zestawienie obiektéw matej RYS.

- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa RYSUNKU architektiury/zestaw wiezowy 6/7

MONTAZ PROJEKTANT Wiestaw Minkiewicz Data

- Wyréb zwiazany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja zestawu| Nr upr. bud. Upr. proj. i kier. bud. w specj. 28'06'201 0
. ARCH. I Arch. i konstr.-bud. Podpis

BRANZA KONSTR. Upr. BL-36/81




