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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OPIS DOT. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogéine

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg dwururowsg,
systemu zamknietego z rozdziatem w systemie rozdzielaczowym. Czynnikiem grzejnym
bedzie woda o parametrach obliczeniowych 80%60°C. Instalacje nalezy zabezpieczyé
zgodnie z PN-B-02414. Pomieszczenie techniczne, w ktérym bedzie znajdowat sie kociot
spetnia wymogi zawarte w Warunkach Technicznych. Przewidziano kociot na opat staty —
np. Buderus Logano 211 D. Do kotta podtgczony bedzie zasobnik cwu o pojemnosci 200
litrow zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb c.o. i niezbedng ilosci cieptej wody
uzytkowej. Regulacja pracg kotta odbywaé sie bedzie przy pomocy firmowego,
programowalnego ukfadu automatycznej regulacji. Na etapie wykonawczym mozna
dobra¢ inny kociot c.0. pod warunkiem, ze zapewni on moc konieczna do ogrzania
pomieszczen. Instalacje nalezy wyregulowac¢ w celu uzyskania zgdanych przeptywow.

2. Przewody

Rozprowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym
rozdzielaczowym. Czynnik grzejny doprowadzany bedzie do rozdzielacza i dalej do
kazdego grzejnika osobno rurami prowadzonymi w posadzce. Instalacja zostata
zaprojektowana z rur tréjwarstwowych PP-R80 np. firmy Aquatherman. Rury nalezy
utozy¢ w izolacji termicznej min. 6.0 mm. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac probie
ci$nieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac lub zakryé w sposdb wtasciwy dla
przyjetej konstrukcji podtogi/stropu. Podczas wylewania posadzki rury powinny by¢
wypetnione woda. Na etapie adaptacji projektu lub wykonania przyjety w projekcie
system mozna zastgpi¢ innym alternatywnym. Zmiana systemu wymaga wykonania
ponownych obliczen hydraulicznych i doboru srednic przewoddw.

3. Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe. W projekcie
przyjeto zastosowanie grzejnikow np. Purmo typ Ventil Compact wyposazonych w reczne
zawory odpowietrzajgce (wielko$¢ i typ na rzucie dot. inst. c.0.). W tazienkach
przewidziano grzejniki tazienkowe np. Purmo typu Ventil Compact. Przed grzejnikami
przewidziano zawory termostatyczne np. firmy Heimeier. Warto$ci wstepnych nastaw na
zaworach podano w tabeli wynikéw dot. instalacji centralnego ogrzewania. Jako armature
odcinajacyg przy kotle c.o. nalezy zastosowa¢ zawory kulowe. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowaC zawory odpowietrzajgce natomiast w najnizszych zawory
spustowe. Na etapie wykonania grzejniki i armature mozna zastgpi¢ urzadzeniami innej
firmy z zachowaniem parametréow technicznych.

UWAGA:
Urzgdzenia zabezpieczajgce instalacje c.o. i c.w.u znajdujg sie w zakresie dostawy kotta
i nalezy sprawdzic ich wielkosc i parametry w projekcie wykonawczym.

4. Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.

Obliczenie straty ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy
zatozeniu:

- strefa klimatyczna IV -22°C (Biatystok)

- wentylacja grawitacyjna naturalna
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Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami przy pomocy programu
komputerowego OZC.
- sumaryczna strata ciepta budynku

®Ppg =27 313 W
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g= 113,3 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej g= 32,4 W/m?
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania kapieli w wannie, w systemie zasobnikowym:
- $rednie zuzycie wody: 200l o temp. 40°C
- Qcw =200 (40°-10% x1x1,2x 1,16 *10° =8 352 W
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. i przygotowanie c.w.u. wystarczy kociot
gazowy o nominalnej mocy cieplnej 36 kW. Poniewaz kociot pracowat bedzie z
priorytetem cieptej wody uzytkowej nie ma koniecznosci, przy doborze mocy Kkotia,
sumowania zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania i przygotowania c.w.u.

OPIS DOT. INSTALACJI WODNEJ
1. Instalacje wodociggowe — informacje ogodlne

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej przytagczem @40.
Ulokowanie wodomierza przewidziano w pomieszczeniu gospodarczym w miejscu
wejscia wodociggu do budynku. Ostateczna lokalizacja zalezy od warunkéw wydanych
przez dostawce wody. Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje sie wodomierz
skrzydetkowy typ JS3.5 @325 np. produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz S.A.

w Poznaniu. Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku. Urzgdzenie musi by¢
tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury.

2. Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur
polipropylenowych (PE-RT) taczonych za pomoca zigczek zaciskowych z
zastosowaniem ksztattek mosieznych. Przewidziano zastosowanie np. rur Fusiotherm
Stabi PN 20PN16 firmy Aquatherm. W miejscach podtaczeh baterii i zaworow
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia fgcznikdw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowag. Rury
wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cidnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢
przez Sciany i stropy zastosowacC otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajagce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w sSciankach dziatowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji wg
oznaczen na rzutach. Rury mozna zastgpi¢ rurami innego producenta. Zaleca sie
stosowanie rur i ksztattek jednego producenta.

3. Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeptywu obliczeniowego

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w
urzadzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.
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Rodzaj przyboru [llos$¢ | g.[l/s] | > gn [I/s]
Umywalka 3 0,14 0,42
Pt. Zbiornikowa 4 0,13 0,52
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zawor czerpalny 2 0,25 0,50
1,58

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleznosci:
Qo =4,4x5,12°4"-3,41 = 1,57 I/s
4. Dobér urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS 3.5 np.
produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA w Poznaniu.

Parametry:

- do wody zimnej max. 50° — model 21

- max. cisnienie robocze — 1,6 MPa

- strumien objetosci nominalny g, = 3,5 m¥nh

- strumien objetosci max. Qmax = 7,0 m*/h

- max. strata cisnienia przy gmax = 0,01 MPa

- dn=25mm

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

OPIS DOT. INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Kanalizacja sanitarna — informacje ogéine

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku do szczelnego
szamba, przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC160 kanalizacyjnych. Przewody
poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtébwnym kanatem odptywowym, utozone bedg
pod posadzkg pomieszczen mieszkalnych na gtebokosci zabezpieczajacej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng. Usytuowanie piondw pokazano na rysunkach.

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

1. Przytacze wodociagowe

Projektowane przytacze wodociggowe do budynku wykona¢ z rury PE @ 40 o
ci$nieniu roboczym min. 1.0 MPa (kolor niebieski). Rurocigg uktada¢ na gtebokosci nie
mniejszej niz 1,70 m liczac od wierzchu rury
(PN/B10715 oraz PN81/B-03020) uwzgledniajac przy tym niwelacje terenu. taczenia
dokonywac za pomoca ztgczki zaciskowej PE i PE /stal.

Przewdd wodociggowy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej min. 0.15 m (wg
BN 83/8836-02). Nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjng oznakowang oznaczeniami
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branzowymi oraz uzbrojona elementami umozliwiajgcymi lokalizacje przewodu pod
ziemig. Przy przejSciu rurociggu przez $ciane budynku stosowacC rure ochronna
wypetniong uszczelniaczem.

Przytacze projektuje sie od projektowanego wodociggu miejskiego PVC 110
ZUD254/2009. Wtaczenia do sieci wodociggowej dokonajg wytgcznie uprawnione do
tego jednostki tj. Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji na zlecenie Inwestora po jego
wybudowaniu. W miejscu wcinki zamontowa¢ zasuwe klinowg wolnoprzelotowg z
miekkim uszczelnieniem przystosowang do zabudowy w ziemi.

Rurociag przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0
MPA wg normy PN-81/B-10725 w czasie. 0.5 godziny. Po zakonczeniu robot
montazowych rurocigg nalezy doktadnie przeptukac i podda¢ dezynfekcji (podchlorynem
sodu) oraz uzyska¢ pozytywne wyniki badan wody, dopuszczajgce nowo powstate
przytacze do dalszej eksploatacii.

Uktadania przewodow
Projektuje sie utozenie przewodow na gtebokosci ok. 1,7 m od powierzchni terenu
do dna przewodu.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy trase wodociggu wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie
w zakresie zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykona¢ na gtebokos¢ 1,7-1,8m pod
powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne
przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,4 m ponad wierzch rurociggu. Wykopy o szerokosci
0,80 m nalezy wykonac o Scianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez
deskowanie. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnien zawartych w projekcie.

Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wdd gruntowych. W przypadku sie ich
ewentualnego pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z
dna wykopu.

Podsypka i obsypka piaskowa rurociggow

Rurociag PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm a po
utozeniu obsypacC warstwg piasku 20cm i szerokosci 0,60m. Podsypke oraz osypke
nalezy zageszczac recznie drewnianymi ubijakami.

Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdw PVC ogranicza sie do
stosowania przy , mieszanych zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych
, hydrantach zeliwnych kréécach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary
blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie
stosowaC¢ norme europejskg EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob
szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur
PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne
minimum 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelno$ci nalezy
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przeptukac sie¢ czystg wodg a nastepnie poddac jg dezynfekcji wodnym podchlorynem
sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykaza, Zze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z
rozporzgdzeniem RMZ z 04.09.200r. ( Dz.U. nr 82/00 poz 937) w sprawie warunkow
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w
kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej.

Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggu winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wktadka.
Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na
stupkach.

Odbiér koncowy sieci wodociggoweyj

Po zakonczeniu montazu przewoddéw wodociggowych, sprawdzeniu ich
szczelnosci, wykonaniu blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg
a takze oznakowaniu trasy, sie¢ wodociggowg nalezy zgtosi¢ do Zaktadu wodociagow.
Do odbioru nalezy przygotowac :

protokoty préb szczelnosci

aktualng analize wody

projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentacji
geodezyjnej

2. Przylacze Kanalizacyjne

Sciek z budynku odprowadzane beda poprzez przytacze kanalizacyjne wykonane
z rury PVC g 160 do projektowanego zbiornika bezodptywowego (szambo) z tworzywa
sztucznego lub alternatywnie zbiornika betonowego. Podczas montazu zbiornika nalezy
zachowac odlegtosci okreslone w warunkach techniczny jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz postepowac zgodnie
z instrukcjg producenta.

Projektowany przewod uktada¢ na gt. 1,50 m (min. 1.30 m od wierzchu rury) na
podsypce piaskowej gr. 15 cm. W razie wyptacenia sie przewodow rurowych podczas
niwelacji terenu nalezy zastosowac ocieplenie ha wymaganych odcinakach za pomocqg
podwaojnej warstwy papy i 15 cm warstwy keramzytu. Rurocigg zasypywac¢ warstwami po
30 cm i ubija¢ do uzyskania odpowiedniego zageszczenia. Przy przejsciach rurociggu
pod fundamentami zastosowac rury ochronne.

Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg
branzowg BN-83/8836-02. Inwestycja prowadzona jest w terenie zabudowanym, przy
gtebokosciach okoto 1,50 m wobec czego stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych, odpowiednio odeskowanych z zastosowaniem rozpé6r. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywacC recznie i pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia lub inspektora nadzoru jesli zostat ustanowiony.

Odwodnienie wykopow.
Najczesciej stosowana jest metoda odwodnienia powierzchniowego polegajgca na
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odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Przy wiekszym
naptywie wod (np. opadowych) na powierzchni terenu wystarczy ustawi¢ reczne lub
spalinowe pompy membranowe i odpompowaé wody poza wykop.

Podtoze i zasyp przewodu. Podfoze.

Grubosc¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m i wykonana winna
byC z piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej.
Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju

tamanego materiatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim 1/4 swojej powierzchni.

Zasypka rurociggu.
Zasypka przewodu w wykopie skfada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni.
Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie.
Zasypke wykopu powyzej tej warstwy dokonuje sie gruntem rodzimym,
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg ewentualnych deskowan i rozpor.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on wynosi¢ co najmniej 1).
Na gtebokosci ok. 0,6-0,8 m od terenu, nad utozonym rurociggiem utozy¢ tasme
lokalizacyjng szerokosci min 20 cm koloru brgzowego.

Proby szczelnosci rurociggu.

Przewdd powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje wod. Sposéb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z prébg
szczelnosci w normie PN-92/B-10735.
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