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L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT:

1. Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych

jest opracowaniem zawierajacym zbiory wymagan w zakresie sposobu

wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych obejmujacych w

szczegolnosci:

- wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow

- wymagania dotyczace sposobu wykonania robot

- wykonania poszczeg6lnych rodzajéw robot

- okres$lenie zakresu prac

- wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania a w przypadku
braku podstaw, opis zasad przedmiarowania

2. __Przedmiot opracowania.

Niniejsza specyfikacja odnosi si¢ do robot budowlanych — wykonania :
budowy :
1. Budynku Swietlicy wiejskiej
Szczelnego zbiornika na Scieki sanitarne
Parkingu na samochody osobowe
2-ch zjazdow z dzialki nr 158
Budowa ogrodzenia
Budowa obiektow malej architektury

S

We wsi BOMBLA gmina Korycin na dzialce o nr geod. 37/2

Prace budowlane prowadzone bedq w oparciu o projekt budowlany.



Charakterystyka budynku:

Budynek parterowy , murowany w technologii tradycyjnej , zlokalizowany jako
wolnostojacy , nie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym , kryty dachem
stromym wielospadowym , konstrukcja drewniana ,pokrycie blacho dachowka .
Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczna , wodno — kanalizacyjna ,
c.o0. z wlasnej kottowni .

2.1.

Dhugos¢ budynku 23,35 m
Szerokos¢ budynku 15,89 m
Wysokos¢ budynku 8,37 m
Powierzchnia zabudowy 331,70 m2
Powierzchnia uzytkowa 241,00 m2
Kubatura 1 926,20 m3

DEFINICJE 1 POJECIA:

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia organu administracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
wykonanych elementow robot, odbioru robot 1 przekazywania polecen

1 innej korespondencji technicznej pomigdzy inwestorem, wykonawca
kierownikiem budowy, inzynierem i projektantem.

Projektant - uprawniona osoba bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiardow - akceptowany przez inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce
obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z na —
niesionymi zmianami 1 uzupeinieniami w trakcie realizacji robot

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniong do tego jednostke.



Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony / jednostki niezalezne;j
od dostawcy 1 odbiorcy/ wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz nalezycie zidenfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslona norma 1 przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoSci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego

wylaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
norma lub aprobata techniczna.

Odbior robot - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci robot z projektem, warunkami technicznymi 1 normami.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje zakres
wykonywanych robot 1 jego wymiary.

Opis techniczny — doktadny opis wykonywanych robét, ze wskazaniami
dotyczacymi uzycia materialéw 1 sposobu wykonania.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 kosztorysem, /naktadem rzeczowym/
a takze specyfikacja techniczna 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze
dokumentacji projektowo - kosztorysowej 1 specyfikacjg techniczna.

3.2 Dokumentacja techniczna kontraktu.

Wykaz dokumentow do przekazania wykonawcy po przyznaniu kontraktu:

- projekt budowlany budowy budynku swietlicy wiejskiej , szczelnego
zbiornika na Scieki sanitarne , parkingu na samochody osobowe , budowe
ogrodzenia 1 obiektow malej architektury .

- przedmiar robot /naktady rzeczowe/ robot budowlanych

- specyfikacj¢ techniczna wykonania 1 odbioru robot



3.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowaq.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowia cz¢s¢ kontraktu a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci :

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dokumentacja projektowa

- przedmiary robot / naktady rzeczowe/.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
winny by¢ uwazane za wartosci docelowe. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub pominie¢ w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru 1 projektanta, ktorzy
dokonaja zmian.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z tymi
dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢, to takie elementy beda
niezwlocznie zastapione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.
Wykonawca rob6dt musi si¢ wykaza¢ niezbednymi uprawnieniami

1 jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 ich zgodnos$¢ z dokumentacija

1 specyfikacja.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy :

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy w okresie trwania kontraktu, az do
koncowego odbioru robodt. Przed przystapieniem do robot wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Zarzadem —
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca ma obowiazek wykonania planu BIOZ /Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia/ na terenie placu budowy /Dz. U. 2003 nr. 120 poz. 1126/.

3.5. Odbioér frontu robot.

Odbiodr frontu robdt winien by¢ dokonany komisyjnie /generalny wykonawca,
inwestor/ 1 potwierdzony spisanym protokotem 1 wpisem do dziennika budowy.
Roboty zanikajace winny by¢ odbierane na biezaco.



3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach,

a w szczegblnosci zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied -
nich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypet -
nieniem w/w wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie /sa w cenie kontraktu/.

3.7. Ochrona i utrzymanie robdgt.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong wykonywanych robot oraz za
wszelkie materiaty 1 urzadzenia do nich uzywane — od daty rozpoczgcia robot
az do ich zakonczenia /potwierdzonych przez inzyniera/. Jezeli wykonawca
zaniedba nalezytego utrzymania robot, to na polecenie inzyniera powinien
usung¢ zaniedbania w okresie trzech dni od jego wydania.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy obowiazujace podczas
wykonywania prac budowlanych, wszystkie normy, normatywy 1 wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowie -
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas catego
procesu inwestycyjnego.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ wszelkich praw patentowych, bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly
bedzie informowat inzyniera o swoich dziataniach.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ. MATERIALOW I SPRZETU

41. Zrédla uzyskania materiatow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca co najmniej na
dwa tygodnie przedstawi zamawiajacemu szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta zamawiania materiatow, odpowiednie
certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do



4.2.

4.3.

zatwierdzenia przez Inzyniera a takze terminy dostaw materialow na teren
budowy. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta zostana zatwierdzone.

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Zostana przez wykonawce usuni¢te z terenu budowy ,a kazdy rodzaj
robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca prowadzi na wlasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i
nie optaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Sktadowanie materialdw winno odbywac si¢ w miejscu przeznaczonym
na placu budowy oraz w magazynach. Materialy takie jak: styropian,
kleje, zaprawy, wyprawy tynkarskie, farby, blacha, stolarka , gipsy , farby
, materiaty elektryczne , hydrauliczne , wod-kan. 1 inne potrzebne do
wykonywania robdt, powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych 1 o§wietlonych.

Gospodarke materiatowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlanych.

4.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu, wykonawca powiadomi
inzyniera o swoim wyborze co najmniej na trzy tygodnie przed jego

.....

badan.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony

bez zgody inzyniera.

4.5. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i1 odpowiadac
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji
robot 1 zaakceptowany przez inzyniera. W przypadku braku takich ustalen
we wskazanych dokumentach, sprz¢t winien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez inzyniera.

Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajace



dopuszczenie do uzytkowania sprz¢tu tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z :

- samochodu dostawczego, ciagnika i przyczepy
- samochody samowytadowcze

- koparki , spycharki ,

- betoniarki, mieszarki, agregatu tynkarskiego

- wyciagu

- elektronarzedzi

- rusztowania

- dzwigu

4.6.Transport.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow, elementdéw, urzadzen — niezbgdnych do
wykonania danego rodzaju robot budowlano — montazowych.

W czasie transportu, nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ materiatow
W sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zaleca sig dostarczanie urzadzen
1 ich konstrukcji na stanowiska bezposrednio przed montazem w celu
unikni¢cia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy

na miejsce wbudowania. Dotyczy to w szczegblno$ci duzych 1 cigzkich
elementow.

5. KONTROLA JAKOSCI.

6.

1.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot poprzez uzycie wtasciwych
materialow posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
jest zapewniona zgodno$¢ z warunkami okreslonymi w Polskich Normach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegdtowy opis techniczny wykonania robot dotyczy nastgpujacego
zakresu:
« Budowy budynku $§wietlicy wiejskiej

Wykona¢ wykopy pod fundamenty.



« Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopoéw warstwe nasypow
niekontrolowanych oraz gruntéw prochnicznych. W przypadku
wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwaza¢ aby nie nastapito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy
fundamentu. Ostatnie 20 cm gruntu nalezy usunac recznie. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia )
nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowo zwirowa lub chudy beton.

2. Fundamenty

«  Wykona¢ w poziomie posadowienia warstwe podktadowa gr 10 cm z
betonu zwirowego B-10

«  Wpykonac¢ szalunki 1 tawy fundamentowe wylewane , zbrojone stala A-
ITIN 1 A-I

 S$ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych gr 25
cm , wraz z wykonaniem izolacji 1 ocieplenia ptytami styropianowymi
gr 10 cm 1 przyklejeniem ptytek klinkierowych.

3. Sciany zewngetrzne i Scianki dzialowe

« Sciana zewnetrzna murowana z bloczkéw z betonu komoérkowego gr
25 cm , od zewnatrz ocieplenie styropianem gr 15 cm 1 wyprawa
elewacyjna z tynku mineralnego CERESIT gr 3,5 mm , wewnatrz
tynk malowany farba emulsyjna . wszystkie Sciany w poziomie
stropu powigzane wiencami zelbetowymi z betonu B-15 1 zbrojone
stalag zebrowa 4 * fi 12 mm 1 strzemiona fi 6 mm co 25 cm

. Sciany wewnetrzne gr 12 cm z bloczkéw gazobetonowych i
konstrukcyjne gr 25 cm tynkowane , malowane farba emulsyjna

4. Konstrukcja dachu
« Wigzba dachowa wielospadowa , konstrukcji drewnianej ptatwiowo
kleszczowej , oparta na murtatach na nosnych $cianach
konstrukcyjnych zewngtrznych oraz na ptatwiach

5. Pokrycie dachu

« Pokrycie dachu blacho dachowka z obrobkami kompletne

6. Stolarka okienna i drzwiowa — wg wykazu stolarki



« Okna PCV wg wykazu stolarki budowlanej 1 opisow zawartych pod
rysunkami
« Drzwi wewngtrzne wg wykazu 1 opisOw stolarki
7. Posadzki
« Na podsypce piaskowej , chudy beton B-10 , izolacja z folii 1
styropianu oraz posadzka cementowa gr 50 mm , terakota i podtoga z
desek struganych gr 32 mm wg wykazu pomieszczen
8. Stropy
« Z ptyt prefabrykowanych kanatowych SPB gr 24 cm wg projektu
konstrukcyjnego ocieplone wetna mineralng gr 25 cm od gory oraz tynk
cementowo wapienny malowany farba emulsyjna

9. Instalacje sanitarne

«  Wodno- kanalizacyjne — wg projektu 1 opiséw konstrukcyjnych
+ Centralnego ogrzewania — wg projektu i opisow konstrukcyjnych

10. Roboty zewngtrzne

«  Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej gr 6 cm
« Schody zelbetowe obtozone ptytka kamionkowa gres

11. Utwardzenie placu

«  Wpykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce
piaskowej gr 20 cm wg projektu

12. Ogrodzenie

« Cokoly betonowe utozone w wykopie na folii , ogrodzenie z siatki na
stupkach stalowych , brama wjazdowa przesuwna , furtka zamykana.

13. Zbiornik na Scieki sanitarne

« Zelbetowy ,okragly z przy kanalikiem sanitarnym wg projektu

14. Obiekty malej architektury
10



«  Wyposazenie placu zabaw wg projektu

7. KLASYFIKACJA ROBOT :

Roboty budowlane wg CPV 45450000-6

Roboty murowe wg CPV 4540000-1

stolarka drzwiowa wg CPV 45421120-1

stolarka okienna wg CPV 45421120-1

pokrycia dachu i orynnowania wg CPV 45261210-1

A

8.UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie roboty na budowie wykona¢ 1 prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
uprawnionych oraz zgodnie z warunkami technicznymi
2. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i

wyjasnienia w czgsci graficznej projektu oraz na rysunkach konstrukcyjnych

1 opisach technicznych .

3. Projekt budowlany speinia warunki techniczne okreslone w Prawie
Budowlanym w art. 20 1 21 pkt.2 lit. a z pdZniejszymi zmianami 1 ustala
si¢, ze okres budowy bedzie trwat dtuzej niz 30 dni roboczych.

4. W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie ciazy¢ obowiazek

opracowania planu BIOZ.
5. Dopuszcza si¢ wykonanie ocieplenia w innej technologii lecz za zgoda
inwestora.
6. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym
7. Stosowac¢ materiaty posiadajace atesty na znak ich przydatnosci
8. Stosowac wilasciwy sprzgt 1 narzgdzia.

Sporzqdzil:
Wieslaw Minkiewicz
Upr. Nr. Bt - 314/73
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