OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ, SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA  SCIEKI
SANITARNE, PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE DO 10 MIEJ SC ORAZ
BUDOWIE 2-OCH zJAZDOW Z DZ. NR 158, OGRODZENIA | OB IEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY
ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 37/2 BOMBLA GM. KORYCIN

DANE OGOLNE :

INWESTOR: URZAD GMINY W KORYCINIE
UL. KNYSZYNSKA 2A, 16-140 KORYCIN
BUDOWA: SWIETLICY WIEJSKIEJ, SZCZELNEGO ZBIORNIKA

NA SCIEKI SANITARNE, PARKINGU NA SAMOCHODY
OSOBOWE DO 10 MIEJSC ORAZ BUDOWIA 2-OCH
ZJAZDOW Z DZ. NR 158, OGRODZENIA | OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

ADRES BUDOWY: DZ. NR 37/2 BOMBLA GM. KORYCIN

AUTOR: mgr inz. arch.ELZBIETA MIKOLAJUK
Upr.proj. w specj.arch. BL-PdOKK/83/2006
WSPOLPRACA: WIESEAW MINKIEWICZ
Upr.proj. i kier.bud w specj.arch.i kontr.-bud.
Nr B£-36/81

mrg inz. arch.EWA MINCZEWSKA

SPRAWDZAACY: mgr inz. ANDRZEJ PAWLOWSKI
Upr.proj. w specj. konst. inoraz proj. arch.
BL-297/68

. PODATAWA OPRACOWANIA :

. zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dwatacii;

. decyzja Nr GR.7624-3/2010 z dn. 01/06/2010r WGjtainy Korycin

. decyzja Nr IN.7331-21/10 z dn. 27/07/2010r Wajtai@yrKorycin o warunkach
zabudowy i zagospodarowania dziatkB7/2 potaonej w Bombli gm. Korycin;

. przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania projektu.

Ill.  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

3.1. OPIS BUDYNKU:

Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwnigaon parterowym z
poddaszem niesytkowym. Budynek przykryty jest dachem stromym wggdadowym
o kacie nachylenia potaci 30 Bryta budynku, jest odpowiednia w naganiu do
zabudowy wysipujacej na danym terenie. Foerbudynku okréla projekt elewacii.



Budynek cechuje sizwart, bryla, opart na planie prostajta. Forma obiektu w
swym charakterze - gabarytowo i estetycznie zobla jest do budynkow
wystepujacych na pobliskim terenie twagq@ wraz z nimi ujednolicony |
zharmonizowany ukfad urbanistyczny. Budynek zld@hany jako budowa
wolnostopca na dziatce nr 37/2 z zapewnionym dojazdem z idpmyviatowej
(dz.Nr158) o nawierzchni asfaltowe].

3.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY:

Przedmiotowy obiekt to budyneswietlicy wiejskiej, ktéry ledzie spetnia
funkcje kulturalno-integracyjno-rekreacymmieszkacom wsi Bombla. W budynku
nie przewiduje si zbiorowegozywienia. Swietlica wiejska ma sty¢ mieszkacom
wsi przede wszystkim jako miejsce spaikedukacyjnych, zebfawiejskich, imprez
okolicznagciowych, punkt wyborczy itp. W budynku zaprojektowa dwie sale
Swietlicy polaczone ze sab drzwiami rozsuwanymi o wym. 2,50x2,35m; sale o
powierzchni 60,4 kazda z zapleczami. Przewidujegsize z budynku tdzie
korzysta jednoczénie do 40 osob.

Na parterze projektowanego budynku zlokalizowamelwie saleswietlicy
wraz z zapleczami, wiatrotap, hol, szatnia, ponmrzgatkowe, wc damski, wc aski,
wc ONP, kottownia, sktad opatu oraz pomieszczengpgdarcze.

Projektowany budynekwietlicy dostpny jest dla oséb niepetnosprawnych.
Przewiduje si miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnejdakniez pochylng
przy gtownym wejciu, wc ONP, odpowiednia szerakoprzeg¢.

Program uytkowy zaspokaja potrzeby przysziegaoytkownika budynek
zgodny jest z przeznaczeniem obiektu.

Ponadto obiekt zaprojektowano w sposob zapewsyagpetnienie wymaga
podstawowych oraz bezpiedstwa konstrukcji, bezpiecastwa paarowego,
bezpieczastwa uytkowania, odpowiednich warunkoéw higienicznych rasotnych
oraz ochronyrodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, cghu&ci energii i
odpowiedniej izolacyjn&ci cieplnej przegrod. Zaprojektowano warunkiytkowe
zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegoinw zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwanigciekow i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

Budynek zaprojektowano przyjmujac wiasciwosci cieplne przegrod
zewnrgtrznych i wewnetrznych:
Wartasci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 694999r.

Warto éci obliczone W/nf K sa nastepujace:

- §ciana zewatrzna ©)230
- podtoga na gruncie U=0,248
- strop nad parterem U=0,140



WYKAZ POMIESZCZE N:

Powierzchng uzytkowa obliczono zgodnie z PN-70/B-02365.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POMIESZCZENIE POSADZKA PU (M2
1/1 | WIATROLAP TERAKOTA 50
1/2 | HOL TERAKOTA 24,4
1/3 | SWIETLICA DESKI PODLOG. 60,4
1/4 | POM. SOCJALNE DESKI PODLOG. 9,2
1/5 | SWIETLICA DESKI PODLOG. 60,4
1/6 | POM. SOCJALNE DESKI PODLOG. 12,0
1/7 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,5
1/8 | POM. PORZADKOWE | TERAKOTA 3,3
1/9 | WC ONP TERAKOTA 4.4
1/10 | WC DAMSKI TERAKOTA 4,8
1/11 | WC MESKI TERAKOTA 8,2
1/12 | PRZEDSIONEK TERAKOTA 4,3
1/13 | KOTLOWNIA TERAKOTA 7,6
1/14 | SKEAD OPALU TERAKOTA 6,5
1/15 | SZATNIA TERAKOTA 10,6
1/16 | POM GOSPODARCZE | TERAKOTA 8,4

R A ZEM 241,0
W TYM:

1. POW. UZYTKOWA USLUGOWA: 214,2

2. POW. GOSPODARCZA: 26,8
3.3. PARAMETRY TECHNICZNE:
SZEROK®SC ELEWACJI FRONTOWEJ | — | 23,35m
WYSOKOSC BUDYNKU — [8,37m
KAT NACHYLENIA POLACI — |30
ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH | — ||
KATEG. ZAGROZENIA LUDZI — | ZL -l

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA | DOJAZDY

POWIERZCHNIA PROJMIEJSC PARKINGOWYCH
POWIERZCHNIA U ZYTKOWA BUDYNKU:
W TYM:-UZYTKOWA USLUGOWA

-GOSPODARCZA

KUBATURA

331,70 m2/ 11,0%
2 279,80 m2 / 8%
298,00 m2/ 99
98,50 m2/ 3,3%
241,00 nf

214,2nf

26,8nf

1 926,2n




V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Zatozenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparcpotskie normy: obezenia
budowli, obcizenia wiatrem, obgizeniasniegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje
murowane, posadowienie beZpadnie budowli.

Przyjeto zatazenia:

. [l strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20m)
. IV kategoriasniegowa

. | kategoria wiatrowa

. | kategoria geotechniczna

. Dopuszczalny nacisk na grunt gr= 150 kPa (1,50rk0/c

UKLAD KONSTRUKCYJNY:

— konstrukcja murowana o stropach z ptyt kanatowwygtproj. konstrukcij;
4.1.POSADOWIENIE BUDYNKU

Ze wzgkdu, ze projektowane budynki zaliczanea sdo | kategorii
geotechnicznej nie opracowuje siokumentacji geotechnicznej. Sposob posadowienia
przyjeto, ze pod warstw powierzchniow zalegaj grunty piaszczysto-gliniane o
wytrzymataici 1,5 kg/crd. Woda gruntowa poméj posadowienia faw
fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowytdiezy przewidzi€
srodki zabezpieczage przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemgoizm
podiaza, zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe luladgwe. W przypadku
uplastycznienia sipodtaza (np. diugotrwate opady przy gruncie spoistym) stuay
uplastycznione naky bezwzgédnie wybr& i zastpi¢ warstwy chudego betonu.

Wykopu fundamentowego nie tmta pozostawi niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgldu na przemarzanie gruntow. Wykop rglavykona koparky z
odwiezieniem urobku. Pogdienie fundamentow natg wykona recznie z
odrzuceniem urobku na odktad. Zasypka sciany fundamentowe tak wykon&
recznie.

4.3. LAWY / STOPY FUNDAMENTOWE
Zelbetowe monolityczne wylewane w szalunkach, wg. eanstrukcii.
4.4.SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektujeesb konstrukcji murowanej z bloczkéw
betonowych B-4 grubmi 25cm na zaprawie cementowej 12 Mpa z dodatkiem
plastyfikatora. Projektuje si zwienczenie wszystkichscian wieacem gr. 25cm
zbrojonym czteroma ptami @12mm i strzemionami gémrfciany fundamentowe
zewretrzne naley ocieplic styropianem gr.10cm na calej ich wysé&o i
zabezpieczyizolacp przeciwwilgociova, ptytki elewacyjne powsej gruntu.



4.5.8CIANY ZEWN ETRZNE:

Projektowane&ciany jako dwuwarstwowe gr. 40cmseiana konstrukcyjna gr.
25cm jako bloczek silikatowy na zaprawie cementavapiennej, warstwa ocieplenia
jako styropian EPS gr. 15cm, warstwa licowa w pasttynku strukturalnego
cienkowarstwowego kladzionego na siatce z widkhkéasego.

ALTERNATYWA :

Mog by¢ sciany wykonane z innego materiatu zachewwgpotczynnik U nie

wiekszy jak 0,29 , ale naig uzgodnt z kierownikiem budowy lub autorem projektu.

4.6.8CIANY WEWN ETRZNE:

Projektuje s sciany wewntrzne jakosciany dziatowe gr. 12cm z bloczkéw
gazobetonowych i konstrukcyjne gr. 25cm z bloczkéikatowych na zaprawie
cementowo-wapiennejSciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub na
bazie gipsowej. Zastosowany materiat adekwatnie pmlayjetego w s$cianach
zewrgtrznych.

4.7. KOMINY:

Projektuje si komin murowany systemowy typu ,TWISTER” z pustakow
ceramicznych o przewodzie spalinowym @20cm, i 4ewadach wentylacyjnych
@14cm, oraz 4 kominy z pustakéw wentylacyjnych Zod o przewodzie @14cm.
Kategoriil o minimum fb+15mpa na zaprawie cementowe]j klasyiga. W miejscu
przechodzenia przez strop nalestosowdé sii do rozwiazan podanych przez
producenta. W prz&giu komina przez strop wykotawieniec zelbetowy. Komin
zakaczye czapk kominows z kapinosem zbrojonym w obwodzie od spodu jednym
pretem 8mm z betonu B-15. lzolowaczapk od komina jeda warstwa papy
asfaltowej izolacyjnej, utoonej na lepiku asfaltowym na g@o. Komin powinien b§
usytuowany od elementéw drewnianych w odlégtdl5¢cm od wewetrznej czsci
kanalu wentylacyjnego i 30cm od wegirznej czsci kanatu dymowego |
spalinowego.

4.8.WIE NCE, NADPROZA, PODCIAGI:
Wience, nadpréa i podciagi wylewane zelbetowe wykona wg. projektu
konstrukcyjnego.

4.9. STROPY:
Projektuje st z ptyt prefabrykowanych kanatowych SPB 2002 gigb@4cm
wg. projektu konstrukcyjnego.

4.10.SCHODY:

Schody zewgtrzne:

- plytowe, wylone gresem polerowanym mrozoodpornym, o odpowigdnie
przyczepnéci w stanie suchym doz mokrym z rowkami antygdizgowymi na
krawedzi stopni.



4.11. DACH:

WIEZBA DACHOWA:

Wie¢zba dachowa wielospadowa, konstrukcji drewniane] twiéawvo-
kleszczowa, z drewna sosnowego klasy K-27, opadamuriatach na raych
scianach konstrukcyjnych, zewmznych oraz na ptatwiach.

Przykto nas¢pujace wymiary przekroi elementéw sktadowychesy dachowej:
- krokwie drewniane 8x18cm
ptatwie 12x22cm
murfata 12x12cm
kleszcze 2x6x18cm
stupki drewniane 12x12cm
miecze 10x10
Elementy drewniane konstrukcji najezabezpieczyprzed korozj biologiczry
odpowiednimisrodkami posiadagymi stosowne atesty np.: preparat solny ,FOBOS
M5” — przez minimum 2-krotne smarowanie wg. zafepeoducenta.

POKRYCIE DACHU:

Pokrycie z zastosowaniem blachodachéwki przewidsie zastosowanie
kompletnego systemu pokiydachowych z obrébkami, elementami brzegowymi,
zapewniaggcymi odpowiedri wentylacg potaci dachowe). Warstwy dachu wraz z
ociepleniem i izolacjami parochronnymi wyk@navedtug danych na rysunkach.
Wykona obrobki dachowe obejmage uszczelnienia wiatrowe oraz opierzenie
komindw wentylacyjnych. Dopuszcza ¢sizastosowanie obrobek dachowych
wykonanych indywidualnie z blachy stalowe] ocynkowgp powlekanej lub
miedzianej.

4.12. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

Zaprojektowano stolagk typowa produkowan seryjnie oraz nietypoav
zamawiag indywidualnie. Ramy okienne drewniane lub z PC\kn® powinny by
wyposaone w nawiewniki wentylacyjne. Zalecag smontowanie okien z gog#n
poziomy szczelim o regulowanej wielkéci otwarcia i z filtrem przeciwpytowym.
Okna powinny posiadawspotczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-883430. Z
uwagi na powierzchri przeszklenia naky stosowé okna dobrze ocieplone o
termoizolacyjnéci spetniagcej warunek U<2,0W/ (m2K).

Drzwi zewrgtrzne drewniane antywlamaniowe lub metalowe ocieploo
wspoétczynniku nie wikszym od 2,6W(m2K). Drzwi wewtrzne prowadzce do
pomieszczeé sanitarnych zamontowa nawiewnym otworem wentylacyjnym dotem.
Alternatywnie zamontowadrzwi z wbudowa kratka — szczelin wentylacyjr.

4.13 PARAPETY:
Parapety zewgtrzne wykona z blachy miedziane). Parapety wesmne

wedlug uznania: drewniane, z materialtu drewnopoobgd lub z konglomeratu
marmurowego.



4.14. IZOLACJE:

a) PRZECIWWILGOCIOWA:
POZIOMA:

Utozona na tawach i stopach fundamentowych, na strqqud murias.
Wykona za pomog folii budowlanej lub z dwoch warstw papy aémych na
goracym lepiku. Uta@ona w posadzce na gruncie — folia PCV.

PIONOWA:

Izolacja scian fundamentowych od taw do minimum 30cm ponackerte
przylegty do budynku preparate®dBIZOL R kladzionym w dwdéch warstwach,
pofaczona z izolag poziomy scian i fundamentéw. Izolagjwykona na suchym
podiazu lub stosowé preparaty osuszgje odpowiednie do wilgotnego pod& w
sposob odpowiedni do zaléceproducenta zgodny z polsknorma. Elementy
drewniane oddzielone od muru paprmiczr.

Izolacg nalezy dostosowa do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i do
uksztaltowania terenu. W styku ze styropianem st@§o wytacznie lepiki
niepowodugce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mingca.

W razie potrzeby, adekwatnie do warunkéw gruntdwgeley zabezpieczy
budynek za pomacdrenau zewretrznego lub w inny sposob przed zawilgoceniem
lub infiltracja wody do wrtrza budynku.

b) TERMICZNA:
= $ciany fundamentowe: styrodur np.: XPS Termo OrgarikiOcm,
= $ciany zewrtrzne: styropian np.: EPS 70 np.: Termo Organikd ANUM —
15cm,
= podtoga na gruncie: styropian EPS 100 Termo OrganikOcm;
= dach: wetna mineralna gr.: 25cm;

d) PAROPRZEPUSZCZALNA:
= nad krokwiami dachu folia o wysokiej paroprzepusaeaci (3000g/ni/dokx).

e) PAROSZCZELNA:
= folia polietylenowa w stropie nad parterem.

V. INSTALACJE:

Projektowany budynek zostanie wypasay w:
- instalacg elektryczn,

- instalacg odgromow,

- wentylacg grawitacyjrma,

- instalacg kanalizacyja,

- instalacg wodochgowa,

- instalacg grzewca.

5.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

Instalacja elektrycznaswietleniowa i sitowa z linii elektrycznej istnigjej na
warunkach uzyskanych z zakladu energetycznego wyrBsdoku wg oddzielnego
opracowania / projektu elektrycznego.



5.2. INSTALACJA KANALIZACYJINA:

Ze wzgkdu na brak infrastruktury kanalizacyjnej na danyrarehie
zaprojektowano zbiornik nicieki sanitarne bytowo-gospodarcze o pojeon®,7nt.
Projekt zbiornika w zatzniku.

Do budowy przyicza kanalizacyjnego stosotvaury PVC @160mm, wg
oddzielnego opracowania. Piony sanitarne prowadziszachtach (bruzdach) oraz
wyposay¢ w rewizje w dolnej cgsci nad posadzkoraz zakaczone wywiewkami @
160mm. Przybory sanitarne (,biaty mo#itpa standardowe, dogbne w handlu. W
pomieszczeniu dla osob niepetnosprawnych umywalkades spetnigte wymogi
0s6b niepetnosprawnych.

5.3. INSTALACJA WODOCI AGOWA:

Instalacja wodoagowa zasilana dulzie z projektowanego przyza
inwestora (wg odibnego opracowania). Pomiar § zuwzycia wody za pomac
wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu gospayan budynku.

5.4. INSTALACJA GRZEWCZA :

Przewidziana z wiasnegoodta ciepta na opat staty — np. Buderus Logano 211
D. Do kotta podiczony ledzie zasobnik cwu o pojemém 200 litrow zapewniacy
dostawe ciepta dla potrzeb c.o. i nieghin ilosci cieptej wody uytkowej. System
centralnego ogrzewania, jako pompowy dwururkowysteyu zamkriego z
rozdziatlem w systemie rozdzielaczowym. Posadzkalokoi, jako betonowa
wytozona terakat.

Rozprowadzenie rur w domu zaprojektowano w systerdivururowym
rozdzielaczowym. Czynnik grzejny doprowadzaregdie do rozdzielacza i dalej do
kazdego grzejnika osobno rurami prowadzonymi w posad4ostalacja zostata
zaprojektowana z rur trojwarstwowych PP-R80 npnfirAquatherman. Rury nalg
utozy¢ w izolacji termicznej min. 6.0 mm. Po wykonaniwstalacji naley ja podd&
prébie cgnieniowej. Po montal rury naley zabetonowa lub zakrg w sposob
wiasciwy dla przygtej konstrukcji podtogi/stropu. Podczas wylewan@sgdzki rury
powinny by wypetnione wod. Na etapie adaptacji projektu lub wykonania pgiyj
w projekcie system mma zasipi¢ innym alternatywnym. Zmiana systemu wymaga
wykonania ponownych oblicaenydraulicznych i doborérednic przewodow.

Jako elementy grzejne przewiduje girzejniki stalowe, ptytowe z zaworami
grzejnikowymi i glowia termostatyczi oraz ecznym zaworem odpowietrzaym.

W tazienkach proponujegszamontowanie grzejnikow drabinkowych.

5.5. INSTALACJA WENTYLACYJNA:
Instalacja wentylacyjna jako grawitacyjna poprZematy wentylacyjne w
kominie lydz w pionach wentylacyjnych poprzez przebicia w seadpdalej poprzez

wywiewki wentylacyjne @ 160mm PVC oraz wymuszonaeg¢hmniczna) w
pomieszczeniach sanitarnych tzw. ,beizwwtlenia dziennego”. Dodatkowo do
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wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszaze stwza okna uchylne. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosodiawi z kratkami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniu kottowni nawiew za pomokanatu nawiewnego o wym
21x21 cm na wysokei max 30cm nad posadzkwywiew kanatem grawitacyjnym z
wyprowadzeniem ponad dach. Kanat spalinowy z wsiawk 0,20m z blachy
kwasoodpornej z jednoczesnym ociepleniem.

5.6. KANALIZACJA DESZCZOWA.:
Wody opadowe z dachu i z placéw utwardzonych wokliidynku
odprowadzane dala powierzchniowo na przylegly teren nieutwardzony wlasnej

dzialce.

VI. ROBOTY WYKO NCZENIOW E:

6.1. WYKONCZENIE WEWN ETRZNE:

podtogi i posadzki:
- ptytki ceramiczne fatwozmywalne i antygfi@agowe - terakota, gres,

tynki i oktadziny:
- éciany murowane i sufity: tynki cementowo-wapiensefity malowane farbami
emulsyjnymi;
- pomieszczenia w ktorych wygtuja procesy mokre: ptytki ceramiczne
do wysokéci min 1,8m;
- pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczne dookg&ci min 2,0m;

malowanie:
- farby emulsyjne, silikonowe,

stolarka wewutrzna:
- typowa, drewniana lub PCV, me by takze wykonana indywidualnie zachowqj
otwory przewidziane w projekcie.

6.2. WYKONCZENIE ZEWN ETRZNE:

stolarka zewatrzna :

- typowa i nietypowa, drewniana lub PCV, meoby¢ tak’e wykonana indywidualnie
zachowujc otwory przewidziane w projekcie;

- szyby zespolone o wspétczynniku przenikania eiépt2,0 W/mK;

tynki i oktadziny:

- sciany nadziemne wykwmzy¢ metody lekka mokra stosugc tynki strukturalne
cienkowarstwowe na siatce z widkna szklanego,

- cokdt budynku obtay¢ ptytkami klinkierowymi lub piaskowymi;

pozostate:
- wejscie do budynku wylewane z betonu B-20 na podbudawieowej lub wytazony
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kostka brukowa,
- schody zewetrzne obtay¢ gresem mrozoodpornym.

VII. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD E | OBLICZENIE ILO SCI SCIEKOW:

Zaprojektowano podezenie do istnigcej wiejskiej sieci wodogpowe;.
Odprowr??dzaniéciekéw do projektowanego szczelnego zbiornik&aeki sanitarne o
poj. 9,7n.

Obliczenia wykonano w oparciu o0 standard podstaggmy wyposzenia
budynku swietlicy w urzdzenia techniczno-sanitarne (wg projektu sanitasheg
Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru | ll0$¢ | gn[l/s] | >0 [I/s]

Umywalka 3 |014| 042
Pt. Zbiornikowa 4 | 0,13 0,52
Zlewozmywak 1| 0,14 0,14
Zawor czerpalny 2| 0,2% 0,50
1,58

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleosci:
Qoo = 4,4 X 5,12%7- 3,41 =1,57l/s

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZE N:

Obiekt spetnia wymogi ochronyrodowiska. Zastosowanie pieca grzewczego
powinno odpowiada w jego charakterystyce emisji gazoOw nie ¢kgiza niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

7.3. ODPADY:

Pojemnik na odpady bytowe znajdujec gna terenie dziatki w miejscu
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

7.4. EMISJA HALASOW i WIBRACJI:

Projektowany budynek z projektowanym wypgsaem oraz przewidzianym
sposobie gytkowania nie emituje szczegodlnych hatasow i wiprag/magapcych
dodatkowychsrodkow zaradczych.

7.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJ ACA ZIELE N i GEOLOGI E TERENU:

Projektowany budynek z uwagi na makysokad¢ nie powoduje znacznego

zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza szdnggh zakiocé ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powmeéniowych i podziemnych.
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Charakter aytkowy budynku oraz obszerna dziatka wzgin stopniu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatkigopawierzchry zabudowy, dag

i dojazdow do budynku.

VIll. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ:

8.1. PARAMETRY BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY —
POW. WYTKOWA BUDYNKU: -
KUBATURA —
WYSOKOSC BUDYNKU -
ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH -

8.2. KWALIFIKACJA PO ZAROWA:

331,70 m2
241,00 n§
1 926,2m
8,37 m

|

Projektowany budynekwietlicy wiejskiej, zakwalifikowany jest do budynkd
kategorii: uzyteczndci publicznej - ZL o kategorii zagzenia ludzi ZL III.

8.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE.J:

Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,D” odpaitiopaozarowe] jako
budynek do 2-ch kondygnacji nadziemnych (niski)szystkie elementy z materiatow

NRO (nierozprzestrzenggych ognia).

Drewnian konstrukcg dachu nalgy

doprowadzt do stanu niezapalnegmdkiem ogniochronnym.

8.4. DROGI EWAKUACYJNE:

W projektowanym budynku wygbuja dwie poziome drogi ewakuacyjne —
wyjscie z budynku gtownym wegiem poprzez drzwi zewitrzne 2-skrzydiowe o
szerokdci w swietle ascieznicy 1,50 x 2,35m oraz drzwiami dwuskrzydtowymia s
swietlicy o wym. 1,80x2,35m. Diugd dojscia nie przekracza dopuszczalnych
dtugdéci. Drzwi na linii drogi ewakuacyjnej zaprojektowvepjako dwuskrzydiowe z
jednym skrzydtem nieblokowanym. Na w/w drogach bstdpni i schodéw.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomiesrcaalery wykona
zgodnie z Pn-92/N-01256/02 przed oddaniem budymkuzgtkowania.

8.5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE:

Wskazane jest wykonanie instalacji odgromowej. #tarkcg drewnian
zabezpieczy do stopnia trudnozapalfm srodkiem FOBOS M5, ktory posiada
wiasciwosci ognioodporne i grzybobodjcze. Céto wykonczenia budynku jest
wykonana z materiatow niepalnych. \8@e do kottowni oraz sktadu opatu zamykane
drzwiami o klasie odporrici ogniowej - El 60.Sciana wydzielajca sktad opatu o
klasie odpornéci ogniowej - EI 120, oragciana wydzielajca kottowne — El 60.

Budynek naley wyposayé w ganice sniegowe w ildci 2kg srodka
ganiczego na kade 300m powierzchni a w agci socjalnej 1 génica proszkowa o
wadze 2kgsrodka ganiczego (proszek typu ABC), do kottowni 1 sga&ca 5kg
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proszkowa ABC.

Budynek naley wyposay¢ w przeciwpgarowy wyhcznik pmadu
umiejscowiony przy gtéwnym wegiu.

Woda do zewgirznego gaszenia paru wymagana w ikei 10dni/s
zapewniona jest z sieci wodagowej hydrantem p. po@d 80mm (nadziemny)
usytuowanym w odlegkei 14,50m od obiektu projektowanego (wg rysunkunpla
zagospodarowania).

8.6. DROGI POZAROWE:
Dojazd pagarowy - z drogi powiatowej Nr 158 placem utwardzony
manewrowym usytuowanym wzdtudtuzszego i krotszego boku budynku (wg

rysunku planu zagospodarowania).

IX. OGRODZENIE:

Teren inwestycji wzdlu granic dziatki na diugei 206,60m otoczono
ogrodzeniem. Projektujeesogrodzenie z siatki w rozstawie osiowym stupkosnz,
Wysoka¢ ogrodzenia - 1,80m,

1. Fundament:

Fundament pod cokot posadéwia gebokas¢ 60 cm i szerokda 20 cm, wykonda z
betonu B15. Wykop pod fundament wig folia budowlar, aby zapobiec ucieczce
wody zarobowej z zaprawy do gruntu.

Fundament wystawi30 cm nad poziom terenu. Aby uchr@ragrodzenie przed
pekaniem, co 10-15 m nalg zrobi dylatacg.

Fundament zgodnie ze spadkiem terenu wykotyws&okowo co ok. 12 cm (przed
wykonaniem sprawdgziw terenie rzeczywiste spadki terenu i difgjagrodzenia).

2. Stupki:

Stupki wykona z rury stalowej powlekanej:
- wysoka¢ - 1800 mm
- kolor - ciemnozielony
- Srednica - g 45 mm
- rozstaw osiowy stupkow - 2500 mm
3. Przesta z siatki:

Przsta wykon& z siatki plecionej, wykonane z drutu stalowego rkmwanego,
powleczonego tworzywem, o standardowym wymiarz&ka¢s7 x 57 mm), w kolorze
ciemnozielonym o wysokei siatki - 1500 mm, montowane za poraodrutu
nachgowego.

X. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Na projektowanym terenie zaprojektowano @pispce elementy malej
architektury:
-plac zabaw na ktorym znajdupie: piaskownica, hitawka ,waka", 2 hdtawki
wahadtowe podwdjne, karuzela czteroramienna, zestaezowy, 9 hutawek
.bujakow” na spezynie
-tawki miejskie szt. 4
-kosze namieci szt. 4
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Wokot uradzen zabawowych w tak zwanej strefie upadku ridogkas¢ 30cm
nalezy wysypa& zwirek ptukany osrednicy od 2 do 8mm. Na pozostatej powierzchni
placu zabaw przewidujeesposadzenie trawy.

Szczegotowe dane gawarte na rys.

XIl. UWAGI KO NCOWE:

11.1 Wszystkie roboty na budowie wykana prowadzé pod nadzorem o0so6b
uprawnionych i zgodnie z warunkami technicznymi.

11.2. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie ogbazuja uwagi |
wyjasnienia zawarte w &ci graficznej niniejszego projektu.

11.3.Projekt budowlany spetnia warunki techniczne éknee w Prawie Budowlanym,
w art.20, art21 pkt.2 lit. A) i ustalacsize okres budowy dulzie trwat diiej niz 30 dni
roboczych.

W zwiazku, z czym bdzie chzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu
,BIOZ"” , zgodnie z rozposmizeniem ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r.(Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrea 2002r.)

W PLANIE ,BIOZ” NALEZY UWZGLEDNIC ZAGADNIENIA:

- praca na wysokaiach

- praca przy wykopach

- warunki higieniczno sanitarne na budowie.

Jednoczénie zgodnie z art. 41 i 42 zobawauje s¢ inwestora przed rozpoeziem
rob6t budowlanych ust&li kierownika budowy i powiadordi organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprayegigo nadzor autorski, co najmniej 7 dni przed
rozpoczciem roboét, dalczapc na pémie awiadczenie o zamierzonym terminie
rozpoczcia rob6t budowlanych.

PROJEKTANT:

Sokoétka, dnia 28/ 06 / 2010r
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