ZESTAWIENIE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

2. HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA

producent "SATERNUS"

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 3,25m x 1,95m

- Strefa uzytkowania 3,25m x 7,40m

- Wysokosci belki 2,36m

- Wysoko$¢ upadkowa 1,25m

- Glgbokos¢ posadowienia - 0,60m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposazenie placow zabaw.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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MATERIALY
- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane
farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu lakierobejca Drewnochron
w kolorze soczystej zieleni
- Profil stalowy zamknigty ocynkowany, blacha czarna ocynkowana
- Lancuch techniczny kalibrowany @ 6, ocynkowany kapielowo lub nierdzewny
- Sruby maszynowe ocynkowane
- Siedzisko hustawki wykonane na konstrukcji stalowej, powlekane guma,
zawieszone na tozyskach samosmarujacych -
- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rury ocynkowane BIURO Biuro Uslug "KONSUL-BUD"
- Beton klasy B-15 PROJEKTOWE Sokotka ul. Kotataja 9a  tel. 711 71 08
ZABEZPIECZENIA NAZWA 1 ADRES BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
- Stal zabezpieczona przez odthuszczenie i cynkowanie kapielowe OBIEKTU BUD. NA DZIALCE NR 37/2
- Drewno malowane farbg impregnacyjno-dekoracyjna typu Drewnochron WE WSI BOMBLA GM. KORYCIN
lub Drewkorn PRZEDMIOT Zestawienie obiektow matej
& : : : : hitektiury / hustawk: RYS.
- Sruby ocynkowane, nakretki zakryte zaslepkami dwuczesciowymi [ SKALA architexuury / hustawka 217
. RYSUNKU wahadfowa podwaéjna
MONTAZ PROJEKTANT Wieslaw Minkiewi Data
- Wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacja urzadzenia lestaw Minkiewicz
Y e 8 Ja e Nr upr. bud. Upr. proj. i kier. bud. w spec;j. 28'06'2010
. ARCH. I Arch. i konstr.-bud. Podpis
BRANZA | ¥ONSTR. | Upr. BL-36/81




