OPIS TECHNICZNY
Do projektu zgtoszeniowego bran zy drogowej zwi gzanego z wykonaniem
utwardzenia dojazdow i placu przy Parafii Rzymskoka  tolickiej

p.w. Znalezienia i Podwy zZszenia Krzy za Swietego w Korycinie
W obr ebie dziatki : 4961 179

Obejmuje :
— roboty przygotowawcze
— roboty ziemne zasadnicze i wykonczeniowe
— wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy
— wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
— wykonanie elementow ulic

— wykonanie zielencow

1. Podstawa opracowania.

1.Umowa z Inwestorem

2.Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

3.Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500

4.Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

5.0bowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot i cel inwestyciji.

2.1. Zakres calego zamierzenia.
Projekt swym zakresem obejmuje:
= Wykonanie remontu utwardzenia powierzchni dziatek przy Parafii Rzymskokatolickiej w
Korycinie tj. drég dojazdowych wraz z chodnikiem od strony péinocnej poprzez istniejgce
zjazdy z drogi krajowej nr 8 i drogi powiatowej nr 1313B oraz utwardzenie placu przy

drogach dojazdowych.

2.2. Kolejno $¢ realizacji obiektéw i bran z.
Inwestycja obejmuje swym zakresem jeden obiekt branzy drogowe;j.

Przewiduje sie wykonanie catego zakresu robot w jednym etapie.



Podstawowe elementy robot:
— roboty przygotowawcze
— roboty ziemne zasadnicze i wykonczeniowe

— wzmochienie istniejacych warstw konstrukcyjnych podbudowy na placach i jezdni drég
dojazdowych

— wykonanie ciggow pieszych

3. Charakterystyka stanu istnie] gceqo.

3.1. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Zakres opracowania obejmuje teren potozony przy kosciele i plebanii Parafii Rzymsko Katolickiej
p.w. Znalezienia i Podwyzszenia Krzyza Swietego w Korycinie na dziatkach nr 496 i 179.
Istniejgce nawierzchnie, oraz drogi dojazdowe sg w ztym stanie technicznym i nie zapewniajg
nalezytego odwodnienie terenu ktére odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wéd

opadowych w kierunku potudniowym na nizej potozony teren poses;ji koscielnej i drogi powiatowe;j.

3.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Projektowane elementy nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
Inwestor posiada prawa na dysponowanie przedmiotowym terenem na dziatkach nr 496 i 179.

3.3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych element 6w zagospodarowania

Po przebudowie powierzchnia poszczegolnych elementow bedzie ksztattowata sie nastepujaco:
» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm. na drogach dojazdowych —634,5 m2,
> nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej gr. 6cm — 370,2 m?,

> nawierzchnia utwardzenia placu z kostki brukowej betonowej gr.8cm —3407,0m>.

3.4. Rozwi gzania techniczno budowlane.
a) Rozwigzania sytuacyjne.
Projektuje sie wykonanie drogi dojazdowej nr 1 diugo$ci 103,14m (w km 0+000 - km 0+103,14)
od istniejacego wjazdu z drogi krajowej wzdtuz péinocnej granicy posesji szerokosci 5,0m do
budynku plebanii i drogi dojazdowej nr 2 diugo$ci 91,22 m (km 0+000 — km 0+091,22) od
wjazdu z drogi powiatowej do drogi nr 1. Na przedtuzeniu drogi dojazdowej nr 1 projektuje sie
wykonanie dojazdu do plebanii w postaci ronda o promieniu 5,00 m i szerokosci jezdni 4,00 m.
Po obu stronach drogi dojazdowej nr 2 i po prawej stronie drogi dojazdowej nr 1 projektuje sie
wykonanie utwardzenia placu, oraz wykonanie chodnika przy murze koscielnnym i chodnika

réwnolegtego do drogi krajowej na utwardzonej powierzchni placu.



b) Rozwi gzania wysoko sciowe.
Niwelete terenu zaprojektowano w aspekcie dostosowania do istniejacych elementéw
zagospodarowania terenu (istniejace budynki, istniejgce utwardzenie placu wokét kosciota za
murem ogrodzeniowym oraz wjazd od drogi krajowej i drogi powiatowej). Nadano spadki
podiuzne i poprzeczne gwarantujgce prawidtowe odwodnienie metoda powierzchniowego sptywu
wod opadowych w kierunku potudniowym na nizej potozony teren wzdtuz drogi powiatowe;.
Projektowane rzedne wysokosciowe przedstawiono w zatgczniku nr 1, oraz na przekrojach

podtuznych i przekrojach poprzecznych.

c) Przekroje normalne .

Nr 1 na drodze dojazdowej nr 1

- szeroko$¢ jezdni  — 5,00 m w km.0+000-0+103,14

- spadki poprzeczne jezdni— daszkowy 2%

- szerokos¢ chodnika str.lewa — 2,20m

- spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

- obustronnie kraweznik 15x30 na tawie betonowej z oporem
Nr 2 na drodze dojazdowej z placem utwardzonym

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- spadki poprzeczne jezdni— jednostronny 2,0%

- szeroko$¢ chodnika str.lewa — 1,40m (poza placem utwardzonym)

- spadki poprzeczne chodnika — 2 % do jezdni

- utwardzenie placu szeroko$ci — 5,00m- obustronnie

- spadki poprzeczne placu utwardzonego - 2 % do jezdni

- obustronnie kraweznik 15x30 na tawie betonowej z oporem

- obustronnie kraweznik wtopiony 15x22 na tawie betonowej z oporem na krawedzi jezdni

d) Konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni dro gi dojazdowej placow i miejsc
postojowych.
Konstrukcje i technologie nawierzchni jezdni opracowano na podstawie:
— zatozen programowych inwestora

— analizy nosnosci istniejgcej nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni jez dni drogi dojazdowej przedstawi g sie
nast epuj gco zat.6/1:
Nr 1 na drogach dojazdowych

*Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci — 8cm
spodsypka cementowo-piaskowa grubosci — 3cm

» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie-gr.10 cm



» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie-gr.15 cm
» warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego — 15 cm

Nr 2 utwardzeniu placu i jezdni ronda

*Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci — 8cm
epodsypka cementowo-piaskowa grubosci — 3cm
 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie-gr.25 cm

 warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego — 15 cm

4. Koliduj gce uzbrojenie.

Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania robét ziemnych w poblizu kabli i innych urzadzen
podziemnych, nalezy je prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestoréw poszczegélnych sieci.
Przebudowe kolidujacych stupow telekomunikacyjnych zawiera osobne opracowanie branzowe.

Istniejgce punkty geodezyjnej osnowy pomiarowej nalezy w trakcie prowadzenia robét

zabezpieczyé przed zmiang ich potoZenia sytuacyjnego i wysokosciowego.

5. Informacja o terenach zamkni__etych .

Nie wystepuja.

6. Informacja o terenach gérniczych.

Nie wystepuija.

7. _Informacija o wt _gczeniu do drég krajowych.

Istniejace zjazdy z drogi krajowej nr 8 i powiatowej nr 1313B nie podlegajg przebudowie.

8. Informacija o terenach obj etych ochron g konserwatorsk a

Nie wystepuije.

9. Informacja o terenach obj etych ochron g przyrody.

Na trasie przebiegu przebudowywanego obiektu nie wystepuja rezerwaty, parki narodowe, ani

obszary objete ochrong na podstawie prawa miedzynarodowego.

10. Rzedne wysoko sciowe.

Niwelacje terenu i projektowane rzedne opracowano w oparciu 0 rzedng reperuj panstwowego

nr BA 2520 o wysokosci H=140,494m znajdujgcego sie w murze Kosciota Parafialnego w Korycinie.

Sokotka, 15.05. 2008 r Opracowat :



SPIS TRESCI

L.p. WyszczegOlnienie Strona
Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny 2-5

2. Opinia ZUD 6

3. Orientacja w skali 1:25 000 7

4. Tabela objtosci robét ziemnych 8

5. Odpis uprawnig budowlanych 9

6. Potwierdzenie przynatacsci do POIITB 10

Czes$é kosztorysowa

7. Kosztorys inwestorski 11-13

8. Podstawa wyceny 14
Tabela elementdéw scalonych 15

10. Przedmiar robot 16-20

11. Kosztorys ofertowy 21-22

Czes$é rysunkowa

12. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 . nzat

13 Przekroje poditne dojazd nr 1i 2 (szt.2) Zat. nr 2

14. Przekroje poprzeczne (szt.2) Zat. nr 3

15 Przekréj normalny (szt.2) Zat. nr4

16. Szczegdly konstrukcyjne (szt.2) Zat. nr5

17. Zjazd przez chodnik Zat. nr 6

18. Przepust rurowy Zat. nr7

19. Brama dwuskrzydtowa Zat. nr 8

20 Ogrodzenie Zat. nr 9




