
   

 
PROJEKT WYKONAWCZY  

 
Temat: Przebudowa urządzeń teletechnicznych kolidujących 

z planowanym utwardzeniem placu na posesji Parafii 
Rzymsko – Katolickiej w Korycinie: działki nr 496, 179. 

 
 
 
 
 

Inwestor:  Gmina Korycin 
   ul. Knyszyńska 2A 

 16-140 Korycin 
 
 

Stadium: Projekt wykonawczy 
 
 

BranŜa: Telekomunikacja 
 
 
 
 

 
 Projektant:  mgr inŜ. Janusz Bogdan Markiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Białystok,   wrzesień  2009  



 

str. 2 
 

Spis treści 

1. Część ogólna ..............................................................................................3 

1.1. Przedmiot opracowania ............................................................................3 

1.2. Inwestor ....................................................................................................3 

1.3. Wykonawca ..............................................................................................3 

1.4. Podstawa opracowania.............................................................................3 

1.5. Zakres robót..............................................................................................3 

2. Część techniczna .......................................................................................4 

2.1. Stan istniejący...........................................................................................4 

2.2. Stan projektowany ....................................................................................4 

2.3. Przebudowa napowietrznej linii telefonicznej abonenckiej........................4 

2.4. Zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego OKO 31624 ..........4 

2.5. Projekty związane .....................................................................................4 

2.6. Uwagi końcowe.........................................................................................4 

3. Wyszczególnienie kabli ............................... ..............................................5 

4. Zestawienie kabli.................................. ......................................................5 

5. Przedmiar robót  i zestawienie materiałów podstawowych.....................5 

6. Część graficzna ..........................................................................................8 

7. Załączniki ..................................................................................................10 

 



 

str. 3 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa urządzeń teletechnicznych 
kolidujących z projektowanym utwardzeniem placu na posesji Parafii Rzymsko – 
Katolickiej w Korycinie na działce nr 496 i 179. 
  
1.2. Inwestor  

 Inwestorem przebudowy jest Gmina Korycin, ul Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin. 
 
1.3. Wykonawca  

 Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne w zakresie robót 
teletechnicznych. 
 
1.4. Podstawa opracowania  

- zlecenie inwestora, 
- warunki techniczne wydane przez właścicieli kabli, 
- dane z paszportyzacji TP S.A.,  
- dane zebrane w terenie. 
 
1.5. Zakres robót  

 
        km kab. 0,199 
- budowa kabla telefonicznego napowietrznego ---------- ----------  
        km otw. 0,513 
 
        km kab. 0,024 
- przełoŜenie kabla telefonicznego napowietrznego ----------  ----------  

       km par 0,024 
 
- budowa rur osłonowych dwudzielnych AROT km  0,026 
- demontaŜ kabli miedzianych napowietrznych  km  0,153 
- budowa słupów       szt.  4 
- demontaŜ słupów       szt.  3 
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2. Część techniczna 
2.1. Stan istniejący 

Na obszarze objętym planowaną inwestycją zlokalizowany jest kabel 
światłowodowy, kable miedziane doziemne, słupy telefoniczne oraz instalacje 
abonenckie napowietrzne.  
 
2.2. Stan projektowany  

2.3. Przebudowa napowietrznej linii telefonicznej abonencki ej. 

Szczegóły przebudowy słupów oraz instalacji napowietrznych przedstawiono na 
rysunku. NaleŜy posadowić nowe słupy typu SśT 7m poza nawierzchniami 
utwardzonymi parkingu. Od słupa kablowego 1F/00-01 naleŜy podwiesić kabel 
abonencki typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 do projektowanego złącza rozgałęźnego 
w puszce kablowej. Od projektowanego złącza naleŜy podwiesić kabel typu 
XzTKMXpwn 2x2x0,5 w kierunku budynku Plebani. Istniejącą instalację napowietrzną 
do budynku nr 22 naleŜy przewiesić na projektowaną podbudowę słupową i włączyć do 
projektowanego złącza rozgałęźnego w puszce kablowej na słupie. Nieczynne 
instalacje napowietrzne oraz słupy naleŜy zdemontować.  

 
2.4. Zabezpieczenie istni ejącego kabla światłowodowego OKO 31624 

Pod projektowaną nawierzchnią parkingu zlokalizowany jest istniejący kabel 
światłowodowy linii OKO 31624. Przewiduje się pozostawienie kabla w dotychczasowej 
lokalizacji. W dwóch miejscach na odcinku ok. 26 m kabel światłowodowy naleŜy 
odkopać i załoŜyć na niego rury osłonowe typu AROT A110PS.  

 
2.5. Projekty związane 

Niniejszy projekt jest integralną częścią dokumentacji technicznej utwardzenia 
placu na posesji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Korycinie.  

 
2.6. Uwagi końcowe 

Projektowane prace związane z zabezpieczeniem kabla światłowodowego, 
przebudową słupów telefonicznych oraz instalacji abonenckich napowietrznych naleŜy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP SA. Przy wykonywaniu 
prac związanych z budową sieci telefonicznej naleŜy przestrzegać przepisów w 
zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 
publicznych. 
Po zakończeniu robót naleŜy dokonać ich komisyjnego odbioru.  
Komisji odbioru naleŜy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz 
z inwentaryzacją geodezyjną wykonanej przebudowy. 
 
 
 
    Sporządził: mgr inŜ. Janusz Bogdan Markiewicz 
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3. Wyszczególnienie kabli  
 

Długość kabli  [mb] Lp. Wyszczególnienie kabli 
Trasowa MontaŜowa 

Ilość km par 

 Budowa kabli napowietr znych  

1.  XzTKMXpwn 3x2x0,5 115 125 0,345 

2.  XzTKMXpwn 2x2x0,5 84 92 0,168 

RAZEM  199 217 0,513 

 
 
4. Zestawienie kabli  

• XzTKMXpwn 3x2x0,5 125 
• XzTKMXpwn 2x2x0,5 92 

 
 
 
5. Przedmiar robót  i zestawienie materiałów podstawowych 
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Kod robó t wg WSZ 45232300-5.

1.001 Monta Ŝ i ustawienie słupów pojedynczych Ŝelbetowych z jedn ą belk ą 
ustojow ą w terenie płaskim, długo ść słupa 7 m, kategoria gruntu III 4 szt

1.002 Monta Ŝ haka na słupie stoj ącym, wielko ść haka - 2 - poprzecznik o 11 
otworach 4 szt

1.003 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, podnoszenie z 
ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do 15 mm 199 m

1.004 Przewieszenie istn. kabli naowietrznych, kabel ósem kowy o średnicy 
zewnętrznej do 15 mm - poz. zast ępcza 24 m

1.005 Monta Ŝ punktów odgał ęźnych na kablach 3 szt

1.006 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem otwartym 
grunt kategorii III, przepust rur ą dwudzieln ą A110PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 26 m

2 Demonta Ŝ infrastruktury telekomunikacyjnej. Kod robót wg WS Z 45232300-5.

2.001 Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach 
zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 pr zewód, 
Fi·1.2-2·mm - poz. zast ępcza 0,154 km

2.002 Zdemontowanie słupów pojedynczych Ŝelbetowych w terenie płaskim, 7m, 
grunt kategorii III 1 szt

2.003 Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami Ŝelbetowymi bez ustoju w
terenie płaskim, długo ść 7 m, grunt kategorii III 2 szt

2.004 Zdemontowanie osprz ętu na liniach słupowych, haki, na słupie le Ŝącym 3 szt
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Belki iglaste m3 0,003

Belki ustojowe BUT szt 4

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·4·mm kg 0,45

Farba olejna nawierzchniowa kg 0,08

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 92

Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5 m 125

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,4

Łączniki pojedyncze jedno Ŝyłowe szt 18

Nafta kg 0,224

Nakładka N 160 szt 8

Obejmy OB1 z nakr ętkami szt 8

Osłona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona szty wna m 26

Podkładki kwadratowe M20 szt 16

Poprzecznik o 11 otworach  typ 5/14 Malico szt 4

Puszka rozgał ęźna hermetyczna szt 3

Słup Ŝelbetowy telekomunikacyjny S śT 7 szt 4

Uchwyt odci ągowy PA 07 250 Malico szt 11

Zacisk uziemiaj ący kpl 6
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6. Część graficzna  
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7. Załączniki 
1. Warunki techniczne wydane przez TP S.A. nr STTCREZBS/KO.-197/09 

z dn. 02.09.2009 r. 
 

2. Opinia ZUD nr 1613-6/2009 z dnia 16.09.2009 r. 
 








