KOSZTORYS OFERTOWY

utwardzenie placow i drog dojazdowych przy ParafiiRzymsko-Katolickiej

w Korycinie, Gm.Korycin

Podstawa L ) ) ) Jednostka Cena Warto ¢
L.p Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
wyceny Nazwa |llos§¢ | Jedn w zt
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
~ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rob. ziem.
1 |D-01.01.01.021 (40,0+100,0)/2x100,0=7000,0m2=0,7ha ha 0.7
2 | D-01.02.01. 027 Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75cm z Szt 4
karczowaniem pni
3 | D-01.02.04 052 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-bit..z m? 840,0
odwiezieniem materiatow na odlegto$¢ do 1km
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8
Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie w gruncie 3
4 | D.02.03.01. 021 | kat.|ill z transportem urobku na nasyp samochodami z m 86,3
odl.3km
5 | D.02.01.01. 052 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat.ll z m? 27151
T transportem urobku na nasyp samochodami na odl.3km ’
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9
6 D-04.01.01 033 | Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat.lI-IV m? 3780,2
gtebokosé koryta 30cm
7 D-04.02.01 041 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m? 3780,2
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
8 D-04.02.01 012 | Wykonanie i zageszczenie warstwy piasku w korycie m? 3780,2
grubo$¢ warstwy 15cm
9 D-04.04.01 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego m? 3780,2
stabilizowanego mech. warstwa gr. 10 cm
10 D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego m? 3780,2
stabilizowanego mech. warstwa gr. 15 cm
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8
11 D-03.01.02 201 Przepust z rur stalowych typu HEL-COR pod zjazdem na mb 10,7
droge powiatowg @50 dtugosci 10,7mb
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0
12 | D-08.01.01 012 Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 na tawie z m 1138,0
oporem z betonu B-10
13 | D-08.03.01 011 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 98,0
piaskoweij, spoiny wypetnione zaprawg cementowag
14 D-08.02.02 012 | Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm | ;2 293,0
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15 D-08.02.02 041 | Place z kostki brukowej betonowej szarej grubosci8 cmna | ;2 3780,2

podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
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D. 09.00.00. ZIELEN DROGOWA Kod CPV 45112710-5
16 D-09.01.01. 051 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem m’ 1267,6
17 BRB 1302-0500 Bramy stalowe pretowe n? 7,5
18 BRB 1601-0200 Cokotly ogrodzen o wym 20x30cm na fundamencie o m 84,0
Ogrodzenie w ramach na stupach stalowych o rozstawie
19 BRB 1602-0200 | 4o 3,0m osadzone w gniazdach cokotow. Wysokosc¢ m 84,0
elementéw do 1.5m
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PODATEK VAT 22%
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