PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Przebudowa urzadzen teletechnicznych kolidujacych
z planowanym utwardzeniem placu na posesji Parafii
Rzymsko — Katolickiej w Korycinie: dziatki nr 496, 179.

Inwestor: Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2A
16-140 Korycin

Stadium: Projekt wykonawczy

Branza:  Telekomunikacja

Projektant: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzadzen teletechnicznych
kolidujagcych z projektowanym utwardzeniem placu na posesji Parafii Rzymsko —
Katolickiej w Korycinie na dziatce nr 496 i 179.

1.2. Inwestor
Inwestorem przebudowy jest Gmina Korycin, ul Knyszynska 2A, 16-140 Korycin.

1.3. Wykonawca

Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie robot
teletechnicznych.

1.4. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne wydane przez wtascicieli kabli,
- dane z paszportyzacji TP S.A.,

- dane zebrane w terenie.

1.5. Zakres robot

- budowa kabla telefonicznego napowietrznego ~ ---------- —mememee-

- przetozenie kabla telefonicznego napowietrznego  ----------  —----m--—-

km par 0,024
- budowa rur ostonowych dwudzielnych AROT km 0,026
- demontaz kabli miedzianych napowietrznych km 0,153
- budowa stupéw szt. 4
- demontaz stupéw szt. 3
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2. Czesc¢ techniczna
2.1. Stan istniejacy

Na obszarze objetym planowang inwestycjg zlokalizowany jest kabel
Swiattowodowy, kable miedziane doziemne, stupy telefoniczne oraz instalacje
abonenckie napowietrzne.

2.2. Stan projektowany
2.3. Przebudowa napowietrznej linii telefonicznej abonencki ej.

Szczegodty przebudowy stupdw oraz instalacji napowietrznych przedstawiono na
rysunku. Nalezy posadowi¢é nowe stupy typu SZT 7m poza nawierzchniami
utwardzonymi parkingu. Od stupa kablowego 1F/00-01 nalezy podwiesi¢ kabel
abonencki typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 do projektowanego ztgcza rozgateznego
w puszce kablowej. Od projektowanego ztacza nalezy podwiesi¢c kabel typu
XzTKMXpwn 2x2x0,5 w kierunku budynku Plebani. Istniejgca instalacje napowietrzng
do budynku nr 22 nalezy przewiesi¢ na projektowang podbudowe stupowg i wtgczy¢ do
projektowanego ztgcza rozgateznego w puszce kablowej na stupie. Nieczynne
instalacje napowietrzne oraz stupy nalezy zdemontowac.

2.4. Zabezpieczenie istni ejacego kabla swiattowodowego OKO 31624

Pod projektowang nawierzchnig parkingu zlokalizowany jest istniejacy kabel
Swiattowodowy linii OKO 31624. Przewiduje sie pozostawienie kabla w dotychczasowe]
lokalizacji. W dwéch miejscach na odcinku ok. 26 m kabel $wiattowodowy nalezy
odkopac i zatozy¢ na niego rury ostonowe typu AROT A110PS.

2.5. Projekty zwigzane

Niniejszy projekt jest integralng czescig dokumentacji technicznej utwardzenia
placu na posesji Parafii Rzymsko — Katolickiej w Korycinie.

2.6. Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z zabezpieczeniem kabla s$wiattowodowego,
przebudowg stupow telefonicznych oraz instalacji abonenckich napowietrznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami zaktadowymi TP SA. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z budowg sieci telefonicznej nalezy przestrzegaC przepisdw w
zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru.
Komisji odbioru nalezy przedstawic¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanej przebudowy.

Sporzadzit: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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3. Wyszczegdlnienie kabli

Lp. Wyszczegolnienie kabli Dtugo$c¢ kabli [mb] llo$¢ km par
Trasowa | Montazowa
Budowa kabli napowietr znych
1. XzZTKMXpwn 3x2x0,5 115 125 0,345
2. XzTKMXpwn 2x2x0,5 84 92 0,168
RAZEM 199 217 0,513

4. Zestawienie kabli

. XZTKMXpwn 3x2x0,5 125
. XzZTKMXpwn 2x2x0,5 92

5. Przedmiar robo6t i zestawienie materiatdw podstawowych
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Przedmiar Robot

Opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢  [Krot. | Jedn.
1 Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Kod robé twg WSZ 45232300-5.

1.001 Monta z i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z jedn abelk a

ustojow a w terenie ptaskim, dlugo $¢ stupa 7 m, kategoria gruntu |11 4 szt
1.002 Monta z haka na stupie stoj acym, wielko  s¢ haka - 2 - poprzecznik o 11

otworach 4 szt
1.003 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe j, podnoszenie z

ziemi, kabel 6semkowy o srednicy zewn  etrznej do 15 mm 199 m
1.004 Przewieszenie istn. kabli naowietrznych, kabel 6sem kowy o  srednicy

zewnetrznej do 15 mm - poz. zast epcza 24 m
1.005 Monta z punktéw odgat  eznych na kablach 3 szt
1.006 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkod ami wykopem otwartym

grunt kategorii lll, przepust rur a dwudzieln g A110PS

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 26 m

2 Demonta z infrastruktury telekomunikacyjnej. Kod rob6t wg WS Z 45232300-5.

2.001 Zdemontowanie przewodow zawieszonych na hakach lub miejscach

zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkod, 1 pr zewod,

Fi-1.2-2-mm - poz. zast epcza 0,154 km
2.002 Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, 7m,

grunt kategorii 1l 1 szt
2.003 Zdemontowanie stupéw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez ustoju w

terenie ptaskim, diugo $¢ 7 m, grunt kategorii Il 2 szt
2.004 Zdemontowanie osprz  etu na liniach stupowych, haki, na stupie le zacym 3 szt
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Zestawienie materiatéw

Nazwa materiatu Jedn. llo s¢
Belki iglaste m3 0,003
Belki ustojowe BUT szt 4
Drut stalowy okr agly mi - ekki Fi-4-mm kg 0,45
Farba olejna nawierzchniowa kg 0,08
Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 92
Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 m 125
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 0,4
L aczniki pojedyncze jedno zylowe szt 18
Nafta kg 0,224
Naktadka N 160 szt 8
Obejmy OB1 z nakr  etkami szt 8
Ostona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona szty wna m 26
Podktadki kwadratowe M20 szt 16
Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 Malico szt 4
Puszka rozgal ezZna hermetyczna szt 3
Stup zelbetowy telekomunikacyjny S ZT7 szt 4
Uchwyt odci  agowy PA 07 250 Malico szt 11
Zacisk uziemiaj acy kpl 6
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6. Czes¢ graficzna
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7. Zalaczniki

1. Warunki techniczne wydane przez TP S.A. nr STTCREZBS/KO.-197/09
z dn. 02.09.2009 .

2. Opinia ZUD nr 1613-6/2009 z dnia 16.09.2009 r.
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Telekomunikacja Poiska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Centralny Rozwdj i Gospodarka Zasobami

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 022518 32 00

fax: 022818 50 10

www.tp.pl

Biatystok, 02 wrze$nia 2009 r.

Gmina Korycin
ul. Knyszyiska 2a
16-140 Korycin

Numer pisma: STTCREZBS/KO.-197/09

Temat: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych
z planowanym utwardzeniem placu na posesji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Korycinie na dziatce
nr 496.

Szanowni Panstwo,

odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 19.08.2009 r. informujemy, ze w zwigzku z planowanym
utwardzeniem placu na posesji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Korycinie na dziatce nr 496 nalezy:

¢ w miejscu projektowanego parkingu od strony drogi krajowej nr 8 istniejgcy kabel
Swiattowodowy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT typu A110PS;

¢ przebudowac kolidujace stupy telefoniczne wraz z odchodzacymi instalacjami napowietrznymi
kolidujgce z projektowanym parkingiem;

* W miejscu projekiowanego wijazdu z drogi krajowej nr 8 istniejacy kabel Swiattowodowy
i miedziany zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT typu A110PS;

* w przypadku zmiany rzednych terenu dokona¢ regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych, przy czym zachowaé minimum 0,7 m przykrycia doziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych.

Na przebudowe kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy opracowaé dokumentacje
techniczno - prawng. Opracowany projekt podlega uzgodnieniu w TP w Pionie Technicznej Obstugi
Klienta w Biatymstoku, ul. Cieszynska 3. Dokumentacje winien opracowa¢ projektant posiadajgcy
uprawnienia w zakresie projektowania urzadzen telekomunikacyjnych (Rozporzadzenie Ministra
tacznosci z dnia 10.10.1995r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym). Szczeg6towe dane nt. istniejacej infrastruktury teletechnicznej udzielone zostang
bezposrednio projektantowi przez Sekcje Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci z siedzibg przy ulicy
Cieszynskiej 3 w Biatymstoku.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg urzadzen teletechnicznych
bedacych wiasnoscia TELEKOMUNIKACJ! POLSKIEJ Inwestor ma obowigzek wystapi¢ z pisemnym
zgtoszeniem do TP o zgode na ich przeprowadzenie oraz w celu wyznaczenia nadzoru technicznego
stuzb TP. Zgtoszenie powinno zawieraé n/w dokumenty :

* projekt wykonawczy uzgodniony w TP i skrdcona kopia projektu budowlanego (strona tytutowa,
opinia i protokét ZUPD, decyzja o lokalizacji urzadzen w pasie drogowym, itp.),

* kopia pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

¢ informacje o wykonawcy robot,

e wystgpienie o zabezpieczenie nadzoru przez stuzby TP nad wykonywanymi robotami.




Prace zwigzane z przebudowa urzadzen teletechnicznych powinny by¢ wykonane przez firme
specjalistyczng posiadajacq stosowne uprawnienia do wykonywania robét na  urzadzeniach
telekomunikacyjnych.

Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie, przy zblizeniach i na
skrzyzowaniach z innymi budowanymi lub modernizowanymi elementami infrastruktury technicznej,
nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw prébnych. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych
urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczyC
i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela TP nadzorujgcego prace.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej TP nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami grupy norm PN, BN oraz Norm Zakfadowych ZN-96/TP S.A. wraz z ich
aktualizacjami i pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Telekomunikacji Polskiej. Po
wykonaniu przebudowy nalezy przekaza¢ do TP dokumentacje powykonawcza,

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiotowa przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych obejmuje
jedynie konieczny zakres robét zwigzanych z usunigciem zaistniafe] kolizji i nie prowadzi do rozbudowy
ani modernizacji sieci telekomunikacyjnej. Z tego tez wzgledu moze by¢ wykonane jedynie staraniem
ina koszt inwestora inwestycji podstawowej, wiaczajac w to réwniez wszystkie koszty zwigzane
z optatami administracyjnymi, za zezwolenia na umieszczenie urzadzen i opfatami za zajecie pasa
drogowego. Powyzsze naktady finansowe oraz koszty strat wyniklych z tytutu ewentualnych awarii nie
podlegaja rekompensacie finansowej ze strony TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzg zobowigzan wobec TP i wydane sg na okres 6 miesigcy do
czasu opracowania i zatwierdzenia w TP dokumentacji projektowej na przebudowe urzgdzen
teletechnicznych. Po tym terminie:

o przed zatwierdzeniem w TP dokumentaciji technicznej na przebudowe urzgdzen teletechnicznych
nalezy wystapi¢ o aktualizacje warunkéw technicznych;

e po zatwierdzeniu w TP dokumentacji technicznej na przebudowe urzadzen teletechnicznych
nalezy przed realizacjg inwestycji potwierdzi¢ i przedtuzyé w TP waznos¢ dokonanych uzgodnien
lub (w przypadku stwierdzenia zmian) zaktualizowac i ponownie uzgodni¢ w TP dokumentacije
projektowg w oparciu o nowe warunki techniczne.

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z pracownikiem TP Krzysztofem Otowskim
pod numerem telefonu 085 711 50 00.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Z A
Zbigniew Chmielak




Starostwo Powiatowe w Sokoice Sokotka, dnia 16.09.2009 r.
ZESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

16-100 Sokotka, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 8

OPINIA NR 1613-6/2009

Uzgodnienie : usytuowania projektowanego przytgcza telekomunikacyjnego
Lokalizacja obiektu : obreb: KORYCIN, gmina Korycin
Oznaczenie arkusza mapy : 235.411.193235.411.241

Zleceniodawca :
Urzad Gminy w Korycinie
16-140 Korycin, ul. Knyszyriska 2A

Nazwa jednostki projektowe;j :

Zaktad Budowy i Utrzymania Drég Romuald Btahuszewski
16-100 Sokotka, ul. witosa

Autor opracowania: Romuald Bfahuszewski

Inwestor :
Urzad Gminy w Korycinie
16-140 Korycin, ul. Knyszynska 2A

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 roku w sprawie ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455 ) oraz Zarzadzenia Nr 19/07 - Starosty Sokélskiego z dnia 6
wrzesnia 2007 roku w sprawie powotania zespotu do spraw uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarze Powiatu Sokdlskiegp ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ w SOKOLCE na posiedzeniu w dniu 16.09.2009 . :

uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag




