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OPI S

zagospodarowania dziatki Nr 61/1 z opisem technicznym.

1. Przedmiot inwestycji.
Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekdw o poj. 3000l z przytaczem kanalizacyjnym do budynku Swietlicy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
W chwili obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem murowanym. W dziatce utozone jest przytacze wodociggowe oraz

przebiega napowietrzna linia energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC $rednicy DN 160mm o dtugo$ci L=6m

Przydomowa oczyszczalnie Sciekéw sktadajacy sie z:
- osadnik gnilny na 3m* $ciekow, o Srednicy 1200mm, dtugosci L=3,30m wykonany z HDPE.

- studzienke rozdzielcza DN 425mm - 1szt.
- drenazu rozsaczajacego o dtugosci L=64m

W miejscowosci Ostra Gora s ustawione hydranty p.poz. o Srednicy DN-80mm - nadziemne - zgodnie z Polska
Norma Budowlang PN-97/B-02864.

4. Ochrona i wpis do rejestru zabytkéw.
Nie dotyczy.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy.

6. Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekdw o poj. 3000l z przytaczem kanalizacyjnym do budynku Swietlicy nie wptynie
negatywnie na $rodowisko. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne eliminujg negatywny wptyw projektowanego obiektu na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Opracowat :



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy przydomowej oczyszczalni Sciekéw o poj. 3000l z przytgczem kanalizacyjnym
do budynku $wietlicy w miejscowosci Ostra Géra gmina Korycin.

1.0. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :
1.1. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500.-
1.2. Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania.
1.3. Wizja lokalna w ferenie.
1.4. Dokumentacje przedmiotowg opracowano na podstawie art.34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane
/Dz.U. z 2000r Nr. 106, poz.1126 z pdzn. zm./ jak tez na podstawie Polskich Norm, Katalogow i Biuletynu Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego.

2.0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekdw o poj. 3000l z przytaczem kanalizacyjnym do budynku Swietlicy
bedzie miato za zadanie odprowadzenia Sciekdw z budynku i oczyszczenie ich.
Inwestycja posiada nastepujaca charakterystyke:
Gtebokos$t utozenia przewodow bezpoSrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow zabezpieczajacych ustala norma PN -
81/B - 10725 w nawigzaniu do normy PN - 81/B - 03020. Przykrycie przewodu mierzone od rzednej terenu do powierzchni
rurociggu dla IV strefy klimatycznej o umownej granicy przemarzania hz= 1.40m powinno wynosi¢ minimum hn= 1.60m.
Gtebokost posadowienia drenazu przewiduje sie od 0,5 - 1,5m.

3.0. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne.

Miejsce lokalizacji przydomowej oczyszczalni Sciekow i trase drenazu rozsaczajacego i projektowanego przytacza
kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczyc przez uprawnionego geodete w oparciu o cze$C graficzng niniejszego opracowania.
Przyjeto wykonywanie wykopéw w terenie mechanicznie koparkg o pojemnosci tyzki 0,6m® jako szerokoprzestrzennych z
nachyleniem skarp 60° na odktad.

Roboty ziemne w zblizeniu do istniejacych obiektdw i uzbrojenia terenu wykonywane bedg sposobem recznym z szalowaniem
Scian wykopu.

Przedmiotowe roboty nalezy wykonywat zgodnie z BN-83/8836-02 i BN-72/8732-01.

Wykopy nalezy zasypywat do wysokosci posadowienia przewodow w strefie obsypki gruntem sypkim - zwirem ptukanym
frakcji 16-32mm, powyzej rury drenazowej nalezy utozyt geowtdknine.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywal warstwami.

Wskaznik zaggszczania gruntu powinien byt zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.

Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonat do wskaznika Proctora Is-0,97.

Rury PVC winne posiadat aprobate technologiczng i odpowiadat ZN-82/MPCH/TF-14 i bedg utozone na podsypce z
gruboziarnistego zwiru gruboSci 20cm.

taczenie rur PVC winno odbywat sie na uszczelki gumowe. Przedmiotowy kanat winien by¢ wykonany zgodnie z PN-53/B-
06584 jak tez o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$t Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe - Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 1977 r. oraz Polskich Norm Branzowych i z
chwilg jego utozenia przed zasypaniem poddany ogledzinom na szczelno$t¢ w Swietle PN -73/B-10735.

3.1 Technologia budowy przydomowej oczyszczalni Sciekdw, drenazu rozsaczajgcego i przytacza kanalizacji sanitarnej.

Konstrukcje wykopu w tym jego szerokoS¢ wynika z czeSci graficznej niniejszego opracowania z uwzglednieniem PN-
62/B-8836.
Gteboko$t wykopu przyjeto w oparciu o opracowang dokumentacjg techniczng i uwzglednionym w przedmiarze robot
stanowigcego integralng czest dokumentacji.
W opracowaniu przyjeto wykonanie wykopu sposobem recznym i mechanicznym z jego umocnieniem balami drewnianymi jako
gruntow normalnej wilgotnosci.
Dno wykopu musi by¢ réwne i stabilne przy zachowaniu okreslonej gtebokosci i spadku.
Nastepnie nalezy wykonat podtoze z gruboziarnistego zwiru grubosci 20 cm. Przed opuszczeniem rury do wykopu zaleca sie
wykonat w jego dnie dotka montazowego w miejscu taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego montazu.



Uszczelnienie rur na kielichach nalezy oczyScit i nasmarowac obficie smarem bezposrednio przed wykonaniem potaczenia aby
nie dopuscit do wyschnigcia.

W potaczeniach kielichowych wystepujg wysokie wartosci na elementy uszczelniajgce, w zwigzku z czym przy taczeniu rur
trzeba zwykle postugiwat sie urzadzeniami mechanicznymi.

Poniewaz na jednym kofcu rury zwykle zamontowany jest tacznik, wygodniej jest zaktadat kielich na rure, gdyz w ten sposdb
do bosej kohcowki rury bedzie mozna przytozyt site niezbedng do potaczenia rur jezeli na swobodnym koficu rury znajduje sie
tacznik, nalezy zastosowat popychacz umieszczony w taki sposob, by sita taczenia byta przytozona do rury i nie
spowodowata przesuniecia tacznika.

Zasypywanie wykopdw przewidziano warstwami z zageszczeniem.

Materiat obsypki w strefie rury powinien byt uktadany rownomiernie po obu stronach rurociggu warstwami od 100 do 200 mm
zaleznie od typu materiatu i stosowanej metody zageszczania, recznie na wysokoS¢ 25cm nad wierzch rury i dalej
mechanicznie co 50cm. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do minimum.

Nalezy unikac zrzucania materiatu z wysokoSci powyzej 2 m.

Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczegélna uwage nalezy zwrécic na to by w
.pachwinach” pod rurami nie wystepowaty puste przestrzenie.

Spod rury podbit dwukrotnie piaskiem dobrze zageszczonym - obustronnie.

W wykopach gtebokich nalezy zadbat by zasypywanie wykopow i ich zageszczenie byto w strefie pierwotnej.

Nalezy pamietac, ze technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociggu decyduje o wytrzymatoSci rur na obcigzenia.

Brak wystarczajacego zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych odksztatcen przewodow kanalizacyjnych
uktadanych na duzych gtebokoSciach. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.
Zageszczenie wykopu nalezy wykonat do wskaznika Proctora JS-1,0.

System oczyszczania, oparty na drenazu, posiada dwa gtéwne sktadniki, osadnik oraz drenaz rozsaczajacy. W osadniku
zachodzg zjawiska sedymentacji i flotacji, ktére powodujg oddzielenie substancji lekkich ( oleje, ttuszcze ) od substancji
opadajacych na dno zbiornika. Gromadzony osad z czasem nalezy wybrat wozem asenizacyjnym ( raz na 12 - 18 msc. ).

Z osadnika, poprzez filtr, wyptywaja Scieki wstepnie podczyszczone, mogace byt nastepnie doczyszczone w drenazu. Kolejnym
elementem jest studzienka drenazowa, stanowigca punkt od ktérego rozpoczyna sie drenaz. Do studzienki podtaczamy

5 ciggdw drenazowych. Rury drenazowe uktadane sg na podsypce ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 mm. Drenaz od gory
ostoniety jest geowtdkning, ktéra zatrzymujgc piasek umozliwia przesaczanie sig wod opadowych. W obszarze podsypki
wytwarza sig btona biologiczna, ktéra w dostepnie powietrza umozliwia zajScie procesu doczyszczania. Kluczowe znaczenie ma
wentylacja, ktorej wlot jest na koficu drenazu, natomiast wylot powinien by¢ wyprowadzony ponad kalenice budynku. Proces
oczyszczania kohczy sie na poziomie 1,5 m pod poziomem drenazu.

Wyrozniamy kilka rodzajow realizacji drenazy, ktore zostaty opisane ponizej:
drenaz rozsaczajacy - stosowany jest gdy wody gruntowe nie wystepuja pytko, oraz podtoze jest przepuszczalne w
odpowiednim stopniu. Jest to najczeSciej stosowane rozwigzanie.

3.2. Studzienki rozprowadzjjca.

Studzienke rozprowadzajacg zaprojektowano o $rednicy 425mm - 1szt studni.

Do podstawy studzienki przyspawane winny byC odcinki rur PCV lub inne dtugosci 0,5 m tzw. krdotce umozliwiajace
potaczenie z kanatem Sciekowym. Zwieficzenie studzienki powinno byt oparte na odpowiedniej ptycie zelbetowej odcigzajacej,
ktorej zadaniem jest przyjecie i przekazanie na podtoze gruntu obcigzen od ruchu kotowego w taki sposéb aby nie obcigzat
komory studzienki oraz oparte na pierScieniach obcigzajacych. Pierscien obcigzajacy powinien byt oddzielony od wierzchu
komory szczeling konstrukcyjng o szerokosci co najmniej 50mm.

Studzienka rozprowadzajac powinna by ustawiona na podsypce z gruboziarnistego zwiru i dobrze zageszczonej
obsypce i powinna odpowiadal PN-H-74124/93. Zastosowano wtazy zeliwne wg PN-64/H-74052 o no$nosci 25 ton kazdy

4.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

L.1. W projekcie przewidziano Sciekdw socjalno bytowe. Szczelno$t kanatéw zatozono jako h/d=1.
4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy

4.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow - nie dotyczy

4.4, Emisja hatasu oraz wibracji - nie dotyczy

4.5 Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko.

W przedmiotowym projekcie nie przewidziano wycinki drzew. Wykopy wykonywane bed3 sposobem mechanicznym i
recznym (na odktad). Prace ziemne nie spowodujg negatywnego oddziatywania na warstwy glebowe. Inwestycja nie wptynie
negatywnie na uksztattowanie terenu oraz nie zmieni krajobrazu.

Przytacze kanalizacji sanitarnej odbierat bedzie Scieki do kanatu zbiorczego a nastepnie poprzez sie¢ kanatow odprowadzat
bedzie do gminnej oczyszczalni $ciekdw w Korycinie. Przyjete w opracowaniu rozwigzania techniczne oraz zastosowane



materiaty zapewniajg h/d=1 tj. catkowita szczelno$t wbudowanych materiatdow wyklucza przedostawanie sig wod podskornych i
deszczowych do kanalizacji sanitarnej oraz mozliwo$¢ rozsaczania Sciekow do warstw glebowych. W projekcie przewidziano
materiaty z PVC - materiaty z przeznaczeniem do Sciekdw socjalno bytowych.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja
lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

W miejscowosci Korycin sg ustawione hydranty p.poz. o $rednicy DN-80mm - nadziemne - zgodnie z Polskg Norma
Budowlang PN-97/B-02864.

6.0. Préba szczelnoSci przewodow

Po utozeniu przewoddow i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonac badanie szczelnoSci wg PN-81/B-10715. Dla
przewodow PVC wg BN-82/9192-06.

Proba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujagcym warunkom:

- probe szczelnoSci nalezy wykonywac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

- kanat grawitacyjny nalezy poddat probie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje odcinkami studnia-studnia

- czas badanego przytacza kanalizacji sanitarnej min. 30min.

Opracowat :
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INFORMACIA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy budowie przydomowej oczyszczalni sciekow o poj. 3000l
z przylaczem kanalizacyjnym
do budynku swietlicy w miejscowosci Ostra Gora gmina Korycin.

ADRES BUDOWY : Ostra Gora
16-140 Korycin.

INWESTOR : Gmina Korycin

AUTOR OPRACOWANIA :

Podstawa prawna opracowania :

Dz.U. 03.120.1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r). Na podstawie
art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r Nr.106 poz.106 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robdt obejmuje budowe przydomowej oczyszczalni Sciekéw o poj. 3000I z przytaczem kanalizacyjnym
do budynku $wietlicy w miejscowosci Ostra Gora gmina Korycin.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na placu budowy przydomowej oczyszczalni $ciekéw o poj. 3000l z przytaczem kanalizacyjnym do budynku swietlicy w
miejscowosci Ostra Gora gmina Korycin wystepuja :

a
b

)
D)

- linie energetyczne
— drogi komunikacyjne

3. WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

a
b

)
)

— linie energetyczne — przejScia rurociggiem obok sieci energetycznej- niskiego i Sredniego napiecia
— wykopy liniowe — powyzej 1,50m

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH SKALE T RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a.
b.

C.

d.)

)
)

)

porazenie energig elektryczng — przy przejsciach pod liniami energetycznymi prace wykonywac recznie.

przysypanie ziemig pracownikow w wykopach — wykopy wykonywac z oskarpowaniem 60° lub z ich petnym
umocnieniem balami drewnianymi.

zejscia pracownikéw do wykopéw winne odbywac sie przy uzyciu drabinek — poniewaz zejscia inne groza wypadkiem a
nawet kalectwem.

praca ludzi a nawet przebywanie w zasiegu pracy maszyn jak : koparki, spycharki grozi kalectwem.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w budowie powinni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy z wskazaniem :
postepowania w wypadku wystapienia zagrozenia pracy w wykopie oraz porazenia pradem.

przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych.

operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiadac¢ uprawnienia do ich obstugi.

pracownik przystepujacy do pracy winien by¢ ubrany w ubranie robocze, kask ochronny, rekawice robocze.

6. WSKAZANIE éRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.

=~
Y

przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjne odpowiadajacym odpowiednim przepisom.

przy wejsciu na plac budowy nalezy umiescic tablice zabraniajace wstepu osobom niezatrudnionym.

na placu budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjng o zakazie wstepu w strefe pracy sprzetu budowlanego : koparki,
spycharki.

we wszystkich miejscach zagrazajacych bezpieczenstwu pracujacych tam robotnikéw nalezy umiescic tablice i znaki
ostrzegawcze jak réwniez tablice przypominajace warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej.
Kierownik budowy — pracownikom bioracym udziat w budowie sieci wodociaggowej zapewni warunki socjalno — bytowe
na budowie.

przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich sposdb szalowania, tad i porzadek na
stanowiskach pracy oraz na wiasciwe oznakowanie drog.

przy prowadzeniu robot ziemnych w terenie zabudowanym nalezy na wjazdach do gospodarstw uktada¢ mostki
przejazdowe a na przejsciach dla pieszych ktadki celem utrzymania wiasciwej komunikacji mieszkancow.

przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uzyskac¢ zgode na warunki ich prowadzenia od wiascicieli drogi, Zaktadu
Energetycznego i Telekomunikacji Polskiej S.A.

wskazanie osoby uprawnionej, odpowiedzialnej za bezposredni nadzér nad pracami ziemnymi i montazowymi.

wykopy otwarte ogrodzi¢ tasmg ogrodzeniowa a teren budowy w godzinach wieczorowo — nocnych oswietlic.

teren budowy po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych doprowadzi¢ do stanu poprzedzajgcego wyzej wymienione
prace.

PRZEDMIOTOWA BUDOWA NIE WYMAGA OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA.

Opracowat :



Dabrowa Biatostocka, dnia 13.02.2010r.

0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa budowlanego
(Dz. U. Nr 156, poz. 1118, Dz. U. 2006r.)

oSwiadczam,

ze Projekt Budowlany budowy przydomowej oczyszczalni  sciekdw
0 poj. 3000l z przyt gczem kanalizacyjnym do budynku  swietlicy
w miejscowo s$ci Ostra Gora gmina Korycin
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:
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