OSADNIKI GNILNE Z POLIETYLENU ( HDPE )

Osadnik petni role wstepnego urzadzenia w przydomowych oczyszczalniach $ciekow.
Podstawowg jego funkcjg jest retencjonowanie $ciekéw, odprowadzanych w sposéb
bardzo nierbwnomierny oraz usrednianie ich sktadu.

W osadnikach zachodzg zjawiska sedymentacji i flotacji, ktére powodujg oddzielenie
substanc;ji lekkich ( oleje, ttuszcze ) od substancji opadajacych na dno zbiornika. Proces
przetwarzania dokonywany jest za pomocg bakterii, wprowadzanych do tego srodowiska
za pomocg odpowiednich preparatéw. W ofercie firmy znajdujg sie osadniki jedno, dwu i
trzykomorowe. Podziat osadnika na komory umozliwia polepszenie procesdéw separacji,
zabezpiecza rowniez filtr przed zamuleniem co przyczynia sie do polepszenia osigganych
rezultatdw. Wypetnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej
wymiany.

Osadniki moga by¢ przysypane 0,5 m warstwg obsypki w wersji HDPE R oraz 1 m warstwg
w przypadku HDPE Z. Rodzaj wersji osadnika podany jest w tabeli doboru.

Pojemnos¢ Wysokos¢ Srednica | Dtugogé Rodzaj
dna rury [ m ] Liczba zastosowanego
m’ Wlot | Wylot m m komor materiatu
PCV 160 | PCV 110
2,0 1,10 1,06 12 22 1-2 | HDPER /HDPE Z
3,0 1,10 1,06 1,2 3,3 1-2 | HDPE R /HDPE Z
4,0 1,00 0,99 1,2 3,7 1-2 HDPE Z
4,5 1,00 0,99 1,2 4,2 1-3 HDPE Z
4,5 1,28 1,26 1,5 2,7 1-3 HDPE Z
5,0 1,00 0,99 1,2 4,6 1-3 HDPE Z
5,0 1,28 1,26 1,5 3,0 1-3 HDPE Z
6,0 1,28 1,26 1,5 3.6 1-3 HDPE Z
7,0 1,28 1,26 1,5 4,2 1-3 HDPE Z
8,0 1,28 1,26 1,5 4,6 1-3 HDPE Z
9,0 1,28 1,26 1,5 53 1-3 HDPE Z
10,0 1,28 1,26 1,5 5,8 1-3 HDPE Z
12,0 1,28 1,26 1,5 7,0 1-3 HDPE Z
14,0 1,28 1,26 1,5 8,2 1-3 HDPE Z
16,0 1,78 1,75 2,0 53 1-3 HDPE Z




18,0 1,78 1,75 2,0 5,9 1-3 HDPE Z
20,0 1,78 1,75 2,0 6,5 1-3 HDPE Z
Posadowienie osadnika HDPE, w gruntach piaszczystych, bez mozliwosci wystepowania
wod gruntowych

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony . Wykona¢ wykop
tak aby pomigdzy zbiornikiem a $Scianami wykopu pozostala wolna 0,5 m. przestrzen ( w celu obsypania i
zageszczania piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Nastepnie poziomujemy i lekko
obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiornik zalewamy woda w taki sposéb
aby poziom wody wlewanej do zbiornika byl wyzszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywaé
warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagesci¢ ( pola¢ woda lub  ubic ).
Posadowienie osadnika HDPE, w gruntach piaszczystych lub gliniastych, z mozliwoscia
wystepowania woéd gruntowych

Wykonaé¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m. Nastepnie nalezy
przygotowa¢ mieszank¢ cementu ,, 350 ” ze zwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku ilosciowym 1:3. Czg$¢
przygotowanej mieszanki cementowej wysypac jako podsypke na dno wykopu ( nie tylko pod zbiornik ) na
wysokos¢ 10 cm. Pozostala cze$cia mieszanki cementowej obsypywac zbiornik w taki sposob aby miata ona 30
cm grubosci liczonej od dna zbiornika. W przypadku gdy poziom wody jest wyzszy lub niz 30 cm od dna
zbiornika, nalezy rowniez zwigkszy¢ wysokos¢ obsypki cementowej w taki sposéb aby byla ona wyzsza od
poziomu wody gruntowej. Powyzsze zdanie dotyczy rowniez okresowo wystepujacego poziomu wody
gruntowej ( np. na wiosng ).

Nastepnie nalezy zasypywac osadnik warstwami piasku wraz z ich zaggszczaniem. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy woda w taki sposob aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
obsypki, wody gruntowej. W przypadku gdy wystepuje problem z zageszczeniem obsypki lub instalator nie
jest pewien czy zrobil to dobrze, nalezy rozpoczaé polewanie obsypki woda z weza, przy czym woda w
osadniku musi zawsze mie¢ wyzszy poziom od wody w wykopie

1 Nie dopuszcza si¢ :
- toczenia lub ciagnigcia zbiornika po podtozu
- zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno
- posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i nie oczyszczonym z
korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik )
- posadowienia zbiornika PE na poziomie, ktory spowoduje przekroczenie 0,5 m gruntu dla wersji
HDPE R oraz 1 m dla wersji HDPE Z
(‘obsypki ) nad zbiornikiem ( liczone od gornej powierzchni fal zbiornika )
- umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatow betonowych ( np. krggéw betonowych - majacych
,» przedtuzy¢” wlaz rewizyjny itp. )

2. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ , czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu . Jezeli
nastapito uszkodzenie , fakt ten nalezy natychmiast zglosi¢ przedsigbiorstwu transportowemu i
producentowi zbiornika , ktéry podejmie odpowiednie decyzje o mozliwosciach usunigcia powstalych
uszkodzen .

3. Jezeli w wykopie uktadany jest wigcej niz jeden zbiornik , to odlegto$¢ pomigdzy zbiornikami nie
moze by¢ mniejsza niz 1 m .

4. Po zamontowanym zbiorniku nie mozna jezdzi¢ Zzadnymi pojazdami
5. Pojazd wybierajacy fekalia musi by¢ oddalony minimum 3 metry od zbiornika

6. Natychmiast po zakonczeniu wybierania §ciekOw przez woz asenizacyjny nalezy rozpoczaé¢ ponowne
napelnianie osadnika woda ( do petna )



7. W przypadku uszkodzenia konstrukcji zbiornika nie mozna go wykopa¢ do czasu przyjazdu
przedstawiciela firmy, gdyz uniemozliwi to poznanie prawdziwych przyczyn zaistniatej sytuacji 1 grozi
utrata gwarancji



A) Rysunek montazowy osadnika gnilnego HDPE
( grunt piaszczysty, woda gruntowa nie wystepuje )

Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm
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B) Rysunek montazowy osadnika gnilnego HDPE
( grunt piaszczysty, mozliwosé wystepowania wéd gruntowych )

Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm
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Rysunek 1. Posadowienie osadnika gnilnego HDPE Z
( grunt piaszczysty, woda gruntowa nie wystepuje )
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warstwami co 25-30cm
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Rysunek 2. Posadowienie osadnika gnilnego HDPE Z

( grunt gliniasty, ilasty, mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych )PwTA
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