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Wykonanie robét remontowych w budynku swietlicy w Ostrej Gorze gm. Korycin

Przedmiar robot

Opis robét

llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty dachowe

1. KNR 4-01 0535-0600
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Jednostka: m

9,2000

2. KNR 4-01 0535-0400
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Jednostka: m

9,6000

3. KNR 4-01 0535-0800

Jednostka: m2
(1,05*4+0,50*4+9,60)*0,30

Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku

4. KNNR 9 0601-0600

Demontaz przewodow instalacji odgromowej
Jednostka: m

(12,00+4,50)*2

33,0000

5. KNR 4-01 0310-0100

Jednostka: m3
0,90%0,38*0,30*2

Przemurowanie gtéwek kominowych z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5 m3

6. KNR 4-01 0310-0600
Odgeuzowanie przewodoéw dymowych
Jednostka: m

31,2000

7. KNR 2-02 0902-0500
Otynkowanie kominéw ponad dachem
Jednostka: m2

(0,90+0,38)*0,35%4

1,7900

8. KNR 2-02 0514-0600 p.z.

Jednostka: szt

Nawiercenie otworéw w dachu z osadzeniem wywiewek w miejscach zaciekéw (celem wysuszenia strychu)

4,0000

9. KNR 2-02 0406-0300

Jednostka: m3
9,70*2*0,08*0,10

Utozenie ptatwi z tarcicy nasyconej 8x10 cm na dachu - do zamocowania rynhakéw

10. KNR 2-02 0613-0300

zamocowaniem - pierwsza warstwa
Jednostka: m2

11,80%9,80

Docieplenie dachu wetng mineralng Superrock grub. 16 cm (dwie warstwy po 8 cm utozone w mijanke), z

115,6400
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11. KNR 2-02 0613-0400

Docieplenie dachu wetng mineralng Superrock grub. 16 cm (dwie warstwy po 8 cm utozone w mijanke), z

zamocowaniem - druga warstwa

Jednostka: m2 155,6400

12. KNNR 2 0507-0200
Pokrycie dachu papa termozgrzewalng, dwuwarstwowe (podktadowa + nawierzchniowa)
Jednostka: m2 115,6400

13. KNR 2-02 0506-0201

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - okapdéw, kominéw, gory

kominéw

Jednostka: m2 15,8800

(11,80*2+9,70*2+1,05*4+0,60%4)*0,30+0,50*1,00*2
14. NNR 6 0539-0200

Elementy wykonczeniowe - wykonanie pasa nadrynnowego z blachy powlekane;j
Jednostka: m 9,7000

15. KNR 2-02W 0524-0100
Rynny dachowe z PCV tgczone na uszczelki, pétokragte o srednicy #125 mm, wiszace
Jednostka: m 9,7000

16. KNR 2-02W 0531-0400
Rury spustowe z PCV okragte o $rednicy #100 mm
Jednostka: m 9,4000

17. Kalkulacja wtasna
Wykonanie instalacji odgromowej z czesciowym wykorzystaniem przewodoéw i sprawdzeniem opornosci wg starej trasy
Jednostka: kpl 1,0000

Dziat nr 2. Stolarka okienna i drzwiowa

18. KNR 4-01 0354-0300
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2
Jednostka: szt 12,0000

19. KNR 4-01 0354-0400
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Jednostka: szt 17,0000

20. KNR 4-01 0354-0500
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Jednostka: m2 9,4900

1,50*2,00*2+1,70*2,05

21. KNR 0-19 1023-0300

Okna z PCV niskoemisyjne (Wk<1,6) z obrobkg obsadzenia; uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2

Jednostka: 1m2 9,4100

0,90*0,95*11
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22. KNR 0-19 1023-0900
Okna z PCV niskoemisyjne (Wk<1,6) z obrobkg obsadzenia; uchylne dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2
Jednostka: 1m2 14,4000

0,90*2,00*8

23. KNR 0-19 1023-0100

Naswietla z PCV w sanitariatach, ramy szklone szklem matowym, z obrébkg obsadzenia; nieotwierane o powierzchni do

1,0 m2

Jednostka: 1m2 0,8400

0,40%0,70*3

24. KNR 0-19 1023-1200
Skrzydta drzwiowe z PCV wewnetrzne, z obrébka obsadzenia
Jednostka: 1m2 12,6000

0,90*2,00*7

25. KNR 0-19 1023-1200

Drzwi z PCV wewnetrzne dwuskrzydiowe, z obrébka obsadzenia

Jednostka: 1m2 10,3400

1,60*2,20*2+1,50*2,20

26. KNNR 3W 0706-0100
Remont drzwi wewnetrznych z obiciem blachg
Jednostka: m2 7,7400

0,90*2,00*3+0,90*1,70+0,90*0,90

Dziat nr 3. Docieplenie $cian i elewacje

27. KNR 4-01 0104-0200
Wykopy przy fundamentach ze skarpami wykonywane recznie w gruncie kat. 11l
Jednostka: m3 42,3000

(10,65+9,35+3,00+3,15+2,70+0,90+8,70)*1,00*1,10
28. KNR 4-01 0105-0200

Zasypywanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢é do 3 m i ubiciem warstwami
Jednostka: m3 42,3000

29. KNR 0-23 2611-0100
Oczyszczenie szczotkami drucianymi i zmycie $cian fundamentowych
Jednostka: m2 33,5900

(9,44+8,35+2,40+2,65+1,70+0,90+8,15)*1,00

30. KNR 0-23 2611-0300

Przygotowanie $cian piwnic ponad terenem z drobna reperacja, z zagruntowaniem emulsjg Atlas Uni-Grunt

Jednostka: m2 53,8800
[ (9.44+10,90°2+2,2042,40+2,65+1,70)1 50-(1,501,00+3 27°1,60) T

31. KNR 0-23 2612-0100

Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi FS20 grub.10 cm w technologii Atlas-Stopter

Jednostka: m2 87,4700
(33se+s388 T

32. KNR 2-02 0603-0900

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno, z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Jednostka: m2 53,8800
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33. KNR 2-02 0603-1000
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe na zimno, z roztworu asfaltowego - druga warstwa
Jednostka: m2 53,8800

34.NNR 6 0541-0100

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - zatozenie blachy okapowej nad
cokotem $ciany i tarasu

Jednostka: m2 8,9800

(9,44+10,90"2+2,20+2,40+2,65+1,70-3,27-1,00)*0,25

35. KNR 0-23 0933-0200
Wyprawa cienkowarstwowa zywiczna na cokole $cian
Jednostka: m2 53,8800

36. KNR 0-23 2611-0100
Przygotowanie $cian parteru pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne, zmycie i drobne reperacje
Jednostka: m2 112,6900

9,74*3,50+9,74+3,90+11,17*2*(3,50+3,90)*0,5-(0,90*2,00*8+1,50*2,20)

37. KNR 0-23 2614-0200

Docieplenie $cian parteru ptytami styropianowymi FS20 grub.12 cm w technologii Atlas-Stopter, z osiatkowaniem i
wykonczenie tynkiem mineralnym
Jednostka: m2 112,6900

112,69

38. KNR 0-23 2612-0200

Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi FS20 grub.3 cm w technologii Atlas-Stopter

Jednostka: m2 29,6900

((2,00+0,90)*2*8+2,20*2+3,90*2+3,27+1,70*2+1,50+0,90*12*4)*0,27

39. KNR 0-23 0931-0100

Wyprawa cienkowarstwowa na osciezach - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
Jednostka: m2 29,6900

jw.: 29,69
40. KNR 0-23 0931-0200

Wyprawa cienkowarstwowa na o$ciezach
Jednostka: m2 29,6900

41.NNR 6 0541-0100
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - obrobienie parapetéw zewnetrznych
Jednostka: m2 15,3000

0,90*17

42. KNR 0-23 2612-0800

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

Jednostka: m 125,0000

2,00*20*2+0,90*3*10+18,00

43. KNR 2-02 1604-0100

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m
Jednostka: m2 266,2200

(10,75*2+12,20*2)*5,80
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Dziat nr 4. Roboty wewnetrzne wykonczeniowe

44. KNR 4-01 0816-0600
Rozebranie podtég drewnianych z desek gr.32 mm na legarach drewnianych
Jednostka: m2 84,7600

(8,43+1,66)*4,20*2

45. KNR 4-01 0348-0300

Rozebranie scianek dziatowych z cegly grub. 1/2 cegly na zaprawie cem.-wap.

Jednostka: m2 10,8400
|248°3,30+2263,30-0,80°2,00°3 T
46. KNR 4-01 0348-0200

Rozebranie scianek dziatowych z cegty grub. 1/4 cegly na zaprawie cem.-wap.

Jednostka: m2 6,7800

2,48*3,30-0,70*2,00

47. KNR 2-02 0120-0200
Scianki dziatowe petne z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1/2 cegly
Jednostka: m2 3,5300

1,10*1,30+1,00%2,10

48. KNR 2-02 0120-0100

Scianki dziatowe petne z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1/4 cegtly

Jednostka: m2 16,0200

1,70*3,40+(1,30+1,40+0,75+1,15)*3,40-0,90*2,00*3

49. KNR 4-01 0304-0100
Zamurowanie czesci otworéw cegtami na zaprawie cementowo-wapiennej; sciany grubosci 1 cegty
Jednostka: m3 0,2600

0,50*2,10*0,25

50. KNR 2-02 0803-0300

Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane recznie na scianach z cegty

Jednostka: m2 76,1700

2,48*3,30*2+0,70*3,30*2+2,26*3,30*2+1,00*2,10*2+1,70*3,40+(1,30+1,40+0,75+1,15)*3,40*2+1,15*1,00*2+0,60*0,80+(0,50*2+0,25)*

2,10-(0,80*2,00%4)

51. KNR 4-01 0713-0200

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby oraz zaprawieniem rys - na stropach

Jednostka: m2 118,6400

2,48*4,18+3,08*2,78+1,20*3,10+(2,60+1,80)*0,5*3,65+1,80*2,20+10,00%4,20*2

52. KNR 4-01 0713-0100

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby oraz zaprawieniem rys - na Scianach

Jednostka: m2 245,4500
4 206w 10,061 86751 B2 S AV 605 A0S 6275 G0 1 503 B33 50520050 3013 00450801 s0vg) T
53. KNR 2-02 0829-0100

Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej - przygotowanie podtoza

Jednostka: m2 25,4000
[ 1,30°4°2,00+(0,70°2+1,30)°2,00+(1,15+1,20)2°2,00+(0,75"2+1,30)°2,00-0,90°2,00°3 T
54. KNR 2-02 0829-0700

Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na klej, metoda wykonania kombinowana

Jednostka: m2 25,4000
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55. KNNR 2 0302-0700
Osadzenie podokiennikéw okiennych PCV
Jednostka: m 7,6000

56. KNR 2-02 0901-0500
Tynki zwykte kategorii Il cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, wykonywane recznie
Jednostka: m2 2,0500

(0,90+0,38)*2*0,40*2

57. KNR 13-15 0701-0700

Sklepienie drzwiowe w $cianach grub. 1/2 cegly, z wktadkg #8

Jednostka: m3 0,0200

0,12*0,14*1,20
58. KNR 13-15 0701-0700

Sklepienie w $ciankach na dwéch katownikach 30x30x4
Jednostka: m3 0,0300

59. KNR 4-01 1204-0800
Przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierownosci
Jednostka: m2 343,9100

118,64+254,67-29,40

60. KNR 2-02 1505-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Scian i sufitow

Jednostka: m2 420,0700

343,91+76,16

61. KNR 2-02 1101-0200

Uzupetnienie podioza betonowego betonem B-10

Jednostka: m3 2,1000

(3,80+4,20+1,50)*0,70*0,12+4,35*2,00*0,15

62. KNR 2-02W 1104-0100 p.z.

Wyréwnanie podtoza pod docieplenie zaprawa cementowg

Jednostka: m2 84,0000
[(000razoy2 I

63. KNR 2-02 0616-0100

Izolacja z papy asfaltowej na sucho

Jednostka: m2 84,0000

64. KNR 2-02 0609-0300
Ocieplenie stropu nad piwnicami ptytami styropianowymi FS20 grub.6 cm na izolacji z papy j.w.
Jednostka: m2 84,0000

65. KNR 2-02W 0615-0100 p.z.

Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej szerokiej
Jednostka: m2 84,0000

66. KNR 2-02W 1104-0100
Szlichta cementowa grubosci 3,5 cm zatarta na ostro, utozona na folii j.w. - pierwsze 2,0 cm
Jednostka: m2 84,0000
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67. KNR 2-02W 1104-0300

Szlichta cementowa grubosci 3,5 cm zatarta na ostro j.w. - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm /do 3,5 cm - mnoznik

x1,5/

Krotnos¢ = 1,50

Jednostka: m2 84,0000

j.w.: 84,00
68. KNNR 2 1203-0200

Posadzka z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej, o wymiarach ponad 15x15cm
Jednostka: m2 84,0000

69. KNNR 2 1203-0300
Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej
Jednostka: m 90,7200

84,00*1,08

70. KNR 2-02W 1116-0200

Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubo$ci 35 mm, w pomieszczeniach piwnicy i na tarasie - pierwsze 25 mm

Jednostka: m2 44,4200

10,37+8,56+3,85+7,30+14,34

71. KNR 2-02W 1116-0300
Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 35 mm - dodatek za 10 mm grubosci /do 35 mm/
Jednostka: m2 44,4200

jw.: 44,42

72. KNR 2-02W 1118-0600 p.z.

Reperacja stopni schodowych z odkuciem zniszczonego betonu i utozeniem zaprawy cementowej, grubosci 25 mm

Jednostka: m2 21,7800

(0,19+0,25)*12*2,10+(0,17+0,27)*9*2,70

73. KNR 2-02W 1208-0300
Pochwyty schodowe przy schodach do piwnicy oraz zewnetrznych
Jednostka: m 6,3000

2,50+3,80

74. KNR 2-02W 1209-0100

Balustrady stalowe proste na schodach tarasowych o wys. 1,10 m

Jednostka: m 12,0000

(12,00) + (ciezar : 11,45 kg/m x 12,00 = 137,40 kg)

Dziat nr 5. Roboty zewnetrzne

75. KNR 4-01 0519-0600
Rozbioérka pokrycia dachowego z papy - pierwsza warstwa
Jednostka: m2 15,5000

76. KNR 4-01 0519-0700
Rozbiérka pokrycia dachowego z papy - druga warstwa
Jednostka: m2 15,5000

77. KNR 4-01 0212-0300
Roboty rozbidrkowe - rozebranie daszka zelbetowego nad tarasem
Jednostka: m3 1,2000

15,00%0,08
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78. KNR 4-01 0212-0100
Roboty rozbidrkowe - rozebranie opaski betonowej przy budynku, grubosci do 15 cm
Jednostka: m3 0,7200

(11,0+9,40+3,50)*0,50%0,06

79. KNR 4-01 0212-0200

Roboty rozbidrkowe - rozebranie murkéw oporowych betonowych, grubosci 20 cm

Jednostka: m3 0,9100
[(200+0,90°2)°0,2011,20 T

80. KNR 4-01 0203-0200

Wykonanie nowych murkéw oporowych betonowych grubosci 20 cm

Jednostka: m3 0,9100

81. KNR 2-02 1220-0400

Wykonanie konstrukcji daszka na istniejacych stupach stalowych (ptatewki - ceownik WP10, krokiewki - ceownik WP65/

Jednostka: m2 15,5000
[(15,50) + (ciezar : 579.82kg) T

82. KNR 2-02 1406-0100

Pokrycie daszka poliweglanem mrozoodpornym na uszczelki, z zamocowaniem do krokiewek

Jednostka: m2 16,5000

83. KNR 2-02 0506-0200
Obroébki blacharskie daszka z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
Jednostka: m2 2,5200

7,20*0,35

84. KNR 2-02W 0524-0100

Rynny dachowe z polichlorku winylu taczone na uszczelki - rynny z PCV potokragte o Srednicy 80 mm

Jednostka: m 10,5000
[380v2,70+2,50+1,50 I

85. KNR 2-02W 0531-0200

Rury spustowe z polichlorku winylu - rury spustowe z PCV okragte o $rednicy 80 mm

Jednostka: m 4,0000

86. KNR 2-31 0502-0400

Wykonanie opaski przy scianach fundamentowych z ptytek chodnikowycxh o wym. 50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,

Jednostka: m2 13,7000

(8,35+9,64+9,40)*0,50

87. KNR 2-01 0233-0200

Mechaniczne plantowanie gruntu kat. Il i lll

Jednostka: m2 175,5000

13,50%13,00

88. KNR 2-31 0403-0300
Krawezniki betonowe o wym. 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
Jednostka: m 24,5000

12,50+7,50+4,50

89. KNR 2-31 0511-0300

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Polbruk grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Jednostka: m2 95,3300

(7,50+8,00)*0,5*12,30
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90. KNR 4-01 0108-1100
Wywédz gruzu spryzmowanego z placu budowy samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Jednostka: m3 32,0000

szacunkowo: 32,00

91. KNR 4-01 0108-1200

Wywéz gruzu spryzmowanego z placu budowy samochodami samowytadowczymi j.w. - za kazdy dalszy 1 km /do 10

km - mnoznik x9/

Krotnos¢ = 9

Jednostka: m3 32,0000

Dziat nr 6. Instalacje wod-kan wewnetrzne

92. KNR 4-02 0235-0600
Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalka
Jednostka: kpl 4,0000

93. KNR 4-02 0235-0800
Demontaz urzgdzen sanitarnych - ustep z miskg fajansowg
Jednostka: kpl 3,0000

94. KNR 4-02 0114-0100
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-25 mm
Jednostka: m 12,0000

95. KNR 4-02 0233-0100
Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o srednicy 32-40 mm
Jednostka: szt 4,0000

96. KNR 4-02 0233-0500
Demontaz podejs¢ kanalizacyjnych odptywowych z rur PCW o srednicy 32-40 mm
Jednostka: szt 4,0000

97. KNR 4-02 0230-0400
Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $rednicy 50-100mm na $cianach budynku
Jednostka: m 4,5000

98. KNR 4-02 0230-0400
Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o srednicy 50-100mm na scianach budynku
Jednostka: m 6,5000

99. KNR 2-15 0209-0100 p.z.
Demontaz rur wywiewnych D=50mm
Jednostka: szt 1,0000

100. KNR 4-02 0111-0100 p.z.
Potaczenie rur stalowych z plastykowymi za pomoca ztaczek o $rednicy 15mm
Jednostka: szt 3,0000

101. KNR 2-15W 0112-0201

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $rednicy zewnetrznej 25 mm, w systemie KAN-therm, tgczonych za pomoca
tacznikow PPSW z pierscieniem - w posadzkach
Jednostka: m 10,0000

102. KNR 2-15W 0112-0101

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o srednicy zewnetrznej 18 mm, w systemie KAN-therm, tgczonych za pomoca
tacznikow PPSW z pierscieniem - w posadzkach

Jednostka: m 8,5000
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103. KNR 2-15W 0112-0101

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o srednicy zewnetrznej 18 mm, w systemie KAN-therm, tgczonych za pomoca,
tacznikow PPSW z pierscieniem - na $cianach
Jednostka: m 6,0000

104. KNR 2-15 0112-0301
Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm
Jednostka: szt 2,0000

105. KNR 2-15 0112-0201
Zawory przelotowe kulowe o srednicy nominalnej 20 mm
Jednostka: szt 5,0000

106. KSNR 4 0212-0201
Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojaca
Jednostka: kpl 5,0000

107. KNR 2-15W 0116-0102

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii itp. o potacz.
sztywnym o $rednicy nomin. 20 mm
Jednostka: szt 7,0000

108. KNR 2-15W 0127-0301

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociag o
$redn. do 63 mm

Jednostka: m 24,5000

109. KNR 2-15W 0208-0300

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o potaczeniach wciskowych, o srednicy 110
mm

Jednostka: m 7,0000

110. KNR 2-15W 0203-0300

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnatrz budynkoéw, o potaczeniach wciskowych, o srednicy 110

mm

Jednostka: m 8,5000

111. KNR 2-15W 0203-0200

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach wciskowych, o $rednicy 75

mm

Jednostka: m 7,5000

112. KNR 2-15W 0212-0500
Rury wywiewne zeliwne lub z blachy stalowej o Srednicy #70 mm
Jednostka: szt 1,0000

113. KSNR 4 0214-0200
Ustepy z ptuczka typu "kompakt"
Jednostka: kpl 2,0000

114. KNR 2-15 0208-0100

Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCV o $rednicy 32mm, tgczone metoda

wciskowg,

Jednostka: podejscie 5,0000

115. KNR 4-01 0333-1000
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, grub. 1 1/2 cegty
Jednostka: szt 1,0000
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116. KNR 4-01 0333-0900
Przebicie otworoéw w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, grub. 1 cegta
Jednostka: szt 1,0000

117. KNR 4-01 0208-0300
Przebicie otworéw w elementach z betonu (w stropach) o pow. 0,05 m2, o grubosci do 30 cm
Jednostka: szt 2,0000

Dziat nr 7. Roboty elektryczne

118. KSNR 5 0405-0101
Wypusty oswietl. i gniazd wtyk. przewodami wtynkowymi na podtozu z cegty - na wytgcznik 1-biegunowy w.t./n.t.
Jednostka: wypustow 6,0000

119. KSNR 5 0405-0301

Wypusty oswietl. i gniazd wtyk. przewodami wtynkowymi na podtozu z cegly - na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i
10A/Z

Jednostka: wypustéw 2,0000

120. KSNR 5 0405-0301

Wypusty oswietl. i gniazd wtyk. przewodami wtynkowymi na podtozu z cegty - na podtgczenie podgrzewacza wody

Jednostka: wypustow 2,0000

121. KSNR 5 0405-0301

Wypusty oswietl. i gniazd wtyk. przewodami wtynkowymi na podtozu z cegly - na gniazdo komputerowe w listwie

Jednostka: wypustéw 2,0000

122. KSNR 5 0501-0101
Montaz opraw os$wietleniowych zawieszanych - oprawa zarowa typu ZOP-100 z kloszem
Jednostka: kpl 6,0000

123. Kalkulacja wtasna

Wykonanie instalacji odgromowej z uzupetnieniem przewodoéw i kompletu zamocowan
Jednostka: kpl 1,0000

124. KNR 4-03 1205-0500
Pomiar skutecznosci zerowania
Jednostka: pomiar 12,0000

125. Kalkulacja wtasna

Pomiar instalacji uziemiajacej
Jednostka: kpl 1,0000
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Wykonanie robét remontowych w budynku swietlicy w Ostrej Gorze gm. Korycin

Spis dziatow

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Roboty dachowe

N

. Stolarka okienna i drzwiowa

. Docieplenie $cian i elewacje

. Roboty wewnetrzne wykonczeniowe

. Instalacje wod-kan wewnetrzne

3
4
5. Roboty zewnetrzne
6
7

. Roboty elektryczne




