OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OGRODZENIA
DZIALKI Nr 120 w: KRUKOWSZCZYZNA , gm. KORYCIN

1.1 DANE OGOLNE

BUDOWA: Budynekswietlicy wiejskiej z infrastruktuy, przylacze wodocigowe,
zbiornik nascieki sanitarne, zjazdy z drogi powiatowej, ogradee
posesji, miejsca utwardzone na ustawienie pojemmkadpadki state
oraz miejsca utwardzone na parking samochodowyscidg dojazdy

ADRES BUDOWY: Dziatka Nr 120 i Nr 28, Krukowszczyzna , gm.Korycin

INWESTOR: Gmina Korycin, ul. Knyszjska 2a, 16-140 Korycin

ZESPOL PROJEKTOWY:

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Etbieta Mikotajuk
Proj. w specj. arch. Nr BL-PdOKK/83/2006

ASYSTENT: mgr irz. arch. Zbigniew Nicewicz
PROJEKTANT (konstrukcje): mgr in. Andrzej Pawtowski

Upr. proj. w specj. konstr. ini proj. arch.

Nr BL.297/68
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Konrad Szlegier

Upr. Nr PDL/0003/P004/08

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacii.

Mapa sytuacyjno wysolkoiowa.

Warunki zabudowy okgta decyzja IN. 7331-18/09 o warunkach zabudowy
wydana przez Ugd Gminy Korycin dnia 21 grudnia 2009 .

2. OGRODZENIE OD ULICY, t|. drogi powiatowej dz. Nr_ewid. 28
Zaprojektowano grodzenie od ulicy, tj. drogi powiaej dz. Nr ewid. 28.
Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej powlekanej twareggn PCV. Szerokid
siatki — 1250mm, wymiar oczka50x50mm. Siatka momteavna stupkach
ogrodzeniowych @50mm. Wysokostupkdéw — 200cm, przy uskokach
240cm. Rozstaw stupéw — co 2,5m. Zdojenie w fundamencie - 60cm.
Dane techniczne ogrodzenia od ulicy:
Catkowita dtugéc¢ ogrodzenie od ulicy - 25,0m.b.

w tym: brama skrzydiowa  —5,5m
brama skrzydtowa -4,0m
furtka -1,0m
Wysokas¢ catkowita ogrodzenia - 160cm
w tym: wysoké¢ cokotu - 20cm

wys. gornej kragdzi
stupka ponad poz. cokotu - 140cm

3. LOKALIZACJA OGRODZENIA OD GRANIC POSESJI
Projektowane ogrodzenie zlokalizowano na dziatc& 20r
potozonej w Krukowszczgnie , gm. Korycin przy drodze powiatowej




dz. Nr ewidenc. 28. (od strony wschodniej). Zagktpwano ogrodzenie
czesci terenu dziatki Nr 120 wokoét terenu inwestyciji.

4. CHARAKTERYSTYKA OGRODZENIA

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowaylp&ane;
tworzywem PCV. Szeroko siatki 1250mm, wymiar oczka 50x50mm. Siatka
montowana na stupkach ogrodzeniowych @50mm. Wysoslapow —
200cm, przy uskokach — 240cm. Rozstaw stupow cam2Zagtbienie w
fundamencie - 60cm. Montaiatki za pomagdrutu nacigowego.

Od strony drogi powiatowej dz. Nr 28 zaprojektowaae bramy
skrzydtowe szer. 4m i 5,5m oraz fugtkzerokdéci 1m. Na terenie dziaiki
zapewniono dojazd na dalszy teren i zaprojektowarike szerokdci 1,0m i
brane szerokdci 4,0m.

Fundamenty

Fundamenty zagbione 1,20 m potigj istniepcego terenu. Podte pod
fundament stanowi warstwa zggczonej podsypki piaskowej grub. 20-30 cm |
betonu podktadowego B-10 o grub. 10cm. Fundamebstanu B-20 z
dodatkiemérodka wodoszczelnego W10, grdgbo20 cm zbrojone siaik ze stali
zbrojeniowej, dotem zbrojone siahll i A-0, @8mm co 30mm. Podpérki pod
siatke zbrojeniowg nalery stosowa plastykowe, by zapewiiprawidtowe
usytuowanie i ustabilizowanie zbrojenia oraz utrapme otuliny zbrojenia.
Otulina zbrojenia minimum 2,5cm.

Poziom cokotu obriany skokowo co 5m o x5cm.

5. DANE TECHNICZNE OGRODZENIA
Dtugos¢ ogrodzenia — 140m.b.
Wysokas¢ catkowita ogrodzenia — 160cm-205¢cm
Cokot ogrodzenia — wys. 20-65cm
Szeroka¢ fundamentu — 20cm
Wysoka¢ gornej krawgdzi ogrodzenia — min. 140cm
ponad poziom cokotu, przy uskokach wzrastajmax. do 155cm

OPRACOWAL.:

Sokotka, ... /... /2010r.



