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OPIS TECHNICZNY

‘do projektu budowlano - wykonawczego instalacji elektrycznej budynku $wietlicy
wiejskiej dziatka nr 120 potozona na Kurkowszczyznie Gmina Korycin

1. Podstawa opracowania:

" Zlecenie Inwestora 7 dnia 2009-11-03

Inwentaryzacja sieci riN z dnia 2009-11-10 do potrzeb projektowania
Sytuacja w skali 1; 500 oraz rzuty budowlane pomieszczen budynku OSP
dostarczone przez Inwestora.

Techniczne warunki przytaczenia wydane przez PGE w Sokdtce
Obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia

2. Parametry techniczne

napiecie zasilania U = 40Q/230V
moc zainstalowana Pi = 37,33 kW
moc szczytowa Ps = 23*91 kW
wspotczynnik jednoczesnosci Kj = 0,7
wspotc2ynnikmocy cosfi =  0*87

pomiar energii elektrycznej bezposredni, energii czynnej - licznik 3-faz.
dla sity i Swiatta w zintegrowanej szafce ztaczowo- pomiarowej ZKP
na zewnatrz budynku.
Ochrong od porazen stanowi samoczynne., szybkie wytaczanie zasilania,
w okres§lonym czasie, PN- IEC 60364-4-41. Uktad w sieci nN TN-C

3. Zakres opracowania:

3.1 Przytacze napowietrzne, pomiar i rozdziat energii elektrycznej w ZKP.
TSiTO

3.2 Instalacja o$wietleniowa, awaryjna, podgrzewacza wody* kottowni -olejowe;j,
wentylacji 1-faz. gniazd wtyczkowych na 230V i 24V

3.3 Instalacja sitowa 3-faz,

34 Instalacj a przeciwprzepieciowa

3.5 Instalacja ochrony od porazen

3.6 Instalacj a odgromowa

3.7 Uwagi koncowe

3.1 Przylacze napowietrzne, pomiar i rozdzial energii elektrycznej

w ZKP, TSiTO

Zasilanie projektowanego budynku OSP od istniejacego s{upa linii nN
.-230/400V przytaczem napowietrznym AsXSn 4x25 na wspormk przysmenny do
zintegrowanej szafki pomiarowej ZKP  ztréjfazowym licznikiem energii elektrycznej ?
odgromnikami i zabezpieczeniem SLP/40A. ’ ' .
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Zintegrowana szafka, ztaezowa ZKP z pomiarem energii elektrycznej
zainstalowana zostanie na zewnatrz przed budynkiem remizy. Obudowa ZKP w izolacji
termoutwardzalnej, Projektowane rozdzielnice TO dla obwodow o$wietleniai TS dla
obwodow sitowych saw II klasie ochronno$ci nalezyje zainstalowaé zgodnie ze
schematem zasilania,, Wewng¢trzne linie zasilajace zaprojektowano przewodami
miedzianymi uktadanymi w rurkach izolacyjnych winidurowych pod i na tynku. Rodzaje i
przekrdj przewoddw podano na rysunkach, Przed. przystapieniem do podtaczenia przytacza
napowietrznego do linii napowietrznej Nn nulezy wytaczy¢ linie Nn spod napiecia. W
projekcie przewidziano montaz wspornika o wys, 4 m z odciaza na konstrukcji
przysciennej z katownika 45 x 45x 4 mm z uwagi na uzyskanie odpowiedniego zwisu nad
droga min, 5 m zgodnie z PN-E-05100-1;1998/74/ Po wykonaniu przytacza nalezy
sprawdzi¢ czy wykonane przytacze miesci sic w dozwolonym przedziale 5 m nad droga.

/Paoradnik Projektanta Elektr, na dzien 15-04-2008 - podaje; Droga wewngtrzna zwis
dopuszczalny 4,5 m. Droga gminna - 6 m./ Nie uzyskanie zgodnie z PN wiasciwego
zawieszenia przytacza nad droga, spowoduje ustawienie na posesji projektowanego
obicktu stupa pojedynczego Nn o wys. PP-10 /

v Metalowa konstrukcje szafki, tablic oraz PE potaczy¢ metalicznie z systemem po%aczeﬁ

wyréwnawczych przewodem LgY 6, 750V . Kolor izolacji z6tto - zielony .Projektowane
tablice TS nascienna i TO - wnegkowa wyposazy¢é w osprzet instalacyjny oraz inne aparaty .
wielko$ci 1 wg DESF 43880 dostosowane do zatrzaskowego mocowania na wspornikach TH
35 - 7,5 zgodnie z PN -89/E-06292/ DIN EN 50022/

3.2 _Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego, podgrzewacza wody, kottowni
olejowej, wentylacji 1 - faz. igniazd wtyczkowych 230V i24 V

Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych obejmuje wypusty
o$wietleniowe sufitowe oraz wypusty gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
Natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z Polska Norma PN-EN 12464-1; PN-EN 1838

Typy opraw oswietleniowych podano wraz z charakterystykami osprzetu
instalacyjnego na rysunku oznaczenia osprzetu i opraw oswietleniowych,

Przewody kabelkowe miedziane YDYp prowadzi¢ pod tynkiem, i natynkuw
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, Osprzet zastosowano melaminowy oraz
hermetyczny z tworzyw sztucznych instalowaé go z zachowaniem odlegtosci od posadzki:

14m - dlatacznikéw _ 1,0 m - dla gniazd wtykowych w garazu i kottowni
0,3 m - odpodtogi gniazda wtykowe w $wietlicy, pokoju socjalnym i holu.
1,8 m - Kkinkiety o§wietleniowe na Scianach w Swigtlicy,

W swietlicy instalacje oswietleniowa zaprojektowano z natezeniem o$wietlenia
- w zaleznosci. od potrzeb uzytkownika. Dzieli si¢ na os$wietlenie podstawowe oprawy ,, N
dekoracyjne ,, B" i oéwietlenie boczne ,, K ,
Od rur metalowych instalacji sanitarnych do gniazd wtykowych zachowac
odlegto$¢ minimum 0,6 m Instalacje elektryczna w garazu wykonaé stosujac osprzet
szczelny natynkowy, Instalacja o napigciu bezpiecznym 24V w garazu zasilana bedzie
z rozdzielnicy TS z transformatorka bezpieczenstwa 230/24V. Gniazda bakelitowe
szczelne z napisem na pokrywce ,,24V" instalowaé na wys, 1,0 m nad posadzka.
Przewidziano zakup oprawy przeno$nej z siatka ochronna ,, 24V" z
zaréwka 60W/24V,
. W pomieszczeniach WC do obwodu os$wietleniowego nalezy podtaczyé trzy
wentylatory wyciagowe kanatowe 1 -faz, na napigcie 230V, Wentylator wiaczy
sie wraz wlaczeniem oprawy oswietleniowej. Typ wentylatoréw i ich zakup
- ujeto w projekcie i kosztorysie branzy sanitarne;j.



Qunacaosie m rysunku oprawy o$wietleniowe Aw beda posiadaty
wbudowane moduty zasilania awaryjnego. - Oprawy zataczaja si¢ automatycznie w
chwili zaniku napiecia w obwodzie, z ktorego sa zasilane.

Czas $wiecenia opraw Aw - 2 godziny.
Obowiazujace normy i przepisy prawne: oswietlenie wnetrz $§wiattem elektr.

PN-84/E-02033 i PN-92/N —01256/02
3.3 Instalacja sitowa 3-faz.

‘Instalacja tréjfazowa na napiecie 400/230Y obejmuje obwody zasilajace:
syreng oraz dwa zestawy gniazd wtykowych 32A/Z z wytacznikiem do zasilania

niewielkich odbioréw ruchomych do 3,0 kW.
Gniazda sitowe instalowa¢ na wysokosci 1,0 m nad posadzka. Przewody kabelkowe w

garazu uktadaé na tynku na uchwytach odstepowych. Przewdd kabelkowy YDY 5x6
do zasilania syreny prowadzi¢ na tynku w rurze ostonowej RS 37.
Dodatkowe ustalenia dotyczace miejsca zamontowania silnikal szczegbtowe

rozwiazanie konstrukcyjne ujeto w projekcie budowlanym.
e
: 3.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Zapewniono jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania za pomoca wytacznikow nadmiarowo pradowych
i réznicowopradowych, ktére zaprojektowano wtablicy T O-i- TS-zgodnie
z PN-IEC 60364-4-41
Uktad wsieeinN-TN-C instalacje wewnetrzna, zaprojektowano w uktadzie TNC-S
Zastosowano wytaczniki réznicowopradowe przeciwporazeniowe o dziataniu bezposrednim
1 czutosci do 30 mA
W ztaczu kablowym Z K P, w miejscu rozdziatu przewodu ochronne - neutralnego PEN
na przewdd neutralny Ni przewdd ochronny PE  nalezy przewdd ochronny PE
uziemi¢ taczac z uziomem instalacji odgromowej. Do uziomu nalezy dodatkowo
podtaczy¢ wszystkie elementy metalowe konstrukcyjne i urzadzenia podziemne

/ rura metalowa wodociagowa,/ znajdujacasi¢ na trasie uziomu.
W obwodach instalacyjnych jednofazowych zastosowano przewody kabe}fcowe z zytami

tréjzytowymi, za$ wobwodach trojfazowych przewdd kabetkowy pigciozytowy.
‘~\ Przewody ochronne PE powinny byc koloru zétto - zielonego, za$ neutralne

N niebieskiego.
3.5 Instalacja przeciwprzepieciowa.

Instalacja przepieciowa w przypadku budynku OSP chroni uktad zasilania i instalacje
elektryczna wewnetrzna przed skutkami przepie¢ i wytadowan atmosferycznych:
Zaprojektowano 'w szafce kablowo - pomiarowej ZKP ogranicznik przepie¢ typu ISO
Power Pro BC, INC25/75kA
Do potaczen ogranicznika z instalacja zasilajaca i uziomu nalezy uzy¢ przewodu
FgY 6 mm2 - stosujac zasad¢ jak najkrétszych potaczen.

Zastosowano pierwszy stopiefi ochrony przeciwprzepieciowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo urzadzen w przypadku bezposredniego uderzenia pioruna w obiekt.



3.6 Instalacja odgromowa i potaczenia wyrdwnawcze.

Na parterze budynku obok rozdzielnicy TS zainstalowaé
-gtéwna zynfwyréwnawcza GSW. do ktdrej nalezy przytaczyé :
- metalowe elementy konstrukcyjne budynku
-metalowe-elementy urzadzen kottowni i obgjmy zbiornikéw metalowych
-metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe ciagi wentylacyjne,
- zacisk PEN w ztaczu kablowym ZKP i metalowe obudowy-tablic rozdzielczych
Catos¢ uziemié faczac z uziomem instalacji odgromowej za-pomoca praskownika St / Si-25x4 n/t

Instalacje-odgromowa nalezy wykona¢ dratem stalowym ocynkowanym o

-§rednicy &mm. Zwody pionowe nalezy metalicznie potaczy¢z dachem ksy"mblaGh%<»az
wszyst&e uEgaclzenim metalowe instalowane na dachu jak obudowe sUm">,wraz z konstrukcja
~metalowa,

Przewody odprowadzajace na $cianach prowadzw w rurkach wimdufowych Metaliczne

'''' potaczemaiitsWacji odgromowej - zabezpieczy¢ przed korozja,

W przypadku metalowej rury wodocmgowej doprowadzajacej wode do budynku nalezy uziom

"z rurg ;xxﬁapzyc ‘metalicznie p i * pomocy obJemkl tJZtom budynku bedzie ~
) stanowit uziom otokowy z ptaskownika 25 x 4 ocynk. na gt¢boko$ci 0,8 m

~ . Zgodnie z-obowiazujace norma PN-92/E-05009/54 =

,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
- defcfaycznego. Uziemienia i przewody ochronne” jako uziomy moga by¢ stosowane
,» Zzbrgjenia betonu znajdujacego si¢ w ziemi ,, Zaleca si¢ dodatkowo w mniejszym projekcie
‘jako uziom instalacji odgromowej wykorzysta¢ zbrojenia stupéw-fondamentowych.

Ztacza kontrolne szt 5 umiesci¢ w skrz_ynce ABB 00852 z drzwiczkami. Rysunek instalacji
“odgromowej. Catosé wykonaé zgodnie'z PN-867E-050G3/L

3.7 1?wa@I koricowe

Rjodzaje i przekroje przewoddw podano na schematach zasilania.
) C"0$C wykona¢-zgodnie z-aktualnie-obowiazujacymi przepisami, normami,
katalogami i rO_zwia;aniami typowymi. «raz wg. projektu wykonawczego.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materiaty i urzadzenia
‘posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania.

Zachowaé w szczegdlnosci przepisy BHP oraz zachowad przepisy tyczace
warunkéw wykonania i <tdbioru robot defcfryeznyoh. Instalacje wykonaé w
koordynacji z kierownikiem robét budowlanych i sanitarnych,

i pod nadzorem inspektora robot elektrycznych ze sfrony Inwestora.




-

OBLICZENIA TECHNICZNIE

1. Bilans mocy Moc zainstalowana ~ Moe szczytowa
Pi fcW/ Ps /kW/
1. Tablicaw garazu TS 45,43 ¥5£S- &#9- 40.59
2. Tablica w $wietlicy TO ~ % Q ¥tyQ Y"TY¥SA3,3Z
Ogotem J7.33 3795 23;0? 2% >

cn”n 23 f 4
1.2 Wspdtczynnik jednoczesnosci kj = 0,7 Ps = Pixkj = 3%95 x 0,7 = 33°07- kW
2. Prad szczytowy Is/A/  cos(*=0,87
236‘7 39,11
[§ = === mmm—=fer i _%A
1,73x400x0,87

Przyjmuje w tablicy ztaczowej ZKP zabezpieczenie przelicznikowe S 303 C 40A,
przewody WLZ AsXSn4x2501dd=87A)> 38,32 A

3. Dobor zabezpieczen i przewodow; wewnetrzne linie zasilajace

Przewody wewnetrznych linii zasilajacych dobrano do zabezpieczen tych obwodow.

4. Obliczenie spadkéw napiecia  w najdtuzszym i najbardziej obciazonym obwodzie.

Obwdd 1-faz. gniazda wtykowego P=2,0 kW z tablicy TO w $wietlicy.

200 x 2000 x 38
AU%gn.= = 0.21%
57 x2,5x2302
AU%e =d\J% wlz.+*U%Ilz + AU%gn. = 0,67 + 0,36 + 0,21 = 1,24% <U%dopuszcz.

Pozostate obwody instalacji znajduja sie w korzystniejszych warunkach napigciowych.

4 Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego

n=>2 m=1 N=1,8x10xm=18
2

A= S+4 x Ixhx50xn>= 200+ /4x61,4x8,80/ + 50x8.80 = 2488,72

p=R/Z+K/ R=0,13 Z=0,015 K=0,006 p=0,13/0,015+ 0,005/=0,0026
-5 ol §
W=nxmxNxAxp=5x10 <*"W-<"5x10 zagrozenie Srednie

Z obliczen wynika, ze instalagje odgromowa zaleca si¢ wykonac.

Zgodnie z potwierdzeniem PN-86-92/E-05003/1,3,4 oraz PN-1EC 61024/1;1-1;1-2
analiza potrzeby wykonania instalacji piorunochronnej oraz klasyﬁkaqa zagrozen obiektu
budowlanego uwzgledniono niezbgdne wykonanie uziomu instalacji potaczen
wyréwnawczych i instalacji ochrony przeciwprzepigciowe;. _
W zwiazku z powyzszym instalacje piorunochronna, nalgz& wyko ;

b! W specj.
2 p ]

7



PRZEDMIAR ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT

NA WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
NA DZIALCE NR 120 POLOZONEJ W KRUKOWSZCZYZNIE GMINA KORYCIN

L.p, Podstawa Opis robét Jedn. Ilos¢ -
cennikowa miary
1 2 3 4 3

1  PRZYYACZE NAPOWIETRZNE, ZKP , WLZ i TABLICE ROZDZ. TSi TO

1 KNNR-5  Montaz przytacza AsXSn 4x25 dt.34m
0803702 z podtaczeniem przewoddéw szt 1
2 0103-08  Rury winidwowe wktadane n/t m 10
3 0203704 Weciagnigcie AsXSn4x25 do rury m 10
4 0201-05 Wciagniecie LgY 16 do RS m 30
6x5 =30
5 KNNR-5  Ztacze kablowe z pomiarem o masie
0402703  do 10 kg typu przysciennego ZKP szt 3
6 0802-01 Wspornik $cienny WS 4mt szt 1
7 0802-05 Odciazka do wspornika wys. 4m szt 1
8 KNNR-5
0404-02 Tablica TS i TO 3-rzedowa szt 2
% 04,04-06  jw. lecz obudowy z drzwiczkami
transparentoymi szt 2
10 0406-01  Aparaty elektryczne w tablicach
/ ¥eznik3-faz.,VISTGP, szt 6
FRX 303 63, odgromniki, SLP /
11 KNNR-5  Montaz osprzeJu modutowego w tablicach
0407-01 wytacznik nadwadowy t-biea. szt 36
12 0407-03  jw. leczroztaczBiktub-wykp. porazeniowy
‘iubP  1-bieg. szt 5
13 0407-04 jw, lecz3bieg,M250 hub P szt 7
14 0408-02 Montaz listwy montazowej szt 11
15 0408-03 jw, lecz zaciskowej szt 9



e

20

1 2 3 4 5
16 1209-06 Przebicia w cegle o $red. 40 szt 5
17 1203-04 Podtaczenia przewodu LgY 16 szt 10
18 1203-05 jw. lecz dla 25 mm?2 szt 8

2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

1

19 KNNR-5 " Oprawy oswietleniowe zarowkowe przykrecane

0502-01

22 " 0502-04

23 1)502-03

24 0204-05

25 0206-05

26 0301-02

27 0304-04

28 0302-01

29 0302-06
30~ 0307-01
31 0307-02

32 0306-03

"+ 33 0306-02

34 0308-06
'35 0308-02

36 0308-03

zwykle i Aw,

0511-03 jw. lecz $wietl. 1x3 6W przykrecana
21 0511 -04 jw. $wietl. 2x 18W szczelna przykred.
jw. lecz $wietlowki 4x18 W

jw. lecz Swietl. 2x36W przykreé.

Przewéd YDYp do 7,5 mm?2

utozony w/t

Przewod YDY do 7,5 mm2 n/t

Przygotowanie podtoza pod osprzet

instalacyjny

Odgateznik 4-wylot. n/t przykrecany

z tworzyw sztucznych szczelny
Puszki podtynkowe koricowe 60 mm

Puszki 80 mm odgatezne 4-wyl.
Facznik 1-bieg. bryzgoszczelne n/t
Yacznik grupowy n/t przykrecany
jw. lecz grupowy p/t przykrecany

jw lecz 1-bieg. p/t

szt

szt
szt
szt

szt

8 3

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. szczelne n/t szt

jw. lecz pojedyﬁcze natynkowe 24V szt

jw. lecz podwdjne p/t przykrecane

szt

24
48
10
12

14

740
368

129

23

20

46



37 KNNR-5 Rwy winidurowe uktadane n/t RS .37

3& ~0203*03 | Wociaganieptzswodu YDY $x6 do rur

34

40

42
4,3_
44

45

46

47

48
49
) 50

51

mm-m

0206—06 tJl;iéda'rlieprzewodth]').{(' Ina tynku
KNNR-5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji efektr.
-1303*01 . obwod -l—fez.
"153__‘03___—02_ jw. tocz za kazdy naste;pn};

1303_—03_ jw..lecz za 3-fez

130}—0_4 jw. leéz za nastegpny

_13_0_4—Q5. Pomiar skutecznosci zerowania

.1_304—06 jw. leéz za nastgpne

120,3“)__9 P‘od%atczgnie przewod.(’)w si%owyc; do4dmm?2
1203-10 jw.feczdosffitni

[

1204-01 Montaz koncéwek kablowych
B . -zaci&gfiied0&ffini2
1204703 . jw.” tocz dta 25 nasi

120607 * Podiaczenio siinfka 37+ YDY 546

0308-08 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 32A
/w zestawie z wytacziaKieitt/

m 35
m 35
m 44
pierwszy
. szt 15
pierwszy
szt 3
pierwszy
szt 19
~zt 20
wst 20
szt 40
m - 10°
2 1
gzt 2

-4



4. INSTALACJA ODGROMOWA I POEACZEN WYROWNAWCZYCH

52 0601-01

53 KNNR-5
0602-02
54 0602-04

55 0614-02

56 0201-04

57 0613-02

58 0611-05

59 0405-01

60 KNR 4-03
1010-08

61 KNNR-5
1304-03

62 1304-04

Przewody poziome instalacji odgromowej _
na dachu - metoda nienapr¢zona DFe 8 mm m

Przewody wyréwnawcze w budynku

ptaskownik 2 5x4 cynk n/t m
Przewdéd utozony luzem ) m

Utozenie .os%ony przewodéw uziemiajacych

/ od siatki zbrojeniowe;j fiJndam_entu/ szt
Przewdd uziemiajacy wciagany do rur

m
Montaz uchwytu uziemiajacego skrecanego

szt
Yaczenie przewodow instalacji
wyréwnawczej szt

Skrzynka metalowa wraz z drzwiczkami

typowa ABB 00852 o wym. 115x110x66
wkuta w §ciang zewn. budynku na wysokos$ci
1,8m nad ziemia, szt

Wykucie wneki pod w/w skrzynke
wraz z otynkowaniem szt

Pomiary instalacji piorunoehronnej pierwszy

jw lecz nastepne szt

48

10

16

12

39

10

M



WYKAZ MATERIALOW

NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE]J
NA DZIALCE NR 120 POLOZONEJ W KRUKOWSZCZYZNIE GMINA KORYCIN

.
S

L.p. Nazwa materiatu. Jedn. miary Tlos¢
1 2 3 4

I Przewdd AsXSn 4x25 m 44

2 Hak wieszakowy szt 2

3 Uchwyt koricowy SO szt 2

4 Zacisk odgatezny typu SL szt 8

5 Wspornik écienny o wys. 4m do przytwierdzenia

za pomoca konstrukcji przy$ciennej wraz z odeiazka ~ kpi 1

6 Skrzynka ztaezowo - pomiarowa zintegrowana ZKP
na fundamencie prefabrykowanym

kpi 1
7 Tablica naseienna TO XL3 160 3 x 24 _ lg)i 1
8 jw.lecz TStypu XL 3 1604x24 _ kpt t
9 Roztacznik VISTOP TM 63A 3-bieg. szt 1
10 jw.ieczSLP-i 40A szt i
11 Transf.363 230/24V szt 1
12 Tablice licznikowe 3-faz. szt 1
13 Ochronnik Power Pro BCD TNS
25/75 KAFM Szt 1
14 Roztacznik FRX 303 63A szt 1
15 ” R323 35A szt 1
16 Wytacznik P 30463-30 A szt 2
17 ” P 302 25-30 A szt 5
18 Wylacznik S 303 C40A szt 1
19 ” S302B6A szt 2
20 » S301C10A szt 8
21 » S 301C16A szt 11
22 Przycisk PpozFT-22n/t szt 1
23 ” Ps szt 1
24 ” S301C2A szt 6
25 » M250S16A szt 3
26 WS _ kpi 1
27 Lampki sygnalizae. czerwone
1306 szt 6
28 Listwa zaciskowa LZ 10 Szt 3
29 ” ., LZ 4 szt 6
30 ,, zacisk montazowy ZM szt 8
31 , listwa montazowa szt 3

A3



1 2 3 4
32 Rury winidurowe RS 37 m 49
33 " RS 47 m 23
34 , RS22 m 16
35 " RS 16 m 16
36 Ztaczki RS 37 szt 14
37 » RS 47 szt 4
38 Kotki rozporowe szt 1289
39 Uchwyty do RS 37 szt 74
40 » RS 47 szt 21
41 ,  odstepowe do YDY szt 956
42 Przewéd LgY 16 m 31
43 ” YDY/z0/5x4 m 29
44 ’ YDY /z0/5x 6 m 52
45 ’ YDYp/zo/3x 1,5 m 624
0 46 , YDYp/z0/ 4x 15 m 106
g 47 .  YDYp/zo/5 x 15 m 101
48 ” YDYp/zo/ 3 x 2,5 m 218
49 ” YDYo/z0/ 2 x 2,5 m 43
50 Odgateznik 4-wylot. n/t przykrecany
z tworzyw sztucznych szczelny szt 23
51 Puszki podtynkowe koncowe 60 mm szt 21
52 Puszki 80 mm odgatezne 4-wylotowe p/t szt 47
53 Yacznik 1-bieg. bryzgoszczelne n/t szt 4
54 Yacznik grupowy n/t przykrecany szt 1
55 jw. lecz grupowy p/t przykrecany szt 8
56 jw lecz 1-bieg. p/t przykrecany szt 3
57 Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. szczelne n/t szt 10
58 jw. lecz pojedyncze natynkowe 24V szt 5
59 jw. lecz podwdjne p/t przykrecane szt 8
) 60 Oprawa do $w3ietlowek NEPTUN 1 2x36 ,, F ,, szt 9
" 61 jw.leczABIx36 ,G" szt 1
62 jw. lecz ALDO 1 x36 ,,B,, szt 48
63 jw. lecz plafoniera KORAL O 2x18 , P ,, szt 10
64 jw. lecz NOTUS 236 » D, szt 4
66 Oprawy rastrowe natynkowe $wietléwka
RUBIN PLUS 4x18W, przykrecane
do stropu oznacz, w projek. ,, N ,, szt 12
67 jw. lecz OMEGA 60 ,, H ,, szt 4
68 jw. lecz PORTOS 11 » L, szt 4
69 jw. lecz kinkiet ozdobny 1 x 60 SYLENI 1030 1 .2Y/ MIL-SR ,, K ,, szt 10
70 jw. lecz szczehia prosta z kloszem mlecznym OIB 100 ,,A ,, szt 1
71 Reflektor nascienny PS 4138 125W szt 1
72 Modut awaryjny ,, Aw ., szt

A4



1 2 3 4
73 Swietlowki 36 W, 230V szt 76
74 Swietléwki 18W szt 48
75 ” 18 W kotowe szt 20
76 ” 11W szt 4
77 Lampa metalohalogenkowa 250V, 125 W szt 1
78 Zaréwka 60W, 230V szt 15
79 » 60w, 24 V szt 1
80 Oprawa przenos$na z przewodem O W 2 x 15 A 14 m

/ oprawa ostonig¢ta siatka z zaréwka 24 V, 60 W / szt 2
81 Koncéwki kablowe do zaprasowania 4 mm?2 szt 20
82 jw. lecz do 6 mm?2 szt 20
84 jw. lecz do 25 mm?2 szt 10
85 Zestaw szczelny Z1 nr 6214, IP 44 z gniazdem
wtyczkowym 32A z wytacznikiem LUK40A,
230/400V POLAM -NAKLO kpi 2
86 Ptaskownik St 25 x 4 ocynk. n/t m 10
87 Przew6d DY 6 mm m 17
88 Drut ocynkowany DFe Zn 8§ mm m 63
89 Wspornik $cienny szt 55
90 Z*Yacza kontrolne szt 10
91 Z*Yacza blacha - drut § mm szt 8
92 Zacisk krzyzowy szt 10
93 Obchwyt na rure szt 6.
94 Skrzynka z drzwiczkami ABB 00852 / ZK / szt Sy

95 I inne drobne materiaty jak gwozdzie, gips, drut miegkki

Uprawnieia

i kierowa’ a 'L- fa

sieci 1 N1
pr. nr

116
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Instalfation P
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Result overview, Reference plane No. 1

75

mutninance [U]

General

Calculation algorrthm used
Height of evaluation surface

Height of luminaire plane
Maintenance factor

Total luminous flux of all lamps
Total power

“Total power per area (50.66 m2)

[lluminance

Average illuminance
Minimum illuminance
Maximum illuminance
Uniformity g1
Uniformity g2

Type NoAMake

E-S

Order No.
Luminaire name
Equipment

1 G

w4

ey
C WA N B

00 1.5 30 45
wi

. _________________ ]
_ . 250

m]

200

Average indirect fraction

100 160
5m
434 m
0.70
26800 Im
328 W
6.47 W/rn2
Eav 131 Ix
Emin 118 Ix
Emax 141 Ix
Emin/Em 1:1.11(0.9)
Emin/Emax  1:1.2(0.84)
1683700
:CO1 236

- JIxT8 '36W W /33SSfm- -

NRRYS.20

INWESTOR:

NAZWA RYS.:

PROJEKTOWAL JERZY KAROL O

OBIEKT:

T

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
CZESC ELEKTRYCZNA

BUDYNKU SWIETLICY Z MAGAZYNEM
DATA:10-01-28 ADRES: 16-140 DZIALKA NR 1201 NR 2¢&
KRUKOWSZCZYZNA gm. KORYCIN

16-140 Gmina Korycin ul. Knyszynska 2

OBLICZENIA NA

OKWIETLENIA

AR

¥

PRBL-317/73



OZNACZENIA OPRAW 1 OSPRZETU

F oprawa przemystowa hermetyczna do swietléwek liniowych
zasilanie koricowe lub przelotowe, obudowa z polistyrenu wzmiocniona,
typ NEPTUN 1 2x36W,B?65, trzonek T8/GI3 owym. 1276x170 mm/garaz/
N - oprawa Rubin Plus 4 x 18 W, rastrowa PRM bezposredniG przykrecana
do sufitéw. Kaseton wykonany z blachy stalowej , malowanej proszkowa
Swietlowki 4 x 18 W, £P 20 trzonek T8/G13 / hol, $wietlica /
oprawa pytoszczetna - montowana bezposrednio do sufitu. Typ AB
‘Ix 36 W, wymiary! 225 xS5 nam z trzonkiem T4T/magazyn/
jw. lecz ALDO t x 36W E? 20 trzonek Gl 3 bezposrednio
przymocowana-do-sufitu. Wymiary 1215 x 85 /$wietlica /
jw. lecz NOTUS 236 BP 20, 1240 x 300 / pokdj socjalny/
oprawa plafoniera KORAL O 2x1SW Trzonek 2G11 BP 54
$rednica 360 mm i wysoko$¢ £3 mm z kloszem mlecznym / wiatiotap, we /
jw. lecz OMEGA 60 W 54 §cienna w wersji znadbudowana kratka
ostonowa./ przed wejsciem /
-kinkietozdobny 1 x6GW SYYL.EM1030 1/2Y/ML SR
- nad lustrem w tazienkach, hermetyczna typu PORTOS 11
o wym. 277x185x60 klosz biaty o nr. kat. 04671 BP 54
oprawa porcelanowa szczelna OEB-100W / ko™ownia /
refilekterek hermetyczny metalohalogenkowy nascienny, PS 4138 125W
oprawa wyposazona w modut awaryjny, ktory po zaniku napigcia
Swieci przez 2 godziny

£®— 4veirtyiator wywiewny w WC na 230V. Lacznik zatqczajacy oprawg

jednocze$nie wiacza wentylatorek.

P =R T owg ®Q

Z

‘l 3_; 324 zestaw nr-6214 z gniazdem 32 A, EP44 z wylacznikiem LUK40A,

| 3  23f1/400Vn/t o
A Tz'T -gniazdo podwdjne z.kotkiem uziemiajacym 16A, g
% 250V, TypPt230LIP20p/t 2 o & g
5 jw. lecz szczelne n/t typ Nt 230 H EP-44 S % -g % =
. < - -
Z =x&
QKZW jw.lecz swiatta bezpiecz. szczelne n/t S EEE E % : 5 .
. znapisem 24V E N & e g Z )=
'\@) Lapzmk 1 bieg. n/t szczelny EP44 WNt 100C o g% g =
20255
’\‘{ Przetacznik grupowy n/t szczelny BP 44 WNt s g g § - % .§ E
) = E =]
l\g ¥acznik +-bieg. w/t EP 20 WPt 2 = E 2 § E % <
B 2= ma ot
TN < O
v Przetacznik grupowy w/t BP 20 z zaciskami WPt gg{ g = E (g § S
-7 : <
& ¥
B Przycisk przeciwpozarowy Pp typu FT-22 n/t £ 8 g é :5' % g
A
& -
- -
5 2 8 %8
a o T - -
= g ; g
g & 5 &



INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ Z INFRASTRUKTURA

OBIEKT: PRZYYACZE NAPOWIETRZNE » SZAFKA ZPKI INSTALACJE
ELEKTRYCZNE WNETRZOWE

ADRES: DZIALKA NR, 1201 NR 28 KRUKOWSZCZYZNA GIVL. KORYCIN

INWESTOR: GMINA KORYCIN, UL. KNYSZYNSKA 2,16-140 KORYCIN

SPORZADZIY: JERZY OKSIUTA UPR.NR.:' BL-317/73; BL-78/89 -

i

PROJHWT MNT
Jeny Karpi<pksii\ta
UErawnlen[a} budov/lane\do - projeKs.
i kierowaniatrobotami bud. "~ speej.
Sieci i |nltal}70 € elekiryczne
Upr, nr B4™{ _/|73 i BtypS/S9

Biatystok 2010-01-28

21



Zatacznik nr 1

i INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY -ZDROWIA
do uwzglednienia TV planie BIOZ przy budowie instalacji elektrycznej C
budynku Swietlicy wiejskiej z infrastruktura na terenie dziatki Nr 120 i Nr 28

fcrukowszczyzna gm. Korycin

CZESC OPISOWA:
1. Podstawa opracowania:

- Art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane / Dz. U z2000r
Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami. /

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2003 06 23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla'catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji elektrycznych
. w budynku $wietlicy wiejskiej. z infrastruktura,

Adres budowy: Dziatka Nr 120 i Ni 28, Krukowszczyzna, gm. Korycm

Inwestor: Gmina Korycin, ul. Knyszynska 2 16-140 Korycin '

Projektant: Jerzy Oksiuta 15-312 Biatystok ul. Zwierzyniecka 21 m90

‘3. Kolejnos¢ wykonywania robot:

Montaz przytacza napowietrznego, wiz i tablic rozdzielczo - pomiarowych

Montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej 1 -faz i 3-faz - '

Montaz instalacji ochronnej, przeciwprzepigciowej , awaryjnej i odgromoweJ
4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

Bmor BY plfranvecr R

41 Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu przytacza- napowietrznego

42 Ryzyko porazenia pradgnele.] ~cznym podczas montazu
tablic Fozdzietczo pomiarowycfe

4]). _ Ryzyka, mm clel -
konstrukcji wsporczej f&d syrenq na<1achu

- 44  Ryzyko porazemapladejmeleJAezoympodc mmlno;gkmwnnyck
* Hinii vasilajaoyich i instalaci-elektryeznych

8§ SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKCJI PRACOWNIKOW
: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ I ROBOT

5.1, Bezposrednio przed przystaplenlem do prac nalezy pracownikéw rob6t .

'efetolgmnac Z zagmz.;Emaml wyslqpuj iSml w . 4, oraz adzielié . _
‘¢z wykonaniem wpisu do ' »

msualktazu z zakresu prowad” nych robdétwlaczm
ww £ HUEWISKHIRL G0 PIEREEKORYCR 1 Wm S



& smmiTEcmgcmE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE

| ZWYKONYWANIA ROBOT BUDOWLARVCH

‘W BtEEFACH SZCZEGOLNEGO ZAZE"t&Z1&fcbite

6.1

6.2
6.3
6.4.

6.5
6,6

6.7

68

Przed przystaplemem do realizacji robdt, kierownik robot - ele” “cznych powinien,

przeprowadzw instruktaz pracowmkow omawiajac zasady postepowania w prszad%'m
wystapienia  zagrozenia. Telefon komérkowy umozliwiajacy szybkie

'TweZW1fe1aL poin ty

Nalezy zorgamzowac stanow1ska pracy zgodnie z aktualme obowiazujacymi
.przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewmc pracowmkom 0d21ez ochronng i sprzqt ochrony OSOblStej
“raz f4teawa™» &% srodk1 #4°13? stosowane zgodnie z crzezoaczeaiea.

Zaleca si¢ wykonywame prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych = .
fpod napigeia oraz zastosowsd adpowiednie zabezpieczenia preed przypadkowym:

‘zataczeniem napiecia,

Prowadzi¢ stafy nadzér, a wykoname zadania powierzy¢ dosw1adczonym elefehykom

posiadajacym yprawnienia- na

- . Pracownikom nalezy zapewni¢ podstawowe warunki sanitarne i pomieszczenie

- o apodywania positkiw:

Pracowmkow pos%ugumcych s1q narzqd21am1 elektrycznyml nalezy przeszkollc

Nabudowie nilezy Zapewnié aptioriep ze Srodiami pierwezej potnocy

Zgodnie-z w/w rozporzadzemem odp0w1ed21alnym za przestrzeganie opracowanego

“plani,BIOZ, jest Kierownik |

KTANT
Vi Oksiuta
wugowialie do projekt,
} wditami bud. w spec;.
AT elektryczne
Uprhr Bt/ 7)73 | 8L/7S/IS

Biatystok, 2740-04-28



Zalaczniki

Ochrona przeciwpozarowa w instalacji elektrycznej w budynku-$wietlicy z
magazynem na dziatce Nr 120 i Nr 28 Krukowszczyzna gm. Korychr
jest zapewniona poprzez:

1. Wylacznik gkéwny zasilania zainstalowany w TS 1 sterowany przyciskiem ppoz.
przy wejsciu do budynku $wietlicy

2. Oswietlenie awaryjne i bezpieczenstwa 24V
3. Instalacje odgromowa, przeciwprzepieciowa i ochronna
4.  Kontrole izolacji przewoddw poprzez zabezpieczenie réznieowopradowe

5  Kontrole przyrostu temperatury przewodéw poprzez zabezpieczenia
przetezeniowe.

6 Zastosowanie obuddw aparatow i urzadzen elektrycznych oraz opraw
oswietleniowych spetniajacych wymogi normy PN/E-50009 /DEC364/
sa niepalne i nie stanowia zagrozenia pozarowego.

ZaYacznik nr 3
‘OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy wewngtrznych
instalacji elektrycznych budynku $wietlicy wiejskiej z infrastruktura
na terenie-dziatki Nr 120 i Nr 28 Krukowszczyzna gm. Korycin
zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowiazujacymi .przepisami,
katalogami i cennikami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

.25
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- WOJEWODZKIET RADY NARODOWEJ -

NE s TP
S _m_-:j"-,_.'__ ,{ ’ '

"k3‘71M$e budewy 1astalae]1 i mrzadz"z. ©lakta®aznyeli W A>idke

PREZYDIUM o R —— 25 maga 1973*

yr]ffl"lymﬂoku - N L
Wydlla Gonpodarkl priellrzennej * . = - L R

lOchrony SrodOW|ska cooL o _ . {

. BL/A/7

B EECE

DA U P_BAWNIIEN.IA BUDOWLANE -

L

::_-_:, Na podstaw1q art 18, art. 19 ust I pkt I 1art 20 asl l ustawyz dma 31 stygzma
B 1961 ro~ prawo budowlane (Dz, U Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i :§ e 14f Jﬁﬁts’i Peaow

rozporzadzema przeWodmczapego Komltetu Budowmctwa Urbamstykl i Archltekturyl
z dma 10 wrzeiriia 1962 r. w spraw1e kwallﬁkacp fachowych 0sob. Wykonujacych funkCJe -
techmcznewbudowmctw1e powszechnym(Dz U Nr 53 poz. 266) .
el T 9 e % Is',Ear'_©-l-0 KS I ura. - 1

_ 'boehnik Qlek#ryk :
8 pazd21epa1ka 19381> Bialystok:

o .
urodzony dma ;
'".'j'_.‘_' R - pf,r_xll'y Im‘u'| e

w q)eqalnoém .' 1sustala@]1 i mrzadzen elek‘crysmeh
uplawmema hxbw]am do ki«<r»wamia r©"bfbani femd*wlas"mi w za-i

taek "Bre[L z.wyjatkifta deewy sk«mpllk»wa»;eh uj -
lasji i mrzadzen _elekta ezajek oraz <<p<<37zadza>>la prejekidw
instalaejl i urzadzen - Iskfcryezayek w . «M«kta@k budowlo.- |

ayeh 7 waatklem sk®ap11kowaa7©h +asta1a©31 1 mrzadz«
eloktr;ysz:n;yeh -

LT 2%




Biatystok, dnia 2009-09-18

ZINZYNIEROW
BUDOWNICTWA
;
$
ZASWIADCZENIE J R
3

Pan/Pani Jerzy Karol Oksiuta:

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PE_>L/IE/0237'/03' '

i posiada wymagane ubezpieczenie

085) 742 49 45, www dl.piib.org.

od odpowiedzialnosci  cywilne;.

Niniejsze zaéwiadezenie jest wazne
od dnia 2009-10-01
do dnia 2010-03-31.

Pojmm—{a Okn'ggowa Izbar Inzyniendw Budownictwa, 15281 tolystok,

tel. jumm 742 49 30, 742 49 55, + =

PraewODMIc Ay RaDY
PODLASKIEJ OKRESOWEJ- IZBY
INZ.YNIERQ@\X?ICTWA

mgr inz. Ryszard Dob\GV(/olski



