OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
POLOZONEJ W KRUKOWSZCZY ZNIE,
gm. KORYCIN

1. DANE OGOLNE

BUDOWA: Budynekswietlicy wiejskiej z infrastruktut, przylhcze
wodochgowe, zbiornik n&cieki sanitarne, zjazdy z drogi
powiatowej, ogrodzenie posesji, miejsca utwardawme
ustawienie pojemnika na odpadki state oraz miggaa@ardzone
na parking samochodowy i doja, dojazdy

ADRES: Dziatka Nr 120 i Nr 28, Krukowszczyzna , gm. Karyc

INWESTOR: Gmina Korycin, ul. Knyszyska 2a, 16-140 Korycin

ZESPOL PROJEKTOWY:

AUTOR PROJEKTU: mgr irnz. arch. Etbieta Mikotajuk
Proj. w specj. arch. Nr BL-PdOKK/83/2006
ASYSTENT: mgr inz. arch. Zbigniew Nicewicz
PROJEKTANT (konstrukcje): mgr in. Andrzej Pawtowski
Upr. proj. w specj. konstr. ini proj. arch.
Nr BL.297/68
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Konrad Szlegier
Upr. Nr PDL/0003/P004/08

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentaciji.d/&@puacyjno-
wysokaciowa. Warunki zabudowy okika decyzja IN. 7331-18/09 o
warunkach zabudowy wydana przez &tr£5miny Korycin dnia 21 grudnia
2009 roku.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Projektowany budyneswietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na
dziatce Nr 120 potmonej w Krukowszczinie , gm. Korycin przy drodze
powiatowej dz. Nr ewidenc. 28. (od strony wschognidrodze gminnej dz.
Nr ewidenc. 93 (od strony zachodniej). Teren inywgsgraniczy od potnhocy
z dziatky Nr 119 (zabudowania gospodarcze i budynek mid¢isgkaOd



potudnia teren inwestycji graniczy z dzialkr 121. Teren jest
niezabudowany.

W ptd-wsch czsci dziatki istnieje betonowy fundament na planie
prostokata o wymiarach 6,5x6m. Projektowany budyiseketlicy wiejskiej
zlokalizowany jest w odlegéoi ponad 10m od tych fundamentéw.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

4.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Projektowany budyneswietlicy wiejskiej spetnia ma funkcg
kulturalno-integracyja dla mieszkacow Krukowszczyzny. W budynku nie
przewiduje s prowadzenia zbiorowegywienia. Swietlica wiejska ma
stuzy¢ mieszkacom wsi przede wszystkim jako miejsce spatka
edukacyjnych i zebrawiejskich.

W budynku zaprojektowano gaiwietlicy o powierzchni 65,75,

z zapleczem oraz cgesanitarn. Przewiduje s, ze z budynku korzysta
bedzie jednoczénie do 40 osébb.

W budynku zaprojektowano rowri@omieszczenie magazynowe na
elementy wyposeenia wretrz (krzesta, stoty, itp.) spgzogrodowy (w tym.
mate uradzenia mechaniczne, itp.), a taksprzt niezlzdny do obstugi
imprez organizowanych rsaviezym powietrzu (fawy, siedziska, itp.). Przed
ta czescia budynku zaprojektowano miejsce parkingowe dla sdrodu
ciezarowego lub autokaru.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU:

Kubatura: -163M8
Powierzchnia zabudowy: - 225,66m
Powierzchnia mytkowa: - 185,16m
Wysoka¢: w kalenicy -9,05m

do okapu -3
Szerokd¢ elewacji frontowej: - 14,695m
Dtugos¢ budynku : -19,51m
Liczba pomieszcze: -13
Liczba kondygnacji naziemnych: -1
Poddasze: euytkowe
Kategoria zagrzenia ludzi: - ZL-l

Kat nachylenia potaci dachowej: -%35

ZESTAWIENIE POMIESZCZ:

1. Wiatrotap — 2,73nfgres)
2. Hol — 18,48Mf(gres)
3. WC damski+niepein. — 5,650gres)

4. WC neski — 6,80Mm(gres)



5. Pom. sprataczki — 1,78M(gres)

6. Salaswietlicy — 65,75M(panele Flexwood)
7. Pokdj socjalny — 15,15(gres)

8. Wiatrotap — 3,80n{gres)

9. Magazyn opatu — 4,43(gres)

10. Kottownia — 4,247(gres)

11. Pomieszczenie sanitarne — 5,2Qgmnes)
12. Pomieszcz. gospodarcze — 3,9Qgnes)
13. Magazyn — 47 ,25rtposadzka przemystowa)

W programie aytkowym budynku i projekcie zagospodarowania
dziatki przewidziano tefunkcje i wymagane parametry niezne dla
korzystania z niego przez osoby niepetnhosprawngsoagarkingowe dla
0soby niepetnosprawnej, pochylnia przy $eej, szeroke&c przegé i
wiatrotapu oraz przystosowane pomieszczenie wc).

4.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany budynekwietlicy wiejskiej ma zwatt bryke. Plan
budynku oparta jest na planie dwoch prostdw stycznych ze sab
Budynek przykryty jest dachem stromym wielospadowkat nachylenia
potaci dachowej to 35 Bryla budynku navaizuje do zabudowy
wystepujacej na okolicznym terenie. Niewielkie gabaryty pidpwanego
budynku dostosowane slo okolicznych budynkow i najliézego
krajobrazu. Formbudynku okréla projekt elewacji.

Podstawowe funkcje obiektu petni s@kietlicy (pow. 65,75m),
jako miejsce spotka.

4.3 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Zatozenia przygte do obliczé konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciwtskie normy:
obciazenia budowli, obaizenia wiatrem, obareniasniegiem, konstrukcje
betonowe, konstrukcje murowane, posadowienie beedoie budowl.

Przygto zat@enia:

- umowna strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20m)

- IV kategoriasniegowa

- | kategoria wiatrowa

- | kategoria geotechniczna

- Dopuszczalny nacisk na grunt gr= 150 kpa (1,5@rk0Q



POSADOWIENIE BUDYNKU

Ze wzgkdu na faktze projektowany budynek zaliczony jest do |
kategorii geotechnicznej nie opracowuje dokumentacji geotechnicznej.
Sposobb posadowienia przig, ze pod warstw powierzchniow zalegag
grunty piaszczysto-gliniane o wytrzymé&bo 1,5 kg/cm2. Woda gruntowa
ponizej posadowienia taw fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowyetezy
przewidzie€ srodki zabezpieczage przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarzrgciem podiaa, zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub
opadowe.

W przypadku uplastycznieniaggpodtaza (np. diugotrwate opady
przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione maleezwzgédnie wybra
I zashpi¢ warstwg chudego betonu.

Wykopu fundamentowego nie hta pozostawi niezabezpieczonego
na okres zimowy, ze wzgdu na przemarzanie gruntow.

Wykop naley wykon& koparky z odwiezieniem urobku. Paggienie
fundamentow naley wykona recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypk nasciany fundamentowe tak wykon& recznie.

LAWY | FUNDAMENTY BUDYNKU

t awy zelbetowe monolityczne wylewane w szalunkach. B&elb,
zbrojone podtanie stah A-0, A-lll, 4x12mm i strzemiona 6mm, co 25-30cm.
Glebokas¢ posadowienia taw pogtianami zewatrznymi budynku — 120cm
ponizej poziomu gruntu, na warstwie chudego betonu B#1Q0cm.

Projektuje s§ sto fundamentow 80x80cm i wysokéci 50cm jako
podstaw pod stup na zewatrz budynku.

Wymiary nie powinny odbiegaod wskazanych na rys. 1.

Szerokd¢ taw - 60cm
Wysokas¢ taw - 40cm
Szerok& stopy - 80x80cm
Wysokéc¢ stopy - 50cm

Cokét budynku na wysokaei 45cm ponad poziom terenu.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25dmcatej
wysokaci sciany fundamentowe zabezpieéayolacp przeciwwilgociova.

SCIANY ZEWN ETRZNE

Sciany zewntrzne projektowane jako dwuwarstwowe gr. 40cm -
pustaki siporeks gr. 25cm i styropian gr. 15cm.Kigtrukturalne na siatce
zbrojeniowej.

Cokot wokét budynku obtzony kamieniem ciosanym na zaprawie
cementowej i siatce zbrojeniowe,.



STROP

Schemat konstrukcyjny stropu nad przyziemiem budynk
przedstawiono na rysunku nr 3 weéa graficzne,;.

Nad przyziemiem zaprojektowano strop z ptyt kangidwSPB 2002
grubdci 24cm. Obcizenia wytkowe 6kN/n.

WYKAZ PLYT STROPOWYCH:
S-600x150x24/6 - sztuk 11
S-600x120x24/6 - sztuk 2
S-600x90x24/6 - sztuk 3
S-480x150x24/6 - sztuk 7
S-480x120x24/6 - sztuk 1
S-480x90x24/6 - sztuk 1

Dopuszczalna minimalnagdokas¢ oparcia ptyt n&cianach - 10cm. Na
scianie wewrtrznej medzy ptytami gsiednich przset zachowaminimalm
odlegta¢ 4cm w celu wykonania wiga. Nascianie wewrtrznej wieniec
zazbrot trzema pgtami @12mm (2 gar, 1 dotem). Strzemiona co 25cm. Na
scianach zewgtrznych wieniec trapezowy zbrojony czteremet@mi &
12mm.

Podczas wykonywania wiea w ptytach kanatowych, w odlegto ok.

14 cm od kaca oparcia zatkaotwory, by masa betonowa nie dostatads
srodka ptyt.

Elementyzelbetowe z betonu B-20. Otulina - 2cm. Gltowna karsja
zbrojenia ze stali AllIN Rb500W(#). Pozostate edety, takie jak
strzemiona - stal A-1 St3S-B(9).

W czgéci wokot komindw i nad wégiem do magazynu zaprojektowano piyt
zelbetowy.

SCIANY WEWN ETRZNE

Sciany wewrtrzne budynku z pustakéw grudmp 25cm i 12cm. Tynki
wewretrzne kat. 11l. Malowanie farbemulsyjmn,.

W fazience zaprojektowarsgiany wytazone glazug do wysokdci
drzwi (2-2,05m).

WIE NCE i NADPROZA

Wokat scian zewrtrznych i konstrukcyjnych wewvatrz budynku
nalezy wykona wiencezelbetowe wysoksri 35cm i szerokgci 25cm, beton
B-20, zbrojone stal4x g12mm ze strzemionami gémm, co 258any
budynku wzmocri dodatkowo wiécem ponad wysokaia otworow
okiennych i drzwiowych.



Nadprazza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zbrojone stal
zebrowan @g12mm po cztery pty ze strzemionami gémm, co 32cm.
Zaprojektowano nadp#a nad otworami okiennymi i drzwiowymi poayziane
bezpdrednio z wiéicem budynku.

Projektowana wysokg nadpraa wraz z wiécem nad drzwiami do sali gier
- 30cm.

Projektowana wysokd nadpraa wraz z wiécem nad otworami okiennymi -
30cm.

Sciany néne budynku natey dodatkowo usztywdipionowo. Dlatego
w wiencu w odsg¢pach nie wgkszych nk 2,5 metra pozostawwyrostki ze
stali zbrojeniowej w iléci czterech sztuk kalorazowo, o przekroju g10-
12mm w celu peaiczenia z nimi wiecow wykonanych ponad limiokien i na
samym szczyciécian budynku. Minimalna szerokordzeni - 30cm. Na
scianie potnocnej pomadzy oknami zaprojektowano rdzenie szeruko-
25cm.

WIEZBA DACHOWA

Wie¢zba dachowa konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszeej z drewna
sosnowego klasy K-27. Ptatew pod krokwiami podpgséastupami o
przekroju 14x14cm. Rozstaw stupow 2-3m. Stupy osadzna podwalinie o
przekroju 14x14cm. Ptatew gpa ze stupkami za pomganieczy.
Przygto nastpujace przekroje elementow skiadowychesdy dachowej:

krokwie - 8x18cm

krokwie koszowe - 12x22cm

murtaty - 14x14cm

ptatew - 14x20cm

kleszcze - 8x16cm

stupy - 14x14cm

miecze - 14x14cm

podwalina - 14x14cm

Dlugos¢ krokwi — nad sal swietlicy ~ 885cm
nad magazynem 430cm

Elementy drewniane konstrukcji najezabezpieczy/przed korozj
biologiczry odpowiednimisrodkami posiadagymi stosowne atesty np.:
preparat solny ,FOBOS M5” — przez minimum 2-krosmearowanie wg
zalecé producenta.

POKRYCIE DACHU

Zaprojektowano pokrycie z zastosowaniem blachodakho
Przewiduje sj zastosowanie kompletnego systemu pékigchowych z
obrobkami i elementami brzegowymi. Warstwy dachazaw wiatroizolag



wykona wedtug danych na rysunkach. Wykérabrobki dachowe
obejmupce uszczelnienia. Dopuszcza sastosowanie obrobek dachowych
wykonanych indywidualnie z blachy stalowej ocynkovp powlekanej lub
miedzianej.
Przyktadowe pokrycie potaci dachowej

=>» Pokrycie dachowe (blacha lub inne np. dachéwka),

=> tata (5x5cm),

=> Kontrtata (3x4cm),

=>» Wiatroizolacja

=>» Konstrukcja néna dachu (krokwie 8x18cm)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

Zaprojektowano stolaektypowa produkowan seryjnie. Do magazynu
zaprojektowano jako wggie bramg garaowa o wymiarach 400x420cm.
Poziom parapetu w salwietlicy , pokoju socjalnym i wiatrotapie — 85cm.
W kottowni, magazynie opatu, holu i wiatrotapie (ponr 8) - poziom
parapetu — 140cm.

Drzwi do kottowni i sktadu opatu powinny néi&las; odporndci ogniowe]
El 30.

W pomieszczeniu magazynu od strony potudniowejqrozparapetu —
140cm. W pomieszczeniu tym od strony pétnocneja@itowano jako
doswietlenie okna o symbolu 07 (150x90). Poziom patape250cm.

Na poddaszu nieytkowym jako déwietlenie zaprojektowano okna -
symbol 04 (60x90cm).

KOMINY

Zaprojektowano kominy z pustakow wentylacyjnych mzepvodzie
dymowym 20cm (kominek w saliwietlicy) 1 14cm (kottownia)
przewodzie spalinowym @16cm z wktadem stalowymidtlica, kottownia
I pokdj socjalny) i przewodach wentylacyjnych @16cm pustakéw
wapienno-piaskowego.

W miejscach przechodzenia komina przez strop zeitmvano
wylewary piyte stropows. Wokot komina nalgy wykona wieniec
zelbetowy. Komin zakaczy¢ czapk kominowa z kapinosem zbrojonym w
obwodzie od spodu jednymgbem 8mm z betonu B-15. Izolowazapk od
komina jedia warstwy papy asfaltowej izolacyjnej, utonej na lepiku
asfaltowym na gaico.

Komin powinien by usytuowany od elementéw drewnianych w
odlegtdci 15cm od wewetrznej czsci kanatu wentylacyjnego i 30cm od
kanatu spalinowego i dymowego. Na poddaszu konkarmatem dymowym
z kominka z salswietlicy nalery pokry¢ warstwg tynku grubdci 25mm na
siatce zbrojeniowe,.



IZOLACJE WODOCHRONNE

a). POZIOMA- Utrona na tawach i ngcianach jako oddzielenie od
elementow drewnianych. Wykofiaa pomoe folii budowlanej lub z dwdéch
warstw papy utéonych na gagcym lepiku.

b). PIONOWA- Izolacjacian fundamentowych od taw do minimum
30cm ponad teren przylegty do budynku preparaterZ@®B R ktadzionym
w dwoch warstwach, patzona z izolagj poziomy scian i fundamentow.

POSADZKI

W pomieszczeniu magazynu zaprojektowano posgpizemystovy.
W pomieszczeniu sadwietlicy zaprojektowano panele Flexwood. W
pozostatych pomieszczeniach - gres.

MATERIALY WYKO NCZENIOWE
W pomieszczeniu sadivietlicy zaprojektowano panele Flexwood.
Sugerowany wzor — sosna szargy Syberia ludwierk pertowy.
Podstawowe parametry ptytek:
Wymiary ptytki — 152,4x914,6mm
grubas¢ catkowita — 3mm
Odporng¢ nascieranie — grupa T
Przeznaczenie — Klasa 34:tku publicznego)
Antypaslizgowose - DS
Odporng¢ ogniowa—-BS 1
Ogrzewanie podtogowe - max. temp. podtogi — XZst.
Podtaze pod panele Flexwood powinnodosuche, gtadkie i
wypoziomowane. Zestawienie warstw — w& graficznej, rys..6 , warstwa
,D". Panele klejone do podka klejem akrylowym przeznaczonych do
wyktadzin winylowych.
Strona producenta paneli Flexwood : www.flexwobd.p

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Opaska wokot budynku
Wokot budynku nalegy wykona opask betonows o szerokéci 50-60cm ze
spadkiem od budynku celem odprowadzenia wod.

4. 4WARUNKI INTEGRACYJINE
DLA OSOB NIEPE:NOSPRAWNYCH

W projektowanym budynkgwietlicy wiejskiej zapewniono warunki do
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawrsy. Wegciu do budynku
zaprojektowano pochylaikonstrukcji aurowej ze stali nierdzewnej na
stupkach betonowych. Pochylnia odstiaijest od lica budynku o 20cm.



Porcze przy pochylni przedhy¢ o 30cm i zakaczye w sposéb zapewnigy
bezpieczne zytkowanie.

Zaprojektowano pochylaio wysokdci 0,45m i kycie nachylenia 8%.
Szerokd¢ ptaszczyzny ruchu — 130cm. Powierzchnia spoczpikg wegciu
do budynku zapewnia swobodny manewr dla osoby mepprawnej na wozku
inwalidzkim. Pole manewru ma wymiary — 2x2,4m. regazdem na
pochylnk zaprojektowano poziogptaszczyza ruchu diugéci 150cm.

W budynku wc zaprojektowano wydzielone wc dla osoigpetnosprawne,.

Jest to jednoczaie wc damski . Wymiary tego pomieszczenia to 13Qcsn.

W planie zagospodarowania dziatki przewidziano suejparkingowe dla
osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6x5m.

5. INSTALACJE:

Szczegobtowy opis brarnw dalszej cgsci opracowania i wedtug oddzielnych
opracowa.

a) Elektryczna - oswietleniowa i sitowa z linii elektrycznej istnigjej na
warunkach uzyskanych od gestora sieci . Szczegobpis/wedtug oddzielnego
opracowania.

b) Grzewcza - wtasna kottownia olejowa z wydzielonym sktadepatu.
Przewiduje sj gromadzenie opatu w zbiorniku dwuptaszczowym o palk.
1,5 tys. litrow.

Instalacja c.o0. w systemie zamklym z obiegiem wymuszonym .

c). Wentylacyjna - grawitacyjna z ecgciowym obiegiem wymuszonym.
Wywiew z sanitariatow bezswietlenia dziennego za pompwentylatorow
sprzzonych z dwietleniem.

d.) Sanitarna —Odprowadzeniéciekdw do projektowanego zbiornika
bezodplywowego o pojemsca 9,0nt ( @1,5m , L=5,3m z tworzywa sztucznego
dociazony od gory dwoma ptytami drogowymi typu digego). Projektowany
przykanalik sanitarny @160mm. Opis wedtug oddzigtnepracowania.

e.) Wodochgowa —Doprowadzenie wody z istnigego wodocigu
wiejskiego projektowanym przytzem wodocigowym @63mm , L=38,0m.
Opis wedtug oddzielnego opracowania.

f) Przeciwpazarowa — Wskazane jest wykonanie instalacji odgromowej.
Konstrukcg drewnian zabezpieczydo stopnia trudnozapalém srodkiem
FOBOS M5, ktory posiada wdeiwosci ognioodporne i grzybobojcze.
Opis warunkow ppbow dalszej cgsci opracowania.



6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych w dalszej e%ci opracowania.

7._CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowany obiekt spetnia wymogi ochradtgdowiska. Zapewnia si
petm ochrore srodowiska przed zanieczyszczeniem wod gruntowyela or
zdrowia wytkownikéw.

Szkodliwe pole elektromagnetyczne i jongg nie wystpuje.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE W WOD E | ODPROWADZENIE
SCIEKOW

Zaprojektowano podtzenie do istniagej wiejskiej sieci
wodochgowej. Odprowadzenigiekdw do projektowanego szczelnego
zbiornika nacieki bytowe z tworzywa sztucznego o pojerti®,0nt
@1,5m, L=5,3m.

7.2 EMISJA GAZOW

Projektowana kottownia olejowa i kominek w sadiietlicy nie
powodup zwiekszonej emisji gazéw nidopuszczalne w aktualnych
przepisach i normach.

7.3 EMISJA ODPADOW

Nie przewiduje st w budynku urzdzex na nieczyst€ci i odpady state.
Pojemnik na odpady bytowe znajduje sa terenie dziafki.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji niegwruje s¢
powstania odpadow, ktore wymagaitylizacji lub wywiezienia na
sktadowisko odpadow niebezpiecznych.

7.4 EMISJA HALASOW

Projektowany budynek z projektowanym wypzessiem oraz
przewidzianym sposobiezytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i
wibracji wymagajcych dodatkowycKrodkow zaradczych.

7.5 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJ ACA ZIELE N | GEOLOGI E

Projektowany budynek nate do grupy budynkow niskich. Wysokd
w kalenicy wynosi 9,05m. Nie powoduje on znacznegaeniania otoczenia.
Budynek nie jest podpiwniczony, abbkos¢ posadowienia
fundamentow wynosi 1,2m pomj poziomu gruntu. Obiekt nie wprowadza
zakiocea ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziegieby, wod
powierzchniowych i podziemnych.



Charakter gytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzehmabudowy, dég i dojazdow do
budynku.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Projektowany budynek spetnia warunki ochrony prapozarowej dla
niskich budynkow gyteczndgci publicznej. Projektowany budynek najedo
kategorii zagreenia ludzi ZL-IIl. Wymagana klasa odposto pozarowej to
klasa ,D”.

8.1. Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia: 225,66hipow. zabudowy)

Wysokas¢: 9,05m (w kalenicy)

Liczba kondygnacji: 1

Poddasze — nieytkowe

8.2 Odlegtaci od budynkow sysiednich

Na terenie inwestycji - dziatka Nr 120 - brak jbatlynkow. Na

sasiedniej dziatce Nr 121 réwnidorak jest budynkow. Na dzialce
sasiedniej Nr 119 istnieje budynek mieszkalny i buelyigospodarczy.

Odlegta¢ od budynku gospodarczego — 16,5m

Odlegtas¢ od budynku mieszkalnego - 24,0m

8.3. Parametry paarowe wysgpujacych substancji palnych:
Na terenie projektowanego budynku nie wpsija substancje palne
stanowace szczegolne zagrenie. Zbiornik oleju — dwuptaszczowy.

8.4. CGgstosé obcigzenia ogniowego
Przewidywania gstas¢ obcihzenia ogniowego - do 500 MJm

8.5. Kategoria zagraenia ludzi

Projektowany budynek nate do kategorii ZL-IlI.

Przewidywana liczba osob korzysiajch z budynkuswietlicy
wiejskiej to maksymalnie 40 osob.

8.6. Ocena zagrenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni
zewnrgtrznych

W projektowanym budynku nie ma pomiesactzagraonych
wybuchem.

8.7. Podziat obiektu ze wzgHu na strefy pazarowe

Projektowany budynek stanowi jegstret pazarowa. Dopuszczalna
powierzchnia strefy p@arowej nie jest przekroczona.



Pomieszczenie kottowni wymaga oddzielenia od yegamieszczé
drzwiami o odporngci ogniowej El 30Sciana wewatrzna o odporr<i
ogniowej El 120, grubiei 25cm.

Pomieszczenie magazynu oleju wymaga oddzielenrasaty
pomieszcza drzwiami o odporngci ogniowej El 60Sciana wewntrzna o
odporndci ogniowej EI 120, grukiei 25cm. Strop o odpordoi ogniowej El
120 (ptyty kanatowe - od spodu tynk na metaloviegice zbrojeniowej).

8.8. Klasa odporndci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej
elementow budowlanych

Klasa odpornéci pozarowej budynku - ,D”.

W projektowanym budynku zastosowano strop kanais®i 2002 o
wyjsciowej odpornéci ogniowej REI 60. Zaprojektowano strop z ptyt
kanatowych otynkowany tynkiem na metalowej siatoegeniowej -
odpornad¢ ogniowa EI 120.

Sciany zaprojektowano z siporeksu — odpétnagniowa - REI 120.

Wymagania klasy odporndgci ogniowej elementéw projektowanego
budynku:

- gtéwna konstrukcja rima R30

- strop REI 30

- $ciana zewantrzna - El 30

- konstrukcja dachu — NRO

- Sciana wewatrzna - NRO

- przekrycie dachu - NRO

- wszystkie elementy konstrukcyjne ngtavykona jako NRO
Drewniane konstrukcje dachu uodpdaréiodkiem ogniochronnym do stanu
NRO.
Zastosowane materiaty (siporeks, ptyty kanatowe}rspja powyzsze
wymagania.

Pomieszczenie kottowni i magazynu opatu:

Wymagania klasy odporgo ogniowej:
- Sciana wewatrzna — El 120
-sciany w magazynie oleju El 120
- Strop - EI60
strop — nad magazynem oleju EI 120ytygkanatowe od
spodu tynkowane tynkiem na metalowej siatce
zbrojeniowej
W pomieszczeniu magazynu oleju zaprojektowano dEAv@E0.



8.9 Warunki ewakuacji

W projektowanym budynku wygbuja dwie poziome drogi
ewakuacyjne — gtéwne wagjie do budynku oraz w§gie z saliswietlicy.
Dtugos¢ dojscia nie przekracza dopuszczalnych dkaye- dla strefy ZLII —
30m.

Dtugosé przepé ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40m.

W budynku zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowezdt@ z jednym
nieblokowanym skrzydtem. We wszystkich drzwiachles&rzydtowych
szerokd¢ gtéwnych skrzydet wynosi 90cm. Na trasie drog emadyjnych -
brak stopni i schodow.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszozéezy
wykona: zgodnie z Pn-92/N-01256/02 przed oddaniem budyluku
uzytkowania.

8.10. Zabezpieczenie przeciwgarowe instalacji

Instalacje zaprojektowano zgodnie z projektami bosrymi.

Zaprojektowano przeciwgarowy wyhcznik piadu, odcinagcy
doptyw prdu do wszystkich obwodow, z vagkiem obwodow zasilagych
urzadzenia i instalacje i usglzenia , ktorych funkcjonowanie jest niedhe
podczas pzaru. Przeciwpoarowy wyhcznik piadu umieszczono w polali
gtébwnego wejcia do budynku. Nalg go odpowiednio oznakowa

8.11. Uradzenia przeciwpaarowe w budynku

Obiekt nie wymaga systemu sygnalizacji przeciggvowej, statych
urzadzen ganiczych, dwiekowego systemu ostrzegawczegawiyow
przystosowanych na potrzeby ekip ratowniczych.

Ponadto w budynku zaprojektowano hydrant wegvemy @52mm z
przeznaczeniem na potrzeby ppopodlewanie zieleni i mycia wdzen i
sprztu magazynowego.

8.12. Wyposaenie w g&nice

W projektowanym budynku przewidujezsimieszczenie pogcznego
Sprztu ganiczego - ganicy proszkowej.

Oznakowanie na potrzeby informacji 0 rozmieszczepixtu
pozarniczego powinno lywykonane zgodnie z PN-92/N-01256/01

8.13 Zaopatrzenie w wog do zewrgtrznego gaszenia pzaru.

Woda do zewetrznego gaszenia paru o cénieniu 2,5 atmosfer i
wydajndasci 5litréw/sek. z proj. hydrantu @80 zlokalizowawenk. 40m od
projektowanego budynku.

8.14. Drogi paarowe

Do budynku zapewniony jest dojazdzacowy.



9. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty na budowie wykaohaprowadzé pod nadzorem oséb
uprawnionych i zgodnie z warunkami technicznymi.

Oprocz informaciji zawartych w niniejszym opisie abazuja uwagi |
wyjasnienia zawarte w gci graficznej niniejszego projektu.

Projekt budowlany spetnia warunki techniczne éknee w Prawie
Budowlanym, w art.20, art21 pkt.2 lit. A) i ustalie, ze okres budowydulzie
trwat dtuzej niz 30 dni roboczych. W zweku, z czym bdzie chzy¢ na
kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ”, zgodrzieozporadzeniem
ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002z(. Nr 151 z dnia 17
wrzesnia 2002r.)

W PLANIE ,BIOZ” NALE ZY UWZGLEDNIC ZAGADNIENIA:

- praca na wysokmiach

- praca przy wykopach

- warunki higieniczno-sanitarne na budowie.

Jednoczénie zgodnie z art. 41 1 42 zobaauje st inwestora przed
rozpoczciem rob6t budowlanych ustalkierownika budowy i powiadorai
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta spegegp nadzér autorski,
co najmniej 7 dni przed rozpagzem robot, dajczapc na psmie
oswiadczenie o zamierzonym terminie rozpgza rob6t budowlanych.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Sokotka, ... /... 12010r.



