Widok sekcji - skala 1:20 A OGRODZENIE
| \ SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

1 T Siatka montowana Diugos¢ ogrodzenia - 140mb. Wysoko$é catkowita - 160-205cm Wyskoko$é cokotu - 20-65cm
Siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem PCV przy uzyciu drutu .ﬁ

Sfupek metalowy — #50mm
wys. catk. — 200cm, —
przy uskokach — 240cm

szeroko§¢ siatki — 125¢cm naciggowego
wymiar oczka — 50x50mm
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PRZEKROJ A-A SIATKA OGRODZENIOWA :

4 skala 1:20 siatka ogrodzeniowa powlekana
tworzywem PCV, montowana

za pomocg drutu naciagowego

- szerokos¢ - 1250mm

- wymiar oczka - 50x50mm
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SLUPKI OGRODZENIOWE:
stupki ogrodzeniowe, ocynkowane,
zabezpieczone farbg antykorozyjna,

Z gorng naktadka przeciwwodng

- $rednica stupka- @50mm

- wysoko$¢ - 200cm, przy uskokach 240cm

- zagtebienie w fundament - 60cm
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Wysokos¢ catkowita stupka
Szerokos¢ siatki —1250mm

przy uskokach — 240cm

1) m% FUNDAMENTY OGRODZENIA:
L - zagflebienie - min. 120cm ponizej poziom terenu
o - wraz ze spadkiem terenu skokowe
N obnizanie poziomu fundamentéw x5cm
- cokdt - wyjSciowa wysokosé (od. strony drogi
| siatka zbrojeniowa powiatowej) - 20cm ponad poziom terenu
szer. — 20cm ebrowana $3mm - wraz ze spadkiem terenu zwigkszy¢
S — 0 1 EO |I.H.I| wysoko$¢ cokokotu do max. 65¢cm
- 90 - - — — — — — — — — — — — — /| — — T — ponad poziom terenu

u [ 4x¢8mm L - zageszczona podsypka z piasku 20-30cm

- podktad betonowy z betonu B-10 gr. 10cm

#6mm
o 30cm Beton B—20 - fundament z betonu B-20
|||||||||||||||||||||||||||||||||||| L otulina — 2,5cm - szer. fundamentu: - 20cm

Beton B10 - zbrojenie - siatka z drutu zbrojeniowego @3mm
10cm

15)

LO.
X

J Cokot ogrodzenia — 20cm ponad poziom terenu.
%;SN ze spadkiem terenu — poziom cokotu 65c¢cm ponad poziom terenu I
| w miejscu najwigkszego obnizenia terenu - — =y

Wraz ze spadkiem terenu
zmniejszy¢ poziom cokofu

skokowo x5cm, co mB_

Fundament betonowy 11

120

Zaggszczona podsypka
piaskowa 20-30cm

UWAGA:

(@)

Q
1
o
Q
N
@
=4
®

1

strona pétnocna - skala 1:200

130,74 — rzedna
budynku remizy OSP

1. Przed wykonaniem sprawdzi¢ w terenie rzeczywiste spadki
terenu i dtugosci ogrodzenia
2. Zachowa¢ minimalne zagtebienie fundamentéw na 120cm

, , , , , , , , , , , , , ponizej poziomu terenu.
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