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. E.01.00.00.00;

. E.OLOL.00,00. Nazwa nadana zam6wiéniu pnzez maqueega _
E.01.02.00.00 - Przedmiot i zakres rob6t -~ .. .7 n<f:n AR
E.0103.00.00. © ' Wymagania ogélne ~ =~~~ .7 * 077 el

'E.01.04.00.00 Definicje i pojecia -, I R
E.62,00.00_.00  WYMAGANIA DOTYCZACE MA1T110At10W BUDOWLANYCH
E.02.01.00.00 Instalaqe elektryczne wnetrzowe (osw1etlen10we, sitowe i inne 230/400V),

) _ ' mstalaqa odgromowa - - S
- E.02.01.01.00 . Osprzetin slalagy]nylapw
E.02.01.01.01:  Osprzet podtynkowy :
. E.02.01.01.02" "~ Osprzet natynkowy .
+ . E02.01.02.00 " _Rozdzielnjce a

.. E.02.01.02.01 ;-
- E.02.01.02.02
- E.02.01.03.00":"

Obudowy _

Aparatura_.

- E.02.01.03.01

E.02.01.03.02

- KonstrukCJe wsporcze

.Oprawy przykré¢cane suﬁtowe

'E.05.01.00.00

" E.05.01.01.00

' instalacja odgromowa

*E.02.01.03.03". - Oprawy $ Scienne
. E.02.01.03.04 . : Oprawy sufitowe zawieszane -
. E.02.01:03.05" - Zrod’ra $wiatha i modu}y awaryjne
- E.02.01.04.00 - Ruraz S X *
"E.02.01.04.01 . Rury instalacyjne . o
-E.02.01.05.00 ' Przewody i kable .
~ E.02.01.05.01  Przewody i kable wielozytowe
- E.02.01.05.02  Przewody jednozytowe
. ELQ2.01.05.03 - Przewody u21em1ajacelochronne
- E.02.02.00.00 __Instalacja odgromowa '
© E.02.02.00.01 - Przewody ,
- E.02.02.00.02" Wspormkan(acha B -
~E.02.03.00.00 __ Aparaturado mstalacp puz_yw____]
.- £.02.04:00.00 _ Materiaty z demontazu - o T
T _E_.03.(_)0.00.0_0 . WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN S -f j '
"~ _E.03.01.00.00  Wymagania ogélne ' : S -
=" E.03.03.00,00 - Wykaz sprzetu - I ' o
.. -E.04.00.00.00 - WY3NZAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU"-"
~ .E.04.01.00.00 . Wymagania ogélne’ . _
. O 04 02 00.00 . ‘Transport materiatow i elementow
o K, 05 00.00. 00 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
' BUDOWLANYCH '
Instalac;e elektryczne wnetrzowe (0sw1etlen10we, sﬂowe iinne 230/400V)),

Montaz osprzetu mstalacy]nego i aparatugy

" E.05.0L01.01
“E.05.01.01.02

- E.05.01.02.00
" E.05.01.02.01

E.05.01.02.02

Montaz osprzetu podtynkowafo -

Montaz osprzgtu natynkowego

Montaz rozdzielni '

Montaz wyposazema rozdzielnie

Montaz obudow podtynkowych we WBQkach

S L .
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E.05.01.03.00

' E05.01.03.01

" E.05.01.03.04

Montaz opraw. osw1etlemowvch

E.05.01.03.05 -

E.05.01.03.06 -.

.E.05.01.03.07

E£.05.01.04.00

Konstrukq EWSPOTCZE =

EaFu LA

---------

E L MY

Oprawy suﬁtowe zawieszane _
—Oprawy (istn.) do sufitow podwieszanych

Oprawy z modutami awaryjnymi -

‘Montaz zrédta $wiatta -

Montaz rur

'E.05.01.04.01, .
E.05.01.04.02

-E.05.01.05.00

Montaz rur 1nstalacyjnych

" Kucie bruzd i przebié¢’ przez smany i stropy

_Uktadanie przewodow, = = v

"E.05.01.05.01-

Uktadanie przewodéw w rurach-

E.05.01.05. 02 Uktadanie przewodéw pod tynkiem

E.05.01.05.03 .

-E:05.03.00.00

B
B

Montaz szodowpompmych

- Uktadanie przewodow u21em1a]acych i ochronnych

-.F:05.02.00.00 . Montaz instalacji odgromowej .

~-E.05.02.00.01
- E.05.02.00.02
Th E.05.02.00.03

¥ E.05.02.00.04
~ E.05.02.01.00.

. Montaz wspornikéw i ztaczy’ _' _-

Montaz zwodow plonowych i przewodow odprowadza]acych |

Montaz uzioméw pretowych
‘Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Montaz instalacji 1 pPIZyZ ywowei

. -E.05.04.00.00 .
" .'E.06.00.00,00. .
.£.06.01.00, 00
E.06.02.00.00.
% E.0602.01.00."
. E.06.02.01.01..
. E06.02:01-02. "
- E.07.00.00.00. -
- E.07.01.00,00.
o - instalacje odgromowe
E.08.00.00.00. = ODBIOR ROBOT
. E.08.01.00.00.
. ‘E.08.02.00.00."
~ "E.09,00.00.00.
. "'E.09,01.00.00.

SR E.1f1.00.00.00.
. E.10.01.00.00
*. EJO.Q1,01:00

‘E.ip.01.02.00
E10010300

Demontaz Jinstalacji elektrycznych
KONTROLA JAKO SaROBOT -
Zasady wykonywama kontroll robot

- Badania i pomiary . :
-Instalacje elektryczne qutrzowe (osw1et1en10we sHowe iinne 230/400\/)

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomlarow
'Wymagama dodatkowe dotyczape badan-i pomlarow _

" OBMIAR ROBOT
Instalaqe elektryczne wnetrzowe (0sw1etlen10we sﬂowe i inne 230/400V) ),

Odbiodr czeSciowy .
Odbiér koncowy
PODSTAWA PEATNOSCIL. S :
Instalacje elektryczne wnetrzowe (0sw1etlen10we sﬂowe i 1nne 230/400V),
instalacje odgromowe - :
.~ DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
Dokumentacja projektowa )
- Projekty wykonawcze
Przedmiary robét

_ - Specyfikacja wykonania i odbioru robot
: E 10 02.00.00 Wykaz przepisow prawnych i norm
E.10. 02.01.00 o '

Wykaz przepisow

E. 10 02 .02. 00 Zestaw1eme Polsklch N-orm powo{anych w przeplsach prawnych .

- s
e i,
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- E.01.00,00.00 CZESC' OGOLNA

,a

EOl 01 00. 00 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamamajacego _ L
_ ) Niniejsze’ SpecyﬁkaCJe Warunkow Technicznych Wykonania i- Odbioru Robét
e (SWTWIOR) . sa zwiazane z Wymlana wewnqtrznej instalacji elektryczne] w budynkn mzf jrk
Bla&ymstoku przy \n L$JaL OthM 1J.6 - :

E. 01_ 02 00. 00 Przedmlot i zakres robot - -
' SWTWiOR stanow1a -Zbidr wymagan . techmcznych i orgamzacyjnych dotyczapych

: odpow1edmch cech eksploatacyjnych budowli. ;.'.

. Ustalerta;;, zaw"¢,i"w" niniejszych .. specyﬁkacjach obejmum-:_wymagama
nast@pujqcych robot mstalacp elektrycznych R

'procesu reahzacp i kontroh Jakoscn robét. Sa podstaws, ktorej Spe)mleme warunkuje uzyskame -

% E 01.03. 00 00 Wymagama ogolne _ .
' .' SWTWlOR ‘zostaty sporzadzone zgodme 'z obow1qzu]acym1 ‘standardami, normami
" obligatoryjnymi, - warunkam” techmcznym1 wykonama i odbioru robot a takze przeplsam1
'budowy urzadzen elektrycznych : :
" Menadzer PrOJektu ‘W terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze
: "Wykonawcy Teren Budowy - oraz nastqpujace dokumenty
. Pozwolenie na budowe =
~+ " Dokumentacij¢ .Prqek_towa;
- . = Dziennik Budowy . _ S _ S
'__' Ksiege Obmiaréw -~ ¢ o .
S Specyﬁka(:]e Techniczne - L R T Testke:
Wykonawca otrzyma od Menadzera PrOJektu egzemplarze Dokumentacp Prolektowej i
Specyﬁkacp Technicznych Wykonama i Odbloru Robot. :
~ Wykonawca jest odpowiedzialny - za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z
-~Dokumentacja Projektowa, SWTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane.okreslone w
--Dokumentacji PI’O]thOWC_] i SWTWiOR powinny byé uwazane za wartosm docelowe od
ktorych moga by¢ odchylema w ramach dopuszczalnych tolerancji. :
. - Zrédia’ uzyskama wszystkich - materiatéw powmny byc wybrane przez Wykonawcq
-.TObOt elektrycznych z wyprzedzeniem. - .

" Zrédta qua przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

"elektrycznych ma obow1azek dostarczy¢ lnspektorow1 Nadzoru prébki materiatéw, aby
" .mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$é. Z chw1la zatw1erdzen1a
. '_:__-Wykonawca robét elektrycznych powmlen podac Menadzerow1 PrOJektu termlny dostaw

zatw1erdzonych materiatow. S

" Ogodlne warunki “dopuszczenia materiah')w' do zabudowania:
* oznaczenie zgodnosci z Wymagamaml PN

» znak jako$ci wyrobuQ -

«" znak CE- gdy to wymagane .

Sogoine  dla }

e Zatw1erdzen1e zrodtra uzyskania materlalow me oznacza, ze Wszystkle materlaky tego '

-« Nie pdzniej niz 3- tygodnie - przed kazdym zakupem  materiatow Wykonawca robot




T B’ znak bezpleczenstwa B gdy to wymagane
g, oM ates 5,prod', : '— :

E.01.04.00.00 Deﬁnicjeipojecia

e aprobata techniczna - ‘pozytywha Ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke; . .*

ANy 1ub>wykutewce1u prowadzénia wriim przewodéw elekfrycznych; - .- :

}i’ .o certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki nlezaleznej od dostawcy i

_ odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, iz ' nalezycie

j) - zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z ‘whasciwymi.
. przepisami. prawnymi _ -

.. .instalacje . wnetrzowe-  instalacje elektryczne i. teletechnic'zne zv'vi_a;_ane 7 obiektem

E * budowlanym,
; . ®.sieci - urzadzenia elektryczne 1 teletechmczne podz1emne I namemne na zewnatrz budynku i
- _ przy%a‘cza :

’ - e _deklaracja - zgodnoSci - _o$wiadczenie dostawcy, stwier’dzajape ‘na jego wy{qcznaL

- -odpowiedzialno$¢, ze wyrdb; proces lub ustuga’ sazgodneznormalub aprobata techniczna;

: - dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z namesmnyml zmlanarm i

uzupekmemaml w trakcie realizacji rob6t. (budowy); - - .

-Dziennik - Budowy - -opatrzony pieczecia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z

- ponumerowanymi _stronami, stuzacy ‘do notowania wydarzen zaistniatych w  czasie

. wykonywania zadania . budowlanego, - rejestrowania dokonywanych - odblorow robot
— —N : przekazywama polecen i innej korespondencji techmcznej pomlqdzy Inspektorem Nadzoru _

A Klerowmklem Budowy i Projektantem. S -

- —A e Menadzer Projektu - osoba ' fizyczha lub prawna prowadzaca reahzaqq canosc Inwestycp

' Al pomadamca odpowiedni zespot Inspektoréw Nadzoru.. - -

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Menadzera PrOJektu nadzorujapa proces S
- .budowy .- el : ' : . _
e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazmona do klerowama '
. Tobotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. . -

- o Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspeltora Nadzoru zeszyt ponumerowanym1
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych robét w formie.
_wyliczen, szKicow i ewentualnych dodatkowych zakapzmkow Wplsy w K51qdze Obmlarow'_‘
_ podlegaja potwierdzeniu przez Inspéektora Nadzoru. _ : -

o odbior instalacji - zespot czynnosci ma]acych na celu sprawdzeme czy 1nsta1aCJe elektryczne. _
i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem,” warunkami  technicznymi i
- obowiazujacymi normami stanowiacymi podstawe do przekazania 1nsta1a0]1 do eksploatacji;

* odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odlegtos¢ usytuowania przewodow gazowych
od przewodéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazema obiektu
budowlanego gwarantumca ich bezpleczne uzytkowame

4 e bruzda instalacyjna sjagtebienigr.w Jc1a,n1e lub _posadzce budynku speqalme uformov&ane .-,-,.::.‘_-'_'_'.'I-,"_



n polecenle Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
- ‘Inspektora NadzOr" w “rmie - pisemnei -nonrzez Kierownika ‘Rndaweidatverada : snosnbii=

réahzatﬁifrbbéf Iﬁb’ﬂm 7eh-S Py ,,-ma_ﬁaﬂych*z growadzemem budo*,’_
¢ projektant- AilpI‘ Soba fir : aratub St
- Projektowej; : : -
- ® rura ostonowa - przewod' mrowy z matena%u nlepalnego chromapy przed odd21akywamem
czynnikéw zewnqtrznych wewnata ktorego- umieszczony jest przewod instalagji;
o rysunki - cze$¢ Dokumentacji Pr0jektOW6], ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystykq 1
- wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt; ' : o
" o warunki techniczne przylaczenia - Zespo% Wymagan techmcznych,, ktore musza by¢
~ spelnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci’ energii elektrycznej mogty by¢
" dostarczone; Wydane przez dostawcq _energii, w formie dokUmentu,’_ na wniosek Inwestora ..

Skroty - symbole utworzone neyczqsmel z plerwszych liter Wyrazow

Skroty uzyte w opracowaniu: -
“SWTWiOR - Specyfikacje Wamnkow Techmcznych Wykonama i Odbloru Robot

PZJ Program Zapewmema Jakosm i _ o
[ ’,' "“".21’]5- PJ311ety enA'/,AlA NI gt N -,,_,j,. -_.;C>:-A_:A>-_.,XC_A_4-..”.".-.’}¢A“

"" "PCW(PC\"'- P611cB0reEwﬁy1u':"” /"A " "’""""' S0 aleecen L Ay Gt e=eege -1 -
PN'- Polska Norma ' o
"BN-Branzowa Norma 0]
'ZN-Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki ‘Budowlanej - .
~nN-Niskie Napiecie . ) 3
. CPV- pozycja Wspolnego S&owmka Zamow1en SR _ o '
: "E:02;00.00.00 WYMAGAN 1A DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH -
--E.02.01.00.00 Instalaqe elektryczne wnqtrzowe (osw1etlen10we,5110we iinne 230/400V),
1nstalaqa odgromowa - o : C '
E.02.01.01.00 Osprzet instalacyjny i i aparatura . . P
E.02.01.01.01 . Osprzet podtynkowy ' . - - R I )
-..- puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie Ty
" elastycznego,. 0 érednicy 80 lub 85rnm przeznaczone- do montazu w smanach betonowych. ~
Puszki 4-wylotowe, z ostabieniami do wprowadzema rurek wyposazone W rozgah;zmkl 4-. %)

torowe dla przewodow o) pI‘ZCkI‘Q]Ll do 2,5 mm’ ) o .
" - puszki konncowe - pod aparaty, 1P-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie plastycznego '
o $§rednicy 65 mm, przystosowane do montazu aparatow za pomoca, wkretéw: pojedyncze. -
.- - Yaczniki instalacyjne: %apzmk 1-bieg, %apzmk 2- bleg sw1eczn1kowy,, W wykonanlu
_ podtynkowym przystosowane do przykrecania, 10 A/230Y, 1P- \20 oy e L
- gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym pOJedyncze i podwdjne, przystosowane N
do przyqucama 2- blegundwe ze styklem ochronnym ko%kowym 16 A/230 \% IP 20
. E.02.01.01, 02  Osprzet natynkowy . -
- gnlazdo instalacyjne w- wykonaniu natynkowym przystosowane do przyqucama 2—
biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-44 ' '
- puszk1 1nstalacyjne rozgah:zne natynkowe IP 44, Wykonane z tworzywa sztucznego nie .

elastycznego “3-wylotowe i 4-wylotowe

- t_abhczka sterownicza TM 4 _ ) _ .
- dzwonek sygnalizacji pauzowej 23 0V L ' o . L,




o “"Urzadzénia’ zab ezple Cza)ace faczeniowe w rozd21eln1cac odblorczych \W% wy onaniu
o modu%owym przystosowanym do montazu na znormahzowanej szynie montazowej TH.
- '-‘Krytena doboru typdw i rodza]ow Zabezpleczen : : :
' - przew1dywany prad roboczy
= .- napigcie znamionowe
- wytrzymanosc zwarciowa _ .
= rodzaj i charakterystyka zabezpleczanych odblornlkow
- - sposéb przytaczania przewoddéw
Podane w Projekcie - na schematach 1nstala011 i elewacjach rozd21eln1c oznaczenia,
]ednoznaczme precyzujq rodzaje stosowanej aparatury :

. t‘-.
]

_ E.02.01.02.02 Obudowv - o : .
" Rozdzielnice podtynkowe i wnqkowe - obudowy z tworzyw sztucznych

I_ 1zolacyjnych tmdnopalnych czqsc qukowa metalowa do montazu aparatury modu&owej,,. :

fi?U*"-Budowa rozd21e1n1c zgodnle 7 normaTN EN 60439 3 w druglej k1a51e 1zolac11 stoplen ochrony N
' 1P-40.i IP-41, DC- 07 i IK- 08, napigcie znamionowe 400V. Obudowy wyposazone W drzwiczki -
'.L) o 1zolacy]ne z zamklem i transparentne.- Kolor RAL 9010 i RAL 9002. Zaleca si¢ ‘montaz
.77 rozdzielnicy w Scianie z zamontowana konstrukcja wsporcza. .
Za{aczone w pI'O_]CkClC rysunk1 1deowe sa wystarcza]acym dope%memem nlmejszej

specyﬁkacp

S E. 02 01.03.00 Oprawy osw1et1en10we o

= Wyrozmklem precyzujacym dana oprawe Jest proponowany typ oprawy

' E 02 01.03.01 KonstrukC]e WsSporcze , : I L _
B ‘Montaz opraw - za pomoca ko’rkow plastlkowych rozporowych? , mocowanych w -
podlozu ‘wkretami ' 3 : o

BRI Eﬂlﬂl..Ql.Q__...QpI_Mp Zykrgcane suﬁtowe :
Srty - oprawa RUBIN PLUS PPAR 4x18W kod 11ALRP4018P1X do sw1et10wek hmowych

Y
> v T8 18W, kwadratowa, montowana bezposredmo do - sufitéw za pomoca kotkdow
SV o rozporowych kaséton wykonany z blachy stalowej malowanej prpszkowo raster -
'- ’~\ parabohczny z poprzeczkaml parabohcznyml wykonany z alumlmum andozowanego"

- antyreflekéyjnego, 1P-20, prod Aga nght 3
B ; - oprawa RUBIN PLUS PLX4X18W kod 11ALRP4018RXd0 sw1et10wek hmowych T8— o
_ T 18W, kwadratowa montowana bezposredmo do sufitéw za pomoca kotkdw rozporowych,
/ kaseton wykonany. z blachy stalowej malowanej proszkowo dyfuzor z mlecznego 3
_ plek51g1asu IP-20, prod. Aga Light ' ’ . :
' 'IT.- ©._=oprawa RUBIN PLUS PLX 3xI18W kod 1 1ALRP3018RX do sw1etlowek hmowych T8 18W
. kwadratowa, montowana bézposrednio do sufitéw za pomoca, kotkéw rozporowych kaseton -
wykonanyz blachy stalowej malowaneJ proszkowo dyfuzorz mlecznego plek51glasu "IP- -20, prod

" "Aganght .. "™ 7 ee  _eeececcece >

- oprawa RUBIN PLUS PLX 2X36W kod 11ALRP2036PX do swwtlowek hmowych T8 36W
s prostokatna montowana bezposrednio do sufitéw za pomoca kotkéw rozporowych, kaseton
" wykonany z blachy stalowej malowaneJ proszkowo dyfuzor z mlecznego pleks1glasu IP- 20 prod
~Aga Light . - '
- oprawa SUPERGLUB 2D 28W ze Zrodtem sw1at%a plafon okra,gky Obudowa z pohwqglanu
odbtyénik ze stah malowanej proszkowo IP 54, prod. THORN . }

.....

e )




. A : Kiosz wykonany z -
- ) e 'opahzujacego pohwqglanu apodstaqualumlmum malowanego na blalo prod. Ensto. R
e : - oprawa VOYAGER ETI3NM, uniwersalna oprawa o$wietlenia klerunkowego $wiecaca po _
- s o zamku napigcia przez 3godziny, IP 65, prod. THORN = -

- - oprawa LIJNAR 1x26W- do $wietldwek kompaktowych TC D 26W kmklet nascienny;

- - e« 1 .o TR e . v

E. 02 01 03 04 ODrawV suﬁtowe zawieszane . F . ' .

- '-oprawa ' typu MATRIX T5.2x35 PPAR-kod . O8ALMA2035PPAR do sw1etlowek

: hmowych T5 35W, prostokatna montowana do sufitOw za. pomoca za pomoca zwieszakow, - -
kaseton, odbty$nik i przes{ony oprawy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo

IP 20 prod Aga nght

. E. 02.01.03.05 Zrod&a sw1atka i moduh awaryine - L R o .

o= Typy stosowanych zrode% $"iat” a podano przy poszczegolnych opnawac cnera]me; (k ))

nalezy stosowac z od{ateﬁlfglooszcque przedluzonej Zywotnoécl, pOSIadajqce “wymagane" !

i ates;yl dopuszczema ' Jl
.Moduty systemow awaryjnych do sw1etlowek 18W i 36W czas sw1ecema Ih- -

’E.02.01.04.00" -Ruraz o C el

-_:'E02,01 0401 Ru;ymstalacmne o Y
2 Rury mstalacyjne (wraz .z akcesor1am1 montazowyml -ztaczki, uchwyty) -sztywne,
wykonane z twardego pohchlorku winylu, - nlerozprzestrzenlajace p{omlema ‘Wytrzymatos¢ -
-Q'mechanlczna udarowa Ui wytrzymakosc na namsk 300 N. Zakres mag%ej temperatury pracy

+5 C.. +40 C stoplen ochrony IP 30.

L e o

;--__'...'.-.E.'oz_.01.05.00 Przewodyikable - .

. K e . Przewody i kable stosowane: w instalacjach' elektrycznych o$wietleniowych i -sikowych .
-wewnetrznych musza byc dostosowana do uktadu sieci TN-C- S 0. naplqcm znamlonowym )
_ _;‘ '400/230\/ pradu przemlennego i czqstothwosm 50 Hz." :

L .E 02.01 05 01 Przewodv i kable w1elovafowe ' :

S : Przewody Wlelozy%owe Z zylaml miedzianymi Jednodrutowyml o 1zola<:]1 i powloce PCW
Naplqme robocze, 750 V. Przewody przeznaczone do ukladama na tynku lub w tynku

. Zy)fy wykonane z drutu miedzianego mlqkklego \% IZOlaC]l o barwach: '

RIS 21elono 26ttej dla przewodu PE

I meblesklej dla przewodu N - _ : _

© = czerwonej, czarnej i brazowej dlaLl, L2, L3 e T
o Przewodywykonane zgodnie 7z aktualnyrm normami; . ' ' ' ; o

- : Kable elektroenergetyczne wielozytowe, z zylaml alum1n10wym1 IzolaCJa zy{ i pow’roka

.'_Ikabla wykonane z PCW. Izolacja zyt w kolorach jak dla przewodow (oplsane wyzej)

L

E.02.01.05.02 Przewody instalacyine 1zolowane jednozvtowe .. L A i
o Przewody z.zyta miedziang jednodrutowalub wielodrutowa w 1zolac11 PCWANapTQ(ne oo
robocze 750 V. Pozostate warunkljakw E.02.01. 05 or. - . T . )




 E.02.02,00.00

Instalacia.odgromowa

Masa od 0,7 do 1,

"~ E.02.02.01.01 " I*reewody
~ BednarkaFeZn

2 kg/l mb

“Masa. 2 2&4 kgﬂ szt

,Zkapza krayzowe mostkowe rynnowe kontrolne z{qczkl naprqzajace

Drut FeZn7mm

Masa 0,7 kg/l mb . |
'_Prqt pogfazalny GALMAR ze stah magmonej o 4. 17 2mm pomled21owany (z warstwa Cu)

E.02.02.01.02 Wspornlkl i zmcza o

Wspormk dachowy

elementy ocynkowane standardowe np Katalogu Budownictwa

. ._puszka ABB 00852 o Wymlarach 153x110x66 :

Wymagania ogéme. dotycza,pe 1nsta1acp odgromowych

‘Stosowaézasade prowadzenia tras przewodéw instalacji odgromowych w hmach prostych réwnolegtych
-, 1 prostopadtych do krawedzi obrysu budynkdw i innych obiektéw ' : :

Wymagane wartosci- rezystanCJl uziomow 1nsta1aCJ1 odgromowych przedstaw1a zamleszczona ponizej -

tabela: * 0
Rodzaje"uzior_n_()w : Grunt Wszystkie pqéredrﬁe Grunty _kamlemste i}
) o -|podmokty; baglenny, rodzaje gruntu skahste R |
. |préchniczny, torﬂasty, ' ' o
gliniasty
1Uziomy poziome o } : ) -
Pionowe oraz stopy 100Q - 200 O. . 400CH . N | :
fundamentowe S I ' - R
~§Uziomy otokawe _ _ - | I
foraz tawy fundamentowe - 50 300Q . 5000Cl

Zaleca sm; 'faLCZYC uziem. ienie urzadzema odgromowego z uziemieniem urzadzen elektroenergetycznyoh i
telekomunikacyjnych. Pod21emne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych, ZnaJdUJace
sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2 mb od uzmmow instalacji.odgromowych, a nie Wykorzystane Jako
uziomy naturalne, zaleca si¢ taczy¢ z tymi ziomami bezposrednio lub za pomoca ochronnlkowh '

E.02.03.00.00 -

Aparatura do 1nstalacu przvszowel ’

z linka-do poc1agan1a) o) w%asc1wosc1ach
- montowanyw puszkach <p 60,
- - napigcie zasilajace 9,5 = 28 V ac,
" - pobdrpradu 20 mA ac,

5 -

'*I‘ Przycisk do wywo%anla alarmu wyposazony w dwa stykl NO (Jeden z podsw1etlemem drugl.-'




- max obciazenie stykéw -I00OmA ap/d_é,

% Kasowmk wezwania o w%asmwosmach ’ S s R : .I R :
' - montowany w puszkach (p 60, ' : o S
- napiecie zasilajace 9,5.-28 V ac,
pobér pradu 70/110 mAac, -
- dopuszczalne napigcie. na stykach 42 V ac -
. - _ stopien. ochronyIP20 ' '
- FEH 1001 prod. Ensto - :
_+ Transformatorjako Zrédto napiecia dla systemow nlskopradowych - T
- montowany W, puszkach <p 60, ' ' : P : :
- napiecie zasilajace 9,5 - 24 V ac,
- pobor pradu 4 mA ac, o S,
- stoplen ochrony IP 20.. o
- FLM 1000 prod, Ensto

- ‘montowany w pusz
- napiecie zasilajace 9,5 - 24 V ac, -

- pobdr pradu 60 mA ac,

- stopien ochrony IP 20 : - . _
- “FM 1200 prod. Ensto _ o o o . -
~ dzw1qk 2 3 kHz/78 dB z odleg&osm 0 3 m, ) _' - - ' L _ ' o

e Buczek o whasciwosciach:” N ‘ o
' “montowany w puszkach <p 60, - T R ) ,
- * napigcie zasilajacé 9,5-24 Vac, .- - - - ' o T
*-++" pobérpradu 20 mAac,
- stopiefi ochrony IP-20
- -7 FM 1000 prod. Ensto
- dzwiek 2,0 kHz/70 dB z odlegtosci 0,3 m,

E.02.04.00.00 Materia&vzdem(;htaZu A ' | '_ | ))

Materla%y demontowane powmny by¢é w sposob nlenarazajapy 1ch na znlszczeme o ! )
zwlaszcza te, ktore ponownie nalezy wykorzystac Przed ponownym zamontowamem nalezy je o

. oczyscw

E.03.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN "

E.03.01.00.00 Wymagania ogoélne - : : ‘ C

_ Sprzet uzyty przez - Wykonawce przy fobotach elektrycznych pow1men byc
_ odpow1edn10 dobrany i-uzyskaé akceptaCJQ Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku .
-na’, jakos$ci Wykonywanych robot, jak i czynnodci pomocmczych zatadunku i roztadunku, a

takze transportu - . . S

10



" E.04.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU -

'ymaga
Wiyl ¢6h™i Mp‘f)wfﬁ ‘stosowaé "srodki “transportu zgodn€ Z nakia
.0dpow1edn10 przystosowane do przewozonych materiatéw. Nalezy stosowaé Jedyme takie $rodki
transportu, ktére nie wptyna na utrate cech jakoSciowych przewozonych materlakow lub nie
'wp%ynal mekorzystme na w%asmwosm Wykonywanych robot. .
U E 04 02. 00 00 Transport matenalown elementow :
Wykonawca przystepujacy do Wykonanla robot powmlen Wykaz siq mozliwoécia -
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu: . :
- . samochodu dostawczego, S .
_ “podnosnika samochodowego z platforma robocza :
Przewozone ‘materiaty i.elementy- powinny by¢'uktadane zgodme z warunkaml transportu
.wydanym1 przez -wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementow oraz zabezpleczone
: przed ich przemleszczamem si¢ na srodkach transportu ;

E 05. 00 00 00 WYMAGANIA
m.%_a&ym

BUDOWLANYCF] e

-E.05.01.00._00 Instalacje elektryczne wnetrzowe (osw1etlemowe i sﬂowe i mne 230/400V),
o - instalacja odgromowa - :
S E.05.01.01. 00 . Montaz osprze¢tu mstalacyjnego i aparatury
o ... E 05 01.01.01 - -Montaz osprzgtu podtynkowego - :
RTINS R puszk1 powmny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnqtrzna) krawqdz po
T zalozemu pokrywkll otynkowaniu $§ciany byta zréwnana z tynkiem - e .
i ‘ - .. brzed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé Wymagana hcsz otworow dostosowanych
_ .do srednicy Wprowadzanych rur lub-przewodéw - . :
.. = . ‘. Imocowanie puszek w. §cianach. i ‘gniazd wtyczkowych w. puszkach powmno zapewmc '
' : mezqunawytrzyma{osc na wyciaganie wtyczki z gniazda - o ~ :
o -~ . gniazda wtyczkowe - wy{acznlkl nale_zy 1nstalowac w sposob nie: kolldujacy z
o - Wyposazeniem pomieszczenia- o S B
L w. tazienkach ' nalezy przestrzegaé zasady poprawnego _rozmieszczenia-- sprzqtu Z -
. . K uwzglqdmemem przestrzeni ochronnych . ) I S
: J - . .= - polozenie  wytacznikéw | klawiszowych' E naIeZy przyjmowaé we. Wszystki_ch

3 pomleszczemach jednakowe -
. C-el gmazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim pokozemu aby bolec ochronny wystepowat
- u'gdty, przewod fazowy dochodzﬂf do lewego bleguna a przewéd neutralny -do prawegol .
o ' b,egu"a : ; cecele [CE " o ce'e’ ;e
Lacznlkl i gmazda wtykowe - powinny byc umlejscowmne ‘na wysokosmach (od' '
wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentaqa prOJektowa lub wed{ug
odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. : : _
- . Przed wykonamem pod{aczen Jfatczmkow i aparatury nalezy sprawd21c poprawnosc ich -

o o °

funkCJonowama B L PP
E.Q5 0191 02 - Moantaz ospngtu natvnkowego ' L R P :
o o Sprzc;t i osprzet mstalacyjny nalezy ‘mocowaé - do podtoza w 'sposob trwaty -
_ zapewnlajacy- 'mocne 1bezpleczne Jego osadzenie. Pozostate zasady jak wp. E 05 01 01 01

-+

.'E 05. 01 02.00 Montaz rozdzielnic.
EML.QZ.QL_.MQDL&ZEYP%&ZQBL&LQZQZW

- rozdzielnice nalezy wyposazac zgodnie z prOJektem oraz 1nstrukqa montazowaproducenta
obudowy -

%“"‘.‘I_\ -




: grzeblemowych oraz fabrycznych mostkéw Jfachemowych

. - = naaparatach wykona¢ opisy adresowe i zataczy¢ schemat rozdzielnicy e
- rozdzielnice przygotowa¢,” do transportu = zabezpieczajac - przed - uszkodzeniami

mechamcznyml oraz wp%ywem warunkow’ meteorologlcznych Co S

o E 05 01 02.02° Montaz obudow podtvnkowvch we wnqkach -
- wneka pod rozdmelmcq winna by¢ wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadow

o ‘mocowanie _rozdzielnicy nalezy wykonac w- sposob trwany i~ estetyczny Zgodme z

' 1nstrukcm producenta

mocowania - -
. po zamocowame rozd21elmcy we wnqce uzupe’rmc i wyrownac tynk

; _:‘:“ktore Ty pg;ﬂager&u beda medostﬁpne

cT przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny p0W1nlen mie¢ w1qkszy
nadmiar dfugosci niz przewody robocze
~dtugos¢-zyt przewodow: Wprowadzonych do- obudowy p0w1nna umozhw1ac przy%aozeme
- .ich do dowolnego zacisku o
“kofice - zyt przewodow - wprowadzonych do- obudowy, a nle wykorzystanych nalezy
~“izolowac i unieruchomic¢ - :
.= . Przy. wszystkich ‘rozdzielnicach = musi byc umleszczony ich-schemat 1de0wy poJfachen z
" "Opisem aparatury, wielkosci -nastaw- aparatow:i* pradow;-znamionowych -zabezpieczen.
-~ Schematy-winnyby¢'zabezpieczone przed kurzem i wilgocia przez laminowanie.

: E 05 01 103.00 - Montaz opraw osw1etlen10wych

’ . Oprawy winny odpowiada¢ wymaganiom. oplsanym w rozdziale 0p1sujacym materla%y
- E0S. 01.03.01 _ Konstrukcje wsporcze

...- . konstrukcje . pod oprawy nalezy zamocowac zgodme z prOJektem Jezeh mocowame tej
5 ~ konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych - -
: .=+ konstrukcj¢ nalezy mocowa¢ do podtoza w zaleznodci od jej rodzaju za' pomocq
Wbetonowanych kotew, kotkow rozporowych, spawania, Srub -lub “wkrgtdw- oraz
: przew1d21anych do tego celu elementéw konstrukcyjnych - — :

- E.05.01.03.02 - Oprawy przykrecane sufitowe
- oprawy mocowane bezposredmo do suf1tu nalezy mocowac przy * uzycm ko%kow

rozporowych (R

. zaktocajacych zaprojektowany uktad -

_ mocowania. : -
ERRI zewnqtrzne Warstwy ochronne przewodow wolno usuwaé tylko z tych czqsm przewodu
~ktdre popod}qczenluquanledostqpne o -

- wejécie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob 0dp0w1edn1 dla danej oprawy .-
-+ przewody nie powinny przenosi¢ naprezef, a przewdd ochronny powinien m1ec w1qkszy

" nadmiar dkugosm niz przewody robocze :

elementy mocujace. nalezy umleszczac we wszystklch otworach obudowy stuzaLcych do

. - .- oprawy winny, byc mocowane w mlejscach oznaczonych w pI‘OJekCIG bez przesuch '

S _elerhenry mocumce nalezy umieszczaé we Wszystklch otworach oprawy skuzacych do'

v

. zewnqtrzne warstwy ochronne przewodow wolno usuwac tylko Z tych czqsm przewodu _‘f(

)




R _wyglnac %agodnyml %ukaml

e konce zy% przewodaw wprowadzonych do opra,wy , a:nie wykorzystanych ‘nalezy

'_E0501 03.04 " Oprawy.suf . .
o - Oprawe zawieszana, moque SlQ do suﬁtu Za pomoca zw1eszakow Pozostake
l'wymagama przy wykonywaniu robot jak 'w . 'E.05.01.03.02. : '

E 05 01.03, 05 .. Oprawy fistn.) do suﬁtow poclvmz,any_ll

._ ~ ‘Przy mocowaniu opraw w suficie podw1eszonym nalezy zwroci¢ szczegolna uwage

“na’‘to aby nie uszkodzi¢: elementow suﬁtu podw1eszonego Pozostake wymagama przy
_ 'wykonywamu robot]akw E.05.01.03.02. - ' _' N : . o
E. 05 0L 03 06 Oprawy-z modmaml awaryjnymi

“do- .opraw doprowadzié " Czwarta zyke, po zamontowanlu opraw nalezy sprawd21c '

. poprawnosc potaczen w oprawie oraz dziatanie

.- Pozostate Wymagama przy wykonywamu robdt Jak w- E. 05 Ol 03. 02
"E.05. 01 03. 07 ~Zrédra Swiatfa - . L :

: Wymagama ogolne dotyczace zrode% Swiatta |

AAAA /\/\JA/\/\A/\/\

ey
PR Oty

K
= by zap%onmkl do rur ]arzemowych na naplch 23OV 50Hz
. ¢) - Swietldowka kompaktowa 26 WTC-D z trzonklem G24

T Przy montazu: zrode% sw1at%a nalezy zwromc uwagq na 1nstalowame wkasmwego zrod&a do opraw

E 05 01 04. 00 Montaz rur

.01 _Montaz rur instalacvinych - - :

Zastosowane rury powinny spetnia¢ wymagania okreslone w czqsm materla%owej
- e '_ -rury nalezy mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach

b

o - B . tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac z gotowych kolanek
- Jfatczeme rur. nalezy wykonywa¢ ‘za. pomoca: potaczen: Jednoklehchowych
' wykonanych fabryczme Iub chzek dwuklehchowych o _ S ;

E,Qj,!! l ,04 02 Kugie bruzd i przeblc przez smany i stropy .

- “trasowanie mlejsca wykonania bruzd lub przebicia- .
-’-' T mechamczne lub reezne Wykoname bruzd iprzebié.-.
-° . - .zarapowanie bruzd po wczesme]szym u%ozemu rur _' T

- Rury zaleca sm; uk&adac ]ednowarstwowo

Zabrania sig kucia bruzd przeblc Bt przepustow W betonowych elementach konstrukcyjno—

o _.budowlanych

= Przy przejéciach z jednej strony $ciany na drugq lub ze smany na strop, ca%a rura powinna byé .
- - pokryta tynkiem, przeb1c1a przez 501any nalezy wykonywac w taki sposob aby rurq mozna by%o :

: E.05.01. 05 00 Uk}adame przewodow -
Zastosowane przewody powmny spe%mac Wymagama okreslone w E. 02 0t. 05 OO

'I'é_‘fh\gv'?rﬁ“'s"“v‘v‘ié‘n‘é"‘p‘é‘Wﬁ'ﬁl"y P*W‘&vpv wte Si jylym&gStlezsz AN ' , / ,,,_] Jr-, r ) »
’ a)... jaiﬂpyf - enchne ﬁ?ﬂﬁém 6973—85001 tem” atura barwow*4200 ~4500 stopm"

L



)5- 01-.

. Do rur nalezy w01agac przewody przy uzyc1u sprezyny instalacyjnej, z jednej strony z
kulka a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur z uprzednio WClagnlqtyml przewodam1
E.05.01.05.02  Uktadanie przewodow pod tynklem

Przewody uktadane pod tynk musza byc tak zagh:blone aby Warstwa tynku przykrywajqca

je by&a nie mmejsza od Smm. ST o,

. - Kazde przejécie przewodu w1elozy%owego przez stropy i. Sciany musi byc Jsabezpleczone'
: rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Nie wolno ukkadac przewodow bezposrednlo w
_ betonie, warstwie wyréwnawczej podtogi;® zmczach piyt itpr bez- stosowania oston rurowych,

- zabrania.sie rowniez kucia bruzd, przeblc i przepustow W betonowych elementach konstrukcy]no

- —budowlanych

E05'01 03.

03 Uktadanie przewodow u21emla1e_|,cych i ochronnych

T Przewody uzwrmeua ce 1och/ onne pusz” byc w 1zplaCJ1koloru Zi

_preeAdygolehalAA]:)om" W :
Uktadanie przewoddow wykonac W SposOb okreslony W E.0S5. 01 05 02. Bednarkq uk%adac X

ha Wspormkach Zapomocyq obchwytow pod’raczyc wszystkle elementy metalowe: rury
1nsta1aCJ1 sanltarne], wanny i brod21k1 : : :

W kolorami, -

S KQS 020001 ‘Montaz wspornikéw

-0 .. Trasowanie

-'Wykonanie otworéw do zamocowania -

o
‘0 . Zamocowanie wspornikéw dachowych i. scwnnych
o

Uszczelnlenle pokryma dachowego w mle]scu montazu wspormkow

| '71'-:.0_5.02.00.02 . Montaz zwodéw poziomych

. G..Odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie:drutu
0 U%ozeme preta pomigdzy wsporn1kam1
o Skre;ceme preta szachkaml -

E 05.02.00.03 Montaz zwodow plonowych i przewodu odprowadza]acego :

0

E E.05.02.00.04 Montaz uzioméw pretowych

"-.o_' ©o0co0oo0o0o0.0

- Zawieszenie drabmy na dachu .-

- Odmierzenie, ucigcie 1wyprostowanle drutu

‘Utozenie preta pomigdzy wspornikami -
Utozenie rur ostonowych
' Zamontowanie puszki w $cianie -
Wciagnigcie preta w rury
Skrecenie przewodow z}aczkaml :
Podtaczenie ztacz kontrolnych

“Montaz i zabezpleczenle antykorozyjne pokaczema z przewodem umermamcym '. o

mstalacp odgromoweJ

14
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Uziomy wykonac w opar01u 0 uziom produkcy Galmar. W ziemi pograzyc prqty dt.

o 3m kazay+i~ dHi231iskapi

: ,125,02,121,12!! Qghrgnap zegl p razeniowa godglkowa

.- o : Jako ochrong przed dotykiem posrednim najezy stosowac Samoczynne Wyldczanie
-~ Zasilania zgodnie z PN- JJBC603 64-4-41. :

. - Jako uktad zasilania nalezy przyjmowac TN C- S (ukJ(ad pracy sieci TN O). Wszystkle metalowe
* 1. czedci mogace znaleZé sie pod napigciem w warunkach zaktdceniowych, nalezy poJrachyc

' przewodem mled21anym Z za01skam1 PEN s .

,125,0;3 00.00 Mgntaz aparatug mstalaC] przyzywowel -

- System przyzywowy jest systemem modularnym wykonanym z odpornego na uszkodzema :

* mechaniczne poliweglanu. System zasilany jeat napigciem ‘bezpiecznym. (24 V-statym lub .
przemienhym). Elementami sktadowymi sa: przycisk podswietlany, przycisk pociagowe,
tfansformatorek' kasownik, sygnalizator - akustyczny. . Elementy teé nalezy zamontowac¢™ w
typowych puszkach podtynkowych fl 60 lub standardowych obudowach ‘natynkowych co osprzqt '

. . Przy- rnbntazu;’ pod aczanrul umchamlamu systemu przyzywowegO‘ stosowacé "si¢ -do’ ¥ o
mstkaJl producenta

L | E 05 04:00.00 ___ Demontaz mstalacn elektrvcznel - T
Do demontazu nalezy: przystapi¢ po . .odfaczeniu : mstalaCJl 'spod napigcia.. Materiaty
I ..demontowane nalezy uk%adac Wwyznaczonym do tego mlejscu o - e

'.E.Q6.00;,00.0.0 . KONTROLA JAKOSCIROBOT'

 E.06.01.00.00 Zasady wykonywanla kontroll robot
Celem kontroli rob6t . powinno -byé -stwierdzenie osiagniecia za}ozonej jakosci
. " wykonywanych robét. ‘Wykonawca tobét ma-obowiazek wykonania petnego zakresu badan na
+ - ’budowie  w celu wykazania inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych ‘materiatéw i _'
reahzowanych rob6t z Dokumentacja, Projektowa, Normami oraz wymaganiami S WTWiOR. :
. . Przed przystapieniem do badama Wykonawca powmlen powiadomié Inspektora Nadzoru o-
rodzaju i terminie badania. :
- - Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstaw1a na pis$mie wyn1k1 badan dé akceptacji
, -Inspektora Nadzoru.- Wykonawca- powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
’ -kazdej Toboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero- po plsemnej akceptacp odbloru P

- przez Inspektora Nadzoru.

E,06.02,00.00 Badania i pomiary

e E 06 02 01 00 Instalac;e elektryczne wnetrzowe (osw1etlen10we i sﬂowe i 1nne 230/400V), :
o instalacjé odgromowe : . o
L ,!!ﬁ,!! 0101 . _Zasadnicze ¢zynnosci przy_wykonywaniu badan i pgmlargyy
= o Badania i pomlary mstalacp oéwietleniowej i sitowej obejmuja
—-' - sprawdzeme 01a,ngosc1 7yt przewodow ' : -
- sprawdzenie poprawnosci potaczen . _
- sprawdzeme adresOow przewoddéw z adresami w pI‘OJCkClC '_‘.

- pomlar rezystancji izolacji obwodow
- pomiar rezystancji petli zwarcia _ !
- pomiar rezystancy uziemien roboczych i ochronnych y . - Jj

.



.. ~badanie wytacznikéw 'ochrbnhych r(')Zni_(,:(')Woprb;dowyéh .

- badame 1nstalaCJl odgromowej e I o
_ E 06. 02.01.02 Wymagania dodatkowe dotvcza,ce badan i pomlarow ' '

‘ T .z -wykonanych badan i pomlarow oraz dokonamu océny ich wymkow musza byc . )

.- . . sporzadzone . _ E
.o o __'raporty,wustalony PZJ sposéb- S e . . B o
. .- " badania i pomiary wtaczone w PZJ powmna Wykonac uprawmona osoba/ pracowmk :

_ laboratorium . : :

. wszystkie przyrzady pomlarowe uzyte dd, badan i pomlarow musza, p051adac aktualne -
- $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dané identyfikujace przyrzad
. pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.. S o ;

| ---_E_O7 00.00.00  OBMIAR ROBOT I
R Obmlaru Tobdt; d’gbl;(,)nac W, .Oparcm 0. Dokmncntach jro,;ekt_‘__ /aziev
,._..dodatkowe ustalema Wynlk wezailebud owy, kce / Fa Projektu.

_-_E.O7_.O_1.00_.OO Instalaqe elektryczne qutrzowe (osw1etlen10we i sﬂfowe iinne 230/400\/)

. instalacje. odgromowe N _
“Jednostka obmlarowa do- poszczegolnych robot Jest —— : PR

- . uktadanie przewodéw w rurach jW. hstwach nauchwytach, natynku = Im- .
“-.. .montaz przylaczy napow1etrznych C : S S Imoo T E
L= -uk{adame przewoddw uziemiajagych i. ochronnych o : Im R

-~ i montaz osprz¢tu instalacyjnego ~ . - - o S _' 1.szt: : o
‘= .montaz rozdzielnic. = - . ' - - .7 lkpL- o -
- '_montaz opraw osw1etlemowych ze zrod)faml sw1at{a i wsporn1kam1 1 kpi. T

E.08.00.00.00 - ODBI(')'R-R'OB'(')T L

E 08.01. 00 .00 - Odblor czqscwwy - ' ' ' - : ‘)) ‘
e ‘"W ramach . odbioréw- czqsmowych nalezy skontrolowac zgodnosc zamontowama' S
- elementow i wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i przep1sam1 Jakoscn robot ktore : f__). g
- ulegamzakrycm i wplsac wyn1k1 do d21enn1ka budowy : : : : I

E08 02.00.00 Odblorkoncowy : _' S ' - .
 Przy odblorze koncowym Wykonawca zobow1azany jest dostarczyc Menadzerow1 . '
PrOJektu - : e
T “aktualna Dokumentacy; PrOJektowa Powykonawcza N I T S
geodezyjna Dokumentaqq Powykonawcza
protoko&y z dokonanych pomlarow
S - protoko& odbioru rob6t | . : :
o '—.' o osw1adczeme Wykonawcy o wykonamu robot zgodme z aktualme obow1azujacym1
normam1 _-_ . : : :
przeplsaml oraz posmdana Wledza techniczna;
Wykonawca winien dokonac probnego za&apzema pod napiecie urzadzen i 1nsta1ac11 R ' ’

H»':;




. '."-'e_léktry'czﬁej

- wyposazenie opraw w zrodka sw1at%a

E.09.00.00.00 PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonama robot obejmuje

_ -demontaz instalacji elektrycznej o s
_wytyczeme trasy przewodow 1 mlejsc 1nstalowama aparatury i osprze;tu

koszt materiatéw. _ . . - N o
dostarczenie materiatéw ' ' L ' ' :
uktadanie rurek i przewodow _ _

montaz osprzetu i wykonanie pomczen o S L

montaz rozdzielnic zwykonaniem pokaczen R Co '

wykonanie opiséw adresowych obwoddéw w rozdmelmcach o

. wyposazeme rozdziehiic w schematy pokapzen

wykonanie przeku¢, podkué itp: _ -
montaz opraw o$wietleniowych z wykonamem odpow1edmch otworow lub mocowan

dokoufame rozruchu 1nstalacp aparatury i urzadzen

" wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych K
“opracowanieDolaimentacji Powykonawczej

kd

_;E i 0 00 00.00 DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
,VV) 01. 00 00 - Dokumentaqa pro_lektowa - | |

" )EIOOI OI.OQ PrOJekty wykonawcze

Roboty: nalezy wykonac na podstawie dokumentacp techmcznej 1nstalaCJ1

_E.l0.0l.(_)Z,QO _. Przedmiary rob(’)t/ Przedmiar robat instalacji élektry'c.'znych.- .

E.10.
1]

o

'?-trakme Wykonywamk robét. - .. T

. E;IQ.02.00.00. : Wykaz przepis(ﬁv praWnyéh i Norm

01 03.00 Specyﬁkac_la Wykonanla i Odbloru Robot S _ -.Qs' _
- Wykonawca robot pow1men otrzymac niniejsza, SW1OR i poshlglwac sie nlaW -

]

02.01.00. - Wykaz przeplsow : : :
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U, z 2003 . Nr 153 poz

1504 i Nr203, poz.. 1966 orazz2004r Nr29, poz. 257, Nr34, poz:293). .

: Rozporzadzeme Ministra Gospodarki, Pracy i Pohtykl Spolecznej Z dnia 28 kw1etn1a 2003
CT w spraw1e “szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwahﬁkacp przez - osoby X

o zajmujace si¢ eksploataqa urzadzen, 1nstalaCJl 1 sieci (Dz U: Nr_ 89 poz 8__28) -

3

- obowiazuje od-21.06.2003 r. : _
Rozporzadzenie - Ministra Lapznosm z dma 21 kwwtma 1995 I. W. sprawie. warunkow '

" technicznych 2asilania energia elektryczna obiektow budo_w_lanych Yacznosci (D_z U.'Nr

—
~ e e i



(4] Rozporzadzeme Mlmstra Spraw Wewnqtrznych i Admll’llstraCJl z dnla 5 81erpn1a 1998 LW .

Roszfzhdzeruele%‘ﬁaW%wewriqmm i Administracji”™: %
sprawie systemow oceny zgodnosci; wzorl deklaraCJl zgodnoéci oraz sposobu znakowania- «
) . : wyrobow . budowlanych dopuszczanych do obrotu i pow'szechnego : stosowania W
‘ . budownictwie (Dz. U. Nr'113, poz.. 728). = " - - o ,
6] Rozporzadzeme Ministra Infrastruktury z dma 2 grudnia 2002 r. w spraw1e systemow' o
" oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz ‘Sposobu ich oznaczania znakowaniem CE - R
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) - obowiazuje od 13 czerwca 2003 r., z wyjatkiem rozdzmku 2
(systemy oceny zgodnoéci wyrobéw: budowlanych) i rozdziatu 3 (znakowame CE) ktére
-wchodza, w zy01e W/ dnlem uzyskama przez Rzeczpospohta Polska cz%onkostwa w Unii .
' Europejsklej : :
[7l  Rozporzadzenie Mlmstra Spraw Wewnqtrznych i AdmlnlstraCJl z dnla 24 hpca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego . WpJ(ywu na
spekmeme wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wed%ug :
: uznanych zasad sztuk1 budowlanej (Dz. U.Nr99, poz. 637). - e :
frastruktury. z dnia, 23, czerwea 20031, sprawie informagi }
zf??oma oraz planur” ie‘c”nAraAl“’chMly L
zdrow1a(D_z U Nr 120,poz. 1126) _0b0w1_qzuj¢od 11.07.2003 r. - : _ J
[9] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika ‘
' - budowy, montazu i rozbiorki, tablicy. informacyjnej. oraz. ogtoszenia. zawierajacego dane
SRR dotyczape bezpleczenstwapracylochrony zdrowia (Dz. U.'Nr 108" poz..953)
N '[10]' Ustawa.z dnia 3 kwietnia 1993 1.  o: bac_lanlach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, p'oz_.'25_0','-'z
1994 r. Nr27, p6z.' 96, Z 1997 r.Kr.104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, 2 1999 1. Nr'70, poz.
o 776, z 2000°t. Nr 43';’ poz: 489; Nrj_$9; poz. 991,z2001.r. Nr 111, poz. 1194 orazz2002r. =
- [1i] -, Ustawa z dnia 30 sierpnia‘ 2002 1, o systeriie oceny zgodnosci (Dz.:U. Nr 166, poz. 1360
Lo 0razz2003 I. Nr 80 poz. 718, Nr.130;poz:.1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr229, poz. 2275)
[12] . Rozporzadzeme Rady Ministréw.z dnia- 16 lipca 2002 r. w-sprawie rodzajow urzadzen
- technicznych podlega]acych dozorow1 techmcznemu (Dz U Nr 120 poz 1021 oraz z
- 72003r.Nr28, poz.240) . - : - L
B ,[13] Rozporzadzenie Minjstra Gospodarkl Z, dma 15 marca 2001 r w spraw1e wzoru znaku L
" dozoru technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 346). ST S S
'-[14]_ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 rw sprawie trybu sprawdzama N
: “kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacp urzadzen techmcznych (Dz. U 79
: ~ poz. 849 orazz2003r Nr 50, poz. 426) - ~ 1
. +[15] . Rozporzadzenie Mlmstra Gospodark1 z dnia 17 wrze$nia 1999 . W sprawie J L
B - bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzemach i 1nstalaqach energetycznych (Dz U.
.- Nr80, poz. 912) ’ : : : .
“[16]. . ‘Rozporzadzenie Mmlstra Pracy i Pohtykl Soqahlej z dma 28 maja-1996 r. w spraw1e e
: - rodzajow prac, ktore powmny by¢ wykonywane przez €O najmniej dw1e 0soby (Dz U Nr :
- 62, poz. 288) - : = : : : .
[17]. Rozporzadzenié Ministra Infrastruktury z dma 6 lutego 2003 .. w spraw1e warunkow_ .
L bezpleczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 19 .
e “-marca 2003 r. Nr 47, poz. 401)-obowiazuje od dnia20 wrze$nia2003,r. : S
. --_[18] Rozporzadzeme Ministra Gospodarki,: Pracy i Polityki Spotecznej z dnla 12 marca 2003 Lo
T W sprawie zasadniczych Wymagari dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)
[19]. Rozporzadzeme Ministra Infrastruktury z dnia 2 kw1etn1a 2003 r. w sprawie’ dokonywama'
' oceny' zgodno$ci .aparatury z zasadniczymi. wymaganiami dotyczacymi.. kompatybilnosci-
: . elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz.: 848) T
- [20} - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spokéczr_lej z dnia 10 kwietnia 2003
r. w sprawie-zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa (Dz. U. Nr

~5)
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91 poz. 858) o
- ObW1eszczequcezesaJ PolsklegoKOJmtetuNormahzachnegozdcu1a}1>en1dn

kazung annenizowanych (M. P 29, ,._r‘l_\l_rtZ/pozf 117) t f,?
stawa 7 dnia’ IZ gnKhuOOOS D0 ogolnym bezpleczenstww produktow tPz. U-NT'2297
poz 2275) - weszto w zycie 31 stycznia 2004 r. [ustawa wdraza postanow1en1a dyrektywy

_ . 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i- Rady z3 grudma 2001 r. w spraw1e ogolnego C
‘ ) ' bezpleczenstwa produktow (Dz. U. WENrL 11/4] ,

' [23] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien pubhcznych (Dz U. Nr 19, poz.

1 7 -7 ) . ' o' . ../

E 10 02 02 00 Polskle Normy

: Qstawwme Mranych Polskich- Norm: powo%anych W przeplsach pra nych (Z zakresu elektrykl)
. N-L PN-E-05204: 1994 Ochrona przed elektrycznoscm statycznq Ochrona oblektow :

- 1nstala0111 urzadzen Wymagama R

N_2 ' PN E-04700: 1998/Azl 2000 UrZadzema 1 uk%ady elektryczne w . obiektach .
'_elektroenergetycmych - : przeprowadzama . pomontazowych - badad :..

_ PN-91/E 05010 o wZak're”s.y.m.riap-ie;ciowe instalacji "elektfyczriych W obiektach_ '
; SR “budowlanych .
\_/ N4 o PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika sw1et1na = Osw1etlen1e miejsc pracy - CZQSC 1:
S S * * Miejsca ‘pracy - wewnatrz- pomieszczen. (zastepuje normy sprzeczne PN 84/E 02033 -
T Oswietlenie-wnetrz swiattem elekirycznym) o :

: PN-EN 12665 2003 (U) Sw1at%o 1 oswietlenie - Podstawowe termmy oraz kryterla '
B -okre$lania wymagan dotyczacych o$wietlenia K - - . '
1 s PN-88/E 08501 Urzadzema elektryczne. Tabhce i znaki bezpleczenstwa

PN-92/N-01256 02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja -
. - PN-N- 01256-5:1998" Znaki- bezpieczenistwa. Zasady umleszczama znak(')w
o 'bezpleczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych _
PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. - Zewnqtrzne pOWl’OkI orgamczne stosowane
‘tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozja p0d21emnychUub podwodnych
;, .. 'rurociagéw stalowych Tasmy i materlaky kurczliwe .. - i
' N—_IO_. . PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormahzowane LEC. , S
N-1I. . PN- IEC 60364-1: 2000 Instala(:]e elektryczne w oblektach budowlanych Zakres
- przedmlotlwymagamapodstawowe .- _ . .
CUN-I2 .. PN- IEC 60364-3: 2000 InstalaCJe elektryczne W oblektach bukowlanych Ustaleme
Sl '.Iogolnych charakterystyk = o _ L =
.1 N-13. * " PN-IEC 60364-4- 41:2000. InstalaCJe elektryczne w oblektach budowlanych -
- Ochrona dla zapewmemabezpleczenstwa Ochrona przemwporazemowa R

—N—14 ) . PN- IEC 60364-4-42: 1999 Instalaqe elektryczne w- obiektach budowlanych -
= .7 Ochrona dla zapewmema bezpleczenstwa - Ochrona przed skutkam1 oddzmkywama

e

-~ . cieplnego . . _ _ o
_N—1-5.""': PN-IEC 60364 4- 43 1999 InstalaCJe elektryczne w oblektach budowlanych -
N ' ':'Ochrona dlazapewmemabezpleczenstwa Ochronaprzedprqdemprzetqzen.
: __N-16. PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach . budowlanych -
' Ochrona” dla ‘zapewnienia - bezpleczenstwa - Ochrona przed przeplqmaml Ochrongs.s .
- przed przep1qc1am1 atmosferycznym1 lub %aczenlowyml . : :

e




-

_.?w-s.,'..-s.‘ ‘. ..
S

N—17.-'.-_ PN IEC 60364 4MI44 2001 InstalaCJe elektryczne W oblektach budowlanych -

EC “603644-45 99 ; -":%t‘g!‘%‘%f ' gfektryczne w obléktach ' budowlanych'- -
T Ochrona dla zapewmenla bezpleczenstwa Ochrona przed obmzemem napiecia
‘ " _N-19..- PN- IEC 60364-4- 46: 1999 Instalacje elektryczne. w oblektach budowlanych - Ochrona
o _'dla zapewmema bezpieczenstwa - Odtaczanie 1zolacyjne i faczenie I
T - N=20. PN-1IEC. 60364-4-47:2001 InstalaCJe elektryczne w oblektach budowlanych -

. . " Ochrona dla zapewnienia- bezpleczenstwa Stosowanie  Srodkow - ochrony dla
wapt .. zapewnienia bezpleczenstwo Postanowienia ogolne Srodki ochrony przed porazemem '
_ . - pradem elektrycznym _ - , S o o
S N-2L:  PN-IEC 60364—4—4_73:1999 Instala(:]e elektryczne W oblektach budowlanych -

© .- Ochrona dla - zapewnienia bezpleczenstwa "~ Stosowanie “ srodkow ochrony
Zapewnlajacych bezpleczenstwo Srodki ochrony przed pradem przetqzemowym L P
- PN-IEC 364-4- 481:1994. Instalaqe elektryczne w oblektach budowlanych Ochrona '
o Izapewmajaca bezpieczenstwo* Dobor, srodkow ochrony W zaleznosci: od wp%ywow/
w_nqtrznychJSAAAA i~ Pchcony lerzemwporazemow
' wp’rywow_ ZeWRAETZnyl1i ™77 S . _
- PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - O
Ochrona: dla zapewmema bezpleczenstwa - Dobér srodkéow ochrony W zaleznos01 od '
wp’rywow zewnqtrznych Ochrona przeciwpozarowa o : _—
PN-IEC 60364- 5 51:2000 - InstalaCJe elektryczne W oblektach budowlanych D0b0r1. '
“montaz. wyposazenia elektrycznego Postanow1en1a ogolne ' ’ /
"PN-IEC 60364 5-52: 2002+ InstalaCJe elektryczne W oblektach budowlanych Dob0r1 _
~montaz wyposazenia. elektrycznego .Oprzewodowanie :
- PN- IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje. elektryczne w obiektach budowlanych Dobor -
i montaz wyposazema elektrycznego Obciazalno$¢ pradowa d{ugotrwaka przewodow :
" PN- IEC 60364-5- 53: 2000 Instala(:]e elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i
,:montaz wyposazema elektrycznego Aparatura Jfabczemowa i-sterownicza .

PN IEC 60364 5-537:1999 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor | \)} i

A montaz wyposazema elektrycznego- Aparatura rozd21elcza i sterownicza. Urzadzenia
" do odtaczania izolacyjnego i taczenia -
PN-1EC 60364-5-548: 2001 Instalacje elektryczne w oblektach budowlanych Dobor : ..f")
i montaz wyposazénia elektrycznego Uktady u21em1ajace 1 pokaczema wyrownawcze '
o 1nstalaCJl mformatycznych - : : )
N-30, PN-IEC 60364 5- 56 1999 InstalaCJe elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i ».-
P _j © montaz’ wyposazema elektrycznego - Instalacje’ bezpleczenstwa ' : . i
. _N¥31_. - PN-IEC 60364- 6-61:2000 Instala(:]e elektryczne w obiektach budowlanych -
I Sprawdzanle Sprawdzame odbiorcze _ . - .
N-32." ~ PN- IEC 60364-7-701:1999 Instalaqe elektryczne w oblektach budowlanych -
IR SN Wymagania dotyczace - specjalnych instalacji lub lok_ahzaql - Pomieszczenia =~
ro L S wyposazonewwannq lub/i basen natryskowy N A -
5 . N—33. " PN-IEC 60364 7-706:2000 InstalaCJe elektryczne A oblektach budowlanych -
: - Wymagama dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. - Przestrzenie ogramczone__
. powierzchniami przewodzacymi _ RS .
L - N-34 PN-EN _60071—1_:1999/Ap1:2IQ01 " Koordynacja izolacji - Deﬁniéje, zasady i regu%y
T NS3S. PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji - Przewodnik stosowania '

20




NO6.

N,
N0,

N4

N3
- o ""'Czqsc 2-3: Wymagania szczego%owe dla systemowmr 1nstalacy]nych elastycznych

' = przewodow- --Czgs$¢ 24; Wymagama szczego%owe dla, systemow rur. 1nstalacyjnych '
: 'uk{adanychw ziemi | : : :

N-45. PN-EN 50110-1: 2001 Eksploataqa urzadzen elektrycznych

PN-EN 60073 2003 (tl) Zasady podstawowe 1 bezpleczenstwa przy wspo%dzm&amu .

" cz}owieka Z maszyna, _ oznaczanie i 1dentyﬁkac1a - OzﬁacZenia identyﬁkacyjne o

zaciskow urzadzen i zakonczen b przewodow oraz. ogolne zasady systemu

. _alfanumerycznego (zastepuje - PN~90/E 0]242)
CN-38.

PN-EN 60447:2001 Urzadzema do Wspokdmakama cz}0w1eka z maszynq (MMI) —'-
Zasadyr manewrowama (zastepuje - PN- 89/E- 05027) -

._PN-EN 61293: 2000 Znakowame urzqdzen elektrycznych danym1 znamlonowyml -

dotyczacymi zasﬂama elektrycznego Wymagama bezpleczenstwa

" PN-EN 50086 1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenla przewodow Czqsc- '_

1: Wymagama ogdlne (zastepuje PN-TEC 614-1+ Al:1 998)"

- PN-EN 50086-24: 2001 Systemy rur 1nstalacyjnych do prowadzema przewodow -
- Credt - 2-1: Wymagama szczegbtowe dla systemow rur mstalacyjnych sztywnych :
"(kqstepuje PN—IEC 614 2 ]+AL1998 oraz PN—IEC 614 2-24A1 1998)-. -

e e I

'Cze{éc'q 2- Z . ”Wymac.ama szczegokowe dla systemow rur 1nstafacyjnych glqtklch" '

(zastepuje PN-IEC 614-2- 3 1998)
PNA-EN 50086-2-3:2002. Systemy rur 1nstalacyjnych do prowadzema przewodow -

PN-EN 50086 -2-4:2002/Apl: 2003 - Systemy “rur- 1nsta1acyjnych do - prowadzenia -

PN EN 50110 2 2002 (U). Eksploataqa urzqdzen elektrycznych (zamczmkl krajowe)

g cetRiD fCo  profekt.
i kiefd & bfd. VJ spec;.
! / \t,rvczne9
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