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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1Umowa z Inwestorem.

1.2 Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe w terenie.

1.3Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej @nia
2marcal999 r. w sprawie warunkéw technicznychkima powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43pzp 430
zZ p&n. zm.

1.4Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690.

1.5Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych
oraz uradzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 2181.

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nawierzbitnmicznej i ujednolicenie
nawierzchni drogi gminnej na odcinku DK nr 8 i DP 1808 B o0 4cznej dtugdci
1639,9 m, wykonanie zjazdow do dziatlek mieszkalngcimawierzchni z betonowej
kostki brukowej oraz zjazdow na pola o nawierzciwirowej.

W miejscowdci Wojtachy do przeniesienia ruchu pieszego zaktoyeano chodniki,

0 nawierzchni bitumicznej lub z ptytek betonowydhx335 x 5 cm.

Na dtugasci trasy, pod korom drogi, zaprojektowano w trzech miejscach, rurowe
elementy odwodnienia korpusu drogowego z rur z iymer sztucznych casrednicy
60 cm.

Przebudowa drogi poprawi obstugomunikacyjm z istniepca infrastruktug drogows,

usprawni paiczenie ponydzy drog krajowa Nr 8 i drog powiatows Nr 1308B,
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utatwic dojazd mieszkacom wsi Wojtachy do gtéwnych ggdéw komunikacyjnych

i zapewni prawidtowe odwodnienie pasa drogowego gidrgminnej. Ponadto
kluczowym celem inwestycji jest poprawa bezpiést@a niechronionych uczestnikow
ruchu, poprzez wykonanieagdw pieszych i zastosowanie wyniesionego, ptytowego
przegcia dla pieszych. Dodatkowo warunki bezpigstera poprawione zostan
poprzez zastosowanie na obiektachzymerskich elementéw zapobiegaych
wyjechaniu pojazdu poza koredrogi.

W ramach inwestycji wykonana zostanie bitumicznavieezchnia jezdni, wraz ze
skrzyzowaniami, chodnikami dla pieszych oraz zjazdamiywidualnymi do poses;ji
i na pola.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego spétbeda wymagania dotycce
bezpieczastwa ruchu, n@nosci i statecznéci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczmegzlzdnych warunkow
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepsfmawne, a w szczegokw

poruszajce st na wozkach inwalidzkich.

W zakres budowy drogi wchodzi:

— budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwieieralnej z betonu
asfaltowego, i podbudowy kruszywowej;

- budowa chodnikéw;

— o0znakowanie pionowe i poziome;

— budowa kanalizacji deszczowej;

— przestawienie stupow energetyczrisvetleniowych kolidujcych z inwestygj.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga stanowi patzenie pomydzy DK nr 8 i DP nr 1308 B. Z wytzeniem
m. Wojtachy przebiega przez tereny rolnicze. W istaistniepcym jezdnia na
przewaajagcym odcinku posiada nawierzchnizwirowa 0 zmiennej szerokaoi.
Na odcinku m. Wojtachy nawierzchnia drogi posiadangirukcy brukowcow.

Odwodnienie odbywa simetod, powierzchniowego sptywu wéd opadowych.
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4. Rozwigzania techniczno — budowlane
4.1. Rozwjzania sytuacyjne

Rozwizania projektowe zaktadajwykonanie na odcinku m. Wojtachy nawierzchni
bitumicznej szerokii 6,0 m.

Do przeniesienia ruchu pieszego we wsi Wojtachy rgagtowano chodniki.
Na odcinku od km 0+220 do skemwania w km 0+369,5 chodnik zaprojektowano
po prawej stronie drogi. Posiadan kpdzie nawierzchri bitumiczry, szerokéci
0,75 m. Na pozostatym odcinku miejscaeiptj. od km 0+369,5 do km 0+550 chodnik
posiadé bedzie nawierzchri z ptytek betonowych 35 x 35 x 5 cm. Na catym okuain
wsi Wojtachy jezdnia posiada bedzie przekroj uliczny, jezdnia obustronnie
ograniczona ddzie krawgznikiem najazdowym 15x22 cm. Zjazdy na posesje
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej lub z betwej kostki brukowej gr. 8,0 cm.
Poza obszarem zabudowanym projektujejezdne szerokéci 5,0 m oraz obustronne
pobocza gruntowe szerala 1,0 m. Zjazdy na pola posiaddeda nawierzchng
zwirows, a krawedzie przegjcia zjazdéw z drag wyokraglone zostam tukami

o promieniu 5,0 m. Ponadto w celu usprawnienia edpdzenia wod opadowych
z korpusu drogi pod zjazdami na pola wykonane mgstarowe elementy odwodnienia

korpusu drogowego wykonane z rur PEHErednicy 0,4 m.

4.2. Przekroje Normalne

a) na odcinku poza terenem zabudowanym:

— kategoria ruchu KR 1,

- klasa drogi D;

— szerokd¢ jezdni 50m;

— szerokad¢ poboczy 0,75-1,0m;

— dlugacs¢ odcinka ok. 1312,0 m,
b) naterenie zabudowanym od pegitz1 miejscowdci do skrzyowania:
— kategoria ruchu KR 1,

- klasa drogi D;

— szerokdc¢ jezdni 6,0 m;
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— obramowanie jezdni kraginik 15 x 22;

— utwardzone pobocze prawe (jako chodnik) 0,75 1,0
— dhugacs¢ odcinka 149,5,

c) na terenie zabudowanym od skrawania do kaca miejscoweci
— kategoria ruchu KR 1,

- klasa drogi D;

— szerokdc¢ jezdni 6,0 m;

— obramowanie jezdni kraginik 15 x 22;

— obustronne chodniki z ptytek bet. o szerakozmiennej dostosowanej
do granicy pasa drogowego;

— dlugci¢ odcinka 180,5 m.

W celu odwodnienia odcinka drogi poza terenem zaatiym wykona nalezy rowy
przydrazne trapezowe oraz trzy przepusty pod korpusem dRvgepusty

zaprojektowa jako rurowe z tworzyw sztucznych o sztywoioobwodowej SN 8.

4.3. Rozwazania wysokdciowe

Rzedne nawierzchni zaprojektowano w dagwaniu do istnigicych rzdnych
nawierzchni, wjazdéw na posesje oraz obiektéaynirerskich. Rzdne wjazdow naley

dopasowaé do istniejcych fundamentow i ogrodie

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Na calym odcinku zaprojektowano nawierzehnibitumiczry przystosowam
do przenoszenia ruchu o kategorii KR1.
a) konstrukcja nawierzchni:
e jezdni poza obszarem zabudowanym:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.ng;,0 c
— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego go. @5,
W przypadku stwierdzenia, w podio gruntow stabych natg

przewidzi€ wzmocnienie podtza spoiwem hydraulicznym.
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* jezdni na terenie miejscodd Wojtachy:

— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
— warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowegasiggdnia 3,0 cm;
- w miejscach podniesienie niwelety w-wa wyrOwnaw@zakruszywa
tamanego gr. 8,0 cm
— istniegca nawierzchnia brukowcowa.
* naposzerzeniach jezdni na terenie wsi Wojtachy:
— warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm;
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowegagdnia 3,0 cm;

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20,0 ¢

5. Odwodnienie

W celu odprowadzenia wod z korpusu drogi na odcinkyrzekroju szlakowym
zaprojektowano obustronne rowy trapezowe o dnieokpéci 0,4 m. W km 0+650,
14275 1 1+550 pod korpusem drogi zaprojektowanmwer elementy odwodnienia,
majce za zadanie przeprowaélzvody pod korpusem drogi; zostawykonane z rur z
tworzyw sztucznych érednicy 0,6 m.

Na odcinku m. Wojtachy wody opadowe odprowadzoreabza pdarednictwem

kanalizacji deszczowej do rowow przydnych.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy planowanej inwestycji wyrikiaeda z koniecznéci wykonania
koryta, nasypow i wykopéw pod jezdnie i elementyvodnienia oraz karczowania pni
po drzewach.

Nadmiar urobku naley odwiez¢ poza plac budowy.

7. Infrastruktura

Przebudowa pogga za sop koniecznéé przestawienia jednego stupa

elektroenergetycznaswietleniowego zlokalizowanego ok. km 0+506.
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8. Zielen

Na terenie zabudowanym, pamizy krawedzig jezdni, a ogrodzeniami posesji
prywatnych zostanwykonane zieléce.
Inwestycja pociga za sofpkonieczné¢ wycinki 9 drzew.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Samojtowicz




