PRZEKROJ NORMALNY NR 7
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OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm NA POSZERZENIACH
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
: PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
KRAWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI 15/30 cm STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm
£ AWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30/30 cm
NAZWA 4
RYSUNKU PRZEKROJ NORMALNY
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm —
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO Przebudowa drogi gminnej nr 103978B
GRUBOSC WEDLUG OBLICZEN ONBAI\E\P/(V'IAU Zabrodzie - Olszynka odc. | i nr 1039638 | zAt.
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO od dr. nr 671- do dr. nr 103978B odc. |l NR 4/7
Gmina Korycin
INWESTOR | GMINA KORYCIN SKALA
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA | R. BLAHUSZEWSKI
12.12.2015 NR UPRAW. Bt/43/94




