PRZEKROJ NORMALNY NR 3

SKALA 1:50
UL. STOK W KM 0+440

7,00
SZEROKOSC DROGI
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‘ POBOCZE ZWIROWE

"o
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr.4 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 16 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 16 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15¢cm

POBOCZE ZWIROWE

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm RI\\I(AéZUVI\\/If‘( y PRZEKROJ NORMALNY
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO , NAZWA SRZEBUDOWA DROGI GMINNE.
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSC WEDLUG OBLICZEN NR 1039508 STOK - BOMBLA ZAL.
. OBIEKTU =
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ZWIROWA GMINA KORYCIN NR 4/3
INWESTOR |GMINA KORYCIN SKALA
STUDIUM PROJEKTWYKONAWCZY 1:50
DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA | R. BLAHUSZEWSKI
19.08.2015 |NR UPRAW. Bt/43/94




