PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD
@ 60 cm Z OBRUKOWANIEM SKARP W KM 0+336,2; L-10,95 m
‘A SKALA 1:50
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SKARPA UMCCNICNA BRUKOWCEM 16/20 cm
NA PODSYPCE CEMENTCOWGC - PIASKOWEJ 14 gr. 10 cm

NA OBRUKOWANE SKARPY WLOTU

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKARPA UMCCNICNA BRUKOWCEM 16/20 cm

NA PODSYPCE CEMENTOWG - PIASKOWEJ  1:4 gr. 10 cm KRUSZYWO MROZOODPORNE KRUSZYWO MROZOODPORNE (SPOINY WYPEELNIONE ZAPRAWA CEMENTOWA)
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(SPOINY WYPEENIONE ZAPRAWA CEMENTOWA) STREFA BEZPIECZENSTWA PRZY RURZE -0,2m ’
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 10 cm A DOPUSZCZA SIE WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
WEDLUG PROCTORA 0.94
WARSTWA $CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 om BRUKOWIEC 16/20 cm WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (SPOINY WYPEELNIONE ZAPRAWA CEMENTOWA) PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE GO MECHANICZNIE gr. 15 cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  1:4 gr. 10 cm STABILIZOWANE GO MECHANICZNIE gr. 15 cm NAZWA PRZEPUST RUROWY @ 60 cm
KRUSZYWO MROZOODPORNE PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO RYSUNKU
(ZWIR LUB POSPOLKA ) o gran. 0+32 mm o grubosci zmiennej STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
KRUSZYWO MROZOODPORNE
PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD _ i o NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
PODSYPKA WSPIERAJACA o gran.0+20 mm gr. 15 om (ZWIR LUB POSPOLKA ) o gran. 0+32 mm o grubosci zmiennej OBIEKTU NR 1039598 STOK - BOMBLA ZAt.
MIESZANKA ZWIROWA o gran. 0-32 mmo  gr. 25 cm PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH Z POLIETYLENU PEHD - ’ NR 7/1
ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE PODSYPKA WSPIERAJACA o gran.0+20 mm gr. 15 cm GMINA KORYCIN
MIESZANKA ZWIROWA o gran. 0-32 mmo  gr. 25 cm
ISTNIEJACE PODELOZE GRUNTOWE
A INWESTOR | GMINA KORYCIN SKALA
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY 1:30
DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA| R. BLAHUSZEWSKI
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