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POBOCZE ZWIROWE

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI
NA POSZERZENIACH

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr.4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 16 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 16 ¢cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr.4 cm

POBOCZE ZWIROWE

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI
NA POSZERZENIACH

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr.4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 ¢cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSC WEDLUG OBLICZEN

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ZWIROWA

oo PRZEKROJ NORMALNY

NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
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