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OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

2

PODSYPKA PIASKCWA gr. 10 cm

1 | KRWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI O WYM. 15x30 cm

PCDSYPKA CEMENTOWCQO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm

L AWA BETONOWA Z OGPOREM O WYM. 30x30 cm Z BETONU C8/10

I PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI

1 | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSC WEDLUG OBLICZEN
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

3

SZCZEGOr. KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:10

1 | OBRZEZE BETONOWE O WYM. 6x20 cm

2 | PODSYPKA PIA

SKOWA gr. 5 cm

1 | BETONOWA KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm

" | PODSYPKA PIASKOWA gr. 10 cm NAZWA ]
1 KRWEZNIK BETONOWY TYP LEKKI O WYM. 15x30 cm RYSUNKU SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
2 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
3 | LAWA BETONOWA Z OPOREM O WYM. 30x30 cm Z BETONU C8/10 NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 2aL
OBIEKTU NR 103959B STOK - BOMBLA, :
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA DROGI GMINA KORYCIN NR 5/1
1 | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr.4 cm
2 | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm INWESTOR | GMINA KORYCIN SKALA
3 | WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY 1:10
STABILIZOWANE GO MECHANICZNIE GRUBOSCE WEDLUG OBLICZEN DATA PROJEKTANT-
4 [ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO OPRACOWANIA | R. BLAHUSZEWSKI
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