1,00
040,048 | 012

Jr? V2
A A

PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWA Z BETONU C25/30
Z OBRUKOWANIEM SKARP W KM 0+310; L-8,31 m

PRZEKROJ PODLUZNY
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KRUSZYWC MRCZOODPORNE

A

KRUSZYW(C MRCZOODPORNE

(ZWIR LUB POSPOLKA )
o gran. 0+32 mm |

o gran. 0+32 mm

(ZWIR LUB POSPOLKA )

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

WIDOK Z BOKU

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

049

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSC ZMIENNA

PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWA Z BETONU C25/30

PODSYPKA WSPIERAJACA ogran.0+20 mmgr. 15¢cm

MIESZANKA ZWIROWA o gran. 0-32 mmo  gr. 25 cm

ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE

BRUKOWIEC 16/20 cm
(SPOINY WYPEENIONE ZAPRAWA CEMENTOWA)

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA  1:4 gr. 10 cm
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WSKAZNIKZAGESZCZENIA
WEDLUG PROCTORA 0.97

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSC ZMIENNA

PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWA Z BETONU C25/30

PODSYPKA WSPIERAJACA ogran.0+20 mmgr. 15¢cm

MIESZANKA ZWIROWA o gran. 0-32 mmo  gr. 25 cm

ISTNIEJACE PODEOZE GRUNTOWE

NA OBRUKOWANE SKARPY WYLOTU KORYTKA Z NAKRYWA
SKALA 1:25
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ZAGESZCZENIE SYMETRYCZNE 0,56
gr. warstw 0.15 - 0.30 cm
AVEUMKL PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWA
NAZWA PRZEBUDOWA DR OGI GMINNEJ ZAL.
OBIEKTU NR 1039598 STOK - BOMBLA, "
GMINA KORYCIN NR 7
INWESTOR | GMINA KORYCIN SKALA
STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
DATA PROJEKTANT:
OPRACOWANIA| R. BLAHUSZEWSKI
19.08.2015 NR UPRAW. BL/43/94




