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OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot przedsewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyidgminnej w miejscowsci Szacitdbwka
na terenie gm. Korycin, pow. sokolski, woj. podias

Zakres opracowania obejmuje przebueodvogi gminnej w miejscowdai Nowinka -
zgodnie z Planem zagospodarowania terenu.

Prace olgjte niniejszym opracowaniem zlokalizowanenspasie drogowym (na dziatkach
o nr: 65, 154 — olkb Szacitowka).

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
Obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizje lokalne w terenie.

ok wbhPRE

3. Podstawowe materiaty

kruszywo naturalne;

nawierzchnia z betonu asfaltowego;
zwir gruby 20/40 mm,;

ttuczen 31,5/63mm;

geowitdknina;

rura drenarska100mm;

OOooOooOood

4. Charakterystyka stanu istniejacego

W chwili obecnej droga gminna w miejscoéed Szacitbwka posiada nawierzchni
gruntowg i kamienm w ztym stanie technicznym (deformacje w przekrgyodiuznym
i poprzecznym, ubytki i wyboje). Na odcinku ey projektem droga ma przekréj szlakowy
0 jezdni szerok&i 3,2-6,0 m.Ruch pieszy odbywa wzdtudrogi gminnej po poboczu
0 nawierzchni gruntowej.

Od km 0+000,00 do km 0+484,40 po lewej stronie acgim 0+270,00 do km 0+484,40
po stronie prawej drogi wysgtuje zwarta zabudowa domow jednorodzinnych. Na gtakym
odcinku drogi wysipuja pastwiska. Na przedmiotowym odcinku drogi gminmeak jest
wyodrebnionego chodnika. Zjazdy do posesji starpwizjezdzone pobocza gruntowe. Ruch
pieszych odbywa sipoboczem drogi gminnej.
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Brak wiaciwego odwodnienia rozpatrywanego odcinka drogi. dWoopadowe
odprowadzanegspowierzchniowo na skarpy, a dalej do istqegch przepustéw betonowych
zlokalizowanych w km ok. 0+157,50; 0+177,50; 0+5®7 km ok. 0+236,50.

Do przebudowy Inwestor przewidziat odcinek drogiltogdci 484,4m. Pas drogowy
przedmiotowego odcinka drogi ma szerékok. 8,5 - 12,0 m.

Na odcinku ohjtym opracowaniem nie wygiujg zatoki i przystanki autobusowe
komunikacji publicznej.

W pasie drogowym wyspuja: wodochg, napowietrzna i doziemna &ienergetyczna,
kanalizacja sanitarna, oraz napowietrzna i doziesngaelekomunikacyjna.

Opracowanie przewiduje popraw warunkéw uytkowania drogi gminnej
w miejscowdci Szacitdbwka oraz terendw przylegtych poprzez ¢mgice zmiany
w odniesieniu do stanu istnaepgo:

O wykonanie nawierzchni drogi gminnej z warstw bitaemych (beton asfaltowy);
0 wykonanie odwodnienia drogi w postaci rowow frarigcis.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1.Parametry techniczne drogi w msc. Szacitéwka:

— dhugas¢ proj. odcinka -484,4 m;

— szeroka¢ jezdni -50m;

— dlugas¢ rowu francuskiego prawego -331,0m;
— dlugas¢ rowu francuskiego lewego - 330,0 m;

5.2.Geometria

Pocatek projektowanej osi odcinka drogi gminnej petgj na skrzgowaniu z drog
powiatowg nr 1313B oraz 1314B w km rob. 0+000,00, koniecmay dziatkach o nr ewid. 125/3 i
155 w km rob. 0+484,40. Pagtek i koniec trasy dowkzano do istnigicych nawierzchni gruntowej
oraz bitumicznej.

Na km 0+402,32 zaprojektowano tuk poziomy o promiebtOm. Odcinek drogi gminnej,
ktérego dotyczy opracowanie ma dtdgad84,40 m.

Na diugdci trasy w km roboczych 0+147,47; 0+329,97 przeveida zatamania trasy
w planie. Katy zwrotu zatama nie przekraczgj1’, w zwigzku z czym nie zachodzi konieczgo
zastosowania tukow kotowych.

Projektowana droga gminna ma szergkd,0m. Na odcinku, ktérego dotyczy opracowanie
droga gminnagczy st z drog powiatowy nr 1313B oraz nr 1314B, twagm skrzyowanie
czterowlotowe w km 0+000,0 (pagiek projektowanej trasy).

Dlugaos¢ odcinka robot drogowych wynosi 484,40m.

5.3.Przekréj normalny:

Na projektowanym odcinku droga gminngdhie miata przekréj daszkowy ze spadkiem 2%
(od km 0+000,00 do km 0+402,32), oraz przekrojan@estronnym spadku 2% (od km 0+402,32
do km 0+484,40), z jezdni szerokéci 5,0m i poboczami z kruszywa naturalnego
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stabilizowanego mechanicznie o szerukd,75 — 1,35 m o spadku poprzecznym 8%. Jezdnie
zaprojektowano w przewajacej wickszaci po istniegcym przebiegu drogi.

Szczegobtowe informacje oldlajace parametry korpusu drogowego zostaly zamieszczane
przekrojach normalnych w exi rysunkowej.

5.4.Zjazdy:
Zjazdy indywidualne na posesje natewykona& z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie gr. 25,0cm. Szerékojezdni projektowanych zjazdéw wynosi 3,0-5,0m
wyokraglone tukami o promieniu r = 3,0m. Diugonawierzchni zjazdéw przewidziano do
granicy pasa drogowego lub istnigych bram do posesji. Pochylenie padie zjazdéw
dowigzane zostanie do ¢dnych istniegcych bram. W miejscach gdzie ze wall na rénice
wysokaci miedzy projektowan jezdnp a istniegcymi fundamentami ogrod#éenie da s
wykona normatywnego nachylenia zjazdu, wykonawcza zohmaviy jest w porozumieniu z
wiascicielem posesji przeprowadziegulacg wysokaciowa bram. Regulacja me polega na:

- przet@eniu nawierzchni na dziatkach

- obnizeniu rzdnych terenu

- uzupetnieniu brakggego gruntu

- regulacji wysokéci bramy

6. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni jezdni zaprojektowano jako wzmocnieis#iegcej nawierzchni
gruntowej i kamiennej z maksymalnym jej wykorzystam. Zaprojektowano nawierzchnie
dostosowasp do potrzeb ruchu kategorii KR 1. W oparciu o razpdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawiarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430) zaprojektowano nagtijaca
konstrukcg nawierzchni.

a) Konstrukcja drogi w msc. Szacitdbwka (od km 0+000,660 km 0+086,50;
od km 0+380,50 do km 0+484,40)

- warstwascieralna z betonu asfaltowego —3cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego —5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie = — 20cm*

- podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie - 20cm*

- warstwa gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa ml5c

b) Konstrukcja drogi w msc. Szacitowsa km 0+086,50; do km 0+380,50)
- warstwascieralna z betonu asfaltowego - 3cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego §r. 5cm
- istniegca nawierzchnia kamienna

c) Konstrukcja zjazddwirowych
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 25cm
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*) Przy zejciu z istniejcej nawierzchni jezdni gruéoi podbudéw zwikszy¢ do 25cm

7. Niweleta drogi gminnej w msc. Szacitowka

Niwelett drogi gminnej dostosowa do stanu istnigcego, pod 4em poprawy
bezpieczéstwa i warunkow jazdy, dokotanalezy korekty i znormalizowania parametrow
niwelety, z maksymalnym wykorzystaniem istgagj nawierzchni.

Niwelete drogi dostosowado istniegcych rzdnych wysokéciowych bram wjazdowych oraz
nawierzchni gruntowej i bitumicznej.

8. Urzadzenia obce

W cigu drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o wice nr 65, 154 w miejscovci

Szacitdwka znajduajsic nastpujace uzbrojenia techniczne:
a) Siet wodochgowa;
b) Doziemna sié elektroenergetyczna;
c) Naziemna sieelektroenergetyczna;
d) Kanalizacja sanitarna,
e) Doziemna siételekomunikacyjna,
f) Naziemna siételekomunikacyjna.

Nie projektuje si przebudowyzadnej z istnigjcych sieci. Wykonywanie robot ziemnych
w bezpdrednim gsiedztwie sieci powinno lgypoprzedzone okgékeniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odledld, w jakiej mog by¢ one wykonywane. Bezpieczrodlegita¢
wykonywania robot ustala kierownik budowy w poroZeniu z wiaciwa jednostl, w ktorej
zarzdzie lub wytkowaniu znajduyj sie te sieci. Miejsce rob6t nalg oznakowd napisami
ostrzegawczymi i ogrod&i Roboty ziemne w poldu sieci naley prowadzé recznie pod
nadzorem odpowiednich s#o. Nie wyklucza si wyskpowania innych medidw nie
naniesionych na mapulo celéw projektowych. Wykonawca zobawany jest wykonaregulacg
wysokasciowsy istniegcych zaworéw wodoggowych.

Lokalizacja projektowanej przebudowy drogi gminmemiejscowdci Szacitbwka zostata
uzgodniona z poszczegolnymi \égécielami sieci.

9. Wyburzenia i rozbiorki

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzz 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbidérki (gruz, karnieelementy drogowe, grunt) nigg ©dpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadafpe s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekinwestorowi i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostaleadgmie nadace s¢ do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnykrezsse.
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10. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzanegds za pomog rowow francuskich do istniggych
przepustéw zlokalizowanych pod degoggminmg. Konstrukcje oraz lokalizacje rowow
francuskich pokazano narys. 2 3.

Istniejgce elementy odwodnienia drogi (rury betonop@®40m) zlokalizowane pod korgn
drogi w km ok. 0+157,5; 0+177,5 oraz w km ok. 0+&3& catkowicie niedrane (liczne
zatlamania, zasypane wiloty i wyloty przepustéw, nuzepustow zamulone w 90%). W azku
ze ztym stanem istnigjych elementow odwodnienia pod dgogminmg w msc. Szacitdbwka
zachodzi konieczrié ich rozebrania i wykonania nowych zlokalizowanyshtych samych
miejscach co istnigge, o pierwotnych parametrach technicznyebdnica rurp=0,4m; diugaéc
L=8,0m) z rur z tworzyw sztucznych.

Istniejgcy przepust grednicye0,6m zlokalizowany w km ok. 0+197,5 jest w dobrytanse
technicznym. W zwjzku z dobrym stanem istnigego przepustu, oraz braku koniec&nio
zwigkszenia jego przepustowm, nie zachodzi koniecz®d jego przebudowy. Przepust
wykonany jest z rur betonowych z czotowymi murkdratonowymi. W chwili obecnej przepust
jest czsciowo zasypany. Rura dcianki przepustugsw stanie zadawalggym. Wiot i wylot
zarcnicte trawg. Przepust, w celu zapewnienia prawidiowego odpdaaria woéd opadowych
zostanie oczyszczony.

11. Zielen
Wycinka drzew i krzewdw wg oddzielnego opracowania.

12.Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaj z faktu: wykopow pod konstrukgj wykopow zwgzanych
z rozbiorlg istniegcych elementdw oraz nasypow zwanych z rekultywagj terenu
przylegtego.

13.Roboty dodatkowe

Wszystkie studnie (i inne elementy) infrastruktyrgdziemnej, zlokalizowanej na trasie
projektowanej inwestycji naly wyregulow& wysokaciowo do projektowanych eznych.
Z uwagi na podniesienie istnaep] niwelety drogi (potzenia dodatkowych warstw
bitumicznych), minimalne przekrycie istrdeych sieci zlokalizowanych  wzdiu
projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane.

Wykonanie wyniesionego przeja dla pieszych w km ok. 0+092,90. Daéweetlenia
projektowanego przgjia dla pieszych wykorzystano istnjey stup @dwietleniowy
zlokalizowany obok przégia.

mgr inz. Piotr Samojtowicz
PDL/0037/PWBD/16




