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PRZEDMIAR

do km 0+380,5

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: Piotr Samojtowicz

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Szacitéwka na terenie gminy Korycin, powiat soko I-
ski, wojewddztwo podlaskie
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|SST D- |KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1./01.01.01 |01 terenie réwninnym.
1
0.4844 km 0.484
RAZEM 0.484
2|SST D- |KNR 2-01 Krczowanie pni ($r. 75-100 cm). Wraz z wywiezieniem karpiny szt.
d.1./01.02.01 |0105-07
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
3|SST D- |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1./01.02.02 |0126-01
1.
484.4*2.0 m?2 968.80
RAZEM 968.80
4|SST D- |KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.1./01.02.04 |08
1
od km 0+000 |86.5*5.0 m2 432.50
do km 0+086,5
RAZEM 432.50
5|SST D- |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1./01.02.04 |1103-05 niu i wytadowaniu samoch.samowytadowczym
1
432.5*0.16 m3 69.20
RAZEM 69.20
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
6/SST D- |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1./02.01.01 |05 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
2
Zat. Nr 1 776.1 m3 776.10
Zat. Nr 2 1.1 m3 1.10
RAZEM 777.20
7|SST D- |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1./02.03.01 |05 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku sam.samowytad. raz z formo-
2 waniem i zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilzenie zageszcza-
nych warstw woda w miare potrzeby (z pozyskaniem materiatu).
Zat. Nr 1 52.61 m3 52.61
Zat. Nr 2 31.2 m3 31.20
Pobocza; 484.4*1.35*0.15 m3 98.09
RAZEM 181.90
1.3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8/SST D- |KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o ér. 0.6 m z namutu m
d.1.|03.07.01 |1404-02
3
9.8+7.0 m 16.80
RAZEM 16.80
9|SST D- |KNR-W 2-01 |Drenaz francuski w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.1./03.03.01 |0610-01 chym -rury drenarski 100 m wigczone do przepustéw.
3
Str. P od 0+ (331.0-50)*2 m 562.00
050 do 0+331
RAZEM 562.00
10|SST D- |KNR-W 2-01 |Drenaz francuski w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.1./03.03.01 |0610-01 chym -(beaz sgczkoéw)
3
Str. P od 0+ 50.0*2 m 100.00
000 do 0+050
RAZEM 100.00
11|SST D- |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.1.|03.06.01 |1406-04 wych
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14 D-04.00.00 PODBUDOWY
12|SST KNNR 6 0102- |Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach|m?2
d.1./04.01.01 |02 jezdni lub chodnikéw
4
od km 0+086,5 |380.5-86.5*1.0 m?2 294.00




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Zat. Nr 2 346.4 m?2 346.40
RAZEM 640.40
13|SST KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m2
d.1.|04.01.01 |03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
od km 0+000 |86.5*6.46 m2 558.79
do km 0+086,5
od km 0+338,5 |145.9%6.46 m2 942.51
do km 0+484,4
RAZEM 1501.30
14|SST KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|04.03.01 |1004-04
4
od km 0+000 |86.5*5.66 m?2 489.59
do km 0+086,5
od km 0+086,5 |294.0*5.0 m?2 1470.00
do km 0+380,5
od km 0+338,5 |145.9*5.66 m?2 825.79
do km 0+484,4
RAZEM 2785.38
15|SST KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.1.|04.03.01 |1004-06
4
od km 0+000 |86.5*5.16 m2 446.34
do km 0+086,5
od km 0+086,5 |294.0*5.16 m?2 1517.04
do km 0+380,5
od km 0+338,5 |145.9*5.16 m?2 752.84
do km 0+484,4
RAZEM 2716.22
16|SST KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznych asfaltem m2
d.1.|04.03.01 |1004-07
4
od km 0+000 |86.5*5.66 m?2 489.59
do km 0+086,5
od km 0+086,5 |294.0*5.66 m?2 1664.04
do km 0+380,5
od km 0+338,5 |145.9*5.66 m?2 825.79
do km 0+484,4
RAZEM 2979.42
17|SST KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem m2
d.1.|04.03.01 |1004-07
4
od km 0+086,5 |294.0*5.16 m?2 1517.04
do km 0+380,5
od km 0+000 |86.5*5.16 m2 446.34
do km 0+086,5
od km 0+338,5 |145.9*5.16 m2 752.84
do km 0+484,4
RAZEM 2716.22
18/SST D- |KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2
d.1./04.04.01 |01 geszczeniu 20 cm
4.
od km 0+000 |86.5*6.16 m?2 532.84
do km 0+086,5
od km 0+338,5 |145.9%6.16 m?2 898.74
do km 0+484,4
RAZEM 1431.58
19|SST D- |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2
d.1./04.04.02 |02 geszczeniu 20 cm
4.
od km 0+000 |86.5*5.66 m2 489.59
do km 0+086,5
od km 0+338,5 |145.9*5.66 m2 825.79
do km 0+484,4
Zat. 2 364.4 m?2 364.40
RAZEM 1679.78
20|SST D- |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2
d.1./04.04.02 |03 geszczeniu 25 cm
4
od km 0+086,5 |380.5-86.5*1.0 m2 294.00
do km 0+380,5
RAZEM 294.00
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: Piotr Samojtowicz

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
21|SST D- |KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci m2
d.1./04.05.01 |02 Rm=2,5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
4
od km 0+000 |86.5*6.46 m?2 558.79
do km 0+086,5
od km 0+338,5 |145.9%6.46 m?2 942.51
do km 0+484,4
RAZEM 1501.30
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
22|SST D- |KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 12 cm z |m2
d.1./05.01.03 |07 kruszywa rozscietanego mechanicznie
5
Zat. 2 364.4 m?2 364.40
RAZEM 364.40
23|SST D- |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (AC |m2
d.1./05.03.05 |02 11W) o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
5
od km 0+000 |86.5*6.16 m?2 532.84
do km 0+086,5
od km 0+338,5 |145.9%6.16 m?2 898.74
do km 0+484,4
RAZEM 1431.58
24|SST D- |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (AC |m2
d.1./05.03.05 |01 5S) o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
5
484.4*5.0 m?2 2422.00
RAZEM 2422.00
25|SST D- |KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng |t
d.1.|05.03.05 |01 asfaltowg mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-2.
5
od km 0+086,5 |(294.0*5.16*0.05)*2.35 t 178.25
do km 0+380,5
RAZEM 178.25
26|SST D- |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do4 |m2
d.1./05.03.11 |0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki
5
Wiaczenie do drogi powiatowej:
1.5*5.0 m?2 7.50
RAZEM 7.50
27|SST D- |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do5 |m?2
d.1./05.03.11 |0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
5
Wigczenie do drogi powiatowej:
1.0*5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
28|SST D- |KNR 9-11 Wzmacnianie geosiatkg nawierzchni asfaltowych. Roztozenie siatki |m2
d.1./05.03.26 |0101-03 wzmaniajgcej na catej szerokosci jezdni (wytrzymatos¢é powyzej
5 20kN/m)
Wiaczenie do drogi powiatowej:
2.0*5.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29|SST KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm  |m2
d.1.|D.06.01. |0510-01
6|01
484.4*1.35*2-(89.5*1.35) m?2 1187.06
RAZEM 1187.06
30|SST KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m
d.1.|D.06.04. |1403-06 skarp rowu
6|01
Wyloty prze- |100.0*2 m 200.00
pustéw:
RAZEM 200.00
1.7 SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
31|SST D- |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./07.02.01 |01
7
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|SST D- |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-  |szt.
d.1.|07.02.01 |04 formacyjne o pow. do 0.3 m2
7
A-1la 2 szt. 2.00
B-33 2 szt. 2.00




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
D-6 2 szt. 2.00
T-1 2 szt. 2.00
U-3a 1 szt. 1.00
U-3b 1 szt. 1.00
RAZEM 10.00
1.8 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
33|D - KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z m2
d.1./08.07.01 |0209-03 przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
8|a
5.0*4.0+5.0*1.0+5.0*1.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
1.9 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
34 Inwentaryzacja powykonawcza ry-
d.1l. analiza indywi- czaut
9 dualna
1 ry- 1.00
czaut
RAZEM 1.00
35 Przojekt organizacji ruchu na czas budowy ry-
d.1. analiza indywi- czaut
9 dualna
1 ry- 1.00
czaut
RAZEM 1.00
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH
DROGA W MSC. SZACILOWKA

Kruszywo naturalne

L.p | Lokalizacja | Strona| Szeroko$¢ |Dlogosé | stabilizowane mechanicznie gr. Wyk30p Humus Nasyp Rozbidrki
25 cm [m2] [m7] [m3] [m3]
droga gminna w miejscowosci Szacitowka
1 | 0+004,36 P 3,3 2,3 11,6 0,0 0,96 0,63
2 | 0+04355 P 3,0 2,3 10,9 0,0 0,87 0,78
3 0+059,00 L 5,0 2,0 14,1 0,0 1,85 1,25
4 0+079,95 L 4,3 4,1 21,4 0,0 4,26 2,41
5 0+080,75 P 3,7 2,8 14,2 0,0 1,63 2,00
6 0+108,21 L 5,0 2,0 14,0 0,0 1,75 2,15
7 0+138,90 L 5,0 4,3 25,6 0,0 5,30 3,05
8 0+151,37 P 4,4 2,7 16,0 0,0 1,85 0,97
9 0+170,59 L 4,0 4,4 21,8 0,0 4,44 1,92
10 0+205,70 L 5,0 4,5 26,6 0,0 5,70 4,05
11 0+214,41 L 4,5 4,5 24,4 0,0 5,13 2,93
12 0+273,83 P 3,5 2,2 11,7 0,0 0,88 0,95
13 0+295,72 P 4,0 2,0 12,1 1,0 0,84 0,40
14 0+305,92 P 3,5 2,0 11,0 0,0 0,63 1,86
15 0+338,76 L 5,0 2,4 16,0 0,0 2,55 0,60
16 0+344,40 P 5,0 1,8 12,9 0,0 0,65 0,55
17 0+354,02 L 3,7 5,5 24,3 0,0 5,25 0,63 kostka brukowa 16,5 m?
18 0+354,33 P 4,5 1,6 11,3 0,0 0,41 0,63
19 0+389,62 L 4,5 3,1 18,1 0,0 3,24 1,62
20 0+436,92 P 4,5 2,4 14,8 0,0 2,30 1,26
21 0+458,20 P 4,1 2,4 13,8 0,0 2,01 0,53

Zat Nr 1



KOSZTORYS OFERTOWY

SZACILOWKA
Lp. | Podsta- Nr spec.techn. Opis Je llosé Cena jedn. Warto $¢
wa dn
pr
ze
dm.
1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Szacitéwka na terenie gminy Korycin, powiat
sokolski, wojewddztwo podlaskie
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 |SST D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.48
d.1./0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
1
2|KNR 2-01 |SST D-01.02.01 |Krczowanie pni ($r. 75-100 cm). Wraz z wy- szt 20.00
d.1./0105-07 wiezieniem karpiny
1
3|/KNR 2-01 |SST D-01.02.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m?2 968.80
d.1./0126-01 o grubosci do 15 cm
1
4|KNNR 6 |SST D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 |m?2 432.50
d.1.|0802-08 cm mechanicznie
1
5/KNR 4-04 |SST D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- |[m3 69.20
d.1./1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1 moch.samowytadowczym
1.2 D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 1 |SST D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 777.20
d.1.|0202-05 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z
2 transp.urobku
7/KNNR 1 |SST D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 181.90
d.1.|0202-05 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z
2 transp.urobku sam.samowytad. raz z formo-
waniem i zageszczeniem gruntu w nasypie i
zwilzenie zageszczanych warstw wodg w mia-
re potrzeby (z pozyskaniem materiatu).
1.3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8|KNR 2-31 |SST D-03.07.01 |Oczyszczenie przepustoéw o ér. 0.6 m z namu- |m 16.80
d.1./1404-02 tu
3
9|KNR-W 2- |SST D-03.03.01 |Drenaz francuski w uprzednio przygotowanej |m 562.00
d.1./01 0610- obsypce w wykopie suchym -rury drenarski
3|01 100 m wigczone do przepustow.
10/KNR-W 2- |SST D-03.03.01 |Drenaz francuski w uprzednio przygotowanej |m 100.00
d.1.|01 0610- obsypce w wykopie suchym -(beaz sgczkdéw)
3|01
11|KNR 2-31 |SST D-03.06.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw  |szt 10.00
d.1.|1406-04 wodociggowych i gazowych
3
14 D-04.00.00 PODBUDOWY
12|KNNR 6 |SST 04.01.01 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. |m2 640.40
d.1./0102-02 II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
4
13|[KNNR 6 |SST 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- |m?2 1501.30
d.1./0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14/KNR 2-31 |SST 04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- |m2 2785.38
d.1.|1004-04 wej nieulepszonej
4
15/KNR 2-31 |SST 04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- |m?2 2716.22
d.1.|1004-06 wej ulepszonej (bitum)
4
16|KNR 2-31 |SST 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicz- |mz2 2979.42
d.1.|1004-07 nych asfaltem
4
17|KNR 2-31 |SST 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej bitumicz- m?2 2716.22
d.1./1004-07 nych asfaltem
4
18/KNNR 6 |SST D-04.04.01. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- |m2 1431.58
d.1./0112-01 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4
19/KNNR 6 |SST D-04.04.02. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fama- |m?2 1679.78
d.1./0113-02 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

SZACILOWKA
Lp. | Podsta- Nr spec.techn. Opis Je llosé Cena jedn. Warto $¢
wa dn
pr
ze
dm.
20|KNNR 6 |SST D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- |m2 294.00
d.1./0113-03 nych o grubosci po zageszczeniu 25 cm
4
21/KNNR 6 |SST D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- |m2 1501.30
d.1./0111-02 tem o wytrzymatosci Rm=2,5MPa, warstwa o
4 grubosci po zageszczeniu 15 cm
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
22|/KNNR 6 |SST D-05.01.03 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po  |m?2 364.40
d.1.|0202-07 zageszczeniu 12 cm z kruszywa rozscietane-
5 go mechanicznie
23|/KNNR 6 |SST D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2 1431.58
d.1.|0308-02 micznych asfaltowych (AC 11W) o grubosci 5
5 cm (warstwa wigzgca)
24/KNNR 6 |SST D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2 2422.00
d.1.|0309-01 micznych asfaltowych (AC 5 S) o grubosci po
5 zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
25|KNNR 6 |SST D-05.03.05 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszan- |t 178.25
d.1./0107-01 kg minerano-bitumiczng asfaltowg mechanicz-
5 ne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-2.
26|KNR AT- |SST D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni  |m2 7.50
d.1.|03 0102- bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materia-
5/01 tu z rozbidrki
27|KNR AT- |SST D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni  |m2 5.00
d.1./03 0102- bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materia-
5/01 tu z rozbiorki
28/KNR 9-11 |SST D-05.03.26 |Wzmacnianie geosiatkg nawierzchni asfalto- |m?2 10.00
d.1./0101-03 wych. Roztozenie siatki wzmaniajgcej na catej
5 szerokosci jezdni (wytrzymato$¢ powyzej
20kN/m)
1.6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29/KNR 2-01 |SST D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy m2 1187.06
d.1.|0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
6
30(KNR 2-31 |SST D.06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm |m 200.00
d.1./1403-06 z wyprofilowaniem skarp rowu
6
1.7 SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
31|KNNR 6 |SST D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- szt. 6.00
d.1.|0702-01 wych
7
32|KNNR 6 [SST D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka- |szt 10.00
d.1.|0702-04 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3
7 m2
1.8 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
33|KNR AT- |D-08.07.01a Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi m2 30.00
d.1.|04 0209- zwalniajace pltytowe (z przejsciem dla pie-
8|03 szych) z tworzywa sztucznego
1.9 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
34 Inwentaryzacja powykonawcza ry- 1.00
d.1.|analiza in- cza
9| dywidual- ut
na
35 Przojekt organizacji ruchu na czas budowy ry- 1.00
d.1.|analiza in- cza
9| dywidual- ut
na
Razem dziat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Szacitéwka na terenie gminy Korycin, powiat soké Is-
ki, wojew6dztwo podlaskie
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13274 Uzytkownik: Piotr Samojtowicz




