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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiat
sokolski, wojewddztwo podlaskie.
11 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|SST D- |KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w |km
d.1./01.01.01 |01 terenie réwninnym.
1
0.5533 km 0.553
RAZEM 0.553
2|SST D- |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./01.02.04 |02
1
Zat. Nr 1, 228.0+19.5+38.0 m?2 285.50
RAZEM 285.50
3|SST D- |KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm | m?2
d.1./01.02.04 |05 na podsypce piaskowej
1
Zat. Nr 1, 195 m?2 19.50
RAZEM 19.50
4|SST D- |KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na m2
d.1./01.02.04 |05 podsypce cemenowo piaskowej (Do ponownego utozenia. Przyjeto
1 10 % plytek uszkodzonych)
Zat. Nr 1, 228.0 m?2 228.00
RAZEM 228.00
5/SST D- |KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce piaskowej |m
d.1./01.02.04 |01
1
Zat. Nr 1, 144.0 m 144.00
RAZEM 144.00
6/SST D- |KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsyp- | m
d.1./01.02.04 |07 ce piaskowej
1
148.0 m 148.00
RAZEM 148.00
7|SST D- |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1./01.02.04 |1103-05 niu i wytadowaniu samoch.samowytadowczym
1
19.5*0.05+228.0*0.08*0.1+144.0*0.045+148.0*0.06*0.2 m3 11.06
RAZEM 11.06
1.2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8|SST D- |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.1./03.06.01 |1406-04 wych
2
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWY
9|SST KNNR 6 0102- |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach|m2
d.1.|04.01.01 |01 jezdni lub chodnikow
3
Zat. Nr 1, 228.0+19.5+38.5 m?2 286.00
RAZEM 286.00
10|SST KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2
d.1./04.03.01 |1004-06
3
553.3*6.0*2+35.5 m?2 6675.10
RAZEM 6675.10
11|SST KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznych asfaltem m2
d.1.|04.03.01 |1004-07
3
553.3*6.0*2+35.5 m?2 6675.10
RAZEM 6675.10
12|SST D- |KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2
d.1./04.04.01 |02 geszczeniu 25 cm
3
Zat. Nr 1, 38.5+228.0+19.5 m?2 286.00
RAZEM 286.00
14 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
13|SST D- |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC |m?2
d.1./05.03.05 |01 5S (KR-2) o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
4
553.3*6.0 m2 3319.80
Zat. Nr1 34.0 m?2 34.00
RAZEM 3353.80
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|/SST D- |KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng |t
d.1.|05.03.05 |01 asfaltowg mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-2. (Przyje-
4 to $rednig grubos$¢ wyréwnania 4,0 cm)
553.3%6.0*0.04*2.35 t 312.06
Zat. Nr 1 35.5*0.04*2.35 t 3.34
RAZEM 315.40
15|SST D- |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na pod- |m?2
d.1./05.03.23 |0301 sypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (kolor)
4 (Przetozenie nawierzchni na wjazdach, pozycja bez materiatéw)
Zat; Nr 1 228.0*0.9 m?2 205.20
RAZEM 205.20
16|SST D- |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na pod- |m?2
d.1./05.03.23 |0301 sypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (kolor)
4 (Uzupetnienie kostki brakujgcej i uszkodzonej)
Zat; Nr 1 228.0*0.1+19.5 m?2 42.30
RAZEM 42.30
15 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|SST KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m
d.1./D.06.04. |1403-06 skarp rowu
5/01
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
1.6 SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
18|SST D- |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./07.02.01 |01
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19|SST D- |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-  |szt.
d.1.|07.02.01 |04 formacyjne o pow. do 0.3 m2
6
A-1la 2 szt. 2.00
B-33 2 szt. 2.00
D-6 2 szt. 2.00
T-1 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
1.7 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
20|SST KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm wraz z wy- |m
d.1.|D.08.01. |0401 konaniem faw z oporem z betonu kl. C12/15
7|01
Zat. Nr 1; 144.0 m 144.00
RAZEM 144.00
21|SST D- |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, m
d.1./08.03.01 |01 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
7
Zat. Nr 1; 148.0 m 148.00
RAZEM 148.00
22|D - KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z m2
d.1./08.07.01 |0209-03 przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
7\a
6.0*4.0+6.0*1.0+6.0*1.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
1.8 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
23 Inwentaryzacja powykonawcza ry-
d.1. analiza indywi- czaut
8 dualna
1 ry- 1.00
czaut
RAZEM 1.00
24 Przojekt organizacji ruchu na czas budowy ry-
d.1. analiza indywi- czaut
8 dualna
1 ry- 1.00
czaut
RAZEM 1.00
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH
DROGA W MSC. LASKOWSZCZYZNA

Zat Nr 1

Nawierzchnia . . . .Naw'|erzchn|a Kraweznik Obrzeze
P - Podbudowa z | Nawierzchnia zjazdéw z zjazdow z plytek .
o zjazdéw z BA war. wigzaca z ) h najazdowy betonowe R
L.p [ Lokalizacja | Strona kr. nat. gr |kostki brukowej gr. 8 cm | betonowych 35x35x5 Rozbiorki
gr.3cm BA gr. 4cm A 15x22cm 6x20cm
. 20cm (do przestawienia) cm
(war. $cieralna) L [mb] [mb]
(do przestawienia)
; . . - Kraweznik betonowy Obrzeze betonowe
droga gminna w miejscowosci Laskowszczyzna 15x30cm [mb] 6x20cm [mb]

1 0+045,47 L - - - 6,50 - 5,00 5,00 5,00 5,00
2 0+069,71 L - - - 8,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
3 0+072,45 P - - - 8,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
4 0+124,03 P - - - 7,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
5 0+126,30 L - - - 17,50 - 7,00 8,00 7,00 8,00
6 0+153,42 P - - - 6,50 - 4,00 4,00 4,00 4,00
7 0+154,85 L - - - 7,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
8 0+164,37 L - - - - 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50
9 0+173,05 L - - - 10,00 - 6,00 6,00 6,00 6,00
10 | 0+177,28 P - - - - 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00
11 | 0+197,97 L - - - 7,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
12 | 0+222,01 L - - - 8,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
13 | 0+237,23 P - - - 9,00 - 6,00 6,50 6,00 6,50
14 0+254,28 P - - - 11,00 - 7,50 7,50 7,50 7,50
15 | 0+271,04 P - - - 6,50 - 4,50 4,50 4,50 4,50
16 | 0+273,39 L - - - 11,50 - 7,00 7,00 7,00 7,00
17 | 0+295,74 P - - - 5,00 - 3,50 3,50 3,50 3,50
18 | 0+297,22 L - - - 8,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
19| 0+312,34 P - - - 10,00 - 7,00 7,00 7,00 7,00
20 | 0+312,98 L - - - 28,00 - 8,00 10,00 8,00 10,00
21| 0+342,66 P - - - 6,50 - 5,00 5,00 5,00 5,00
22 | 0+343,21 L - - - 9,00 - 4,50 5,00 4,50 5,00
23| 0+395,35 L - - - 7,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
24 | 0+417,83 L - - - 7,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
25| 0+438,92 L - - - 6,50 - 4,50 4,50 4,50 4,50
26 | 0+466,73 L - - - 7,00 - 4,50 4,50 4,50 4,50
27 | 0+482,63 P 9 9,5 10,5 - - 0,00 0,00 0,00 0,00
28 | 0+486,69 L - - - - 6,5 4,00 4,00 4,00 4,00
29 | 0+500,68 L - - - 10,50 - 7,00 7,00 7,00 7,00
30 | 0+533,76 L 25 26,0 28,0 0,00 0,00 0,00 0,00




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Nr spec.techn. Opis Je llosé Cena jedn. Warto $¢€
wa dn
pr
ze
dm.
1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, po-
wiat sokolski, wojewddztwo podlaskie.
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|/KNNR 1 |SST D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.553
d.1./0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
1
2|/KNNR 6 |SST D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm |m?2 285.50
d.1./0801-02 mechanicznie
1
3|KNNR 6 |SST D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 19.50
d.1./0805-05 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piasko-
1 wej
4|KNNR 6 |SST D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej beto- |m2 228.00
d.1.|0805-05 nowej, utozonej na podsypce cemenowo pias-
1 kowej (Do ponownego utozenia. Przyjeto 10 %
ptytek uszkodzonych)
5/KNNR 6 |SST D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 |m 144.00
d.1./0806-01 na podsypce piaskowej
1
6/KNNR 6 |SST D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- |m 148.00
d.1.|0806-07 rach 6x20 cm na podsypce piaskowej
1
7/KNR 4-04 |SST D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- |m3 11.06
d.1./1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1 moch.samowytadowczym
1.2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8|KNR 2-31 [SST D-03.06.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw  |szt. 10.00
d.1.|1406-04 wodociggowych i gazowych
2
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWY
9/KNNR 6 |SST 04.01.01 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |m2 286.00
d.1./0102-01 [I-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
3
10|KNR 2-31 |SST 04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- |m?2 6675.10
d.1.|1004-06 wej ulepszonej (bitum)
3
11|KNR 2-31 |SST 04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej bitumicz- m?2 6675.10
d.1.|1004-07 nych asfaltem
3
12|KNNR 6 |SST D-04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- |m2 286.00
d.1.|0112-02 nych o grubosci po zageszczeniu 25 cm
3
1.4 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
13/KNNR 6 |SST D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m?2 3353.80
d.1./0309-01 micznych asfaltowych AC 5S (KR-2) o grubos-
4 ci po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
14/KNNR 6 |SST D-05.03.05 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka|t 315.40
d.1./0107-01 minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne .
4 Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-2. (Przyjeto
$rednig grubos$¢ wyréwnania 4,0 cm)
15|KNNR 6 |SST D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m?2 205.20
d.1.|0502-0301 szarej grub. 8cm na podsypce cementowo -
4 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (kolor)
(Przetozenie nawierzchni na wjazdach, pozy-
cja bez materiatéw)
16|KNNR 6 |SST D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m?2 42.30
d.1.|0502-0301 szarej grub. 8cm na podsypce cementowo -
4 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (kolor)
(Uzupetnienie kostki brakujgcej i uszkodzonej)
1.5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|KNR 2-31 |SST D.06.04.01 |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm |m 25.00
d.1.|1403-06 z wyprofilowaniem skarp rowu
5
1.6 SST D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
18/KNNR 6 |SST D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- szt. 4.00
d.1./0702-01 wych
6
19/KNNR 6 |SST D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka- |szt. 8.00
d.1.|0702-04 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3
6 m2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Nr spec.techn. Opis Je llosé Cena jedn. Warto $¢€
wa dn
pr
ze
dm.
1.7 SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
20|KNNR 6 |SST D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach |m 144.00
d.1./0403-0401 15x22 cm wraz z wykonaniem faw z oporem z
7 betonu kl. C12/15
21|KNNR 6 |SST D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na |m 148.00
d.1.|0404-01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
7 prawg cementowg
22/KNR AT- |D-08.07.01a Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - progi m2 36.00
d.1./04 0209- zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla pie-
7|03 szych) z tworzywa sztucznego
1.8 SST D-10.00.00 INNE ROBOTY
23 Inwentaryzacja powykonawcza ry- 1.00
d.1.|analiza in- cza
8| dywidual- ut
na
24 Przojekt organizacji ruchu na czas budowy ry- 1.00
d.1.|analiza in- cza
8| dywidual- ut
na

sokolski, wojewddztwo podlaskie.

Razem dziat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowo

$ci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiat

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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