OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchuw ramach projektu przebudowy drogi gminnej w miejscoya
Laskowszczyzna — zlokalizowanej na dz. nr 4&bliraskowszczyzna.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyidgoinnej w miejscowsri
Laskowszczyzna — zlokalizowanej na dz. nr 44&blraskowszczyzna.

Zakresem opracowania @by odcinek drogi od km rob. 0+000 do km rob. 0855

2. Podstawa opracowania projektu

v Umowa z Urzdem Gminy Korycin,
v' Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
v' Rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waawm technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4399
poz. 430),

v Wizja lokalna oraz pomiary sytuacyjno-wysdkmwe w terenie.

3. Charakterystyka inwestycji

Opracowanie przewiduje popraw warunkow uytkowania drogi poprzez

nastpujace zmiany w odniesieniu do stanu istadgigo:

= wykonanie przebudowy drogi na odcinku km rob. @3Gdo km rob. 0+558.
polegajce na wykonaniu warstwicieralnej z BA grub. 4cm,

= wykonanie poboczy gruntowych,

= dostosowanie wysokoiowa zjazdow,

= wykonanie odwodnienia drogi — oczyszczenie isgigigih rowdw drogowych,

4. Charakterystyka stanu istniepcego

Droga przebiega od drogi woj. nr 671 do dziatknewid. 18 w miejscowiei
Laskowszczyzna przez tereny zabudowane. W starti@ejigym droga  posiada

nawierzchng bitumiczryg o szerokéci okoto 6,0m w dobrym stanie technicznym.



Skrzyowania zwykie:

Nie wysepuja.

Komunikacja publiczna:

Nie wysepuja.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym wyspuja nastpujace uradzenia:
1) sie¢ wodochgowa,
2) naziemna sieelektroenergetyczna,
3) kanalizacja sanitarna,

4) doziemna sietelekomunikacyjna.

5. Roboty rozbiérkowe

W zakresie naszej inwestycji nie przewidujezgdnych robot rozbidrkowych.

6. Rozwnzania projektowe

Pocatek projektowanej trasy prayp w km rob. 0+000 na granicy pasa z dr. woj.
nr 671, z& koniec w km rob. 0+558,69 na dzialce o nr ewid. i8miejscowdci
Laskowszczyzna. O§ trasy, pozostawiono zasadniczo tak jak w stantaiegcym.
Na catym odcinku przewidziano nawierzahinbitumiczry o szeroké& jezdni 6,0m
ograniczon kraweznikiem najazdowym 15x22cm orazeéziowo z poboczami 0 szerod®
0,75m.

Krzyzowania:
Nie wysepuja.
Zatoki autobusowe:

Nie wysepuja.
Zjazdy:
Zjazdy do posesji naty dostosowawysokaciowo do wykonanej nawierzchni jezdni.

Chodniki dla pieszych:

Przetaenie istniegcych chodnikdéw do projektowanych rzednych.

7. Rozwhnzania projektowe w zakresie organizacji ruchu

W ramach niniejszego opracowania utrzymuje #stniegce oznakowanie na

skrzyzowaniu z drog wojew0dzlg nr 671.



Z dwoch stron projektowanego wyniesionego pidajdla pieszych w odlegioi 20
m naleyy ustawt stupki kolejno ze znakami A-11a, T-1 oraz B-33r@udczenie pyrdkosci
do 20 km/h i oznakowanie prZeja dla pieszych znakami D-6.

Zakres oraz caké oznakowania projektu statej organizacji ruchu ek na rys. nr 2.

W projekcie przyto nas¢pujace oznaczenia znakow pionowych:
- znaki pionoweprojektowane przedstawiono, jako znakiolorowe oraz podano
oznaczenia wg Instrukcji o znakach drogowych pvayah;

- znakiistniejace pokazano w koloracbzarno-biatych;

8. Wykaz znakow istniepcych i projektowanych

_ | Znaki istniejgce
Projektowane znaki o
Symbol znaku (do pozostawienig
llosé [szt.]
llosé [szt.]
A-T7 - 1
A-1la 2 -
B-33 2 -
D-42 - 1
D-43 - 1
E-17a - 1
E-18a - 1
T-1 2 -
D-6 2

Suma 8 5

9. Uwaqi kaacowe

1) przy ustawianiu znakéw zachogvskrajnie drogow,
2) zastosowaznaki pionowe typyredniego,
3) znaki drogowe pokryte fajiodblaskow typu 2,

4) zachowd& wymagane odchylenia poziome tarczy znaku.



