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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WSTEP

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPSs wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét
drogowych i mostowychw zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowdci Laskowszczyzna na terenie
gminy Korycin, powiat sokélski, wojewodztwo podlasie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument arg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjib@ jak w

pkt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmuymagania ogdlne, wspodlne dla robotetpgh szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi.

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysétiowych.

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog, ogradizprzepustéw.

D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienelgdesh podziemnych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem

D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne.

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabititnego mechanicznie.
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komkstypnych.

D-05.03.05 Nawierzchnie z bet. asfaltowego warstieralnawg WT-1 i WT-2 z 2010r.
D-05.03.05 Wyréwnanie istniggej podbudowy wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonawej

D-06.04.01 Rowy

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 Krawzniki betonowe.

D-08.01.01b Ustawianie krawgnikdw betonowych.

D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe.

D-08.07.01 Urzdzenia do ograniczaniagotkosci pojazdéw

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,eaet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyaéy
- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwe].

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimneuchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakczeniu.



1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarad
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania
polecdi i innej korespondenciji technicznej peoizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robot i administraei&ontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzagca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami, stagcy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaddry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania open od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana kgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy $cieralmp a podbudow, zapewniajca lepsze rozi@nie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nmie sktadé
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skltada
sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaézpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapcy lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymearéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigfivenia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodké - zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robét
budowlanych.



1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogidzamych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imordwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzeh organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - goérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gikazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agqmenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghjmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzykiad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowaes¢zlokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdagcego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegazeMskladd si¢ z pelnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenmawruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleganicdzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajoéw ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona wiwietle pogczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietas
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdiaprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgaienione
w kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowy lub inmp drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoygsa odebng cala¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na wykonywaniu
robét zwizanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrimi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentag projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, skrécona dokumentacja techaiczn

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone graidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazewdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktdre stanawprzetargow dokumentaej projektovg oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczig) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kidrWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodnoéé rob6t z dokumentacj projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkovewkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich ssobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deoyzp wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fmie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektowy i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli mugz wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowiany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiace
robét w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii ruchu powinienchya biegco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyargzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiecmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych #& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywd tymczasowe umgizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wkdeeinne $rodki niezledne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrollti wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone piigazdow i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnmimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych t& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktove.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepis6w i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazldie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziei innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vemya sprzt
przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢rlg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyde do robét bdg miaty aprobat techniczig wydary przez uprawniog jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwéradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkmczeniu robot ich szkodlivig zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zédi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otaymgod: na wycie tych materiatdbw od wdgiwych organéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8.0chrona wiasngci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdgeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeienvtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzex podziemnych na terenie budowy i powiadémi
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Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zama® rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz kgdzie z nimi
wspOtpracowat dostarczgy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca &dzie odpowiadé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzémstalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaasgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodygpy minimalne niedogodriai dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowe] wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétim

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paminy
Wykonaweg a wigcicielami nieruchom&i i dotycacych korzystania z wiasia i drog wewgtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigjy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transgorc
materialdw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetk@zledne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnige
tych warunkoéw zostaty uswte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone
na swiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaag@rinzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepisoéw dotycgych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrob6t i za wszelkie materialy i udzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zéakeenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymami@mqmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez whadze centralne i miejscovez @me
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami icthizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dgzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszébkic
wymaga prawnych odngnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgtu, materiatdw
lub uradzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniendonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasye konkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgglobowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséile av warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisys aistwowe lub odnosg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewajréwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwimnide przez Iayniera/Kierownika projektu. Ravice pomgdzy



powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawicprzedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowysbuwazane za wlasngé Zamawiajcego. Wykonawca zobogydany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogpbowa® zgodnie z jego poleceniami. zéé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktéy nalery zwiekszye cere
kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecZzyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiafego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdnyo
robot, Wykonawca przedstawi Zynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegotowe informacje dotysze
proponowanegdrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwnig odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb egly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobtel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wjczapc w to zrédla wskazane przez Zamawjiaggo i jest zobowkzany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi #gnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracjigizwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagadlosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych
ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigmwy i inne jakie okzg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych éxda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopi@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyebdla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgalizyska na to pisemrzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olganjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatdw do innych robét, mie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przeziyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naig@p 3 tygodnie
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przed uyciem tego materiatu, albo w okresie mym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nmie by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane msterdo czasu gdy dola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadya sjakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prghlterialdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy loynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytwdrni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekofida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien ktyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bByutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomueyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzayniera/Kierownika projektu, nie me by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@mzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziem umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow &a mnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraee stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodébae dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgwnywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusunéte przez Wykonawe na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wg$okprzez Iryniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladng.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéidt keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfows SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki badaé materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywape na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowikany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakixi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okééé, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gmiugcy wykonanie robot zgodnie z dokumentaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robét,

— system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badag,

— sposéb oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiditologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiwiskczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robat,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok roboét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimer/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robdt zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhéiod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatléw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétygdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bahla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonayve zatwierdzone przez kyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez bkyniera/Kierownik projektu éda
odpowiednio opisane i o0znakowane, w spos6b zaakweply przez Iiyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviiay.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi §migi ich wyniki do
akceptacji lnyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) Ikedg przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przaegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matériatv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatéw powinien udzéeinu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatléw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier/Kierownik projektu
oprze s¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robdt z dokumentacprojektovg i SST.
Moze réwniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hadigzalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bafla pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polslkg Normy lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do roboét
be¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych baddeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmpowigzujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dédeookresu gwarancyjnego. Odpowiedziathea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzZujacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i kgdg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgecednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, wuwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedadb przedidone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $?rojektant
nie jest jednak str@gnumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza i sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kski
obmiardw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakiri. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yefyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwmieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obog#ku ukaczenia wszystkich robot. Blne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugaosci i odlegtasci pomidzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8sil.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadnlzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie traan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aslizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST dglzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotalee w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obha lzda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyc dolczone w formie oddzielnego zafnika do ksizki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyinerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyirosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiérebdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomienienpémie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaegwzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaiea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwigicieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoa ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jaka¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésiwo ruchu, komisja dokona paeten, oceniagc pomniejszog wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protokét odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
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szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmdentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow zadczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niegbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

Nook~wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahotr zwhzanych z usueciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania
i badania sktadage sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartés¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkdw i transportu na teren

budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogdélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniapii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, bariewiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysé&iowych w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w
miejscowdici Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokoélski, wojewddztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokatnpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif robét na
jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi czynigoiami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz poleenia obiektow inynierskich.-
zgodnie z przedmiarem robot.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wiseciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrocla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektdw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzemyznaczenia osi obiektu i punktéw wysésiowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochgaph przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob igaivy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowabigktu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ganidot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 do 0,20 m idlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniEgj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny migt diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysalmwyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkitw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vt przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@nlazyniera o wszelkich lglach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sic od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagdome o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg
z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera,
zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeiza Wykonawe.
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Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i puniggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyiany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostan zniszczone przez Wykonawawiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeato dalszego prowadzenia robo6t, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne mhawidlowej realizacji rob6t natg do obowjzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osisy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a #ekdowhzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic robot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomicdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeoiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydds00
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt ze#anych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery roboczalery zalazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyliera.

Rzedne reperdw roboczych nale okresla¢ z taly dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego edne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoae] w
dokumentacji projektowe].

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiedy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbyt
wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Bdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdly Wykonawca robot zagpt je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gganoibét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumensagrojektows oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachaggtbwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosow@ w przypadku nasypow o wysadad przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy
palikami lub wiechami naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owaj. Odlegtdéc ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektovy.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczotkéw i filaréw mostow i
wiaduktow.
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W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prtgela powinna zawieta opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley prowadzé
wedtug ogdblnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
0Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestitda obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robdt zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ rob6t zwiyzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestiauyv koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GUTD83.

Nogakwnhr
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérk elementéw drogv zwigzku z przebudowy drogi gminnej w miejscowéci Laskowszczyzna
na terenie gminy Korycin, powiat sokélski, wojewodvo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenrétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaab6t jak w
pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST- dotyczy asortymentéw jak w przedmiarze nav/w roboty

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z rozbiork
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow, obrzey i opornikéw,
- $ciekow,
- chodnikéw,
— ogrodze,
— barier i poeczy,
— znakdéw drogowych,
— przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérceppistéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

— rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skiadmych s¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),esien (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowa drabinowych, sktadagych s¢ z drabin (np. diugizi 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych gteniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblaph3r2 x 6,3 cm) uktadaespomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowdrefuinicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okbf@ x 1,5 m
lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stafch srednicy 108 mm i #ownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7
mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie naly wykona z materiatéw odpowiadagych nastpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przezyhiera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] liimej zaakceptowanej przezzimiera,
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- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inneaakceptowanej przezayniera.
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwezanych z rozbiork elementéw drog, ogrodie przepustow mize by wykorzystany sprt
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsérodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodze przepustdéw obejmaj usunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, agnier maze polecé
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbhiérkowe maa wykonywé mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub przez bkyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiewm frezarek drogowych, najespeint warunki okrélone w
SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku rob6t rozbiérkowych przepustu ngldokond:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przednych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przegem petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rdementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i exiowym usungciu faw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatéeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziadgcpowtdrnego xycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i
ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania ¢gimych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w
SST lub wskazane przezzimiera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST s8¢ wlasndgcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustéw znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowej.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje stykonania wykop6w drogowych nalewypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczapgo terenu i zagci¢c zgodnie z wymaganiami ollenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigggego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrodzeprzepustow
powinno spetnia odpowiednie wymagania ollene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwa robét zwizanych z rozbiérkelementow drdg i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrze, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robd6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utzeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikéw:
- odkopanie krawnikéw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérkiscieku:
— odstongcie scieku,
— reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jegaycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupehienie i wyrébwnanie podia,
— zaladunek i wywéz materiatéw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbioérki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
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reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymateriatow chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z utaeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

e) dla rozbioérki ogrodze

demonta elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegazycia, z utezeniem w stosy na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

uporzidkowanie terenu rozbiérki;

f) dla rozbiérki barier i parczy:

demonta elementow bariery lub peczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzidkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zgsgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

uporzidkowanie terenu rozbiérki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umacite,

ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

zasypanie dotéw (wykopdéw) gruntem z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzidkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0golnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuygriione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-03.06.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikagjhheznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z regulag
pionowy studzienek ueglzer podziemnychw zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowdci Laskowszczyzna na
terenie gminy Korycin, powiat sokélski, wojewodztwaopodlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stomowgmko dokument przetargowy i kontraktowyzyplecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej SpemyfiT echnicznej dotyazej regulacji pionowej studzienek gaizeh podziemnych obejmuyj
wykonanie pionowej regulacii istraelch naziemnych elementdw aglzéh infrastruktury technicznej (Wazy studni kanaligagch, studzienki
zaworow wodoggowych i gazowych).

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okélenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamogianymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogblne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoda@ Dokumentagj Projektowy, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogolne wymagania dotyez rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogéine dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagidne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania rob6t ghjch zakresem niniejszej SSE s

- beton,

- cegla kanalizacyjna,

- zaprawa cementowa.

Do wykonania rob6t objych zakresem niniejszej SST #na zastosowainne materialy, po wczeiejszym zaakceptowaniu ich przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotyaze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty zwgzane z pionow regulacy naziemnych elementéw ydzeh infrastruktury technicznej nale wykonywa recznie przy
zastosowaniu wgzeh pomocniczych np. miotdw pneumatycznych i innyetkzaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiéne”.

4.2. Transport materiatow
Nie okréla sk szczegdinych wymatyalla transportu materiatow niegimych do wykonania rob6t oklenych w niniejszej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROJI0 ,\Wymagania ogéine”.
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5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementdwz gdzen infrastruktury technicznej

Regulag} naziemnych elementéw adzeh infrastruktury technicznej nalewykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej, betoniniojch
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materigidvedstoniciu regulowanych elementéw i ich demantadostosowdr wysokdé

posadowienia /z dokladiui 5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z DokumeRtesjektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdt teren wokdt regulowanych eleGwertalery doprowad do stanu pierwotnego (wyprofilodva zagscic zgodnie z
wymaganiami Dokumentaciji Projektowej lub Inspekideazoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jak@ rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t
6.2.1. Sprawdzeniezytych materiatow
Sprawdzenie materialow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmlokseni w Dokumentacii Projektowe).

6.2.2. Sprawdzenie zgodse z Dokumentaaj Projektovy
Sprawdzenie zgodfm z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanycldtralibokumentagjProjektovy
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgaaihoa podstawie oglizin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0®ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg wykonywanych robét zgodnie z Dokumengaefojektovy i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka) reguiyaia
naziemnych elementéw adzen infrastruktury techniczne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@ORVymagania ogdlne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty objte niniejsz SST obejmuj

- odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00n éd¢ania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. (sztl regulowanego naziemnego elementgdre infrastruktury technicznej naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i
oceny jakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiardada.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- odslongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionovg regulac regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . & 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrid.
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D —-04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeichnicznej $ wymagania dotygze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilovemi i zagszczeniem podi@w zwigzku z przebudowg

drogi gminnej w miejscowdci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiatsokélski, wojew6dztwo
podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu i realizacji robot wymienionyeh pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjijanaastosowanie przy wykonaniu koryta profilowanhagszczeniu
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni odpowiedigodnie z przedmiarem rob6t na w/w roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia g zgodne z obowrzujacymi  odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST D-M-
00.00.00

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.
Nie wystpuja.
3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00.
Do wykonania koryta naky stosowa:

- sprzt mechaniczny dostosowany do szergk@rofilowanego koryta /réwniarki samojezdne, dpyki uniwersalne/.

- drobny sprg reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgirz nie mae mig zastosowania.

- walce statyczne dostosowane do wiglkvag:szczonej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne diasmwania w
miejscach trudno dagtnych dla innego spe¢hu,

- lub inny sprat zaakceptowany przezzyniera.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymagajakasciowych rob6t lub nie édace w
dobrym stanie technicznym, zosigmrzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dspczone do robét. Rodzaj, typ isto
sprztu powinny by zaakceptowane przezzymiera.

4. Transport.

Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przezzmuy jest na odkiad, to me By on wywazony dowolnymi

srodkami transportu zaakceptowanymi przezimera.

5. Wykonanie robat.
5.1. Zasady ogo6lne wykonywania roboét.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@OD.

» Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania koryta dopiero po zakazeniu i odebraniu rob6t
przygotowawczych oraz wszystkich robét gméanych z wykonaniem elementéw
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odwodnienia i instalacji uszlzer podziemnych w korpusie ziemnym a zarazem bgmgmio przed rozpogeziem
wykonania warstw nawierzchni. Po wykonanym koryaiaz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany inny tiruch bezpérednio zwizany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robét, uwzgbniajgce wszystkie
warunki w jakich leda wykonywane roboty zwrane z wykonaniem oraz profilowaniem i gszrzeniem koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.- nie dotyczy

Wytyczenie koryta powinno ldyzgodne z dokumentagcprojektovy i tolerancjami okrdonymi w niniejszej SST.
Profil koryta powinien by wyznaczony za poma@alikéw i szpilek odpowiednio zamocowanych i utrggvanych w
czasie rob6t. Rozmieszczenie palikéw, ustawionychzydach réwnoleglych do osi drogi, powinno utiiac
nacggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wykonanie koryta.- nie dotyczy

Rodzaj sprztu nalery dostosowéa do rodzaju gruntu w ktdrym prowadzorgrsboty i do trudnéci jego odspojenia.
W przypadku gruntdw spoistych naje stosowd spycharki uniwersalne orazegsze typy rOwniarek. &zne
wykonanie koryta nalg stosowd w przypadku gdy np., zbyt mala szerékdoryta nie pozwala na zastosowanie
maszyn lub zakres robét jest maly — za zgbtyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania kopoavinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogégospodarowany zgodnie z zaleceniamymiera.

5.4. Profilowanie podtoza.

5.5.

5.6.

Przed przysipieniem do profilowania, podie® powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysaczdalery
usury¢ bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaenNastpnie naley profilowat podiaze do spadkéw
poprzecznych i podiinych zgodnie z dokumentagprojektowy.  Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wisze od projektowanych.

Przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padicmaley jego powierzchri dogesci¢c 3 — 4 przejciami
sredniego walca stalowego lub gtadkiego lub inny s€iio zaakceptowany przezzjmiera. Do mechanicznego
profilowania podit@a naley uzywa¢ sprztu zaakceptowanego przezyniera.

Zageszczanie podida.

Bezparednio po profilowaniu naly podiaze zagsci¢ walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami mechamgmi w

miejscach dla innego sgitm trudno dosipnych, lub innym spetem zaakceptowanym przezzymiera. Zagszczenie
podiaza naley kontrolowa poprzez badanie wskiaikéw zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne waaito
wskaznikow zagszczenia podano w tablicy 1

Wilgotnos$¢ gruntu podczas zagzczania nie powinna #0i¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wicej niz + 20 % jej

wartasci.

Utrzymanie koryta.
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie do
czasu rozpoegzia uktadania podbudowy.

TABLICA 1. Minimalne warto $ci wskaznikbw zageszczenia podiaa [ Js |

Minimalna warto$¢ Js dla drég :

STREFA KORPUSU o ruchu cgzkim 0 ruchu mniejszym
i bardzo cgzkim od ciezkiego
1 2 3
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1.00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni
terenu lub rob6t ziemnych 1,00 0,97

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadsiystematyczne badania kontrolne w zakresie i ¢gstoliwoscia
gwarantugca zachowanie wymaggakaosci robot.
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6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta.

- Wskaniki zagzszczenia naley sprawdzé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktacybvanych losowo
na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600 m2. Zsgczenie nalgy kontrolow& na
podstawie normalnej proby Proctora wg PN-88M861. Wskaniki zag:szczenia powinny speldiawymagania
zawarte w tablicy 1.

- Wilgotng¢ gruntu w czasie zggzczenia naley badd przynajmniej dwukrotnie na  kdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk jeden raz na 600 m2.

Wilgotnd¢ zagszczenia gruntu nie powinna sozni¢ od wilgotndci optymalnej o wicej niz £ 20 % jej wartéci:

- rowné¢ podiwna — nierbwngci przy pomiarze tat 4 m co 20 m nie powinna przekraéza
2.cm,
- spadki poprzeczne — mierzone ta4 m i poziomig co najmniej co 100 m i dodatkowo we wszystkicmkiach
gtownych tukéw poziomych nie powinnyesiézni¢ od spadkéw projektowanych c:eéj niz £ 0,5 %,

- rowné¢ poprzeczna — mierzona dat 4 m i poziomig co najmniej co 100 m; nieréwfm nie powinny
przekracz&?2 cm.

- gtbokas¢ koryta i rzdne dna — naly sprawdzé co 100 m w osi i na krasziach  koryta; rénice midzy
rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny teecza +1lcmi-2cm,

- uksztaltowanie osi koryta — nafesprowadzé& w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkotvygunktach
nie rzadziej ni co 100 m; os w planie nie by przesunjta w stosunku do projektu oggiej niz 5 cm,

- szerok& koryta o niewtdciwych cechach geometrycznych powinnyé¢byaprawione  przez spulchnienie do
gtebokasci min. 10 cm i doprowadzone do odpowiednich patadmepo powtérnym zagszczeniu.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest ¥ koryta po wyprofilowaniu i zagzczeniu zgodnie z dokumentapyojektovy i obmiarem
w terenie.

8. Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego koryta dokonywany jest na zasadach adbitw6t zanikajcych i ulegagcych
zakryciu i powinien b§ przeprowadzony w czasie uptiviajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robét. Wykonawca zgtaszazimierowi do odbioru wykonane roboty a do odbiorzqustawia zestawienia
wszystkich wynikéw badai parametréw z bigcej kontroli robét. Odbioru dokonuje dynier na podstawie wynikéw
bada i pomiaréw Wykonawcy oraz laboratorium oraz nagiadie oceny wizualnej. W czasie odbiorayinier mae
poleci wykonanie dodatkowych bafiagdy zakres lub estotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z wymaganiami
SST /koszty tych badaponosi Wykonawca/ lub gdy istnigjakiekolwiek wgtpliwosci co do jakéci robdt  lub
rzetelndci bada Wykonawcy /koszty tych badaonosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia udtere

9. Podstawa ptatngci.

Platng¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta mal@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgakasci robdt, na
podstawie badalaboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych.
Zgodnie z dokumentacjprojektovg roboty zwizane z wykonaniem koryta z profilowaniem i gszrzeniem
obejmugp ilosci zgodnie z przedmiarem robét .
Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- odspojenie gruntu i zagospodarowanie gavakaza Inzyniera,

- wyprofilowanie dna koryta,

- zagszczenie koryta,

- utrzymanie koryta w dobrym stanie do czampoczcia wykonywania podbudowy,
- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwhzane.
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10.1. Normy.

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébeakntu”.
BN-70/8931-12 ,Oznakowanie wskika zagszczenia gruntu”.
PN-S-2205 »,Roboty ziemne”.

BN-68/8931-04 ,Pomiar réwroi nawierzchni taf i planografem”.

PowbdPE
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznefT$ s wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechaniczniev zwiazku z przebudowy drogi
gminnej w miejscowdaci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokélski, wojewédztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargiowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbidt jak w
poz 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST- odpowiednio zgodnie z przedmiarem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznidPgS-06102 [21] i obejmujSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, skgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31]. - Zakredpowiednio jak w przedmiarze robét na wykonamie zadania

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegagcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotoi
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostaleokreilenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt oraz w SST dotygzych poszczegélnych rodzajéw podbuddéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibom@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z knwsgtabilizowanych mechanicznie podano w SST datyazh
poszczegolnych rodzajéw podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
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D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbude@vzasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngigdnich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie meoprzekracza2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Jusel
Lp. Wyszczegélnienie naturaine uze Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad-{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza

1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych @i 0,075( od 2do| od 2 od2do| od2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 | do10| do12 -15 [3]

2 | Zawartgé¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wska&nik piaskowy po picio-krotnym
zagsszczeniu metag! lub Il wg PN-B- od 30do] od 30 |[od30do|od30dol _ R BN-64/8931
04481. % 70 do 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peine
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
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b) écieralné¢ czsciowa po 1/5 peing) -42 [12]
liczby obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714
25 4 3 5 6 8 .18 [6]

8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 2p PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢  zwigzkow  siarki  w
przeliczeniu na S& %(m/m), niel 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wiecej niz -28[9]

11 | Wskanik nosnosci Wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy hi
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Material na warsteodgczapca

Na warstw odgjczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstevodcinajca

Na warstw odcinajica stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowldknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje i
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenarzzdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przeziyniera.

Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowd wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyofichanicznie powinien wykaza
sig mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno dgsiych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyinsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna By utozona na podhu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

D15
dgs < 5 1)
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodPelziarn warstwy podbudowy lub warstwy aedsapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&2&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mge by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu, wyznaczaesz warunku:

dso

Og < 1,2 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥/bziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtokninie w
ilosci 90% (m/m); wart&¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivdia¢ nacigniccie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodsci nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegllfnakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwioma by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w tadé@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej sstateczna gruébo
po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo ukltadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ byziazona w sposéb zapewniay oshgniccie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]teda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powiniessté osuszony
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przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej o 20% jej wastd,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wafth, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpowiad@ przyjetemu poziomowi
wskaznika nanosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpidped rozpoocgciem
robét, Wykonawca powinien wykot@adcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i garzania kruszywa jest wiawy,
— okredlenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po

zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinienyé takich materialdw oraz spif do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie ¢ulg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyta@sl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikdonego przez fiyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wyniklych z nieétavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevinny obejmowa wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéerzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyatctranicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
bada na dzienne,

Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce robocze; Egggzg;\g/; jzzjzg/c
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kaxdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkeiyapobierg w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na biegaco przekazywane aynierowi.
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6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc}10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywéssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag;szczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegnmaz na 5000 flub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatceBigjest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
Ei1 < 2,2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badé@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyzch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1l km

w sposob cigly planografem albo co 20 m 4aha

2 | Rownai¢ podhzna kazdym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razyna 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10razyna 1l km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 n
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna leywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o waréwskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy
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Nieréwnaci podtwzne podbudowy nalgy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskinmy by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj £
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
O$ podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej aegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubads¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinm®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
wskazniku | zagsszczenia Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
Wi Nie ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
? ° 40 kN 50 kN obcizenia i obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dtaitcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

Jereli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszermaydbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubai¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmita$ciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wgkiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
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Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §rwsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawoedudowy tylko wtedy, gdy zaienie ngnosci podbudowy
wyniklo z niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektowy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczoedano w
SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie naskliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie mrozoodporic metod

bezpdredny

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki metod

bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los

©

Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodbwe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahg&ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahg&ado nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
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18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwsz stabilizowanych
mechanicznie

22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z tlucznia kamiennego

23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniexmka piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uloddksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie plyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

39



40



D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ % wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zga@anych
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchaniczniev zwigzku z przebudowg drogi gminnej w
miejscowdici Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokoélski, wojewddztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargiowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagybiét jak w
poz 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegochaeicznie.
Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie - jedna lub wéej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstgnosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostaleokreilenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogoine” pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puda SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechaniczniginma
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lialviru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznierpaw
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, speltaj wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo tamane me pochodzi z przekruszenia ziawiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dRdowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagoline”
pkt 2.3.2.
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3. SPRZET
Wymagania dotyege spretu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmagyania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyezce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudokraszyw. Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0@®#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04B6dpudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Je&li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@0
30% lub powyej 70%, szczego6towe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgee rozkiadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podiadp kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkasya odcinki prébne, zgodnie z zasadami gloBymi w
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidragkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krwsxVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng"gR.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w I%04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiya z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgydpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomikruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04MPL@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatioi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.mAfgania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuagmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozioonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.
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D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycee wykonania i odbioru rob6t zga@anych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyiny@awierzchniw zwigzku z przebudowg drogi gminnej w
miejscowdici Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokoélski, wojewddztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifaobét jak
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwénych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagoiem nasfpnej warstwy nawierzchni — zgodnie z przedmiareb®to

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqppodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &oakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudoéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[3,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2{,zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7@g2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnpewierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni
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Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Dokfadne ziycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalmosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzymiera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dosipem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza wiagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lukzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékiggodano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnycloraikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowad zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nal@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie urzdzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinraviggkonana z twardych elementow
czyszcacych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiatlaiekkie elementy czyszgze i shizy¢ do zamiatania. Zalecassizywanie szczotek wypoganych
w urzagdzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadbwyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:;
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
— predkosci poruszania giskrapiarki,
— wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢hyzolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerapej 10% od ilgci zalazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg termiczr,
zaopatrzonych w ugzlzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszed dosfpem wody.
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Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie lgda korodowaly pod wpltywem emulsji i niegtls powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny léyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej nz 1 n?, a
kazda przegroda powinna ndiewykroje w dnie umsgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik
przeznaczone do transportu lub skladowania enudsjinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przsyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pcthieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek gcznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,d$ezginio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu
przy wyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po wyschgciu
warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przgyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych
recznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny ragi sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufCj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jereli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powitnyd pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emulsji. W
zaleznoéci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wyawca powinien zabezpiedzyskropior
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazajlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadziébne skropienie warstwy w celu oilenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ghkeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta z tynyWykonawca powinien kontrolowalla kadej
dostawy wiaciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Kontrolowane Badanie

Lp. Rodzaj lepiszcza wihasciwosci wedtug normy
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1

2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

Emulsja asfaltowa kationowa ‘ lepkas¢ ‘ EmA-94 [5] ‘

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéad skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
0Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezHej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyairpolewaniem wogl
lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuie:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetia@sfpltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie s$db rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeeprZGDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia o 125803.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D —05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru robat
zwiazku z przebudowy drogi gminnej w miejscowdci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokolski,
wojewo6dztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument arg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjib@ jak w
pkt.1.1

1.3. Zakres robét olgjtych SST zgonie z przedmiarem robét

Ustalenia zawarte w niniejszej gfiikacji dotycz zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] j4WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieskzian
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producentgr¥ypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltomgez Wykonawe
dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgwméany jest prowadzi Zaktadovy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

Warsty $scieraly z betonu asfaltowego nale wykonywa dla kategorii ruchu KR2 — mieszanka AC5S
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8&teme mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze Bapo w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 AC8S, AC11S”

Ypodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw stigcych do przejmowania i rozktadania oden
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.
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1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwikszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowetdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktorego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktdrego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegzakruszywo,
ktére sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — gOrny wymiar sita (przy okdlaniu wielkdici ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy oldianiu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — widciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reportechdpcent mee dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)deynarodowy wskanik réwnaici,

MOP - miejsce obstugi podndych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|t] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skltadowania, pwmav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalgy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyDprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #ma stosow& inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S
Wielorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 | ACS8S, AC115 50/70 PMB 45/80-55

50



Wielorodzajowy 50/70

PMB 45/

80-65

KR5 — KR6

ACS8S, AC11S

Wielorodzajowy 35/50

PMB 45/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 50/70 70/100
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 m‘n PN-EN 1426 [21]] 50-f0 -100
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej nk
4 | zawartgé sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/im| PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN12607-1[31] 05 0.8
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej ai
7 | Temperatura roknienia °C PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniejhi
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia °C PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura famlivéoi °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
Fraaosa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowampolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023][59

Wymaganie

podstawowe

Wihasciwosé

Metoda

badania

Jednostka

Gatunki asfaltéw modyfikowanych

polimerami (PMB)
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bal

45/80 — 55 45/80 — 65
wymaganie klasa wymaganie kla;
Konsystencja w
posrednich Penetracja
temperatu-rach PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
eksploa- w 25°C
tacyjnych
Konsystencja
w  wysokich Temperatura
temperatu- rach pera PN-EN 1427 [22] °C >55 7 > 65 5
migknienia
eksploa-
tacyjnych
Sita  rozcigania| PN-EN 13589 [55]
(mata  pedkosé Jlent >1w5°C 4 >2 w5°C 3
rozciagania) PN-EN 13703 [57]
\?V"goc rozcﬂ%j&': PN-EN 13587 [53]
Kohezja rodkoid Jlent NPD? 0 NPD' 0
predkosc PN-EN 13703 [57]
rozcizgania)
Wahadto  Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jlctn NPD? 0 NPD! 0
uderzenia)
Stafcs¢ Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji
(Odpornag¢ Pozostata i
penetracja PN-EN 1426 [21] % >60 7 >60 7
na starzenie wg
PN-EN 12607- Wzrost
1lub -3[31] temperatury PN-EN 1427 [22] °C <8 2 <8 2
migknienia
Inn(? o Temperatura PN-EN ISO 2592 oC > 235 3 > 235 3
wiasciwosci zaptonu [63]
Temperatura PN-EN 12593 [29] °C <-12 6 <-15 7
tamliwosci
Nawr6t  spezysty
Wymagania | w25°C PN-EN 13398 =50 ° =70 3
%
dodatkowe Nawroot spezysty [51] NPD 0 NPD 0
w 10°C
Zakres PN-EN 14023 [59] R
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR 1 TBR !
Stabilna¢
magazynowa-nia. | PN-EN 13399 [52]
; Rdznica °C <5 2 <5 2
Wymagania = =
ymag temperatur PN-EN 1427 [22]
dodatkowe migknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399 [52]| 0,1 mm NPD 0 NP 0

magazynowa-nia.
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Réznica penetracji

PN-EN 1426 [21]

Spadek tem-
peratury mg-
knienia po
starzeniu wg PN
EN 12607

-1 lub -3 [31]

PN-EN 12607-1
[31]

PN-EN 1427 [22]

°C

TBR

TBR

Nawr6t spe-zysty
w 25°C po
starzeniu wg PN
EN 12607-1 lub
3[31]

Nawrot spe-zysty w

PN-EN 12607-1
[31]

PN-EN 13398 [51]

%

10°C po starzen
wg PN-EN 12607t
lub -3[31]

NPD? 0 NPD! 0

#NPD - No Performance Determined (¥aiavosé¢ uzytkowa nie okrélana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powirst odbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymbiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powiniendmagazynowany w zbiorniku wypogsmym w system grzewczy gredni z termsstatem
kontrolupcym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg biezpgrednie
zwycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie
jego stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania polimeroasfaltowneggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem

zwyktym.
2.3. Kruszywo

Do warstwycieralnej z betonu asfaltowego nalestosowa kruszywo wedtlug PN-EN 13043 [44] | WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmae kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidtaiszywa powinny spetnéawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, B, 1

Skladowanie kruszywa powinng sidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee skladowiska musi ldyrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinroaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwajgoego
odpowiedny przyczepné¢ (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach o#eych
przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pefczen i kraw edzi
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Do uszczelnienia poken technologicznych (tj. ztzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangaych pojczenia ranych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no

—  nie mniej i 10 mm przy grubd&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

—  nie mniej i 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gop”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zjczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaayca z warstwy $cieralm) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikogvgiolimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsjsfaltowe
2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsiko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulgj asfaltos mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstuiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowi zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineyadi.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng"dht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawcazaleznosci od potrzeb, powinien wykaZaiec mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyifigm lub cigtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,

uktadarkaggienicowa, z elektronicznym sterowaniem régmalktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inneaglzenia czyszegce,

- samochody samowytadowcze z przykrycieezéntowym lub termosami,

- spret drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
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Asfalt i polimeroasfalt naleprzewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyzaopatrzonych
w urzadzenia umeliwiaj ace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsm@&m.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatdw sypkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachod4i
wydzielanie wodoru i gridba wybuchu przy emulsjach o piH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudoevanmieszanka powinna &yzabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czamgportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewniatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBxaghnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko
srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podar8§ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnegominimalna zawarto lepiszcza podane sv tablicach 6 i 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamaghego i tamanego, to nafeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oravarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfaigralnej dla
ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
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0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0

Zawart(ﬁé Iepiszcza, Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6
minimum’

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej ozmavart@¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warséaigralnej dla
ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartd¢ lepiszcza, minimum Bumins.6 Bumins,42
7 Minimalna zawart& lepiszcza jest okébna przy zaleonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/ Jezeli stosowana mieszanka mineralna may igestasé (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawaitd lepiszcza podanwartas¢ naley pomnay¢
przez wspoétczynnikE wedtug réwnania:
a=2%
4

Tablica 8. Wymagane wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
zag:szczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S
badania

13108-20 [48]
Zawartd¢ C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vminl,O Vminl,O Vminl,O
wolnych 2x50 uderzg
przestrzeni p. 4 Vimax3,0 Vimax3,0 Vimax3,0
Wolne 2697-8[33]| VF VF VF
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Brin7s Brin7s Brin7s
| Zro0 uderze p.5 VFBuinss | VFBrings | VFBiinss
Zawartgé

~_ .| PN-EN 12697-8 [33],

wolnych C.1.2,ubijanie, [33] VMA, VMA, VMA,
przestrzem 2)(50 UderZﬁ p 5 inl4 inl4 inl4
w mieszance
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mineralnej

Odporng¢é na
dziatanie wody’

C.1.1,ubijanie,
2x35 uderza

PN-EN 12697-12
[35],
przechowywanie w
40°C z jednym
cyklem zamraania,

badanie w 25°C

ITSRyg

ITSRo

ITSRyg

4 Ujednolicon procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [$5]

w zahczniku 1.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
zag:szczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20
[48]
Zawartg¢  wolnych [ C.1.2,ubijanie Viminz.0 Viminz.0
. o | PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni 2x50 uderzé v v
max4 max4
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda
Odporng¢ na| watowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSir 050 WTSir 0,50
deformacje trwaté 13108-20, D.1.6,60°C, 10
P98_P100 000 Cyk“ [38] PRDAIRdekIar PRDAIRdekIar
PN-EN 12697-12 [35],
. - howywanie w 40°C z
Odporng¢é na| C.1.1,ubijanie, przec L
dziatanie wody 2x35 uderzé jednym cyklem zamegania, TSR0 TSR
badanie w 25°C"

4 Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.

® Ujednolicon, procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [¢

w zahczniku 1.
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Tablica 10. Wymagane wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
zag:szczania
Wiasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20
(48]
Zawartg¢  wolnych | C.1.2,ubijanie Viminz,0 Viminz,0
. o | PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni 2x50 uderzé V. v
max4 max4
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda
Odporng¢ na| watowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSir 030 WTSiR 0,30
deformacje trwaté 13108-20, D.1.6,60°C, 10
P98'P100 000 Cyk” [38] PRDAIRdeklar I:’RDAIRdekIar
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PN-EN 12697-12 [35],

Odporng¢ na| C.1.1,ubijanie, _przechowywaniew40°_C z
dzi§+aniecwody 2x35 udefrzﬁ jednym cyklem zamegnia, TSR0 TSR

badanie w 25°C”

4 Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.

® Ujednolicon, procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [$5]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszarkmineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzan dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechacamyavgotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mateo-asfaltowej w otaczarkach, w tym tekwstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikédw oraz pomiaru tentpgrgowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowyw& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezgdanej temperatury z doktadémig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie meoprzekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelioasfaltu
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatumsmainki mineralnej nie powinna dy
wyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 11. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftodostarczonej na miejsce wbudowania, a nzjay
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195

Wielorodzajowy-50/70
od 140 do 180

PMB 45/80-55
od 130 do 180

PMB 45/80-65
od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania skltadnikdieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapetvrdwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszczae¢sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikOw, $dimvosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #dic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podlze (warstwa wyrdwnawcza, warstwaawdca lub stara warstwécieralna) pod warstyvsécieralrs z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

- ustabilizowane i Qoe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pologsiduznego kruszywa,
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- wyprofilowane, rowne i bez kolein,
- suche.
Wymagana rowni podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracza
wartaosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nier6wém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtqpomiar tag 4-metrove
lub réwnowang metod)

Maksymalna nierownié
podiaza pod warste
Klasa drogi Element nawierzchni scieralry [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i 6
wytgczania
GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzorle 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, aekania i
wytaczania, postojowe, jezdnie aciznic,
utwardzone pobocza 8
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jeeli nierbwndci s wigksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podtaze.

Redne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwiel@adnaley usurngé.

Nieroéwngei podiaza (w tym powierzchgiistniegcej warstwyscieralnej) naléy wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podio faty z materialu 0 mniejszej sztywiud (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usun¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypélninaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia patenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w pozionalery wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi maétami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podfar wykazujcym zniszczenia w postaci siatkickpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysS8AMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przysieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank.
Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszczaesoceniania doktadrici pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.
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Mieszankwyprodukoway po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Probki do batlaalery pobiera& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikééwimer podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek prébny

Przed przygtieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaradcprébny
celem dcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wyndsico najmniej 500 /) a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipiem
uzy¢ takich materiatdow oraz st jakie zamierza stosowao wykonania warstwgcieralne;j.

Wykonawca nie przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadbnawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgzénia nawierzchni ruchem.

Podlze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ghgizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pa@tdnp. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego powinno kiywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

- zaleca sistosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilg¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&li mieszanka ma wksz
zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wigkszy ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idoiu warstwy
scieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa& rownomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza ¢siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podénaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.
5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanrkmineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-defakj asfaltowej powinien fyzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszarkmineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywd w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wgti doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>nd/s)

W wypadku stosowania mieszanek naine-asfaltowych z dodatkiem obkajacym temperatyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia naokg&ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
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Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysfpieniem do robo  w czasie robo

Warstwascieralna o grubéci > 3 cm 0 +5

Warstwascieralna o grubéei < 3 cm +5 +10

Wiéciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
_ _ grubas¢ warstwy zag:szczenia przestrzeni w
Typ i wymiar technologicznej warstwie
mieszanki [cm] [%]
[%6(vIV)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+4,0 >98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powirby wbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektova. W miejscach niedogbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grub@ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinnydgdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jékbrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Przed przygiieniem do rob6t Wykonawca powinien:

0 uzyskd wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE imakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklarac
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtgdyy i

[0 ew. wykon&dwlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedne przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogélne

Badania dzigbie na:
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- badania wykonawcy (w ramach wiasnegazoadg,
- badania kontrolne (w ramach nadzoruezimdawcy — layniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy siykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatédw budowlanych (mieszanek mineralno-asfattd i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw dozazgelnie itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltgp@aczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykony$vae badania podczas realizacji kontraktu, z njdmp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegg¢gdanie. Irkynier maze zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier ma:e przeprowadzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bafidVykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralsfaiéowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [36]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-&sfiad),
- wykaz iléci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy tasfai,
- pomiar rowniei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy
- ocena wizualna jednorodoopowierzchni warstwy,
- ocena wizualna jad@ wykonania paczen technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolng ®adaniami Iayniera, ktdérych celem jest sprawdzenie, czy §dkmaterialtdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhigtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hadsm miejscu budowy zajmuje esiinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pggowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylaniej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
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2.1 Wskaznik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 i nawierzchni jedna prébka; w razje
potrzeby liczba prébek nmie zostéd zwigckszona (np. nawierzchnie drég w terepie
zabudowy)

b)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

laynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzeadcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinigt mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty badaontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrawe s powt6rzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gtpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahpd

Badania arbitrawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badaarbitraowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poneBibna, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiéciwosci materialdw naley oceni& na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowe;
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgr asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grub& wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697483 oraz ila¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiega od projektu o wartei podane w tablicy

16.

W wypadku okékania ilasci materialu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty nale
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdgaodcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien
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zawierg co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubsg warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkwgzowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%)]
Warunki oceny

Warstwa asfaltowa AC
A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub

— droga ograniczona krasmikami, powierzchnig
wigksza nk 1000 nf lub

— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf

2. — maly odcinek budowy lub

— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nt

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio

<25
4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstdgieralna jest ukladana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosmuje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obgrije warté¢ 25%, a do dcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

N

1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczg wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczyk#adego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okréenie g:staici objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone
w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni halbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny. agodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rowroi podtwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rowkoi podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #ggych klas naley stosowé

metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugi 50 m
Dopuszczalne warfei wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloro w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67].
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Do oceny réwlo podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pdav i parkingéw naley
stosowé metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej, mierac wysokd¢ przewitu w potowie
dlugdsci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej mi co 10 m. Wymagana réwgb podiwna jest okrélona przez warta
odchylenia réwnéci (przewitu), ktore nie mog przekroczg 6 mm. Przez odchylenie réw§m rozumie s najwicksz
odlegtas¢ migdzy tat a mierzon powierzchm.

Przed uptywem okresu gwarancyjnegotosci wskanika réwndci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drag wyszych klas nie powinny iywi¢ksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni, w prawgtadzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskanika réowndci podiwnej IRI warstwyscieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartasci wskanika IRI
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
wigczania i wyhczania
A 'S
GP Jezdnieakcznic, jezdnie MOP, utwardzor]e <3,7
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania
i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic,
G utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnegaas¢ odchylenia rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z i L nie powinna bywigksza nk 8 mm. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowloi poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych natg stosowd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodynmowaznej wzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku
prsstopadtym do osi jezdni, nazklym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeco 10 m. Wymagana rowébpoprzeczna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnegotas¢ odchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni
drog wszystkich klas technicznych nie powinna hwicksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje svediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne waitdodchyléh rGwndsci poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Wartasci odchyled
réwnagici poprzecznej

Klasa drogi Element nawierzchni [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
wlaczania i wyhczania

A 'S
GP Jezdnieakcznic, jezdnie MOP, utwardzor]e <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic,
utwardzone pobocza <8
Z LD Pasy ruchu <9
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6.4.2.6. WiHaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie wdewosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien gy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni peagkowitym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonujegsprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezizadiz co 50 m na nawierzchni zuwinej
woda w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien kyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony testowej o
rozmiarze 185/70 R14. Miarwtasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Zaamdajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje groznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: 1§ D. Dluga¢ odcinka
podlegagcego odbiorowi nie powinna bywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku roeiipna by
mniejsza nt 10. W wypadku odbioru kroétkich odcinkéw nawierzihma ktérych nie mana wykona pomiaréw z pgdkoscia
60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrmayania, niektdregcznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspotczynridaia
nie powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacjy ®kreSlone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Jeeli warunki atmosferyczne unieriwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniegé on
zrealizowany z najmniejszym mavym opG&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnegotosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny byniejsze ni

podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdmazdach do skrzpwan
poszczegolne wyniki pomiardw wspétczynnika tard@powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane prggghwem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy pgdkosci
zablokowanej opony

Klasa drogi Element nawierzchni . .
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnig > 0,44 -
tacznic
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 -
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wiaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcmiarow
nie maze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, miereao 100 m, nie powinno0i¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zicza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdwvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wygld zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sian, deformacji, plam i
wykrusze.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podsu®5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warsté®ieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podar®ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznajecsta wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdamy 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotyce podstawy platrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” filt 90
obmiarowe;j

Cena wykonania ¥ marstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[l oznakowanie robot,
[l oczyszczenie i skropienie pozdo
[1  dostarczenie materiatléw i spiz,
[l opracowanie recepty laboratoryjnej,
[l wykonanie préby technologicznej i odcinkalprégo,
[0 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowejgp transport na miejsce wbudowania,
0 posmarowanie lepiszczem lub pokrycigripasfaltovy krawedzi urzdzeir obcych i krawznikéw,
0 roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
[1  obcécie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
0 przeprowadzenie pomiaréw i badarymaganych w specyfikacji technicznej,
[0 odwiezienie spetu.
9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét atomych niniejsz SST obejmuje:

0 roboty tymczasowe, ktdrg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespnigrzekazywane Zamawigigemu i
S3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

0 prace towarzysze, ktére g niezkedne do wykonania rob4t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
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1. D-M-00.00.00

10.2. Normy

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatéw wystijacych w niniejszej SST)

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkdéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych $elaosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego
— Metoda przesiewania

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomo@ wskanika ptaskdéci

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
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Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvégania — Gg¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czé¢ 1: Badanie metadPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czé¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie nawrotu sgiystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie ggliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cjgliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe — afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
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Wypeiaczeyeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
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Oznaczanie temperatury zapitqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
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D —05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA i WYROWNAWCZA
wg WT-1 i WT-2 z2010r.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania ogoine dotygze wykonania i odbioru robat
zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowdci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokolski,
wojewddztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument farg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjibdt jak w
pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST- zgodnie z przedmiarem robét

Ustalenia zawarte w niniejsze] sfi&acji dotycz zasad prowadzenia rob6t azanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy whzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENQA&-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej aztipcenta. W przypadku produkciji mieszanki minerastaltowe]j przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgwrany jest prowadziZaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wyréwnawca i wigzaca z betonu asfaltowego nalewykonywa dla kategorii ruchuKR2 — mieszanka AC16W
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8&teme mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze Bapo w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W

Ypodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

% Dopuszcza 8i AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KIRR6 przy spetnieniu wymagaak w tablicach
16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zatesci od KR.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadea st z jednej lub kilku warstw stigcych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehoutozona na istnigjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do idoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.
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1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwikszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowetdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.7.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktorego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktdrego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegzakruszywo,
ktére sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétienvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15. Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy g#cej i wyrébwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢  uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxahzany),

MOP - miejsce obstugi podzaych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|f] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalgy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicyDprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #ma stosow& inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiggacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11W,AC16W 50/70
KR3 -KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50, 50/70
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KR5 —KR6 | AC16W AC22W 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 35/50 50/70
1 2 3 4 5

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mln PN-EN 1426 [21]] 350 =780

2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58§ 46+54

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej ni

4 | zawartgé sktadnikow

rozpuszczalnych,
% m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej ni

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost),

% m/m [ PN-EN 12607-1 [31][ 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracia po % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej i
7 | Temperatura roknienia °C PN-EN 1427 [22] 52 48

po starzeniu, nie mniejhi

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia °C PN-EN 1427 [22] 8 9

po starzeniu, nie wcej niz

10 | Temperatura tamlivégi °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie wtej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow

Wymaganie Wiéciwosé Metoda Jednostka modyfikowanych
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podstawowe badania polimerami (PMB)
25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w pdasrednich| Penetracja
temperatu- PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
rach eksploa{ w 25°C
tacyjnych
Konsystencja
w  wysokich
temperaty- | TSMPErata 1 o EN 1427 [22] °C > 60 6
mieknienia
rach eksploa
tacyjnych
Sita rozciagania
.. | PN-EN 13589 [55] o
(mata pedkos¢ | 5 "o 5003 57] Jlent >2w5°C 3
rozciggania)
Sita rozciagania
. w 5°C (dua| PN-EN 13587 [53]
Kohezja oredkosc rozci- | PN-EN 13703 [57] /¢ NPD? 0
gania)
Wabhadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jlctn NPD? 0
uderzenia)
Statasé Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji
(Odporng¢ | Pozostata PN-EN 1426 [21] % > 40 3
penetracja
na starzenie
wg PN-EN| Wzrost
12607-1 lub | temperatury PN-EN 1427 [22] °C <8 3
-3 [31] micknienia
e | Temperatura | o N 10 2592 [63] °C > 235 3
witasciwosci | zaptonu
Temperatura PN-EN 12593 [29] °C <-12 6
tamliwosci
Nawrot spezysty | p_gn 13398 [51] % > 50 5
w 25°C
. Nawrot spezysty
Wymagania | "1 5°c NPD! 0
dodatkowe | ;. es PN-EN 14023 [59] o B .
plastycznéci Punkt 5.1.9
Stabilna¢
magazynowania. PN-EN 13399 [52] o <5 5
Raznica tempey  pngN 1427 [22]
ratur meknienia
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Stabilna¢
magazynowania.
Rdéznica
penetraciji

PN-EN 13399 [52]
0,1 mm NPD 0
PN-EN 1426 [21]

Spadek tempet

ratury meknienia PN-EN 12607-1 [31]
po starzeniu wg oC

PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]

TBR 1

Nawrot spe-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN >50 4
EN 12607-1 lub
-3 [31] PN-EN 12607-1 [31]

%
Nawrét  spe-zysty| PN-EN 13398 [51]
W 10°C ol
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 lub A
[31]

(oY)

#NPD - No Performance Determined (¥aiavosé¢ uzytkowa nie okrélana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powirst odbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymbiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerarich°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powiniendsagazynowany w zbiorniku wypogsmym w system grzewczy gredni z termsstatem
kontrolupcym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg biezpgrednie
zwycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie
jego stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania polimeroasfaltowneggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem

zwyktym.
2.3. Kruszywo

Do warstwy wiacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego rglstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44]
i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetia€miszywa powinny speinta
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica, 8,0, 11.

Skladowanie kruszywa powinng sidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee skladowiska musi ey rowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinroaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwejgoego
odpowiedny przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusejepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostianajmniej 80%.

Sktadowanigodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
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Do uszczelnienia poken technologicznych (tj. ztzy podiienych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangaych pojczenia ranych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no

—  nie mniej i 10 mm przy grubd&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,

—  nie mniej i 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metagdna gosco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zjczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaayca z warstwy $cieralmy) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikogvgimlimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsjsfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulgj asfaltovs mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstuiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakowi zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng"dht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawcazaleznosci od potrzeb, powinien wykaZaiec mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyifigm lub cigtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,

uktadarkaggienicowa, z elektronicznym sterowaniem régmaktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inneagizenia czyszegce,
- samochody samowytadowcze z przykrycieezéntowym lub termosami,
- spret drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naleprzewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych
w urzagdzenia umeliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsm@&m.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatdw sypkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachod4i
wydzielanie wodoru i gridba wybuchu przy emulsjach o piH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudoevanmieszanka powinna &yzabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czamgportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewniatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBxaghnie
pojemnikéw uywanych do transportu mieszanki powinny lozyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko
srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podar§ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewi¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamaghego i tamanego, to nafeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wieiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach

6,7,8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej om@avartd¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do| lols dq
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 ( 100 65 80 70 90 - -
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8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4.0 10,p 4.0 10[0
Zawarta¢ lepiszcza,
minimum% P Brina,6 Brmina,a Brina,4 Brmina.2

7 Minimalna zawart& lepiszcza jest ok&kna przy zalaonej gstoici mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstosé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawastd lepiszcza podanwartags¢ nalezy pomnayé
przez wspoétczynnikE wedtug réwnania:

IrF=—

P

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwwimicej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
zag:szczania
Wiasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badanig| AC11W AC16W
13108-20 [48]

Zawartaé C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vinin 3,0 Vrin 3,0
wolnych 2x50 uderzé
przestrzeni p. 4 Vimax 6,0 Vimax 6,0
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubjjanie| TN-EN 12697-8 [33], VFBiin 65 VFBiin 60
wypetnione 2x50 uderze . .
lepiszczem p.5 VFBin g0 VFBin g0
Zawartce
wolnych P PN-EN 12697-8 [33]

. C.1.2,ubijanie, '
przestrzeni W =0 udejrzﬁ VMAnin1a | VMAgin14
mieszance p.5
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
. howywanie w 40°C 2z
Odporné¢ na | Preec .
. : C.1.1,ubijanie,| jednym cyklem zamtania,
dziatanie 5%35 uderzi 2) ITSRy ITSRg
wody
badanie w 25°C

3 Ujednolicors procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyréwnawczej, dla ruchu KR3 +

KR4 [65]
Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania AC16W,| AC22W
wg PN-EN
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13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, min 4,0 min 4,0
Vmax 7,0 Vmax 7,0
N ha| o220, PN-EN 12697-22, metoda B | WTSwos | WTSuros
oo g | MOWAN: w powietrzu, PN-EN 13108-20
) Pog-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] | PRDardex | PRDardek
PN-EN 12697-12 [35],
: P howywanie w 40°C z
Odporng¢é na| C.1.1,ubijanie, przec L
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyklem zaméania, TS0 ITSRyo
badanie w 25°¢)

A Grubai¢ plyty: AC16,

AC22 60mm.

®) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane w4eiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimicej i wyrébwnawczej, dla ruchu KR5 +

KR6 [65]
Warunki
zag:szczania wg
Wiasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22H
13108-20 [48]
Zawartd¢  wolnych | C.1.3,ubijanie Vimin 4,0 Vimin 4,0
. P ' PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni 2x75 uderzé
Vmax 7,0 Vmax 7,0
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda
Odporng¢ na | watowanie, B w powietrzu, PN-EN WTSiro1s | WTSiro.15
deformacje trwaté 13108-20, D.1.6,60°C, 10
Pos-P1oo 000 cykii [38] PRDaR dekia | PRDAaIR dekia
PN-EN 12697-12 [35],
. T howywanie w 40°C z
Odporng¢é na| C.1.1,ubijanie, przec o
dziatanie wody 2x35 uderzé jednym cyklem zamegnia, 'TSRo TSR
badanie w 25°¢)

A Grubai¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

®) Ujednolicor procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszarkmineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzan dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcamyagotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mateo-asfaltowej w otaczarkach, w tym tekwstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z receqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikédw oraz pomiaru tentpgrgowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawa odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nsleprzechowyw& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladsuig = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie #eo przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfalt
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drazgm35/50.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minematyakata temperatenwtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mid$zaineralnej nie powinna Bywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejl w tablicy 9. W tej tablicy najréza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na soij wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezp@dnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skltadnikdieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapetvrdbwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza¢sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikOw, $dimvosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #dic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podize (podbudowa lub stara warstéeeralna) pod warstyvwiazaca lub wyrbwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

- ustabilizowane i 8oe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pologsiduznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein,

- suche.

Wymagana rowni podiuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierow§w podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfatt@pomiar tag 4-metrove
lub rownowang metod)

Maksymalna nierownié
podiaza pod warstw
Klasa drogi Element nawierzchni wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i 9
T wytgczania
GP Jezdnie d4cznic, jezdnie MOP, utwardzorje 10
pobocza

82



Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i

G wytaczania, postojowe, jezdnie aciznic,
utwardzone pobocza 10
Z, L D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci s3 wicksze nk dopuszczalne, to nafewyrowna poditaze.

Rzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwngéei podiaza (w tym powierzchgiistniegcej warstwyscieralnej) naléy wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podio faty z materialu 0 mniejszej sztywiud (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usun¢é, a powstate w ten sposéb ubytki wypélninaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia patenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w pozionalery wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgd®N-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi maétami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podian wykazujcym zniszczenia w postaci siatkickpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecaesi
stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przysieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank.
Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszczaesoceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszarkwyprodukowayg po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do baflaalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdwyimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek probny

Przed przygtieniem do wykonania warstwy aviacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinelmy
celem 4cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 M a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipian
uzy¢ takich materiatow oraz spyti jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca me przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania i
zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadonawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obagnia nawierzchni ruchem.
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Podlze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ghsizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pagto (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno kiywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

- zaleca sistosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilg¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz
zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigkszy ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idoiu warstwy
scieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa& rownomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza ¢siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podénaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.
5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszarkmineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstve nie mae byé nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-defakj asfaltowej powinien fyzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszarkmineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywd w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wgei doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>ni/s).

W wypadku stosowania mieszanek naine-asfaltowych z dodatkiem obkajacym temperatyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia naokg&ci 2m podczas wykonywania warstwyaaicej lub wyrdwnawczej
Z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robét
przed przysfpieniem do rob6t]  w czasie rob6

Warstwa wizaca 0 +5

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiéciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartg¢ wolnych
_ _ grubas¢ warstwy zageszczenia przestrzeni w
Typ i wymiar technologicznej warstwie
mieszanki [cm] [%]
[%(vIV)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 > 08 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 > 08 35+7,0
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AC16W, KR3+KR6 50+10,0 >98 45+8,0

AC22W, KR3+KR6 7,0+ 10,0 > 98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powirby wbudowywana rozktadagkwyposaong w uklad automatycznego
sterowania grubiwi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektova. W miejscach niedogbnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grub@ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinnydgdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jékorob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
Wymagania naley stosowa dla klasy drogi Z.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Przed przygiieniem do rob6t Wykonawca powinien:

0 uzyskd wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE makiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklarac
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dsstawtmyy i

[0 ew. wykon&wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedne przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki b&adVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogélne
Badania dzigbie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnegazoadg,

- badania kontrolne (w ramach nadzoruezimrlawcy — Inyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy srykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow dozagelnié itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonyévete badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny nalg niezwlocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irtynier mare zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania kontrolne
wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bafidVykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralsfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [36]),
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- ocena wizualna mieszanki mineralno-&sfied;,

- wykaz iléci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy tastai,

- pomiar rowniei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy

- ocena wizualna jednorodoiopowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jad@ wykonania pajczei technologicznych.
6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolng badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdw do uszczelhidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hads miejscu budowy zajmuje esiinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto\#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000 i nawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébekzenassté
zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.
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laynier i Wykonawca decydajwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z&4 odcinek czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powiniga mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrtawe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione atpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabpd

Badania arbitrawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi poneBibna, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiéciwosci materiatldw naley ocenid na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgr asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grub@ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ilgé¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w tablicy
14.

W wypadku okéknia ilosci materiatu na powierzchpii sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzabdcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawierg& co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubsgé warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkwgzowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grébiowarstwy oraz iléci materiatu na okrgonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci

1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnig
wigksza nk 1000 nf lub <10
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstagieralna jest ukladana |z
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op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosmuje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obgrije warté¢ 25%, a do dcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczg wartasici dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczyk#adego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.
Okréenie g:staici objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie sgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni halbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny agodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
6.4.2.5. Rown&t podhwna i poprzeczna

Do oceny rowsoi podhwnej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyeltery stosowé
metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przewitu w
potowie dlugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéd podiwzna jest okréona w
rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyelery stosowa
metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a®@ 10 m. Wymagana rowfbo
poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi
publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzHaej jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcmiarow
nie maze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, miereao 100 m, nie powinnodi¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zicza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tdyvne i zwazane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wygld zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢hgdnorodny, bez sian, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podsu®5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostlobmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podar®ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznajecsta wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedHdg 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania ¥ marstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[l oznakowanie robot,
[l  oczyszczenie i skropienie pozdo
[1  dostarczenie materiatléw i spiz,
[l opracowanie recepty laboratoryjnej,
[l wykonanie préby technologicznej i odcinkalprégo,
[0 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowejgp transport na miejsce wbudowania,
0 posmarowanie lepiszczem lub pokrycigripasfaltovg krawedzi urzdzeir obcych i krawznikéw,
0 roztazenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
[1  obcécie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
0 przeprowadzenie pomiaréw i badarymaganych w specyfikacji technicznej,
[0 odwiezienie spetu.
9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét atomych niniejsz SST obejmuje:

0 roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, alespnigrzekazywane Zamawigiemu i
S3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

0 prace towarzysze, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameath6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materialdw wystijagcych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkaliow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-EN 459-2

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

w cemencie
Wapno budowlane —&&z2: Metody badé

Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych ssiaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $atevosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych $atevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsoio
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych éstaosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena wiCiwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $ei@osci kruszyw — Ocena zawa# drobnych czstek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznychseit@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporngci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw — Oznaczanie ¢Staici
nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Czé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznytgciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Cgé¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyaasciwosci kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej meigatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacear@mperatury mknienia — Metoda Piécien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzganie pozostakei na sicie emulsji asfaltowych oraz

trwatosci podczas magazynowania mejgqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdetevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych &mtavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatfm

wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalbao

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamlivoi Fraaosa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@zzanie zawarfoi parafiny — Cgs¢ 1: Metoda

destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiona twardnienie pod wpltywem

ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrsstatyczam

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy badd mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawati wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Cz$¢ 11: Okralenie powizania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Czs$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Czsé¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowéMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

na

na

na

na

na

na

na

na

na

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych

lepkadsciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wart@&i pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyghowierzchniowych utrwale stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
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46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN I1SO 2592

odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeta@o mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvégania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€24.:
Badanie metoglPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie nawrotu sgrystego asfaltéw
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&@zanie odporrsgci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie cgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metddstu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &manie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &rzanie przyczepdoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —atBsspecyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe —atBsspecyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypehiaczeeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypehiaczeety i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek nailm®-asfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach

krajowych - Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyghtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchasfaltowe na drogach krajowych - Zgdzenie nr 102

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emudsjfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padeth i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Pubych —

Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997
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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwezwiazku z przebudowa drogi gminnej w miejscowaci
Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiat sakski, wojewodztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaajbit jak w
pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST-zakres odpowiednio jak w przedmiarze robét na vadenie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladaaivierzchni:
— drog i ulic lokalnego znaczenia,
— parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i gaya
- chodnikéw, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatpine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach gmalonych ze sabtrwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnacbgdwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wkhiecia nie
powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o gruci > 80 mm.
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2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgeh do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci *3 mm,
- na szerokéci+ 3 mm,
- nagrubéci +*5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju$aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i frowy.

2.2.4.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna &ymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwos¢

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiccej
niz 5%.

2.2.6.0dporn@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalimdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavansia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
— prébka nie wykazujegknicc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie zameanych nie jest wksze nk 20%.
2.2.7.Scieralng¢

Scieralnaé kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wiccej niz
4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsméj ni ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki batem), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonotvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgne z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymata¢, mniejsa nasikliwosé i wickszz odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwale zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” $kt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkaguje s¢ recznie.
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Jeili powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mena stosowé@mechaniczne ugdzenia
uktadajce. Urzadzenie sklada siz wodzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezggtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich uemia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szeaotk

Do zagszczenia hawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tma stosowé& mechaniczne ugrizenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 R, kostki przewmne @ na stanowisko, gdzie specjalne gatzenie pakuje je w fajii spina tdmg stalova,
€O gwarantuje transport samochodami w nienaruszatgnie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Poditae

Podiae pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnswierzchrg z kostki brukowej przeznaczgrdla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdol@go, mana wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Gnumdtaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podtaze gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okomymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania patesie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢kmgodny
z dokumentagj projektow.
Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd:
— grunt ulepszony pospdakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickaie,
— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okélnej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowé krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraanikdw zgodne z dokumentagprojektows lub zaakceptowane przezzimiera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawiefasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest ulazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoeianego przez ayniera.
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Kostke uktada si na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostk nalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgyczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeeniibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami& nawierzchng. Nawierzchnia z wypetieniem
spoin piaskiem nie wymaga pjghacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robd6t, Wykonawca powinien sprawigzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigta¢ od producenta wynikow higcych bada wyrobu
na sciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaid na $ciskanie pobier@ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 frpowierzchni kostek ufmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada przedstawia lzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podim i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnoz dokumentagj projektovy i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodriai z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaci podiuzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentagcprojektowy z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Ré&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4.Szerokdé¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Grubad¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
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6.5. Castotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wepk byly przeprowadzone nie rzadziej @irazy
na 100 M nawierzchni i w punktach charakterystycznych digetety lub przekroju poprzecznego oraz wdze tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediagGodaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podiza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie fawy pod kredmiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

~
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8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody iada

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzj Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z @nmarca 2005 r. zostata zatwierdzona norma PN-EN
1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania iadgtbada.

Norma zawiera postanowienia dotyce materiatéw, wisciwosci, wymaga i metod bada odnosacych sé do
betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowiementéw uzupetniggych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i
pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Whprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dbtzasowe wymagania oktene dla betonowej kostki
brukowej w ogolnych specyfikacjach technicznychTB8S
1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej lmetwvej
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostlikbivej dla drog i ulic lokalnych oraz placéw i chmikbw,
ktore wynikaty z ustalei procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostow, aeych w wydawanych dotychczas aprobatach
technicznych.

W niniejszej informacji przedstawiaggpropozycje modyfikacji wymagaw SST, wedtug PN-EN 1338, dotyce
ustaler dla zewgtrznych nawierzchni, magych kontakt powierzchni z spbdladzagca w warunkach mrozu. (W przypadku
innych zastosowakostki, np. na wewgtrznych nawierzchniach, wymagania SST fgledpowiednio dostosowa

3. 3. Najwazniejsze wymagania dotycgce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 13380 stosowania na
zewnrgtrznych nawierzchniach, mapgcych kontakt z soh odladzajacg w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnychldetwanych przez producenta

Dopuszczalne odchyiki

Grubai¢ kostki Dtugosé Szeroka¢ Grubasé
mm mm mm mm
< 100 +2 2 +3
> 100 +3 +3 +4
Réznica pomédzy dwoma pomiarami gruba tej samej kostki powinna by 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekracz&00 mm)

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukise Maksymalna wigstosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 15

3.2. Wixciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odporn& na zamraanie/odmraanie z udziatem soli odladaalych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zaami@/rozmraania kg/m

Wartas¢ srednia< 1,0

3 D przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymalé¢ na rozciganie przy roziupywaniu

Wytrzymaiai¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywanili nie powinna b§ mniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobcizenia niszczcego
mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania.
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3.2.3. Trwald¢ (ze wzgtdu na wytrzymatéc)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawariatahiu normalnych warunkéw zegirznych zachowuw
zadowalajca trwatos¢ (wytrzymatai¢) pod warunkiem spetnienia wymageytrzymataci na rozciganie przy roztupywaniu
(pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odporn& nascieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczeniel Pomiar wykonany wg zat.

normy (na szerokiej tarczy|
sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mr¥5000 mni

C?30miar wykonany wg zat. H
normy (na tarczy Béhmego

3.2.5. Odporn& na palizg/paslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazugadowalajca odpornéé¢ na palizg/paslizgniecie pod warunkienze ich goérna
powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowanaeiu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie waxtbodporndci na palizg/paslizgniecie, to naley zastosowametod
badania opisanw zahczniku | normy i zadeklarowtavartas¢ minimalmg odporndci na palizg/paslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wygld

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowychn@ea zgodnie z zadznikiem J normy, nie powinna
wykazywa& wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oaagch zgodnie z zat¢znikiem J normy, nie dopuszcza si
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)egtzy warstwami.
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mpgzkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i niggsiwazane za
istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane g powierzchny o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyadpisana
przez producenta.

J&li nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgoddé elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopymtiz producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
(Uwaga: Ranice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mply¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i przez zmiamvarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona medby¢ warstwascieralna lub caty element.

Je&li nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodidé elementédw ocenianych zgodnie zazahikiem J normy,
powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopymtiz producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
(Uwaga: Rénice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdgy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niegsiwazane za istotne).
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D - 06.04.01

ROWY

(W przypadku robot remontowych i utrzymaniowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zga@anych
Z remontowaniem i utrzymaniem rowdw zwiazku z przebudowy drogi gminnej w miejscowéci Laskowszczyzna
na terenie gminy Korycin, powiat sokélski, wojewodvo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja technicznaSST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecannealizacji robétak w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rovegodnie z przedmiarem rob6t

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2. ROw przydriany - réw zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - réw odprowadzay woct poza pas drogowy.

1.4.4. ROw stokowy - réw zbiergly wode sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pomstate okrdlenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano 8ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano wsST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego
sprztu:
— koparek podsgbiernych,
spycharek lemieszowych,
réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
urzadzeh kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano 88T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszeSST, mazna korzysta z dowolnychsrodkdw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podan83T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naomiego przez wag $cigciu trawy i krzakéw w olgbie rowu.
5.3. Pogtbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nafg uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S

02204 [1]:

— dla rowu przydranego w ksztaicie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako rénica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

b) trojkatnym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesl@rpy wewstrznej 1:3, nachylenie
skarpy zewstrznej od 1:3 do 1:10, gbhokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i pszej kravgdzi
gornej rowu;

c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokgglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wgvamej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do 1:10, ¢bokas¢ od 0,30 m
do 0,50 m liczona jako #drica pozioméw dna i nszej kravgdzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szesékina co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp odbldb, 1:3, gtbokas¢
co najmniej 0,50 m. Row ten powinienégddalony co najmniej o 3,0 m od krgdei skarpy drogowej przy gruntach
suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w psiatych przypadkach.

- dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, szergkdna co najmniej 0,40 m, gpgokas¢ minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o proniieco najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek patyrowu powinien wynosi0,2%; w wyatkowych sytuacjach na odcinkach

nie przekraczarych 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawias - 2,0%,
- darniry - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowow i skarp riglevywiez¢ poza obgb pasa drogowego
i rozplantowg w miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposoéb zniszczenia postatosci po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego i@karp

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegélnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek poditny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokéc i gtebokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podine rowu
Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentacprojektowy, z tolerancj £ 0,5% spadku.
6.2.2. Szerok& i gtebokas¢ rowu
Szerokac i giebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektows z toleranci £ 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp naley sprawdzéa szablonem. PrZeit miecdzy skarp a szablonem nie powinien przekratza
3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podan&8&T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jedmstka obmiarowy jest m3 remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podan&®T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogollne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robaét,
oczyszczenie rowu,
pogkbianie i profilowanie rowu,
trawy i krzakow,
odwiezienie urobku,
roboty wykaiczeniowe,
przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacfiniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoafeoty ziemne
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D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSas wymagania dotycce wykonania i odbioru oznakowania
pionowegow zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowdci Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin,
powiat sokolski, wojewddztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaajbit jak w
poz 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST- odpowiednio zgodnie z przedmiarem robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnpgapostaci:
- znakdw ostrzegawczych,
- znakdw zakazu i nakazu,
- znakéw informacyjnych oraz kierunku i miejscaen
— znakéw uzupetniagych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktad& gilica, tarczy z uchwytem momtavym oraz z konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywpkmawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest licaka.
Tarcza mae by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooa#tuminiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewnsaymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia €& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefz z naniesian trescia,
wykonary technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii l@dskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieogz@mnzed korozj, stuzacy do zamocowania w
sposOb roziczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyki@zwiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o
odbiciu powrotnym - wspétdéaym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krateeem wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantugcy przenoszenie olgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji zamontowane na niej
znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy pofivietlany - znak, w ktérym wewgtrzne zrédto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zewtrz znaku.
1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od daty produkciji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres gy niz 3 miesjce
od daty produkcji.

1.4.11 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadéa swojego wyrobu aproleatechniczi, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnipijednostle certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklaracggodndci,
zgodnie z rozpomgzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw drogowych powinny
posiadé aprobat techniczig wydary przez uprawniog jednostk oraz deklaracje zgodéa wystawiory przez producenta.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powirmie¢ deklaracje zgodrioi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008/ sprawie szczeg6towych
warunkOéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogoiwgraz urgdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [25], podano szczegéhofweniacje odnénie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,ha mokro”,

-z betonu zbrojonego,

— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentéw naky opracowd dokumentagj techniczm zgodry z obowazujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniahki®wego naley wykona z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [Zbrojenia stalowe naly wykona& zgodnie z norm PN-B-
03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundatmeych naley wykona& zgodnie z norm PN-B-03215:1998 [6].
Posadowienie fundamentéw nafavykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0go0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona zgodnie z dokumentagjprojektows uwzgkdniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i S&Tw przypadku braku wystarczeych ustalé, zgodnie z
propozycy Wykonawcy zaakceptowarprzez lrryniera.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic mglezaprojektowa i wykona w sposdbgwarantugcy stabilnei
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmaivapis techniczny, obliczenia statyczne uwdgiajace strefy obcizenia
wiatrem dla okréonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykwcze konstrukcji wsporczych. Parametry techr@czn
konstrukcji uzalenione 8 od powierzchni montowanych znakéw i tablic ordzlosci i sposobu ich usytuowania w terenie.
W miejscach wskazanych przez projektantgmierii ruchu, gdzie wyspuje szczegodlne niebezpiedsevo bezpéredniej
kolizji z konstrukcyj wsporca, usytuowanie i jej dobor wymagajoddzielnych rozwizan projektowych spetniagych
warunek bezpiechstwa dla aytkownikdéw drég. W takich przypadkach najestosowa konstrukcje zabezpiecaag bierne
bezpieczastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].

Wyrdznia st trzy kategorie biernego bezpieégéwva dla konstrukcji wsporczych:

- pochtaniajca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniagca energi w niskim stopniu (LE),
- nie pochlaniajca energii (NE).

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220] [Bb innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewstrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywawad w psstaci tusek,egnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwsoi, pojedyncze rysy wynikgge z procesu wytwarzania, meszcz s W
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o diagpch:

- dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytla + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtsgodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie ckcie i z
dopuszczalp odchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugixi doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugoi
rury.
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Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych @Pae-84023.07 [5], lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzmkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metath.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kdatahika powinna b§
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnawadl jak widoczne tuski, gikniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalnegsusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie, obrobiona powierzchnia powinna hiegodne
wyciecia i zaokaglone brzegi, a gruldé ksztaltownika nie moe zmniejszy si¢ poza dopuszczaindolrg odchyhte
wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdite] ksztattownika. Powierzchnia #oow
ksztattownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknie¢ i $ladow jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néievlasngci mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pongdzy Zamawiajcym i wytwora.

2.4.4 Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona répét
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102402012a]. Minimalna grubi powtoki cynkowej powinna wynosi
60 um.

Powierzchnia powtoki powinna byciggta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,ghniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od patto

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstreulsjporca

Producent lub dostawca adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad dragktadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw skgcych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obamany jest do wydania gwarancji na okres tnéetanaku uzgodniony z
odbiora. Przedmiotem gwarancja svlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéacojcych oraz trwalét
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawhzyrakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéwzgtych do zamocowania znakéw do innych obiektow labstrukcji - gwarancja
moze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukejsporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia @&azdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwétd
konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcgz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia znaku,
musz wykazywa& petrs odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyisigpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w #wonozj elektrochemiczg) - przez caly czas trwaloi znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obqmainy jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniachsewaniu znaku,
¢) instrukci utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej rOwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z fodj typu 2 — 10 lat, z fadi pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] Ilub MmN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],
- blachy aluminiowej o gruldci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
— innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, paaiwnkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] IutNHEN 10292:2003/
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A1:2004/A1:2005(V) [13] lub z
— blachy aluminiowej o grubgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubag¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae by mniejsza ni 28 um
(200 g Zn/r).
Znaki i tablice powinny spelntanastpujace wymagania podane w tablicy 1. Tablica 1.Wymamaié znakow i
tarcz znakow drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatdi¢ na kN m* > 0,60 WL2
obcigzenie sih naporu
wiatru
Wytrzymatasé na kN > 0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopier Cm <0,02 TDT1
odksztatcenie sktne <0,11 TDT3
< 0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub|20 %  odksztalcenip -
stopieh [m | chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kraz E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mee by P3
znaku przewiercone zzadnegd

powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtcej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjeto zgodnie z tabli¢ 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe odksztatcenie
zginapce, zarowno znak, jak i sartarcz znaku nie mge byt wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny bByusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjieie o promieniu gicia
nie wiekszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profitu catym obwodzie
znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna b§wna — bez wgi, pofatdowa i otworéw montaowych. Dopuszczalna
nierbwna¢ wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemazowe powinny usztywsi tarcz znaku
w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy ¥ bgetnione a zarazem stanowity element konstrugcgtp montau
do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odkszt@cedpowiedniej klasy na
zginanie i skgcanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinnadbyabezpieczona przed procesami korozji ochronnywigkami chemicznymi oraz
powloka lakiernicz o grubdci min. 60 pum z proszkowych farb poliestrowych amszarych matowych lub
poétmatowych w kolorze RAL 7037; badania riglevykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521w1]
zakresie odporrigi na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > f powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami élaeymi w zahczniku nr 1
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak hB0 mm, gdy wielkéci tego
promienia nie wskazano,

- taczenie poszczegolinych segmentéw tarczy (dla znaki@kogabarytowych) wzdtu poziomej lub pionowej kraydzi
powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie vwymiwaly przesuricia i przéwity w miejscach ichdczenia.
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2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonujes girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Zndkogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiecastwa ruchu
drogowego klasy U nie odblaskowe, ngede®puszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetidiavymagania okrdone w aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu yipu 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami teamymi dla
poszczegolnych typow folii,

- do nanoszenia barw innychzritiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta danej
folii, transparentne folie ploterowe posiaglag aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typwycinane ksztatty z
folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warueki zabezpieczenia ich kregzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

- nie dopuszcza gistosowania folii o okresie trwalo ponizej 7 lat do znakdw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowanyoh
oznakowania rob6t drogowych, pod warunkiem posiedaprobaty technicznej i zachowania zgaana zahcznikiem
nr 1 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz widzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach
[25].

Minimalna pocatkowa wartéé¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-tri?) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z
procedug zawary w CIE No.54 [29], éywajac standardowego iluminanta A, powinna spe&tmapowiednio wymagania
podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw kiowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien bymniejszy
niz 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fptiypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadcfIE No 39.2 [28]. Folie
odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny speinminimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru geometrii 45/0 wspOteine
chromatycznéci i wspoétczynnik luminancjp powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wsp6tczynnika luminaficjiwspotrzdnych chromatyczrigi x, y oraz wspétczynnika odblasku

R
p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 |[Wspéiczynnik odblasku R’ gt| cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej >50 > 180
- z0ftej > 35 > 120
- czerwonej >10 > 25
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej > 92 > 14
- brE}ZOWGj . >0,6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- szarej > 30 > 90
2 |[Wspoétczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspoOhrzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- biatej 3=0,35 B=0,27
- z6ltej B=0,27 =0,16
- czerwonej B=0,05 B=0,03
- zielonej B >0,04 B=>0,03
- niebieskiej B=0,01 B=0,01
- brazowej 0,09>B > 0,03 | 0,09>B > 0,03

109



p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

- pomaraczowej B=0,17 B=0,14
- szarej 0,182=>0,12 | 0,18>=0,12

*) wspohrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétrgdne punktéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspoétrzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dgs, geometria pomiaru 45/)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Ny . X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zotta typ 1 foli y 0,477 0,440 0,483 0,534
., .. X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zotta typ 2 foli y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaréczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadsdwna, gtadka, bez rozwarstdiepecherzy i odklejé na kravgdziach. Na
powierzchni mog wystpowa: w obrbie jednego poldrednio nie w¢cej niz 0,7 bkddéw na powierzchni (kurz,gpherze) o
wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposo6b palczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien unierdowiaé¢ jej odiczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktore m@mwst& przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchng znaku, nie byly wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny¢lwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczng@owinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnapsiie znaku powinna légyréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach

Sprawdzenigrubg mikrometryczgn:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubei 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie wg
PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskéci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow
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Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4modane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25] 8 naley
powigkszy 0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej 5 mm,
— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnils? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E naig powigkszy¢ o 15 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej+ 10 mm.
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuokisitowym wynosg + 1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagiklejania wynosg + 2 mm,
kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mubzc réwne z doktadnizia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom nie mae wystpowa wiecej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatlamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadgm z fragmentdédw powierzchni znaku o wymiarach 4t om dopuszcza i
do 2 usterek jak waej, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza &b 3
zarysowa o szerokéci nie wiekszej nz 0,8 mm i catkowitej dtugii nie wickszej nk 10 cm. Na catkowitej diugai znaku
dopuszcza sinie wigcej niz 5 rys szerokéci nie wiekszej nz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiermge
zarysowania te nie znieksztatgajesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczadivniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przakzajcej
6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego Iupedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znaku zggo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, sfjajpcych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowaristrtienie takich rys jest dopuszczalne pod wammiie wystpujace
w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrpozelkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgatanie co najwsej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczgjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4
cm. W znakach nowych oraz w znakach znajckgh sé w okresie wymaganej gwarancg@dna korozja tarczy znaku nie
moze Wystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgjicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowazujacy system oceny zgodrci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych [30]
wyrob, ktory posiada aprokattechniczg maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywanbboét
budowlanych w zakresie odpowiagleym jego wiaciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, ¢eli producent dokonat oceny
zgodndci, wydat krajova deklaracg zgodndci z aprobat technicza i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpi@@04 r. [26] oceny zgods&oi wyrobu z
aprobaj techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki pockwietlane
2.7.1.Wymagania og6lne dotygze znakéw podvietlanych

Znaki drogowe poglvietlane wykonuje si jako uradzenia, ktérych integralnym skiadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - ostetai licem znaku z materialu przepuszezaposwiatto.

Oprawy dwietleniowe powinny b§ zgodne z norsmPN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy pogWietlany musi mié umieszczone w sposob trwaly oznaczenia przewidzimnnaklejce wedtug
ustalenia punktu
5.12 a ponadto oznaczenie oprawy: na@gcia znamionowego zasilania, b) rodzajgdur, c) liczby typu i mocy
znamionoweprodet$wiatta, d) symbolu klasy ochronfm elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symb® stopnia
ochrony odporngi na wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.7.2.Lico znaku podwietlanego
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Lico znaku powinno hy tak wykonane, aby nie wygiowaly niedokladn@i w postaci pcherzy, gknigé itp.
Niedopuszczalnegdokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie fwiétlanej.

2.8. Znaki cswietlane
2.8.1.Wymagania og6lne dotygze znakéw éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje si jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sgpona jest w spos6b sztywny
oprawa @wietleniowa, éwietlajgca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest mangez znaku.

Jeéli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie znaku z materiatdw odblaskowych, znak musi
spemig& dodatkowo wymagania olkilene w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muspetig wymagania okrdone w punkcie 2.7.1.

2.8.2.Lico znaku @éwietlonego
Wymagania dotycegce lica znaku @wietlanego ustala sjak dla znaku padvietlanego (pkt 2.7.2).

2.9. Materialy do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanigaaly soly elementow konstrukcji wsporczych znakow
jak sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezg¢kni¢¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych
karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zaf®sici od ich
wielkosci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialtdw odgohn na korozj w czasie nie
krétszym nk tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionpodiczu.
Prefabrykaty natey uktada na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm méidzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaatdriatéw dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentoéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikdw na wog
— sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygcavykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposOb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST DEMB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata meliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovy.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kigoyich pojazdami na
drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piegmavpowinien b§ dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgrz Wymiary wykopu powinny byzgodne z dokumentagcprojektowy lub wskazaniami
Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagmeniu mana byto przysipic
natychmiast do wykonania w nich robot fundamentdwyc

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ut@eniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsci¢. Wolne przestrzenie guzy scianami gruntu
i prefabrykatem naley wypetnic materiatem kamiennym, np. kliem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia prefabrykatu powinnacébydwna z
powierzchny pobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych déambcowania znakéw wielkowymiarowych (znak kieruriku
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonuagibnego naley wykona zgodnie z PN-S-02205:1998
[24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyghztrozpartych natey wykonywa zgodnie z dokumentag;
projektovg, SST lub wskazaniami tgniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem ugiwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadrécig £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmalezy usuré i miejsce wypetrid do spodu fundamentu
betonem. Plaszczyzny boczne fundamentow sigkage z gruntem naley zabezpieczyizolacy, np. emulsj asfaltovg. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zegzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wegsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by
wykonane zgodnie z dokumentacj SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchyika w wysokéci umieszczenia znaku, nieg@ej niz = 2 cm,

— odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmeagioju, nie
wiecej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtdo umieszczenia znaku zgodnie z szahikiem nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznyca dl
znakow i sygnatéw drogowych oraz gdzeir bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach
[25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydh wysignikowych jedno lub dwustronnych, jak rowhie
konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychpawierzchni wekszej od 4,5 m gdy wystpuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - musy zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgiedz dokumentagjprojektova,
SST lub wskazaniami #tyniera. Podobne zabezpieczenie malgtosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w giszym stopniu zagea bezpieczistwu wytkownikow pojazdéw, i najechanie pojazdu na bacier
jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lakyhier.

5.5.2.Latwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej
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W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostapeh barierami ochronnymi - zalecag sstosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo rozkczalnych przekrojow, ztzy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej koksjiu
umieszczonych na wysoka od 0,15 do 0,20 m nad powierzciitérenu.

W szczegolnéri - zaleca si stosowanie takich przekrojow,azky lub przegubdw w konstrukcjach wsporczych nie
ostonktych barierami ochronnymi, ktére znajdigic na obszarach zglkszonego zageé@nia kolizyjnego (ostrza rozgaien
drég keznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztzalne zcza, przekroje lub przeguby powinny cbytak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakejsporca po zerwaniu nie przewracaksia jezdng. Wysokaé czesci konstrukcji
wsporczej, pozostatej po adizeniu gornej jej ggci od fundamentu, nie ne by wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagteniu uytkownikbw drogi i terenu przyleglego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musiébwykonana w spos6b ogranicgey zagraenie wytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innychzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego progjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapeiwmozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podglor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowyablic
szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanga dwoch stupach lub podporach - odléghmiedzy tymi stupami
lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywarkderunku najechania przez pojazd, niezenby mniejsza od 1,75
m. Przy stosowaniu wkszej liczby stupow i dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by¢ mniejsza.

5.5.5.Poziom gdrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdaimencie betonowym lub innym podobnym zgmtane jest,
by gérna czs¢ fundamentu pokrywala iz powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nadetpowierzchng
wyniesiona nie wdcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zog@jdych s¢ poza korog drogi, gérna czs¢
fundamentu powinna lsywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowyctsepumieé barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza i
barwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania ¢sistosowania pokky konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigai.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesuricie lub
obrét.

Materiat i spos6b wykonania peizenia tarczy znaku z konstrukcyvsporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsig czeste przypadki dewastacji znakow, zalegastbsowanie elementéw
ztgcznych o konstrukcji unienttiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozyczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpéredniego
przeprowadzenig&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znalagowego jakichkolwiek uggdzer elektrycznych - obowizuja
zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzneh, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datyzh uradzes
elektroenergetycznych.

Aparatug elektryczm nalezy montow& na pojedynczym stupie. Na stupie powinnat lmamocowana skrzynka
elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8].zMa skrzynka elektryczna powinnacbgabezpieczona zamkiem natomiast
poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kunzdiy, okrélonym w EN 60529:2003 [18], powinien &poziom 2 dla
czastek statych i poziom 3 dla wody.

5.8.Zrodlo swiatta znaku podéwietlanego i znaku éwietlanego

Zrodio $wiatta naley wykona zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowejT S wskazaniami lzyniera,
jako:
- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chiodratdji
— wysokopezne lampy réciowe o poprawionym wspoétczynniku oddawania barw,
- lampy metalo-halogenowe
— inne zrédia $wiatta spetniagce wymaganigredniej luminancji (tablica 4) i kontrastu lumingingablica 5) dla znakéw
podswietlanych oraz réwnomieroi luminancji (tablica 6) dla znakéwéwietlanych.
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Tablica 4 . Srednia luminancjd znakéw poéwietlanych, jednostka: @h?

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biata 40< L <150 150< L <300 300< L <900
Zotta 30<L<100 100< L <300 300< L <900
Czerwona &L<20 20<L <50 50<L<110
Niebieska &L£L<10 10<L <40 40<L <80
Zielona 8<L<20 20<L<70 70<L<50
Ciemnozielona £1L<10 10<L <40 40<L <80
Brazowa 4<L <10 10<L<40 40<L <80

Kontrast luminancji znakéw pdédietlanych, jéli zostal wyznaczony jako stosunek luminancji bakeytrastowej
do luminancji barwy, powinien spetdiavymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminandf znakéw poéwietlanych, jednostka: @h?

Barwa Niebieska Czerwona Zielona Cl_emno— Brazowa
zielona

Barwa Biata Biala Biata Biala iolta | Biata

kontrastowa

Kontrast | gy 15 5K<15 5K<15 5K<15 | 5K<15

luminancji

Réwnomierné¢ luminancji dla kadej barwy zewstrznie gwietlonej i dla znakéw paavietlanych, oznaczona jako
stosunek najuszej do najwyszej wartéci zmierzonej w jakiejkolwiek ezci znaku, powinna spetniavymagania podane w
tablicy 6.

Tablica 6 . Réwnomierr$é luminancji

Klasa Stosunek maksymalny
Ul 1/10
U2 1/6
U3 1/3

5.9. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podwietlanego

Obudowa znaku pdédietlanego powinna ldy zaprojektowana z uwzglnieniem niezawodnego przenoszenia
wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zamweae i konstrukcje podtrzymaga. Sciany obudowy powinny iy
zaprojektowane tak, aby speinivymagania statyczne. Nawd powinny by zaokgglone. Projekt powinien zapewdijaze
woda deszczowa nietizie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetnisstpujace wymagania:

— sposbb pajczen lica znaku z taregznaku w formie komory, w ktgrwbudowana jest oprawa, powinien zapewsibpier
IP-53 ochrony od wptywu czynnikéw zeetrznych wg [18],

— komora statecznika powinna zapegvod najmniej stopieochrony IP-23 wg [18],

— W oznaczeniu musi ldypodany rok produkciji.

5.10. Warunki dla oprawy &wietleniowej znaku Gwietlanego

Zewretrzne oprawy éwietleniowe powinny b§ zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. Minimalnym pozém
zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakéw, siekyelektrycznych zawiergjych urzdzenia elektryczne, obudow
znakéw podwietlanych, opraw @wietleniowych i ich obuddéw przed przenikaniem kuiizwody, okrélonym w PN-EN
60529:2003 [18], powinien Bypoziom 2 dla castek statych i poziom 3 dla wody. Podséagio okrélenia tych poziomow
minimalnych powinien b§ poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabyvi#aleca si, aby oprawa byta zbudowana
jako zamkngta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowep inajmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawigrecaly konstrukcg obejmujca obudowe, stupek i zamocowania. Lampy
powinny by zabezpieczone obudgwostaniajca od deszczu, wiatru i innych niesprzyj@ych warunkéw zewgirznych.
Obudowy lamp i paneleswietleniowe powinny b§zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].
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Oprawa éwietleniowa powinna spetnigponadto nagpujace wymagania :
— dla opraw zawieszanych na wysékoponiej 2,5 m klosz oprawy powinien byvykonany z materiatdbw odpornych na
uszkodzenia mechaniczne,
— w oznaczeniu oprawy musi dpodany rok produkcji.
Oprawa éwietleniowa stanowgica integralp czes¢ znaku dwietlanego umieszczana jest przed licem znaku i mus
by¢ sztywno i trwale zwizana z tarcz znaku. Zaleca sj aby oprawy byly montowane takeby nie zastaniaty kierowcom
lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacije:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,
c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dsstagvesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDIiM,
g) numer certyfikatu zgodioi i numer jednostki certyfikggej.
Oznakowania powinny lgywykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegio widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta akisza nk 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwaic znaku. Naklejk nalezy wykona: z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtbw do wykonania fundamentéw betgub ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywdn,wniosek Wykonawcy, kynier maze zwolnt go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budomowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobovstdsczonych przez producentéw

. . . . Ocena
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynikéw bada
1 | Sprawdzenie |od 5 do 1Q Powierzchng zbada
powierzchni bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowq sprawdzenia ghbokadsci wad| Wyniki  bada
elementow  wuzy¢ dostpnych narzdzi (np.|powinny by
kazdej  dostart liniatow z czujnikiem, zgodne Z
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. | wymaganiami
2 | Sprawdzenie \(/:veyjrobg\(/)v “fga(‘)-c Przeprowadzi uniwersalnym punktu 2
wymiaréw elementéw przyrzadf_;\ml pomiarowymi Iuk_
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budgzych watpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci dostarczonych
wyrobéw i materiatdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagprojektovs (lokalizacja, wymiary znakéw, wysok®
zamocowania znakow),
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— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

- prawidlowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieB

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonainy@z konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkd@y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien &yokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego malevykona przeghd znakéw i wybram grup; podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieosdpsci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie n#Bivosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggoione i walcowane na zimno ogolnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamporndci powtoki na dziatanie
mgty solnej
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5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - deaknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy swietleniowe. Cgs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania

9. PN-EN 206-1:2003 Beton &2 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnid

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBfachy, tdmy i ptyty - Tolerancje

ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszona stal metogl zanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtizne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycgce powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/Tasmy i blachy ze stali o podvgzonej granicy plastyczéci

A1:2004/A1:2005(V) powlekane ogniowo w sposobagly do obrébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Feny i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposob cigly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie
dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiet#t®o konstrukcji wsporczych dla udzen
drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge®@gz$¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢§€5 Badanie wspne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniarggzpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawyvaetleniowe. Wymagania ogdlne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy $wietleniowe - Wymagania szczegdlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagrubgci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowanegueco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéefymagania i badania

10.2 Przepisy zwjzane

25. Zaflgczniki nr 1 i 4 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%prawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazmdeen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface esléar visual signalling (Zalecenia dla barw powigiowych
sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{®owierzchniowy wspoétczynnik odblasku definicgomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@doyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i agizenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D - 08.01.01.

KRAW EZNIKI BETONOWE.

1. Wstp

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacip ssymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem
kraweznika betonowego i wykonaniem tawy betonowejzwigzku z przebudowy drogi gminnej w miejscowdaci
Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiat sakski, wojewodztwo podlaskie.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST. — dot. odpowiednio asortymentéw i zakresojak w przedmiarze na w/w roboty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnzgkres zgodnie z przedmiarem robét i dodyzasad prowadzenia
robét zwhzanychz:

* wykonaniem rowkéw pod tawy kraymikowe

e wykonaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowa

e uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej C12/15,ggehacy betonu.

* wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

e ustawienie krawznika betonowego

* wypeienie masgzalewow szczeliny pomidzy nawierzchni jezdni a krawznikiem

1.4. Okrélenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1.8 kg/mi wykonany z cementu, kruszywa mineralnego o fradtcja
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa ‘mieszanina wszystkich sktadnikéw przed gzginiem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnyewéntualnych dodatkéw przechadych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

tawa - warstwa néna betonwstuzaca do umocnienia kraggnika i przenoszenia ohgien na podiae gruntowe.
Podsypka cementowo - piaskowawarstwa utéona na tawie betonowej map za zadanie wyréwnaniezroc
wysokasci.

Kraw eznik - prefabrykowana belka betonowa ogranigezajchodnik dla pieszych od jezdni.

1.5. Ogélne wymagania robét.

- Wykonawca Jest odpowiedzialny- za Jgkstosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, orazich zgodn& z
dokumentagj projektovg 0golm specyfikacy techniczm oraz zaleceniami fiyniera (inspektora nadzoru).
2. Materialy.
2.1. tawa betonowa
Materialy na taw betonovg zgodnie z SST. M. 13.12.00 Beton niekonstrukcyris
2.2.  Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowakrawezniki betonowe o wymiarach 20x30x75/100 cm zgodni®mmy
BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04
Wymagania dla kragznikéw:
a) Wyghd zewrtrzny - powierzchnie elementow powinnyddyez rys, pkniec i ubytkéw,
proste i réwne.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powtanki krawedzi elementéw nie powinny
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przekraczajak dla Gat.1
- wklestosé i wypuktos¢ gornej krawdzi -2mm,
- szczerby i uszkodzenia kragzi gérnych - niedopuszczalne
- szczerby i uszkodzenia kragzi pozostatych - max 2szt. dt.20mm maxbgikas¢ 6mm max b) Ksztalt i wymiary
elementow nie powinny przekracéza 8mm dla dtugéci, £ 3mm dla
wysokdci zgodnie z BN-80/6775-03/04
c) Krawezniki wykonat z Betonu B-30 F75 W4 zgodnie z PN-88-06250
Krawezniki sktadowa& na wyréwnanym i odwodnionym podie, w pozycji wbudowania, zalecagsiv paletach
producenta.
Kazda partia materiatu powinna zawiéraest producenta.

3. Sprzt.
Podstawowe wymagania dla sgz wwywanego przy wykonywaniu i uktadaniu mieszanki Inetwej podano w punkcie 5
SST.
Rodzaj sprztu i jego stan techniczny powinien &y zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzt i urzadzenia nie gwarantage wymaga jakosciowych robét, zostan
przez Irkyniera (inspektora nadzoru) zdyskwalifikowaneddopuszczone do robot.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00.

Transport krawznikéw betonowych wykonadowolnymisrodkami przewozowymi zgodnie z prawem przewozowym.

Krawezniki na srodku transportowym uktadaw pozycji pionowej zgodnie z kierunkiem jazdy. £apieczy¢ naley
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Paméta¢ nalezy aby gérna warstwa nie wystawata ponad 1/3 wy&oikej warstwy ponad

burty. Zaleca si transport w paletach producenta.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Wpykonanie koryta pod fave.

Wykop pod taw fundamentow nalezy wykona recznie nie naruszag struktury gruntu dna koryta. Dno koryta powinno
by¢ réwne i w razie potrzeby degzczone. Wymiary koryta pod tevdostosowa do wymiardw fundamentu pod kraimik
oraz gebokasci i usytuowania w planie

kraweznika.

5.2. Wykonanie deskowania.

Dopuszcza si wykonanie tradycyjnego deskowania elementéw betyob wykonywanych w warunkach budowy. Na
deskowania tradycyjne nale stosowa drewno klasy Il i 1ll. Deski musg posiada stah, grubag¢. Powierzchnia desek
stykapca s¢ z betonem winna léywygtadzona. Naley dodatkowo co 50m wykokaprzektadl z ptyty pilsniowej gr. 1 cm
w celu wykonania

szczeliny dylatacyjnej tawy.

5.3.  Uldenie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy na tave wykona i wbudowa zgodnie z SST. M.13.12.00
Beton niekonstrukcyjny B-15

5.4. Rozformowanie konstrukcji.

Rozformowanie wykonapo uptywie 3 dni lub w terminie uzgodnionym zynierem lub inspektorem nadzoru

5.5.  Ustawienie krawznikOw

Na wykonanej tawie betonowej najle ustawt kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej w b 1:4
(cement CEM II/A-S 32,5) gruBoi po zagszczeniu 3 cm (5 cm ). Szergkaospoin nie powinna przekragzadcm. Spoiny
nalezy wypetnia zapravg cementowy

M 12 (1:3) zgodnie z PN-90/B-014501

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymalcé na sciskanie.

Dla okrelenia wytrzymaléci betonu naley w trakcie betonowania pobiérgrobki kontrolne w postaci kostek
szeciennych o boku 15 cm, w #oi nie mniejszej, i
« 1 prébka na 100 zarobow,
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« 3 prébki na dog,
* 6 prébek na pastibetonu.

Pozostale badanie zgodnie z PN-88/B-06250

6.2. Tolerancje wymiarow tawy.

a) zgodnéc¢ profilu podtwnego + 10 mm/100mb tawy

c) szeroké¢ gornej powierzchni tawy + 20% szer. projektowand]j 2pkt na 100mb tawy)
d) rownas¢ gornej powierzchni tawy + 10 mm prd tat, ( 2pkt na 100mb tawy)

e) odchylenie linii taw + 20 mm /100mb tawy

6.3. Ocena krawznikOw.
Ocery kraweznikéw z uwzgtdnieniem pkt 2 naley wykona& dla kadej partii dostarczonych na plac budowy
kraweznikow. Podstaw odbioru mog by¢ dokumenty bigacej kontroli jakdci w zaktadzie produkcyjnym.

6.4. Sprawdzenie ustawienia kragznika.
a) zgodné¢ profitu podhiznego 10 mm /100mb krgamika

b) odchylenie linii krawznikow w planie max 10mm /100mb kresmika
) rowna¢ gornej powierzchni max 10mm pérétu pod 3m tad na kade 100mb krawznika

d) doktadné¢ wypetnienia spoin catkowite nazta 10m krawznika

7. Obmiar robét.

Jednostlk obmiaru jest [1 mb] ustawionego kraamika betonowego wraz z wykonaniem fawy betonowej
zgodnie z niniejsg SST.

llosci kraweznika - zgodnie z przedmiarem robét .
8. Odbidr robét
8.1. Odbiory czsciowe.

Odbiorom czsciowym podlegaj:
« wykonanie tawy pod kragznik,
« dostarczona na plac budowy lub wytworzona nasuoiegotowa mieszanka betonowa.

8.2.  Odbiér kaicowy.

Na podstawie badapodanych w pkt. 6 niniejszej SST odbioru dokoriigmisja odbioru. Odbiér powinien
by¢ potwierdzony protokétem odbioru po uzyskaniu pgaytych wynikdw niezbdnych badai atestéw. Dokumenty te
nalezy skompletowa i przekazé Zamawiagcemu.

9. Podstawa ptatnfci.

Podstaw ptatndgci za wykonane roboty jest przygje tych robét przez hyniera.
Ogodlne zasady i warunki ptatém zostaty okrédlone w SST D 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
Cena jednostkowa uwzglnia:

« zakup materiatéw i dostarczenie niedbych czynnikéw produkcji,

* prace pomiarowe,

« roboty uwzgédnione w pkt 5,

* przygotowanie, transport i utenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacp
zgodnie z projektem i specyfikadpchniczi

« przeprowadzenie batidgaboratoryjnych i kontrolnych,

«.wypetnienie magzalewow szczeliny pomidzy nawierzchnj jezdni a krawznikiem

* zasypanie zewtrznejsciany gruntem,

« koszt organizacji ruchu.

10.  Przepisy zwgzane.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-B-19701 - Cement powszechnegydkw.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane ohat Elementy nawierzchni drég.

WspoIne wymaigairbadania.
BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane ha. ,Krawezniki i obrzeza betonowe".
BN-64/8845-02 - Kragizniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odiio
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piakkzapraw budowlanych.
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D —08.01.01b

USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania dotycze wykonania i odbioru robot zga@anych
z ustawieniem kragznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw zwigzku z przebudowg drogi gminnej w
miejscowdici Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokoélski, wojewddztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SSTzakres i asortyment odpowiednio zgodnie przedeniarobo6t na w/w roboty

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia krawznikdw betonowych typu ulicznego i typu drogowegadmionych) na tawach betonowychwirowych,
ttuczniowych. —

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyoddzielenia powierzchni znajdaych sé na tym
samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarliawyznaczania granicy rzeczywistej lub
wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie labpokczeniu z innymi krawznikami, ¢) jako oddzielenie pogazy
powierzchniami poddanymi #@ym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé& wymiar
rzeczywisty w okrélonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[k} fu.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmlav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec keanikow
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Krawezniki betonowe mog mie¢ nas¢pujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygnez w warstwiescieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchniabezda powinna mieminimalrg grubcé 4 mm),
— skasne krawgdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
— krawgznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrdlaniu wymiaréw
nominalnych krawznika); zalecana diugoé prostego odcinka kraymika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kraeznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— plaszczyzny czotowe kraymikéw mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatudgjuktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukie lub widte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagiyjch sé na r@nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdyjch s¢ ha tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@stva w warunkach kontaktu z
sol odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci  dopuszczalnych C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od  wymiarow Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
doktadndgcia do milimetra - dla innych cgsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymateci wytrz, wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >28
projektowej lub  przez 2 50 > 4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymalac)
wytrzymatasé jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawage| s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné& nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporn¢ci ustalona Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
w dokumentacji projektowej odpor-| wg zal. G normy 4 wg zal. H normy — badanig¢
lub przez Iizyniera) NosCi badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mm¥5000 mnf
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnf
2.5 | Odporné na pglizg/ I a)jesli goérna powierzchnia kragznika nie byta
paslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawalzg odpornég,

b)jesli  wyjatkowo wymaga & podania wart€ci
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odpornaci na pglizg/poslizgniecie — naley zadekla-
rowa¢ minimalrg jej wartg¢ pomierzom wg zat. |
normy (wahadtowym przygrlem do badania tarcia),
c)trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgnigcie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg@d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza si rozwarstwiéd w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Ky poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niguwazane za istotne

@

3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element

b)zabarwienie powinno &y poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nigg siwazane zal
istotne

W przypadku zastosoutakraweznikbw betonowych na powierzchniach innychi przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewirznych, nie narsonych na kontakt z splodladzagcg), wymagania wobec kraumikow nalezy
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kragnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicinywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nabey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyetymiarach: grubi
2,5 cm, szeroki 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefco naley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszarnkrobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagiaj
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskoyi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo&go wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 mdiadajcej wymaganiom PN-88/B-
32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugdg@ewinno
odbywa sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEMNI206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B286 [6],
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b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i sprhinaaveznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataaiinypowinna odpowiadavymaganiom SST D-05.03.04a [2].
3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gki 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieregidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaténdczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldywia w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemghmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powinien ¢bygodny z dokumentagj projektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforihgeodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvighaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia robdt oraz ustaldanych wysoksziowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagrooze itd.
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robét.
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5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod d¢geowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.2 L awazwirowa

tawe zwirowg o wysokdaci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtdarem i zagszczenie
go, polewaic wod.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegoélne
warstwy.

5.4.3.Lawa tluczniowa

tawe nalery wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczer nalezy starannie uldi polewajc woda. GOrrg powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyrowna klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo, starannie
zagszczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4.t awa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujegdbez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7],
przy czym nalgy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewovs.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krawnikéw

Swiatto (odlegtdé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfaowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na fawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgei 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekracZaszerokdci 1 cm. Spoiny nalg wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraws cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgnikow zapravg cementowo-piaskoav
stosuje si wylgcznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikOw przed zalaniem zaprawalezy oczyici¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m
bitumiczry mag zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektovg i SST. Do robot wykaczeniowych nalieg
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istayeh warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty porzdkujagce otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigiyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2 (tablicy
1),
— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw naleyy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocern uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materiatbw stosowanych przawianiu kravgznikbw betonowych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu ftaw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
Wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

€) rowngc gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzagsprzez przylaenie w dwoéch punktach, na 4de 100 m lawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorra powierzchni tawy i przytlazomg tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie magwykazywé sladu
urzadzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegoélnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreimikow

Przy ustawianiu kragznikdw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kraeznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczy@aywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramika,

c) rownas¢ gornej powierzchni krapznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na 2de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorr powierzchm kraweznika i przytazorg tata nie mae
przekracza 1lcm,

d) dokfadnd¢ wypehnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetione catkowicie na petrgiebokai¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego krasmika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SSTD-M-00.00.00 ,Végania ogolne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepivymaga dokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €&z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayku
129



4. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig
5. PN-EN 1340:2003  Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni drogowych.
Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bhétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i kiav miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAt ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu krayinika przeznaczonego do ryglowania

Iy Zy

=

-

Oznaczenia: Y< X — 3 mm i &4 < Zyxy - 3 mm, X minimum: > 1/5 b i > 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, % maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm, TolerancjadlaY iz 2, +1 mm,
L - Dlugosé, b - Szerokéé

1.2. Przyktad wgibienia lub wectcia powierzchni czotowej w dolnej exi kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokéelementu krayznika, h — wysoké wgtebienia lub wcgcia, W — szeroko, L - dlugai¢
ZAt ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW tUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
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Oznaczenia: 1 — Krainik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy
ZAL ACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i dessk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
c P
Py :'L TR —ir
KL 1 A H
"L b5 0 ree |
AL v,
v e il N ]
(/ // [ “ ,/ " 7 “
\ /7, 1 ",
Lk {- V97 b

Przyktadowe wymiary kragenikow

Typ Wymiary kravgznikow, cm
kraweznika I b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12

100 15 max. 7 max. 15 1.0

15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0

10 25

ZAL ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA £AWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwyktej

fem/

e

1. kraweznik, typ cizki 20x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na fawied) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
zwirowej na tawie ttuczniowej

lemi lem/

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa 3. fawa ttuczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm na fawid) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na tawie
zwirowej lub tluczniowej betonowej
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1
2y
1 3o ey
Y T }
|
pobocze jezdnia |
wn |
~ l
|
|
I
=4
JL—L—* *—-20—‘—4"
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraveznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa lub tluczniowa 3. fawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm utony h) Kraweznik typu ulicznego, zéciekiem betonowym,
na plask (np. przy wjglzie na chodnik, do  na fawie betonowej

bramy)
" lem/ fem] PRI S T
18 12 ST
== 31 R ;/7/ 15 I
=% I
] 7} //‘%/I‘ jezdnia | ¥ o '/// /
ot %mq%m} G / 4
.35 , e *
L &S :, WYMIARY UZUPEENIAJACE (alternatywne)
) ) kraweznik al b] c

1. kraweznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

betonowy 20x 30, 25 20 1b
15x30| 20| 15 10

1. kraveznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. §ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
ustawieniem betonowego obyze chodnikowegow zwigzku z przebudows drogi gminnej w miejscowdaci
Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiat sakski, wojewodztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaagjbiot jak w
pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego w zakresie jak w przedmiarze rolbdwfw zadanie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie agi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kulkaigji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B/8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
— obrzee niskie - On,
- obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢ na:
- gatunek1l -G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xch gat. 1:
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obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympayano w tablicy 1.

b | |

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obhtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs/

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzera 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olbirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatari€jawedzie

elementéw powinny hyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnrawgdzi elementéw nie powinny przekraczavartaici

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestosé lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
$zczerby _ ogranlczaqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)

krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:
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liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeaa chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyglymiarach
co najmniej: grub& 2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wjksza nk szerokdé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadlayymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidwB11113

(6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinrgpawiadé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
-Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje girecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport obrzezry betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokii dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaywgru lub piasku,
0 grubdci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
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5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalg ustawiad na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@inpaojektowe;.

Zewretrzna sciana obrzga powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprajwcementowo-piaskoywv
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérlaadania materiatldw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstawwwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niary
diugcici i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgplprzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitdbw prostych w nargach
elementow wykonuje siprzez przytaenie lgtownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadiw do 1 mm.

Badania pozostalych materialtdw powinny obejmbwezystkie widciwosci okrellone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplay(ae zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére mae wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej spoiny na pein
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych
5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowych.
Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoilementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betolilementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza.
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D -08.07.01

URZADZENIA DO OGRANICZANIA
PREDKOSCI POJAZDOW

(Progi zwalniajace i podrzutowe)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania dotycze wykonania i odbioru robot zga@anych
z wykonywaniem urgdzen do ograniczania pdkosci pojazdow w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w
miejscowdici Laskowszczyzna na terenie gminy Korycin, powiasokoélski, wojewddztwo podlaskie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumenrgtargiowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbiét jak w pkt 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aa@nych z wykonywaniem i
odbiorem urzdzex do ograniczania pdkaosici pojazdow, tj. progéw zwalniggych i progéw podrzutowych.

Progi zwalniagce mana stosowéaw obszarze zabudowanym na drogach klas technibzigkalnych (L),
dojazdowych (D) i wyjtkowo zbiorczych (2).

Progi podrzutowe mma stosowépoza drogami publicznymi:

— nadrogach patonych wewntrz osiedli i innych zwartych obszaréw zabudowy sml@aniowej, na terenach
zakladowych, parkingach itp., gdy konieczne jesangzenie pgdkosci pojazdéw do okoto 5+8 km/h,

—  przy wjazdach na parkingi, tereny zaktadgeenostki ayteczngci publicznej, jgli sa tam bramy, zapory itp.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenie do ograniczaniaguikosci pojazdéw- urgzdzenie do wymuszenia fizycznego ograniczengafsci
pojazdow samochodowych w postaci progu zwadoigo i progu podrzutowego.

1.4.2. Prog zwalniajcy - urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie whiggnia,
wymuszagce zmniejszenie pdkosci.

1.4.3. Prog zwalniajcy liniowy - prog, obejmujcy cah szeroké¢ jezdni (zat. 2, rys. 1.1). Progi te mplgy¢ wykonane jako
listwowe lub ptytowe.

1.4.4. Prog zwalniajcy wyspowy - prég wykonany w formie wysp, umieszogch na jezdni (zat. 2, rys. 1.2 i rys. 2). Progi
te mog by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.5. Prog zwalniajcy listwowy - prég wykonany z elementu listwowegedholitego lub sktadanego z segmentéw),
utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanega \zat. 2, rys. 1.1a).

1.4.6. Prog zwalniajcy ptytowy - prég, wykonany w formie piyty poprzedpowiednie uksztattowanie nawierzchni jezdni
lub utazenie i zamocowanie na niej odpowiednich element@ak @, rys. 1.1b).

1.4.7. Prog zwalniajcy o zmniejszonej szeroka (prog skrocony) - prog liniowy, nie zajmgy calej szerok&i ulicy, ze
wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowaoieku wzdhz kraweznika (zat. 2, rys. 1.3 i rys. 5).
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1.4.8. Prog podrzutowy - prég o matej diugbi stromej ptaszczinie najazdowej, powodagy przy najechaniu silny
podrzut pojazdu.

1.4.9. Dlugos¢ progu - wymiar progu réwnolegty do osi jezdni.
1.4.10. Szerokd¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni wejstu jego umieszczenia.
1.4.11. Wysokdas¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nazdgkni jezdni.

1.4.12.Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) pregiachylenie ukinej lub tukowej powierzchni progu od strony
najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokao diugdci.

1.4.13.Graniczna pgdkos¢ przejazdu przez prog - dopuszczalnedgosé, przy ktdrej samochdd osobovredniej wielkaci
moze przejechaprzez prog bez zagrenia bezpieczestwa ruchu.

1.4.14.Typ progu zwalniajcego - ksztatt progu uzadeiony od pedkosci przejazdu przez prég. Rozrda sk nastpujace
typy progow:

1. o ograniczonej pdkasci przejazdu 25 + 30 km/h (zat. 2, rys. 3):
a) listwowy diug. 3,7 m; wys. 0,10 m, ksztaltainka kotao R =17,2 m,
b) plytowy z powierzchniami najazdowymi tukowyrdiug.= 5,0 m, wys. 0,10 m, ksztatt wycinka kota o R =21ih,
c) plytowy z powierzchniami najazdowymi ukymi, dtug.= 4,0 m, wys. 0,10 m.
2. 0 ograniczonej pdkosci przejazdu 18 + 20 km/h (zat. 3, rys. 4):
diug. 0,9 ~ 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztat wycinkdsko R = 4,1 m.

1.4.15.Typ progu podrzutowego — dlagpikosci przejazdu ok. 5 + 8 km/h, diugm ok. 0,3 + 0,5 m i wysokami ok. 0,05 +
0,07 m.

1.4.16.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialiogit[7] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, pade SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [7] pkt 2.

2.2. Zgodndaé materiatdw do wykonania progu z dokumentacy projektowg

Materiaty do wykonania progu zwalmaaggo lub podrzutowego powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST, nawkzujacymi do okrélonej konstrukcji progu.

2.3. Materiaty do wykonania progu zwalniapcego
2.3.2.Materialy do wykonania progéw zwalnigyych z nawierzchni drogowych

Materiaty do wykonania progéw zwalmiajych z nawierzchni drogowych, wymienionych pajj powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w zajczniku 5; Ip. 1+9:

1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,
2. nawierzchnia klinkierowa,

3. nawierzchnia z kostki kamiennej,
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4. nawierzchnia z ptyt betonowych (np.é&tekatnych),

5. nawierzchnia z asfaltu lanego,

6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltbwya zimno”,

7. nawierzchnia z betonu asfaltowego,

8. nawierzchnia z betonu cementowego,

9. nawierzchnia progu mieszana, zmgch materiatow.

2.3.3.Materiaty do wykonania progu zwalniaggo z prefabrykatéw betonowychzélbetowych

Ksztalt i wymiary elementow prefabrykowanych zdret lubzelbetu do wykonania progu powinnydggodne z
aprobaj techniczn i katalogiem producenta.

Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

Powierzchnie elementéw powinnydlez rys, pkniec i ubytkéw betonu. Krawdzie elementéw powinny iByréwne
i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paahei i kravedzi elementdéw nie powinny przekraéamartaici
podanych w aprobacie technicznej lub w przypadkpeinych danych w BN-80/6775-03/01 [6].

Dostarczone prefabrykaty powinny obejmdéveastaw niezgdny do zmontowania kompletnego progu
zwalniapcego, zawieragy elementy najazdowérodkowe, zjazdowe i ew. skrajne, zgodnie z ustalehdokumentac;ji
projektowej lub ST.

Elementy progu magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padieyréwnanym i odwodnionym, przy czym
elementy poszczegélnych typow nalaiklada& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkfadek.

2.3.4.Materialy do warstwy wyrownggej

Wykonywanie progu zwalniggego na istniecej jezdni, w niektérych przypadkach progow z naméani, wymaga
warstwy wyrownucej istniejca nawierzchrg do wypuktego ksztattu progu.

Materialy do warstwy wyréwnaggej powinny by zgodne z dokumentacprojektovg lub ST wzgédnie
zaproponowane przez Wykonawdo akceptacji layniera, przy navgizaniu do materiatu istniggej podbudowy, jako:

- kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpdagce wymaganiom SST D-04.04-604.04.03 [9],

- chudy beton, odpowiaday wymaganiom SST D-04.06.01 [11],

- warstwa z betonu cementowego, odpowigdayvymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

- kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicamyodpowiadajce wymaganiom SST D-04.05-804.05.04 [10],
- asfalt lany, odpowiadgly wymaganiom SST D-05.03.07 [17],

- inne rodzaje warstw wyrownglych, odpowiadare wymaganiom SST, norm, wytycznych lub indywidigln
opracowanych ST zaakceptowanych przegniera.

2.3.5.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin

Je&li dokumentacija projektowa lub ST przewiduje podgypod nawierzchmiprogu, to materiaty do jej wykonania
powinny by zgodne z wymaganiami olétenymi przez te dokumenty, a w przypadku niepetngahych, powinny hy
zgodne z ponszymi wskazaniami:

a) podsypka cementowo-piaskowa

- mieszanka cementu i piasku w stosunku Jikagku naturalnego spetniaggo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [1], cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [2] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],
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b) wypemienie spoin w nawierzchniach kostkowpehpodsypce cementowo-piaskowej
- zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spedo@jvymagania wg pktu a).

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bud@owinno
odbywd si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [5].
2.3.6. Materialy do oznakowania poziomego progu zwaltiego

Je&li dokumentacija projektowa lub ST nie przewidujadrej, to materiaty do poziomego oznakowania pmogu
nawierzchni drogowych i prefabrykatéw betonowyckelbetowych powinny odpowiadavymaganiom SST D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materiatu do poziomego znakowairtig (np. farby do znakowania cienkowarstwowegasyn
chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, punktogmaeazity odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) paaviriy¢
zaakceptowany przeziyniera.

2.3.7. Materiaty do oznakowania pionowego progu zwakgapo
Materiaty do oznakowania pionowego progu powindpaviadé wymaganiom SST D-07.02.01 [21].
2.4. Materiaty do wykonania progu podrzutowego
2.4.1.Rodzaje materiatow
Progi podrzutowe magby¢ wykonane z nagpujacych materiatow:
a) stosowanych do wykonywania nawierzchogdwych, wedtug pktu 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5,
b) prefabrykatéw betonowychelbetowych, wedtug pktu 2.3.3,
c) gotowych wyrobow, produkowanych zmgch tworzyw.
2.4.2.Materialy do wykonania progu podrzutowego z gotdwwg/robdw

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobéwegukowanych z rinych tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych,
materiatléw termoplastycznych itp. powinny¢tsgodne z aprobatechniczig IBDIM, wydang dla okr&lonego typu progu
(przyktad progu podrzutowego przedstawiono w zpt. 6

Dostarczony prog powinien bkompletny, obejmuajcy wszystkie elementy sktadowe progu: najazdénakowe,
zjazdowe i skrajne oraz materialy mamg je do nawierzchni, ngruby i kotki rozporowe. W przypadku produkowania
elementéw progu w ednych kolorach (np. w kolorze czarnyméitym) dostawa musi ob§ wystarczajca liczbe
poszczegodlnych elementéw, niediog do przemiennego skonstruowania progu, zgodnegdkandentacj projektows, ST
lub instrukcy producenta.

Elementy progu powinny odpowiatlevymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, powinny mi€ charakterystyki zgodne z tahlid.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego elementdéw progu zwalrgeggo z tworzyw

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wyglad powierzchni zewgtrznej Powierzchnia jednolita, bez uszkodze
barwa elementu jednolita

2 | Uszkodzenia powierzchni Nieréwnaici i braki materiatu nie veksze
niz 2 mm

3 | Dopuszczalne odchytki wymiaréw ele-
mentu:
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- dtugdci i szerokdci +5mm

- wysokdci +2mm

4 | Dopuszczalne odchyiki od deklarowangj + 0,1+ 0,3 kg
masy elementu

Elementy progéw, dostarczane z zasady na palataudp, by¢ skladowane na nich — pod wiatami, w magazynach
lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

2.4.3.Materialy do oznakowania poziomego progu podrzutmwve

Materiaty do oznakowania poziomego progu podrzegy powinny odpowiadavymaganiom okrdonym w pkcie
2.3.6.

3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”jK{ 3.
3.2. Sprat do wykonania progéw zwalniagcych i podrzutowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania progéw zwalnigjych i podrzutowych powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania:

a) w przypadku progow z nawierzchni drogowyginzly wykonaniu warstwy wyréwnawczej - ze sgrzodpowiadajcego
wymaganiom okrédonym w SST wymienionych w zat. 5, Ip+10 oraz w pkcie 2.3.4,

b) w przypadku progdéw podrzutowych z gotowychretndéw z tworzyw sztucznych - z drobnego sfuizoomocniczego do
recznego przymocowania progu do jezdni, wedtug wymagaeslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji proénta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” [7] pkt 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania progow zwalraj gcych i podrzutowych

Transport materiatéw do wykonania progéw:

a) z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu veagswyréwnawczej powinien odpowiadlaymaganiom okrdonym w
SST wymienionych w zat. 5, Ip=+10 oraz w pkcie 2.3.4,

b) z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych paemodpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej
(zazwyczaj moe odbywé sie dowolnymsrodkiem transportu, z wyrobami wonymi na paletach).

Piasek mgna przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiesagih go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietam

Cement natey przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-N0@OO ,Wymagania ogolne” [7] pkt 5.

Konstrukcja progu powinna byggodna z dokumentacprojektows lub ST.
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5.2. Wykonanie progu zwalniajcego
5.2.1.Wymagania ogolne
Prog zwalniajcy maze by wykonany:
a) razem z budaywnawierzchni ulicy lub drogi,
b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy tribgi.

Wykonanie progu razem z budgwawierzchni ulicy lub drogi, wymaga odpowiedniegcztattowania ulepszonego
podiaza lub podbudowy (przyktady pokazano wazahiku 7).

Wykonanie progu osobno, na istniggj nawierzchni, wygpuje czsciej, obejmujc:
1. rozebranie istnigfej nawierzchni,
2. ew. wykonanie warstwy wyrOwnggj,
3. ew. wykonanie podsypki,
4. ul@enie nawierzchni z czyndcami pomocniczymi, jak ubicie, watowanie, wypelmig spoin, profilowanie itp.,
5. ew. piejghacja nawierzchni progu.
Prog naley wykona w taki sposob, aby:
- nie byt utrudniony przeptyw wody wzdtéciekéw przykrawznikowych,
- wykluczone bylo powstawanie kajuwody lub tafli lodu przed i za progiem,

- nie byt ograniczony dagi do uradzer znajdujcych s¢ w jezdni lub pod ni (np. studzienekciekowych, rewizyjnych),

byt odpowiednio oznakowany i ewentualnigvietlony.
5.2.2.Rozbiorka nawierzchni

Je&li dokumentacija projektowa lub ST przewiduje rozete istniejcej nawierzchni, to roboty te powinny
obejmowd wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiddakucie i zerwanie nawierzchni, ew. przesorta@an
materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownegagycia lub zatadowania i wywiezienia oraz wyréwnapaeitaza i
uporzidkowanie terenu rozbiérki.

Wykonanie rozbiérki nawierzchni powinno odpowiadegymaganiom SST D-01.02.04 ,Rozbiérka elementévgdro
ogrodze i przepustow”, zawartej w zeszycie SST D-01.04&)0

5.2.3.Warstwa wyréwnujca i podsypka
Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wydmoie warstwy wyréwnuagej i/lub podsypki, to powinny
one odpowiadawymaganiom wymienionych dokumentéw, a w przypadiapetnych danych powinny byaproponowane
przez Wykonawg do akceptacji liayniera, przy nawizaniu do rodzaju materiatu istriepj podbudowy.
Warstwa wyréwnujca mae by wykonana z:
- kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpdagc wymaganiom SST D-04.04.604.04.03 [9],
- chudego betonu, odpowiagtajvymaganiom SST D-04.06.01 [11],
- betonu cementowego, odpowiagajymaganiom PN-S-96014:1997 [4],
- kruszywa stabilizowanego spoiwami hydrauligni, odpowiadajc wymaganiom SST D-04.05.604.05.04 [10],

- asfaltu lanego, odpowiadajwymaganiom SST D-05.03.07 [17],
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- innych rodzajéw materiatléw odpowiaglajvymaganiom wiciwych SST, norm, wytycznych lub indywidualnie
opracowanych ST, zaakceptowanych przegniera.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnaingieibGé po zagszczeniu 35 cm, ja&li dokumentacija projektowa lub
ST nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odclodkprzyjtej grubgci nie powinny przekraczat 1 cm. Wymagania dla
materiatdbw na podsygkpowinny by zgodne z pktem 2.3.5. Podsypmementowo-piaskogwprzygotowuje si w
betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie. W praktyce, wilgotitouktadanej podsypki
powinna by taka, aby pdcisnicciu podsypki w dtoni, podsypka nie rozsypywalaisiie byto na dtongladéw wody, a po
nacknigciu palcami podsypka rozsypywatg.9Rozcielona podsypka powinna dwyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, np. zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierachwypetnienie spoin zaprajmusi by
zakaczone przed rozpogeziem whzania cementu w podsypce.

5.2.4. Prég zwalniagcy z nawierzchni drogowych

Sposéb wykonania progu zwalrjeggo z nawierzchni drogowych powinientlagodny z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST, a w przypadku niepetnych danyproponowany przez Wykonagwdo akceptacji liyniera po
przedstawieniu:

ksztattu i wymiardw progu (np. wg zat. 2),

rodzaju nawierzchni (np. wg zat. 5).
Sposéb wykonania progu zwalrjeggo z:
- nawierzchni z betonowej kostki brukowej, paien odpowiadawymaganiom SST D-05.03.23a [19],
- nawierzchni klinkierowej, powinien odpowigdaymaganiom SST D-05.03.02 [13],
- nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odfada wymaganiom SST D-05.03.01 [12],
- nawierzchni z ptyt betonowych (np. §zekatnych), powinien odpowiadavymaganiom SST D-05.03.03 [14],
- asfaltu lanego, powinien odpowiédaymaganiom SST D-05.03.07 [17],
- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimmadwinien odpowiadawymaganiom SST D-05.03.06 [16],
- betonu asfaltowego, powinien odpowiadgmaganiom SST D-05.03.05 [15],

- betonu cementowego, powinien odpowtadgmaganiom SST D-05.03.14 [18],

materiatéw mieszanych @dych) lub materiatdw innych, powinna odpowidda/maganiom wtéciwych SST, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST, zagkowanych przez kyniera.

W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, agaialezy wypetnic zapravg cementowo-piaskoay
spetniajcag wymagania pktu 2.3.5.

5.2.5. Prog zwalniajcy z prefabrykatow betonowych lubzelbetowych

Wykonanie progu z prefabrykatow betonowych tetbetowych powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub ST. Materialty do wykonania proguypeny odpowiada wymaganiom okrdonym w pkcie 2.3.3.

Montaz progu powinien b§wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcyntdoprogu musi b§ zgodny z
instrukcp montau producenta i ew. aprolaechniczi, ze zwréceniem uwagi na:

- stosowanie wigiwej kolejndci montau poszczegodlnych prefabrykatow,

- pohczenie gsiednich elementéw w sposéb unietiwiajgcy wzajemne przesutie st tych elementow wzgdem
siebie i wzgédem nawierzchni jezdni.

5.2.6. Oznakowanie progu

5.2.6.1.0znakowanie poziome progu
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Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowymiefabrykatéw powinno dyzgodne z dokumentagc;j
projektows lub ST, a w przypadku niepetnych danych, zaprop@me przez Wykonawado akceptacji layniera, na
podstawie np. zatznika 1, pkt 1.2.7 i za¢znika 3, rys. 2.

Materiaty do wykonania oznakowania poziomego prpgwinny odpowiadawymaganiom pktu 2.3.6.
Sposo6b wykonania oznakowania poziomego progu pewiodpowiadé wymaganiom SST D-07.01.01 [20].
5.2.6.2. Oznakowanie pionowe progu zwalgago

Oznakowanie pionowe progu powinnatlagodne z dokumentagcprojektows lub ST i projektem organizacji ruchu.
Przyktad oznakowania pionowego progu, na podstasdporzadzenia Ministra Infrastruktury [23], podano wgatniku 1,
pkt 1.2.6 i zadczniku 3, rys. 1.

Materiaty do wykonania oznakowania pionowego prpgwinny odpowiadawymaganiom pktu 2.3.7.
Sposo6b wykonania oznakowania pionowego progu gewiodpowiadé wymaganiom SST D-07.02.01 [21].

Ze wzgtdu na konieczrig skoordynowania oznakowania pionowego progu z aawakiem pionowym catej ulicy
lub jej fragmentu, zalecagsiraktowa te roboty jako towarzysze, ugte w osobnych pozycjach kosztorysowych (miog).

5.3. Wykonanie progu podrzutowego
5.3.1.Wykonanie progu podrzutowego z materiatow nawienzmhrych oraz prefabrykatow betonowyckelbetowych

Progi podrzutowe z materiatdw nawierzchniowycheafabrykatéw powinny byywykonywane wedtug ustale
punktéw 5.2.1 + 5.2.5. dieksztalt i wymiary progéw nie zostaty oktene w dokumentacji projektowej, moa je
przyjmowa wedtug zat. 4.

5.3.2.Wykonanie progu podrzutowego z gotowych wyrobéwedukowanych z rinych tworzyw

Sposob wykonania progu z gotowych wyrobow powirighizgodny z dokumentagprojektovs, ST i aprobat
techniczi. Materialy do wykonania progu powinny odpowiad@/maganiom okrdonym w pkcie 2.4 (przyktad progu
podrzutowego przedstawiono w zat. 6).

Montaz progu powinien b§wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcydtugginstrukcji montau
producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwroceni@agi na:

- stosowanie wkgiwej kolejndci montau poszczegolnych elementéw (skrajnysiodkowych, najazdowych, bocznych

- przemienne montowanie elementdéw progéw deatenych w rénych kolorach (np. biatychzottych lub czerwonych i
czarnych),

- zastosowanie profilu stalowego (np. ruryrdeywanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym dgexini (jesli jest
przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),

- dostosowanie wymiaru progu do szekgkgezdni, z nieutrudnionym przeptywem wody wzdfciekdw
przykraweznikowych,

- przymocowanie progu do nawierzchni jezdpi, za. pomog wkretow kotwigcych i kotkéw rozporowych (przyktad
pokazano w zat. 6, rys. 4).

5.3.3.0znakowanie progu podrzutowego
Oznakowanie progu podrzutowego powinndé bgodne z ustaleniami pktu 5.2.6.1.

Prég zwalniajcy z gotowych wyrobow produkowanych zngch tworzyw sztucznych nie by¢ oznakowany przez
przemienne uktadanie gotowych elementéw proguwoyh kolorach, np. czarnychidttych, po zaakceptowaniu przez
Inzyniera.

5.4. Ewentualne éwietlenie progu
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W przypadkach ustalonych w dokumentacji projekidwe ST, Gwietlenie progu naley wykona na podstawie
indywidualnej dokumentacji projektowej, przyeaiju tych rob6t w osobnych pozycjach kosztorysowyizy
opracowywaniu dokumentacji projektowsjnetlenia mana korzystd z wymaga SST D-07.07.01 [22].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfT] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyské wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@\aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawityy

- wykon& badania wiciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne przez layniera,
- sprawd# cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ Wartcci
bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie ew. robét rozbidérkowych 1 raz na préog -

nawierzchni (wizualna ocena
kompletndci wykonanych robot)

2 Sprawdzenie warstwy wyréwrjgej 1 raz na prog Odchytki od
(przymiarem liniowym) projektowanej
grubaci £1 cm

3 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem 1 raz na prog jw.
liniowym)

4 | Badanie wykonania nawierzchni progu zwalgago i podrzutowego lub morita
progu
a) zgodn&t z dokumentagj Ocena digta -
projektowg
b) polaenie progu w planie W punktach charak{ Przesunjcie od
(sprawdzenie geodezyjne) terystycznych progu osi

projektowanej dd
5cm

c) rzdne wysokéciowe (pomierzone | W dwoch punktach{ Odchyleniatl

niwelacyjnie lub przymiarem liniowym z progu cm
poziomni)

d) roéwndc¢ profilu podheznego i pop- jw. Nieréwnaci do
rzecznego (ksztattu progu) (pomierzone 8 mm
niwelacyjnie lub przymiarem z

poziomni)

e) sposob wykonania nawierzchni wg pktu 5.2.4 g pktu 5.2.4
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progu

f)  sposob wykonania progu z wg pktu 5.2.5 -
prefabrykatéw betonowych lub
zelbetowych

g) Sposob monta progu z gotowych wg pktu 5.3.2 -
wyrobow z tworzyw sztucznych

5 | Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -
6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [21] -
7 | Ew. gwietlenie progu wg pkt 5.7.3 -

i D-07.07.01 [22]

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakdczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- konstrukgj, wyglad zewrtrzny i kompletné¢ wykonania progu,
- uksztattowanie wysokociowe progu,
- maliwosé¢ przeptywu wody przy progu, wzdhkraweznikdw ulicznych,
- brak zaghien przed i za progiem, w ktérych powstawatyby katuvody lub tafle lodu,
- kompletné¢ oznakowania poziomego i pionowego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [7] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego progu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [7] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedHdag § daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- ew. rozbidrka istniggej nawierzchni,
- ew. warstwa wyroéwngga i/lub podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprogu obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow,

- ew. rozebranie istnigjej nawierzchni,

- ew. wykonanie warstwy wyrowrygej i/lub podsypki,

- ula@enie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu gzystkimi czynnéciami pomocniczymi,
- oznakowanie poziome progu,

- przeprowadzenie batlapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie spegu.

Cena wykonania 1 fiprogu nie obejmuije robét towarzgsgch (np. podbudowy, oznakowania pionowegavietlenia),
ktore powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnag&w Skiad, wymagania i ocena zgodmo
3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dtmhow i zapraw

4. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskadnedbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon. Wymagania i badania

10.2. Brarzowe Normy
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
7. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
8. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
9. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10. D-04.05.06:04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod#z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

11. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

12. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
13. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

14. D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych
15. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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16. D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek minerabfakwych wytwarzanych i
wbudowywanych na zimno

17. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

18. D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowegaltdg o ruchu lekkim

19. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostkkbnej dla drég i ulic lokalnych oraz placow i
chodnikow

20. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

21. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

22. D-07.07.01 @wietlenie drég

10.4. Przepisy

23. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warunkdéw technicznyeh di
znakdéw: sygnatdéw drogowych oraz gdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach,
Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

24. Wytyczne projektowania skraywan drogowych, GDDP, Warszawa 2001

11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA UREDZEN
DO OGRANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW

(Wyciag z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200323])

1.1. Urzadzenia do ograniczania pedkosci pojazdéw

Do wymuszenia fizycznego ograniczeniadgkosci pojazdéw samochodowych stosuje giogi zwalniagce i progi
podrzutowe. Dopuszczalnagplkos¢, przy ktorej samochdd osobowvéyedniej wielkdci maze przejechéprzez prog bez
wyraznych niedogodni ruchu oraz bez zagrenia niebezpiecastwa, okrélona jest mianem granicznejgoikosci
przejazdu.

Urzadzenia do ograniczaniagukosci pojazddéw mana stosowéwytacznie w tych miejscach i na tych odcinkach
drdg, na ktorych konieczne jest skuteczne ograniezeredkosci ruchu pojazdow, j# inne metody nie magby¢ stosowane
lub ich skuteczn& jest niewystarczaga.

1.2. Progi zwalniapce
1.2.1.Miejsca stosowania progéw zwalrjeych
Progi zwalniagce g urzadzeniami bezpiecastwa ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formjgasbienia.

Progi zwalniagce mana stosowaw obszarze zabudowanym na drogachgpagicych klas technicznych: lokalna
(L), dojazdowa (D), wyjtkowo zbiorcza (Z).

W zaleznosci od potrzeb progi zwalnigge mog by¢ stosowane pojedynczo lub w seriachdmzh co najmniej 3
progi. W przypadku serii progéw kdy kolejny prog umieszczagsiv odlegtdci nie mniejszej i 20 m i nie wgkszej ni
150 m od progu poprzedzaggo. Odlegté miedzy poszczegdlnymi progami w serii natevyznaczé w oparciu o warunki
lokalne, nagzenie ruchu (pydkosci pojazdéw) itp.

1.2.2.Dodatkowe urgdzenia zmniejszage pedkos¢ najechania na prég zwalriay
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W celu niedopuszczenia do najechania na prog myaty z nadmiernie niebezpieczpredkoscia dopuszcza si
stosowanie geometrycznych lub technicznych elementymuszajcych zmniejszenie pdkosci pojazdu co najmniej do
120% granicznej pdkosci przejazdu przez prog. Elementami takimi mbgé poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w
strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, popreegeysepki, kwietniki itp., zmuszgje do zmiany kierunku lub toru
ruchu.

1.2.3.Miejsca niedopuszczone do stosowania progéw zwatyieh
Niedopuszczalne jest stosowanie progéw zwajoyaih:
— nadrogach krajowych i wojewddzkich,
— na miejskich drogach ekspresowych, ulicdélvgych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach gtovni),
— naulicach i drogach wyjazdowych gyr@azarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,

na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autoluej komunikacji pagearskiej, z wygtkiem progéw wyspowych (zat.
2, rys. 1.2),

— najezdniach innych:nasfaltowe, jeeli nie mazna zastosowaoznakowania poziomego P-25 (zat. 3, rys. 2.1),

— natukach drdg i winnych przypadkach, gityabecné maze powodowa zagraenie bezpieczestwa ruchu
drogowego.

1.2.4. Lokalizacja progow zwalniagych na jezdniach
Progi zwalniagce nie mog by¢ umieszczane daleji
— 60 m od linii zatrzymania przy znakach B¢(Z8TOP") lub B-32 (,Stdj — kontrola celna”),

— 40 m od kacowego punktu tuku poziomego drogi 0 promieniu wewmym Ry, = 25 m i lgcie zwrotu wekszym od
7¢,

— 60 m od miejsca lub obiektu wymuszajgo zmniejszenie gakosci pojazddw, np. skrzpwania ulic lub drog,
wymagajce zmiany kierunku ruchu co najmniej ¢°70

Progi zwalniagce nie mog by¢ umieszczane liej niz:

— 40 m od skrzpwania ulic lub drég,

— 20 m od kacowego punktu tuku poziomego drogi, gdy wewnny promié tuku jest mniejszy od 50 m,
— 20 m od punktu postkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%

— 30 mod przégia dla pieszych (nie dotyczy progéw z pézegmi dla pieszych),

— 20 mprzed i za przejazdem kolejowym oramlprzed i za przejazdem tramwajowym, dicod skrajnej szyny toru na
przejedzie,

— 25 m od najhiszej czsci wiaduktu lub innej konstrukcji foe;.

Ponadto nie dopuszcza simieszczania progéw zwalniaych na obiektach msstowych i w tunelach, nad kaksfami
inzynierskimi, takimi jak przepusty, prZeja podziemne, komory instalacji wodggowych i c.o. itp., oraz w odlegioi
mniejszej i 25 m od nich ze wzgllu na niszcgey wptyw wstrzasow powodowanych przejdzaniem pojazdow
samochodowych.

1.2.5.Rodzaje progéw zwalniggych

Ze wzgkdu na uksztattowanie w planie drogi progi zwalgiaj dzieli s¢ na:

— listwowe — wykonane na szeré&iocatej drogi w formie elementu listwowego jedtedjo lub sktadanego z segmentéw
(zat. 2, rys. 1.1a),
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—  plytowe — wykonane w formie ptyty poprzepodiednie uksztattowanie nawierzchni jezdni lubzeloie i
zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji (2atys. 1.1b),

—  wyspowe — wykonane w formie wydzielonej wysyb wysp umieszczonych na jezdni (zatl. 2, ry.ikys. 2).
Ksztalty i wymiary progéw zwalniagych oraz graniczne guitkosci przejazdu przedstawiono w zat. 2.

Na progach zwalniagych ptytowych o diugéri ptyty L > 4 m dopuszczaesivyznaczanie przéf dla pieszych (zal. 3, rys.
2.3).

Urzadzenia odwadniania jezdni maday¢ tak wykonane i utrzymane, by wykluczone bylo p@msinie katay wody lub
tafli lodu przed i za progiem zwalnigym. W przypadku trudrigi w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si
stosowanie progéw skréconych. Odwodnienie jezdbyaa s¢ wtedy ciekiem przykragenikowym (zat. 2, rys. 1.3 i rys. 5).

1.2.6.0znakowanie pionowe progéw zwalnjeych

Progi zwalniajce powinien poprzedZzanak A-11a (,prég zwalniagy”).

Jezeli na danej ulicy lub obszarze obawiije ograniczenie pdkosci do wart@dci umazliwiajgcej tagodny przejazd
przez prog, to przed progiem umieszczatyko znak A-11a ,prog zwalniagy” z tabliczlg T-1 (,odlegic¢ znaku

ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”) stalfses odlegia¢ do progu.

W uzasadnionych przypadkach zaleeassbsowanie znaku A-11a z tabligZk-2 (,dtugas¢ odcinka drogi, na
ktérym powtarza silub wystpuje niebezpieczstwo”), np. ,Na diugéci 500 m” lub ,Na catym terenie”. Oznakowanie
pionowe progéw zwalniagych wskazujce lokalizacg i predkos¢ graniczm przejazdu przez prég w zateosci od typu
progu pokazano w zat. 3, rys. 1.

1.2.7. Oznakowanie poziome progow zwalmi@ch

Na calej szeroki powierzchni najazdowej i zjazdowej progu umiesest linie podiwne, réwnolegte do osi
jezdni, stanowgce znak P-25 (,prog zwalnggy”), wedtug zat. 3, rys. 2.1.

W odlegtaci 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdnizn@oumieszczapunktowe elementy odblaskowe barwy
biatej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo, réwegle do osi progu.

Przyktad oznakowania progu zwalnieggo przedstawiono w zat. 3, rys. 2.2.
Jezeli na progu zwalniapym wyznaczono przégie dla pieszych (prz&ie wyniesione), na powierzchni progu
umieszcza siznak P-10 (,przdgie dla pieszych”) z liniami réwnolegltymi do oskzni szerokéci 0,5 m i odstpami

szerokdci 0,5 m (zat. 3, rys. 2.3).

Przyktad odcinka drogi z oznakowaniem progu zvegdoego znakiem P-25 oraz progu zwalgiggo z
wyniesionym przdéiciem dla pieszych (P-10), a takz oznakowaniem pionowym, przedstawiono w zalys, 3.

1.3. Progi podrzutowe
1.3.1.Zasady stosowania progéw podrzutowych
Progi podrzutowe mma stosowépoza drogami publicznymi:

— naobszarach o ograniczonej gostsci lub na obszarach zamktych (drogi potaone wewntrz osiedli i innych
zwartych obszarow zabudowy mieszkaniowej, teretaziwe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gignieczne jest
ograniczenie pdkosci pojazdéw do okoto 5+8 km/h,

—  przy wjazdach na parkingi, tereny zakladaeesny jednostekayteczndci publicznej itp., jeeli ;3 tam zainstalowane
urzadzenia, zamykage teren (bramy, furty, zapory itp.), jak@dek wzmacniaicy dziatanie tych urgzer i wymuszagcy
powolny wjazd na ten teren,

— na parkingach i innych terenach podobnyako §rodek dyscyplinujcy ruch wewstrzny.

Na drogach publicznych dopuszcza siosowanie progéw podrzutowych na obszarze gmizegranicznego jako element

uzupetniagcy zapoe U-13Db (tj. rogatk podnoszon z belky rogatkowy biato-czerwon, bez wisacej pod nj siatki, z co
najmniej trzemawiattami czerwonymi migacymi).
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1.3.2.Ksztalt progéw podrzutowych
Przekroje progéw podrzutowych okieno w zat. 4.

Progi podrzutowe mma wykonywa z segmentéw, z oglonymi zakdiczeniami umaliwiajgcymi ich instalagj, w
postaci rénych dtugdci, na okres czasowy lub staly. Przyktady progéwrgatowych z tworzyw przedstawiono w zat. 6.

1.3.3.0znakowanie progéw podrzutowych

Na progach podrzutowych umieszczazmiak poziomy P-25 (zat. 3, rys. 2.1). Znaku P-2Gma nie umieszczana
progach wykonywanych z segmentéw o barwach na pareazarnej iz6ttej. Na powierzchni najazdowej progow
wykonywanych z segmentéw zaleca smieszczenie elementéw odblaskowych.

ZAE ACZNIK 2
RODZAJE PROGOW ZWALNIAACYCH

Rys. 1. Widok z gory progéw zwalnigych liniowych i wyspowych

1.1. Liniowe progi zwalniage

a) listwowy b) ptytowy
)] ] b L ] ] 3 >y > >3 T
- 3 = —_— 0 o _a = 3 C C » I o p [ e b 0=
3 Y Y % X ¥ i —r ) }] X »3

1.2. Wyspowe progi zwalnigje

a) trapezowy b) tukowy
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1.3. Liniowe progi zwalniaice o zmniejszonej szerad@ w poprzecznym przekroju drogi (progi skrocone)

a) Prog listwowy

b) Prdog pitytowy

Rys. 2. Przyktady wymiarowania progéw zwala@jch wyspowych (wg [23])

2.1. Progi trapezowe
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2.2. Prég tukowy
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Rys. 3. Przekroje podine liniowych progdéw zwalniagych o ograniczonej pdkosci przejazdu 25 + 30 km/h (wg [23])

3.1. Prog listwowy (U-16a)
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3.2. Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi tukmni (U-16b)
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3.3. Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi gikgmi (U-16c¢)
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Rys. 4. Przekréj podimy liniowego progu zwalniagego listwowego o ograniczonejgkosci przejazdu 18 + 20 km/h (U-
16d)
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Rys. 5. Przekréj poprzeczny progu zwalgiggo liniowego o zmniejszonej szeréko(progu skroconego) w przekroju
poprzecznym jezdni
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ZAL ACZNIK 3

OZNAKOWANIE PROGOW ZWALNIAACYCH (wg [23)])
Rys. 1. Oznakowanie pionowe progow zwalpigch

1.1. dla progéw o ograniczonegdkosci  1.2. dla progdéw o ograniczonegdkaosci
przejazdu 25+30 km/h przejazdu 18+20 km/h

(dla progéw U-16a, U-16b i U-16c¢) (prog U-16d)
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Rys. 2. Oznakowanie poziome progu zwaklgapo

2.1. Wymiary odcinkéw linii i odgpow, stanowgcych znak P-25 (,prog zwalniggy”)

0,05 + 0,20

Y

gl 0,12 0,20
=]

2.2. Przyktad oznakowanie listwowego progu zwahtego (U-16a)
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Punktowe N
elementy
odblaskowe

2.3. Przyklad oznakowania wyniesionego piai@j dla pieszych na powierzchni progu zwalsiago

Rys. 3. Przyktad oznakowania pionowego i poziomedginka drogi, na ktérym znajdusic dwa progi zwalniajce U-16c¢ i
prég ptytowy z wyniesionym prz&iem dla pieszych
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ZAL ACZNIK 4

KSZTALT | WYMIARY W PRZEKROJU POPRZECZNYM PRZKLADOWYCH PROGOW PODRZUTOWYCH
(wg [23])
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ZAL ACZNIK 5
NAJCZESCIEJ STOSOWANE KONSTRUKCJE PROGOW ZWALNIACYCH
Lp. Rodzaj konstrukgji Wymagania wobec materiatow

progu zwalniagcego i konstrukcji nawierzchni wg

1 | Nawierzchnia z betonowej SST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kogtki
kostki brukowej brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placow i
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chodnikow [19]

2 | Nawierzchnia klinkierowa SST D-05.03.02 Nawierziehklinkierowa [13]

3 | Nawierzchnia z kostki SST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamienng
kamiennej [12]

4 | Nawierzchnia z ptyt beto- SST D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowyc
nowych (np. sz&iokatnych) [14]

5 | Nawierzchnia z asfaltu lanegg ~ SST D-05.03.07 Mexghnia z asfaltu lanego [1

6 | Nawierzchnia z mieszanek |[SST D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek min
mineralno-asfaltowych ,na | ralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywany
zimno” na zimno [16]

7 | Nawierzchnia z betonu SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfal-
asfaltowego towego [15]

8 | Nawierzchnia z betonu SST D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cement
cementowego wego dla drdg o ruchu lekkim [18]

9 | Nawierzchnia progu mieszanawg SST wymienionych w Ip.=38 i ewentualnie
z réznych materiatéw, np. €&¢ | innych SST, a tale norm, wytycznych IBDiM
powierzchni najazdowej i i opracowa indywidualnych
zjazdowej progu jest asfaltowg,
a pozostala - z ksstki, klinkierts,
betonu itp.

10 | Nawierzchnia z prefabrykatowwg aprobaty technicznej
betonowych zelbetowych

11 | Gotowe wyroby z tworzyw wg aprobaty technicznej
sztucznych, mieszanek gumo
wych, materiatéw termoplas-
tycznych itp.

ZAL ACZNIK 6

PRZYKLADY PROGOW PODRZUTOWYCH Z TWORZYW WYKONWNYCH PRZEZ RGNYCH KRAJOWYCH

PRODUCENTOW

Rys. 1. Widok og6lny progu podrzutowego
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Rys. 2. Prég typu listowowego dtugd 400 mm i wysokéci 50 mm

a) Element skrajny b) Elementrodkowy
szerokdci 480 mm szerokdci 480 mm
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Rys. 3. Prég typu listwowego dtugm 900 mm i wysokéci 50 mm
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Elementsrodkowy szerokéci 500 mm

Przekréj poprzeczny

Element skrajny szerokoi 450 mm

Rys. 4. Przyktad umocowania progu do nawierzchrdne
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2.  WKkety kotwigce D 10 mm x 100 mm T
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3. Podkladka stalowa ocynkowana
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0 60 mmx 12 mm x 3 mm

4. Kotek rozporowy! 14 mm

5.  Warstwa nawierzchni
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6. Podbudowa

ZAL ACZNIK 7

PRZYKLADY KONSTRUKCJI PROGOW ZWALNIAACYCH Z BETONOWEJ KSSTKI BRUKOWEJ,
WYKONYWANYCH RAZEM Z BUDOWA NAWIERZCHNI

(Wg ,Wytycznych projektowania skrzgwan drogowych, cz. 1", GDDP, 2001 [24])

. kostka bruk
a) bez pogrubienia podbudowy Peton BIS
(z dostosowaniem jej do ksztattu progu) ulepszone podloze

~1:10
[T 11

kostka brukowa
podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa z kr. lamanego stabilizowanego mech.

b) z pogrubieniem podbudowy 2 SR TR AR AT AT TP 7R
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